Przekroj normalny km 0+005,50-0+190

L 2,35 L0830, 2,35

2,0% +00

Istniejace ogrodzenia

krawginik betonowy 15x30x100 Projektowany sciek z kostki brukowej betonowej

w migjscu braku ogrodzen typu Holland gr. 8 cm kolor szary spoiny wypeinione zaprawa cem-piask 1:2
tawa betonowa zbetonu C-12/15  |p s ka_cem-piaskowa gr 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 gr. 20 cm

Istniejace podioze G1

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

typu Behaton gr. 8 cm kolor szary spoiny wypetnione piaskiem
Podsypka cem-piaskowa gr5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 gr. 20 cm
Istniejace podioze G1

Nazwa i adres obiektu Budowa ulicy Stonecznej w Siennicy
Pudowlanego km 0+000- 0+241
Nazwa rysunku Przekréj normalny
Skala Numer rys. 1:50
. . ) Data Podpis
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Specjalnos¢ Konstrukcyjno-inzynieryjne w zakresie
NI Upr drég , mostow i nawierzchni lotniskowych ,bez ograniczen
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