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1.0 CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie w powiecie miniskim, w gminie Siennica, w obrebie miejscowosci
Nowa Pogorzel na dziatkach: 138, 108/3, 95/1.
Inwestorem jest : Gmina Siennica, ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica.

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Projekt dotyczy budowy spinki sieci wodociggowej stanowigcej pierscieniowe zamkniecie dla
istniejgcego wodociggu, a takze przebudowy istniejgcych przytagczy w miejscowosci Nowa Pogorzel,
gm. Siennica. Budowa realizowana jest w celu zapewnienia utatwienia dostepu do wody dla
mieszkancéw oraz polepszenia warunkéw zabudowy. Wodociag petni réwniez funkcje zabezpieczenia
przeciwpozarowego terenu. Ze wzgledu na fakt, iz wodocigg jest budowlg podziemna, sposdb
wykorzystania terenu po wybudowaniu praktycznie nie ulegnie zmianie. Powierzchnia obiektu
budowlanego w rzucie wyniesie ok. 98 m?.

1.3. Projektowany zakres inwestyc;ji:
Budowa sieci wodociggowej z wykorzystaniem rurociggu DN110 PVC-U SDR-26, L=866,4 m. Obiekt
budowlany wyposazony bedzie w 6 hydrantéw p.poz. nadziemnych DN 80 mm, o wydajnosci 5 dm3/s.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania znajdujg sie: wodocigg, linia energetyczna
podziemna, droga gruntowa oraz inne obiekty budowlane.

1.5. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie:
Teren objety projektem znajduje sie w strefie objetej Miriskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Lokalizacja inwestycji zostata uzgodniona z Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie
i okreslona decyzjg nr WSTI-S.612.543.2016.MC.

1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego:
Nie dotyczy.

1.7. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko

Rozwigzania techniczne zastosowane w projektowanych obiektach s zgodne z zapisami
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Instalacja posiada charakter proekologiczny.
Transport wody odbywa sie cisnieniowo w przewodach zamknietych i szczelnych. Woda bedzie
pobierana z istniejgcej sieci wodociggowej. W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko
(Dz.U. z 2016 r., poz. 71), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na S$rodowisko inwestycja nie wymaga sporzadzania decyzji o oddziatywaniu na
Srodowisko. Istniejgce, oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdow.

1.8. Informacja o strefach oddziatywania obiektow.

Na podstawie Rozporzgdzenia MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690) ustalono warunki
zabudowy i zakres strefy oddziatywania projektowanych obiektéw. Strefa oddziatywania budowli
wynosi 1 m po obu stronach rurociggu, w tej strefie nie bedzie mozna lokalizowa¢ innych obiektow
budowlanych.
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2.0 OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania
Projekt dotyczy budowy spinki sieci wodociggowej w miejscowosci Nowa Pogorzel, gm. Siennica,
ktéry opracowano zgodnie ze zleceniem Inwestora.

2.2. Materiaty wyjsciowe

e zlecenie Inwestora;

e aktualna mapa do celéw projektowych;

e warunki techniczne;

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

e uzgodnienie z drég gminnych;

e opinia koordynacyjna ZUDP wraz z zatacznikiem graficznym;
e wytyczne projektowe;

e literatura techniczna.

2.3. Celizakres opracowania

Projekt budowy spinki sieci wodociggowej w miejscowosci Nowa Pogorzel. Wodocigg DN110PVC-
U SDR-26 bedzie petnit funkcje zabezpieczenia przeciwpozarowego za pomocg 6 hydrantéw
nadziemnych DN80 oraz zapewniat lepsze warunki zabudowy. Bedzie takze stanowic pierscieniowe
zamkniecie dla istniejgcego wodociggu.

2.4. Geotechnika, odwodnienie wykopu
Projektowane obiekty budowlane znajdujg sie w pierwszej klasie geotechnicznej. Na podstawie
wizji lokalnej ustalono, ze w projektowanym obiekcie znajdujg sie proste warunki posadowienia.
Stwierdzono, ze na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja w 30% grunty Il kat.
geotechnicznej, tj. piaski oraz w 70% grunty lll kat., tj. gliny. W przypadku wystgpienia waod
gruntowych w wykopie wode z wykopu nalezy odwadnia¢ za pomocg zestawu igtofiltrow lub metoda
pompowania bezposredniego.

2.5. Opis rozwigzania

2.5.1. Sie¢ wodociggowa

Projekt zaktada budowe sieci wodociggowej o wydajnoéci min. 5 dm3/s przy cisnieniu
dyspozycyjnym w punktach zasilania wodociggu (wezet W1 i W22) wynoszacym 3,5 bar. Minimalne
ci$nienie przy hydrancie W19-Hp DN80 wynosi 2,75 bar przy wydajnosci min. 5 dm3/s.

Sie¢ wodociggowg wykonywadé z rur PVC DN110 SDR26 PN10 tgczonych na kielichy z uszczelkami
gumowymi z dodatkowym pierscieniem stabilizujgcym typu LOCK. Wigczenie do wczesniej
wykonanego wodociggu DN110 w wezle W1 (w ulicy Dtugiej od strony ulicy Patacowej) wykonaé
przez wbudowanie nowego trdjnika zeliwnego kotnierzowego DN100 w miejsce istniejgcego trdjnika
DN100/80mm. Przy tréjniku nalezy zamontowac¢ zasuwy do wody DN 100 z klinem gumowym oraz
kluczem, skrzynka zeliwng i obrukiem. W wezle W22 (wtaczenie do istniejgcej sieci DN110 w ulicy
Dtugiej od strony ulicy Wspdlnej i zamkniecie pierscienia) nalezy zamontowac trdjnik zeliwny
kotnierzowy DN100 z zasuwami do wody DN 100 z klinem gumowym oraz kluczem, skrzynka zeliwng
i obrukiem. W weztach W7, W8, W12, W14, W16, W19 wbudowac tréjnik kotnierzowy redukcyjny
DN100/80 z odgatezieniem do hydrantu nadziemnego HP DN80. Odnoge wykonaé poprzez
zamontowanie odcinka rury DN90 PVC-U SDR 26, nastepnie zasuwy odcinajgcej DN80 z klinem
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gumowym oraz kluczem, skrzynka zeliwng i obrukiem, nastepnie zamontowac ksztattke zeliwng DN80
L=0,8m i kolano dwukotnierzowe ze stopka (dla weztéw W8 i W12). Dla pozostatych weztéw
hydrantowych nalezy wykona¢ odnoge poprzez zamontowanie zasuwy bezposrednio do trdjnika, bez
uzycia rury DN90, dalszy odcinek j/w. Schematy weztéw przedstawiono na Rys. 2.

2.5.2. Przytacza wodociggowe- przebudowa

Dwa istniejgce przytacza nalezy przebudowaé. W wezle W4 zamontowac obejme do nawiercania
dla rur DN110/40, w odlegtosci 0,5m zamontowa¢ zasuwe do wody DN32 z klinem gumowym,
kluczem, skrzynka zeliwng i potaczyé z istniejgcym przewodem przytacza DN40. W wezle W6
zamontowac obejme do nawiercania dla rur DN110/63, w odlegtosci 0,5m zamontowa¢ zasuwe do
wody DN50 z klinem gumowym, kluczem, skrzynkg zeliwng, nastepnie wbudowac¢ odcinek rury PEHD
DN63. Potgczy¢ z istniejagcym przewodem przytgcza DN50 poprzez ztgczke zaciskowg PE-stal.
Schematy weztéw przedstawiono na Rys. 2.

2.5.3. Rurociagi
Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur DN110x4,2mm PVC-U (SDR-26) PN 10 faczonych na kielichy
z uszczelkami gumowymi z dodatkowym pierscieniem stabilizujgcym typu LOCK zgodnymi z norma
PN-ENV 1452-7:2007. Sie¢ wodociggowa projektuje sie na sredniej gtebokosci osi rurociggu 1,80m
ponizej poziomu terenu zgodnie z profilem podtuznym. Trase przewodu nalezy oznaczy¢ za pomoca
niebieskiej tasmy ostrzegawcze;.

2.5.4. Armatura
Uzbrojenie projektowane;j sieci wodociggowej stanowi¢ bedg nastepujace elementy:
— zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajgce z klinem gumowym z obudowg i skrzynka zeliwng oraz
obrukiem;
— hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80mm;
— trdjniki zeliwne kotnierzowe DN100mm;
— tréjniki zeliwne redukcyjny kotnierzowe DN100/80mm;
— przejscia RK dla rur PCV i PE zeliwne;
— obejma do nawiercania dla rur DN110/40 i DN110/63mm;
— bloki oporowe i podporowe.
Do kazdej zasuwy projektuje sie obudowe teleskopowg oraz skrzynki zeliwne z obrukiem.
Wszystkie skrzynki nalezy obudowad i oznakowac tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5.5. Wezty wodociggowe

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych weztéw wodociggowych:
Wezet W1 — wigczenie do istniejacej sieci poprzez trojnik zeliwny kotnierzowy DN100. Bezposrednio
do trdéjnika na kazdym ramieniu zamontowac zasuwy zeliwne kotnierzowe DN100mm z klinem
gumowym oraz przejsciami RK dla rur PVC DN110/100.
Wezet W2, W3, W5, W17, W20, W21 — fuki na trasie sieci wodociggowej.
Wezet W4 — potaczenie z istniejgcym przytgczem. Nalezy wbudowaé opaske do nawiercania dla rur
DN110/40 z odejsciem bocznym gwintowanym. Za opaskg w odlegtosci 0,5m zamontowac zasuwe do
wody DN32 z klinem gumowym, kluczem, skrzynka zeliwng i potaczy¢ z istniejgcym przewodem
przytgcza DN4O.
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Wezet W6 — potaczenie z istniejgcym przytaczem. Nalezy wbudowaé opaske do nawiercania dla rur
DN110/63 z odejsciem bocznym gwintowanym. Za opaska w odlegtosci 0,5m zamontowad zasuwe do
wody DN50 z klinem gumowym, kluczem, skrzynkg zeliwng. Nastepnie wbudowac odcinek rury ND 63
PEHD i potaczyé z istniejgcym przewodem przytgcza DN50 poprzez ztgczke zaciskowg PE- stal.

Wezet W7, W14, W16, W19 — zamontowac tréjnik redukcyjny kotnierzowy DN100/80 z przejsciami
RK dla PCV DN110/100, nastepnie zamontowa¢ zasuwe zeliwng kotnierzowa DN80mm z klinem
gumowym, nastepnie ksztaftke zeliwng DN80 L=0,8m i kolano dwukotnierzowe ze stopka przed
hydrantem nadziemnym DN80. Na przewodzie wodociggowym w odlegtosci 1m od trdjnika
zastosowac nasuwki PVC DN110mm.

Wezet W8 — zamontowaé tréjnik redukcyjny kotnierzowy DN100/80 z przejsciami RK dla PCV
DN110/100, nastepnie odcinek odgatezienia z rur DN90 PVC L=7,4 m, dalej zamontowaé zasuwe
zeliwng kotnierzowg DN80mm z klinem gumowym, nastepnie ksztattke zeliwng DN80 L=0,8m i kolano
dwukofnierzowe ze stopka przed hydrantem nadziemnym DN80, a przewodzie wodociggowym w
odlegtosci 1m od tréjnika zastosowac¢ nasuwki PVC DN110mm.

Wezet W12 — zamontowac trdjnik redukcyjny kotnierzowy DN100/80 z przejsciami RK dla PCV
DN110/100, nastepnie odcinek odgatezienia z rur DN90 PVC L=6,4 m, dalej zamontowac¢ zasuwe
zeliwng kotnierzowg DN80mm z klinem gumowym, nastepnie ksztattke zeliwng DN80 L=0,8m i kolano
dwukofnierzowe ze stopka przed hydrantem nadziemnym DN80, a przewodzie wodociggowym w
odlegtosci 1m od trdjnika zastosowac¢ nasuwki PVC DN110mm.

Wezet W22 — zamontowaé tréjnik rownoprzelotowy kotnierzowy DN100 z zasuwami zeliwnymi
kotnierzowymi DN100mm z klinem gumowym oraz przejsciami RK dla rur PVC DN100/110 na
odejsciach wodociagu.

UWAGA: W celu zabezpieczenia antykorozyjnego potgczen kotnierzowych nalezy stosowac ksztattki
kotnierzowe oraz $ruby i nakretki ocynkowane. Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykonac¢
ptukanie rurociggu, proby ci$nieniowe wykonanego odcinka wodociggu i préby wydajnosci hydrantu,
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanych przewodow.

2.5.6. Obiekty do likwidacji
Odcinek istniejacej sieci wodociggowej DN80 od W1 do W4 oraz istniejgcego przytgcza DN50 od
W4 do W6.1, pokrywajgce sie z trasg nowoprojektowane] sieci wodociggowej nalezy poddad
likwidacji. Istniejgce obiekty przeznaczone do likwidacji po wykonaniu projektowanej sieci
wodociggowej oraz przebudowie przytgczy nalezy odtgczyé, zamuli¢ poprzez wprowadzenie masy
bentonitowej lub ptynnego betonu pod cisnieniem, a nastepnie zaslepic.

2.5.7. Zapotrzebowanie wody, obliczenia hydrauliczne

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) dla jednostek
osadniczych ponizej 2000 mieszkaricow wydajno$é wodociggu wynosi 5 dm3/s lub 50 m3 zapasu wody
w przeciwpozarowych zbiornikach, naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych. Wodocigg stanowigcy
zrodto wody do celdw przeciwpozarowych w jednostce osadniczej powinien zapewniac¢ wydajnos¢ nie
mniejszg niz 5 dm3/s i ci$nienie na hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa, przez co
najmniej 2 godziny.

Projektowana sie¢ bedzie pracowac w uktadzie pierscieniowym. Wydajno$é hydrantéw p.poz. na
sieci przyjeto na poziomie 5 dm3/s. Cisnienie dla wezta W1 (wifaczenie do istniejgcej sieci
wodociggowej) przyjeto na poziomie 3,5 bar. Minimalne cisnienie przy hydrancie W19-Hp wynosi
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2,75bar. Projektowana sie¢ wodociggowa catkowicie pokryje potrzeby przeciwpozarowe.
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2.5.8. Bloki oporowe
W celu zabezpieczenia przewodéw wodociggowych przed szkodliwymi napieciami wywotanymi
cisnieniem wody w sieci na rozgatezieniach oraz na zatamaniach projektuje sie betonowe bloki
oporowe. Bloki oporowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C12/15. Bloki oporowe
zamontowac zgodnie z schematami umieszczonym na Rys. 2.

2.6. Wytyczne wykonawstwa

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, decyzjami
i uzgodnieniami. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i zaleceniami narady koordynacyjnej. Przed
przystgpieniem do robdét powiadomic¢ gestorow sieci. Wiaczenie do sieci, proby szczelnosci oraz
dezynfekcje wykonaé wytgcznie pod nadzorem upowaznionego pracownika UG w Siennicy.

Po utozeniu przewodu zasypaé warstwg ok. 30cm piasku pozostawiajgc odkryte wezty. Przewdd
wodociggowy powinien by¢ na catej dfugosci zabezpieczony przed przemieszczeniami, wszystkie ztgcza
odkryte, wszelkie odgatezienia zamkniete. Przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura
jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10°C. Po uzyskaniu cisnienia préobnego przewdd
pozostawi¢ przez okres 24 godz., po czym przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia w odstepach 30 min.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa zgodnie
z PN-EN 805.

Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci przewdd poddaé ptukaniu czystg wodg wodociggows.
Woda pfuczagca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wynikdw przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu w czasie 24 godz. (1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Pozostatos¢ chloru
w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cly/dm3. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody
z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
PN-EN 12063, PN-B-10736 zwracajgc uwage na zachowanie przepiséw BHP. Wszystkie napotkane
urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje. W obrebie kolizji
roboty wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Zachowaé normatywne odlegtosci od
innych urzgdzen podziemnych z zastosowaniem rur ochronnych przy zblizeniach.

Rury nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
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i profilami podfuznymi. Projektowany wodocigg nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym
szerokosci min. 1,0 m, umocnionym szalunkiem lub w wykopie szerokosci 0,8 m o scianach
nachylonych bez umocnient. Nachylenie dla gruntéw kategorii I-Il 1:1,25-1:1,5, dla gruntow kategorii
-1V 1:0,5-1:1,0. W razie wystgpienia w wykopie wody gruntowej nalezy przyjac¢ skrajnie maksymalne
nachylenie $cian. Pod rurocigg nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10 cm zageszczong do
Is>0,95. Po potozeniu rur sprawdzic¢ ich osiowos¢ i spadek. Rurocigg nalezy obsypac i zageszczaé do
Is>0,98 rownomiernie po obu stronach do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat uzyty do
podsypki, obsypki i zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury powinien by¢ ten sam. Pozostatg
zasypke z piasku lub z gruntu rodzimego wykona¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm starannie
zageszczajac do 1s21,00. Do zageszczania w strefie utozenia rurociggu uzywamy nog lub lekkiego
sprzetu.

Na wszystkich zatamaniach sieci wodociggowej nalezy wykona¢ bloki oporowe.
W warunkach mozliwosci ruchu pieszego lub samochodowego nalezy przewidzie¢ koniecznosé
usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostéw, zabezpieczenn wykopdéw
barierkami oraz oswietlenia ostrzegawczego.

Trase sieci wodociggowej nalezy oznakowac lokalizacyjng tasmg ostrzegawczg montowang 40 cm
ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociggowej powinna by oznakowana za pomocg jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-86/B-09700.

Teren po zakonczeniu robét nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowad,
sktadowac i uktadaé zgodnie z "Instrukcjag montazowg" opracowang przez producenta. Roboty ziemne
i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom lI- Instalacje sanitarne i przemystowe.

2.7. Wymaganiai atesty

Rury wodociggowe, z ktérych bedzie wykonana sie¢ oraz elementy uzbrojenia wodociggu
powinny posiadaé atesty dopuszczajgce je do stosowania na sie¢ wodociggowg zewnetrzng dla wody
do picia. Hydranty powinien spetnia¢ wymogi przepisdw przeciwpozarowych i ochrony budynkéw pod
wzgledem wydajnosci i jakosci materiatéw, z jakich zostaty wykonane, jak i lokalizacji w terenie.
Projektuje sie hydranty nadziemne DN8Omm o wydajnosci min. Q=5dm?3/s przy ci$nieniu nominalnym
0,2MPa.

Rury powinny by¢ odporne na powstawanie osadéw na wewnetrznej ich powierzchni, a tym
samym odporne na zatykanie sie przewoddéw - dzieki odpowiedniej gtadkosci Scian wewnetrznych.
Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wtadz
sanitarnych.

2.8. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano- montazowymi nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych, nalezy zwracaé¢ uwage na napotkane w obrysie
wewnetrznym wykopu, przewody i kable, ktore nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomocgy
podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na gruncie, tak aby
byty zachowane warunki pracy podwigzanego przewodu i bezpieczedstwo pracownikéw
zatrudnionych przy wykopie i montazu uktadanego przewodu.

Wykonawstwo i odbiér projektowanych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
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technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano- montazowych" czes¢ Il.

Materiaty stosowane do budowy wodociggu powinny posiada¢ atesty zdrowotne
odpowiednich wtadz sanitarnych. Ponadto na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290) przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby
budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.9. Obstuga geodezyjna
W celu doktadnego wytyczenia lokalizacji projektowanych obiektéw oraz naniesienia w terenie

istniejgcego uzbrojenia (energia, wodocigg) nalezy przed przystgpieniem do prac ziemnych zlecic¢
tyczenie specjalistycznej jednostce geodezyjnej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych
i montazowych nalezy dokonywac¢ pomiarow rzednych zamieszczonych w P.B. Przed zasypaniem
wykopu nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci trasy sieci z projektem

e sprawdzenie charakterystycznych rzednych z projektem.

2.10. UWAGI KONCOWE
e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami, decyzjami oraz z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych,

o instrukcja montazu producenta rur,

o decyzjami i uzgodnieniami,

o innymi obowigzujgcymi przepisami i normami.

e Dla rur PVC do potaczenia nalezy stosowac system uszczelniajacy z dodatkowym pierscieniem
stabilizujgcym typu Lock. Zastosowanie powyiszego systemu uszczelnien jest podyktowane
wymaganiami wykonania oraz zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wyciekiem medium
transportowanego rurociggiem.

e Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

e Wigczenie do sieci, proby szczelnosci oraz dezynfekcje wykonaé¢ wytacznie pod nadzorem
upowaznionego pracownika UG w Siennica.

e Nalezy dwukrotnie przeprowadzi¢ badanie wody i uzyska¢ pozytywne wyniki. Nalezy
przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantow.

e Min. 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ UG w Siennicy
podajac przewidywany termin ich wykonania, uzgodni¢ zasady poboru wody do celéw
ptukania i dezynfekcji rurociggow oraz zawrze¢ umowe na dostawe wody w okresie trwania
budowy.

e Prace powinny w jak najmniejszym stopniu ingerowac¢ w srodowisko.
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e Zobowigzuje sie Wykonawce projektowanej sieci, aby zabezpieczyt znajdujgce sie na trasie
punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z ustawg z dnia 17.05.1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 520).

Podpis

Projektant: mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PW0S/10
Instalacyjno-sanitarna

Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Bogucki
MAZ/0522/PWQS/10
Instalacyjno-sanitarna

Opracowujaca: mgr inz. Dorota Wrzosek

Opracowujacy: mgr inz. Michat Szkielonek
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3. ZESTAWIENIE ZADANIA

Lp. Nazwa urzadzenia ilos¢
1 2 3
WODOCIAG
1 | Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100 2 szt.
5 Zasuwa do wody DN100 z kluczem, obudowa teleskopowa, skrzynkg zeliwng S
i obrukiem
3 | Rura PVC-U 110 PN10 SDR-26 866,4 m
4 | Rura PVC-U 90 PN10 SDR-26 13,8 m
5 | Rura PEHD DN 63 35m
6 Rura PEHD DN 40 0,5m
7 | tuki PVCDN110 8 szt.
8 | tuk PVC DN90 1 szt.
9 Nasuwka PVC DN110 12 szt.
10 Zasuwa do wody DN50 z kluczem, obudowg teleskopowg, skrzynka zeliwng 1sot.
i obrukiem
1 Zasuwa do wody DN32 z kluczem, obudowg teleskopowg, skrzynkg zeliwnag 1sot.
i obrukiem
12 | Tasma sygnalizacyjna ~888 m
13 | Ksztattka potgczeniowa RK do rur PCV DN110 zeliwna 18 szt.
14 | Ksztattka potaczeniowa RK do rur PCV DN9O zeliwna 4 szt.
15 | Hydrant nadziemny DN8O z kolanem stopowym i ksztattkg FF 6 szt.
16 Zasuwa do wody DN80 z kluczem, obudowg teleskopowg, skrzynka zeliwng 6 sot.
i obrukiem
17 | Trojnik kotnierzowy do wody DN100/80 redukcyjny zeliwny 6 szt.
18 | Opaska do nawiercania dla rur DN110/63 1 szt.
19 | Opaska do nawiercania dla rur DN110/40 1 szt.
20 | Ztaczka PE-stal DN40/32 3 szt.
21 | Ztaczka PE-stal DN63/50 4 szt.
22 | Oznakowanie wodociggu na ogrodzeniu 10 kpl.
23 | Oznakowanie wodociggu na stupku betonowym 9 kpl.
Opracowat:
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4. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

TYTUL: PROJEKT BUDOWY SPINKI SIECI WODOCIAGOWEJ
W M. NOWA POGORZEL, GM. SIENNICA

LOKALIZACIJA: m. Nowa Pogorzel dz. nr: 138, 108/3, 95/1

INWESTOR: Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

PROJEKTANT: mgr inZ. tukasz Skolimowski
ul. Topolowa 132
08-110 SiedlIce
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
e Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje budowe spinki sieci wodociggowej w m. Nowa Pogorzel, gm. Siennica. Roboty
budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne badania
lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej
pracy. Materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

e Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania znajdujg sie: istniejgce odcinki wodociagu,
istniejgce przytagcza wodociggowe, linie energetyczne podziemne, droga gruntowa oraz inne obiekty
budowlane.

e Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsce robdt nalezy oznakowaé tak, aby prowadzone roboty nie stanowity zagrozenia dla oséb
postronnych. Dla pracownikéw wykonujgcych wykopy oraz roboty budowlano- montazowe réwniez nie
bedg wystepowaty szczegdlne zagrozenia. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby roboty ziemne wykonywane byty
w wykopie suchym / odwodnionym / o $cianach umocnionych szalunkami lub odpowiednim nachyleniu,
a w rejonie kabli i linii teletechnicznej oraz stupdw linii energetycznej byty wykonywane recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c projektowych
przewoddéw lub urzadzen podziemnych nalezy przerwaé roboty ziemne do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia, fachowego nadzoru w celu okreslenia dalszego
bezpiecznego prowadzenia robot.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

— mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu i skrecenie nogi.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian:

e wszelkie prace i roboty ziemne zwigzane z realizacjg umocnien $cian wykopdw,

e wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopow;

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,5m, wszelkie
prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji umocnien, wszelkie prace demontazowe i rozbidrkowe
umochien;

¢ nie nalezy prowadzi¢ robdt budowlanych w temperaturze ponizej + 5°C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia. Podczas opaddw atmosferycznych oraz
bezposrednio po nich nalezy wstrzymaé prace montazowe, a wykopy zabezpieczyé przed zalewaniem i
rozmywaniem. W przypadku napotkania wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢;

d) podczas wykonywania robét sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku
strefy bezpieczenstwa, gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione. Witgczanie
mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania tyzki jest zabronione. Przebywanie
0sOb pomiedzy Sciang wykopu, a tyzkg koparki w czasie jej zatrzymania rowniez jest zabronione. Podczas
realizacji robdt miejscami wystepowania zagrozen s3: wykonywanie robdt ziemnych w rejonie
wystepowania sieci energetycznych- zagrozenie uszkodzenia, ewentualne porazenie pradem;
wykonywanie robdt w rejonie sieci kanatowych- zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci i ewentualne
zalanie wykopu, podmycie Scian i szalunkow.
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e Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robodt szczegdlnie
niebezpiecznych.
W projektowanej inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg, jednak przy
udzielaniu instruktazu pracownikom nalezy szczegdlng uwage zwrécié na:
» prowadzenie wykopdw o $cianach pionowych odeskowanych rozpartych, wykonywanych
mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie,
» odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,
= odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gdérnej krawedzi wykopu winna wynosi¢ nie mniej niz 3m,
a szerokos¢ dna wykopu 1 m,
= kazdorazowo przed wejsciem do wykopu sprawdzi¢ stan umocnienia i wykopu,
= prace koparkg prowadzi¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdujg sie pracownicy, zabrania sie
wykonywania wykopdw podczas opaddw atmosferycznych oraz bezposrednio po nich,
* miejsce prowadzenia robét oznakowaé, ogrodzic¢ i zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych,
= kazdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadzi¢ do stanu uporzgdkowanego,
= wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz spetnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy:
- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych
i mostowych (Dz. U. z 1977r., Nr 7, poz. 30),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U.z2001r, Nr118, poz. 1263).
e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
Wszyscy pracownicy muszg posiadaé¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz wtasciwy stan
zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robdt nalezy zabezpieczyé przed wchodzeniem na
teren budowy oséb postronnych. Rejon robét nalezy oznakowaé zgodnie z zasadami organizacji ruchu na
czas wykonywania robdt i bezwzglednie przestrzegac¢, aby oznakowanie byto odpowiednio ustawione
i czytelne. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny umocnien i urzgdzen technicznych, przy
uzyciu, ktérych majg byé wykonywane prace, w tym ich stabilnos$é¢, wytrzymato$é na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nieprzewidywang zmiang potozenia. Zapewni¢ stosowanie przez
pracownikdow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, srodkéw ochrony osobistej, hetméw
ochronnych i sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci. W zakresie uszkodzenia urzadzen
kanatowych, kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych: podczas pracy nalezy bezwzglednie przestrzegac
zasad, aby nie wykonywa¢ wykopow w sgsiedztwie urzgdzen sprzetem mechanicznym. Wszelkie prace w
rejonie urzadzen wodociggowych i linii energetycznych nalezy wykonywac recznie. Zagrozenia innego
rodzaju nie wystepuja.
Za bezpieczenistwo oraz wiasciwg organizacje pracy na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.
e UWAGI KONCOWE
Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Wszelkie prace zwigzane z obstugg urzgdzen mechanicznych
mogg wykonywaé operatorzy maszyn przeszkoleni w zakresie obstugi. Pracownicy w czasie wykonywania
robot muszg przestrzegaé¢ zasad BHP zgodnych z otrzymanym szkoleniem odpowiednim dla funkcji
sprawowanej na budowie, a takze stosowac srodki ochrony osobistej.
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5. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, ZASWIADCZENIE Z 1ZBY INZYNIEROW

MR DTE G
OLRT W OWA
- I Bl ”
INZYNITROW
BUBOWNIC WA

sygn. akt MAZ/7TI31-7132/ 663 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2040 r.
DECYZIA

Na podstawie art. UE ust. i art, 24 ust, § pkt Z ustawy 7z dnia |5 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynicrdw budawnictwa oruz wbanistow (Dz. U, » 2001 r. Nr 5 poe. 42 z pézn. zm.), arl. 12 usl. |
pkt 1-5, ust. 3, arr. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 vst. 1 pkt 4 ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
dedn Dz U, z 2006 r. Nr 156 poz. 118 7 podn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 wst. 1 rozporzadzenia
Ministra Iransportu 1 Budownictwa # dnia 28 kwietnia 20006 v. w sprawie surmod-ielnych Tunkeji technicanych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdin. am.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowei leby Inzynicrdow Badownictwas
nadaje
Panu Lukaszowi Marcinowi Skolimowskiemu
magistrowi inzynierowi
aredzonemu dnia 7 gradnia 1982 roku w Siedicach, synowi Mariana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0535/PWOS/10

de projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniceen
w specejalnosed instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzydzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegotowy zakres uprawnien

L Na macy art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 usiawy - Prawo budowiane, w 2nkresie
objetym wyZzej wymieniong specjalnosceia, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projcktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowianyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego.
2/ kierowania budowa lub inny mi robotanti budowlanvimi,
3/ kierowania wytwarzanicm konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru |
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyci. z zastrrereniem
art. 62 ust. 50 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownicéwa 7z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzicinych funkcji techpicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzaczania  projektu  zagospodarowania  dziatki lub  terenu w  sakresie wyZe)  wymicnionc
specialnodar
I Na mocy § 23 ust. 1 rexporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
20606 r. w sprawie saumodzielnych fupkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia
stanowiy podstawe do:
prajekrowania obiektu budowlancgo i kierowania robotami budowlanymi zwigranymi 7 obicktem
budowianym takim jak: sieci i instalacje ciaplne, wentylacyjne. garowe, wodociqgowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urigdecsi w projekeie budowlanym orar ich instalowanicm w procesic budowy
lub remontu.

UZASADNIENIE
W zwiazku 7z uwrglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od vzasadniania decy#ji.

POUCZENIE
7. Zgadnic = art. 12 wust. 7 wstawy Prawe budowlane, podsiawe do wykomnvania samodzsielnych furnkeji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do coentralnego refestru, prowadzonego preez Gldwnego laspekiora
Nadzaru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wilasciwef izby samorzadu cawaodaowegro.
2. Qd niniejszej decvsii sfuzy adwolanie do Krajowel Komisji Kwaliftkacyinej Polskiej Izbv Insynicrdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Qkregowef Komisji Kwalifikacyine Mazowieckiej Okregowej 126
Inzyvnieraow Budownictwa w Warszawie, w terpiinie 14 dni od dria jej doreczenia.

=

Skiad Orzekajacy
I/ mgr inz. Krzysziof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mar inz. Fypmunt Garwoliaski
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POLSKA
| 3% &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H2Y-4ZF-ZKV *

Pan tUKASZ MARCIN SKOLIMOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0068/11

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
S Z B A

~ INZYNIEROW

L
] BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 669 /10 /S
DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Boguckiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 26 pazdziernika 1981 roku w Zambrowie, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0522/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegotowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienions specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniecznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych tunkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia.podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiecktem
budowlanym takim jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy

lub remontu.

zagospodarowania dziatki lub terenu w =zakresie wyzej wymienionej

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnveh Junkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izbv InzZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
InzZynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dore¢czenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4PU-RSB-XQB *

Pan GRZEGORZ BOGUCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0091/11

adres zamieszkania ul. FIELDORFA 9/2, 03-984 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpia et pragdowy
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Siedlce, 22.06.2016 r.

6. OSWIADCZENIE

Powotujac sie na art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 poz. 290/ oswiadczam, ze
projekt budowlany:

Projekt budowy spinki sieci wodociggowej w m. Nowa Pogorzel, gm. Siennica na dziatkach
138, 108/3, 95/1 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: Podpis / pieczeé

mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PWQ0S/10
Instalacyjno-sanitarna

Sprawdzajacy: Podpis / pieczeé

megr inz. Grzegorz Bogucki

MAZ/0522/PWQ0S/10
Instalacyjno-sanitarna
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7. ZALtACZNIKI
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