LEGENDA — INSTALACJA UZIOMOWA:

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn
(fgczona przez spawanie)

UWAGI:

Sztuczny uziom fundamentowy, ufozony w fundamencie —
uktadany ze zbrojeniem fundamentu — wykonany z bednarki
FeZn  30x4mm. Uziom fundamentowy w  fundamencie
wewnetrznym nalezy uklada¢ z zachowaniem oka kraty nie
wiekszej niz 15 x 15 m. Bednarke tqczy¢ ze sobq poprzez
spawanie. Spawy zaizolowa¢ antykorozyjnie. Wyprowadzenia
bednarki zabezpieczy¢ tasmgq denso.

Do wykonania zwoddéw pionowych nalezy zastosowa¢ drut
stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm. Przy przejsciach przez
dylatacje nalezy stosowa¢ ztqcza / mostki kompensacyjne,
bqdz  pofqczenia  gietkie nie  zmniejszajqce  przekroju
stosowanego przewodnika.

W poblize rozdzielni utozy¢ bednarke FeZn (30)50x4mm i
potqczy¢ z GSU.

Wszystkie  koryta  przylqeczy¢  do  instalacji  polqczen
wyrdwnawczych przewodami LgYzo, bqdz bednarkq.

W trakcie wykonywania robdt dokona¢ pomiaru rezystancji
uziomu fundamentowego z wpisem do dziennika budowy.

Opornos¢ uziemienia do 101Q.

1. Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapozna¢ sig z catosciq
dokumentacji projektowej wtqcznie z projektami branzowymi i
innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

2. Wykonawca ma obowiqzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
naturze.

3. Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystqgpienie
kolizji i zagrozeh dla prawidtowej realizacji inwestycji przed
przystgpieniem do robdt.

4. Wszystkie materiaty i rozwiqzania powinny posiadac¢
wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

5. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ sig do przepisow
prawa, norm i instrukcji producentdw i dostawcdw materiadw
budowlanych.

6. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiedzq
techniczng.

LEGENDA INSTALACJA ODGROMOWA:

Drut FeZn ¢8 mm

. Ztqcze uniwersalne

Zwdd pionowy ze zlqczem kontrolnym
@C Maszt odgromowy aluminiowy

UWAGL:

Instalacje odgromowq poziomq nalezy ulozyé na fabrycznych uchwytach dystansowych
(rozstaw uchwytow nie wigkszy niz 1m) oraz uchwytach rynnowych.

Zastosowa¢ uchwyty uniemozliwiajgce zsunigcie sie razem z pokrywg $niegowq. Miejsca
wszystkich polqczen srubowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wazeling techniczng.

Do instalacji odgromowej NIE ndlezy przylqczaé urzqdzefi wnikajgcych do  wnetrza
budynku. Dla ochrony odgromowej urzadzef zlokalizowanych na dachu stosowa¢ maszty
odgromowe.

LEGENDA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA:

A
o
g
g
7
£

AW1
AW2

AW3
EwW1

EW2
[

AWA+T

Przycisk bistabilny

Przycisk bistabilny podwdjny

tqcznik pojedynczy

tqcznik pojedynczy bryzgoszczelny P44
tqcznik podwdjny (Swiecznikowy)

tqcznik podwdjny (swiecznikowy) IP44
tgcznik schodowy
Czujnik ruchu/obecnosci 110 st

Sterownik rolet

Oprawa oswietleniowa typu belka LED 5800im, 4000K,
IP54, montaz n/t

Oprawa o$wietleniowa rastrowa LED 3900im, 4000K, IP40,
montaz n/t

Qprawa o$wietleniowa rastrowa LED 2700im, 4000K, IP40,
montaz p/t

Oprawa o$wietleniowa rastrowa LED 4460lm, 4000K, IP40,
montaz p/t

Oprawa o$wietleniowa LED downlight 1160im, 4000K, IP44, montaz p/t
Oprawa o$wietleniowa LED downlight 2830Im, 4000K, P44, montaz p/t
Oprawa o$wietleniowa LED downlight 1160Im, 4000K, IP44, montaz p/t
Oprawa oswietleniowa LED downlight 1120im, 4000K, IP20, montaz p/t
Oprawa o$wietleniowa LED downlight 1590Im, 4000K, IP44, montaz n/t

Oprawa dekoracyjna zwieszana, zgodnie z projektem architektury

Oprawa dekoracyjna podswietlenie sfupa, zgodnie z projektem
architektury

Oprawa dekoracyjna oswietlenie zielonej $cianki, zgodnie z
wytycznymi wykonawcy Scianki

Oprawa dekoracyjna poswietlenie obrazdw, zgodnie z projektem
architektury

Oprawa  oSwietlenia  awaryjnego, optyka uniwersalna,
360Im, min. 1h, IP65, montaz p/t — cert. CNBOP

Oprawa oswietlenia awaryjnego, optyka przestrzeni otwartej,
345Im, min. 1h, IP65, montaz p/t — cert. CNBOP

Oprawa oswietlenia awaryjnego, optyka przestrzeni otwartej,
325Im, min. 1h, IP65, montaz n/t — cert. CNBOP

Oprawa os$wietlena ewakuacyjnego jednostronna, min. 1h,
IP40, montaz n/t — cert CNBOP

Oprawa oswietlena ewakuacyjnego zwieszana, min. 1h,
IP40, montaz p/t — cert. CNBOP,

Oprawa awaryjna z termostatem, 330lm, min. 1h, IP66,
montaz n/t — cert. CNBOP

LEGENDA — GNIAZDA WTYKOWE:

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, uniwersalne
Gniazdo wtykowe 230V, 16A, P44

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwdjne
Gniazdo pojedyncze telefoniczne /komputerowe RJ45

Zestaw gniazd wtykowych: 2xRJ45, 1xRJN

Zestaw gniazd wtykowych: 2xRJ43, 1xRJ11, 1xHDMI

Zestaw gniazd wtykowych: 2x230V, 1xRJ45, h=0,3m
Zestaw gniazd wtykowych: 1x230V. 1xRJ45, 1xHDMI

Zestaw gniazd 2x 230V un., 2x 230 DATA,

Zestaw gniazd 2x 230V un., 2x 230
DATA, 2x RJ45

Zestaw gniazd1x 230 DATA, 1x RJ45

Zestaw 4-4-4/(2-2-2/ 1 stanowisko pracy)
Puszka floorbox

4x 230V un., 4x 230 DATA, 4x RJ45

Zestaw 2-2-2

Puszka floorbox

2x 230V un., 2x 230 DATA, 2x RJ45

R:G  Rozdzielnica G—gtéwna, K—kotfowni

|

L Przeciwpozarowy wyfqcznik prqdu

R Bezposrednie podfqczenie do urzgdzenia 400V

o Bezposrednie podfqczenie do urzgdzenia 230V

o Szafa teletechniczna— Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny

LEGENDA — SSWIN:
p/é Czujka PiR

Centrala alarmowa

o= Manipulator alarmu

Ii] DZwigkowy sygnat alarmowy

LEGENDA — KONTROLA DOSTEPU:

Kontroler dostepu z czytnikiem
Modut kontrolera przejécia z zasilaczem

LEGENDA — NAGLOSNIENIE

Zestawy gfosnikdw szerokopasmowych

[CMP Matryca przytqczeniowa zestawu nagfo$nienia

AUDI0 i
W Szafa audio

LEGENDA - CCTV

@ Zestawy gfosnikéw szerokopasmowych
Matryca przytqczeniowa zestawu nagfosnienia

'% Szafa audio
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