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[bookmark: _Toc23323534]
Dane wejściowe do projektowania
1.1. [bookmark: _Toc23323535]Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Urząd Gminy, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury zlokalizowany w Siennicy przy ul. Mińskiej dz. nr ew. 471/2, 472/1, 472/2.

1.2. [bookmark: _Toc23323536]Podstawa opracowania
· Zlecenie
· Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym
· N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień
· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku (dyrektywa CPR)
· PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
· PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne
· PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
· PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa
· PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż - wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
· PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne
· PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem
· PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów, budowlanych i zagrożenie życia
· PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach budowlanych.
· PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
· PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa
· PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
· PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne
· PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe
· PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości
· PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;
· PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania
· PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

1.3. [bookmark: _Toc23323537]Zakres opracowania
W skład opracowania wchodzą następujące instalacje:
· tablice rozdzielcze
· instalacja oświetlenia podstawowego
· instalacja oświetlenia awaryjnego
· instalacja oświetlenia dekoracyjnego
· instalacja oświetlenia zewnętrznego
· instalacja gniazd elektrycznych
· instalacja połączeń wyrównawczych
· instalacja teletechniczna / internetowa
· instalacja uziomowa i odgromowa
· instalacja audio sali konferencyjnej oraz interkomu kasy
· instalacja SSWiN
· instalacja kontroli dostępu
· instalacja CCTV
1.4. [bookmark: _Toc23323538]Materiały założeniowe do projektowania
Podkłady architektoniczne. Wytyczne Inwestora. 
2. [bookmark: _Toc23323539]
Opis techniczny
2.1. [bookmark: _Toc23323540]Zasilanie w energię elektryczną
2.1.1. [bookmark: _Toc23323541]Tablice elektryczne
Budynek zasilany z przyłącza elektrycznego zintegrowanego ze złączem pomiarowym wykonanego zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia (opracowanie przyłącza stanowi zakres odrębnego opracowania). Kabel zasilający zostanie doprowadzony ze złącza ZK do rozdzielnicy głównej znajdującej się w pomieszczeniu technicznym. Z rozdzielnicy głównej wyprowadzone zostaną przewody zasilające poszczególne obwody.
W rozdzielnicy głównej przewiduje się montaż czterech podliczników, dzielących rozdzielnicę na 4 sekcje. Sekcja ogólna, z której należy zasilić rozdzielnicę kotłowni wraz z oświetleniem zewnętrznym, sekcja Urzędu Gminy zasilająca odbiory urzędu wraz z przeznaczonymi jej urządzeniami branży sanitarnej, sekcja Biblioteki wraz z przeznaczonymi jej urządzeniami branży sanitarnej oraz sekcja Sali Konferencyjnej wraz z przeznaczonymi jej urządzeniami branży sanitarnej oraz złączem imprezowym znajdującym się przy tarasie edukacyjnym.  
Na tarasie przynależnym do sali konferencyjnej projektuje się złącze Z-F przeznaczone do zasilenia ewentualnych odbiorów na tarasie. Projektuje się zastosowanie rozdzielnicy stacjonarnej o wyposażeniu zgodnym z częścią rysunkową opracowania. Projektuje się rozdzielnicę stacjonarną zamkniętą w obudowie termoutwardzalnej zamykanej na klucz. Zasilenie złącza Z-F należy doprowadzić linią kablową układaną w ziemi, zasiloną z sekcji sali konferencyjnej.  
Kable zasilające układane w ziemi należy przewidzieć na głębokości co najmniej 0,7m pomiędzy dwiema warstwami piasku o grubości 0,1 m. Nad kablami w odl. 0,25 m ułożyć folię kalandrową koloru niebieskiego o szer. min. 0,2 m. Kable w ziemi układać w rurach ochronnych typu DVK / pod drogami SRS. Na kable założyć oznaczniki (opaski kablowe) z trwałego tworzywa, na których podać rok budowy, relację przebiegu linii oraz znak użytkownika. Przy wejściu / wyjściu z obiektu zostawić zapasy kabla o dł. 2,5 m w postaci pętli otwartej o promieniu zagięcia większym niż 1,5 m. Całość prac wykonać zgodnie z PN‑76/E-05125 oraz N‑SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Typy przewodów WLZ oraz ich przekroje przedstawiają dołączone schematy rozdzielnic.  
Przejście z układu sieciowego TN-C na TN-S następuje na poziomie rozdzielnicy głównej R-G. Wyposażenie rozdzielnic / złącza przedstawiają załączone schematy. 
Z rozdzielnicy budynkowej poza instalacjami wewnętrznymi zostanie zasilone oświetlenie zewnętrzne.

2.1.2. [bookmark: _Toc23323542]Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Przycisk sterujący przeciwpożarowego wyłącznika prądu został zaprojektowany przy głównym wejściu do obiektu. Uruchomienie przycisku PWP – poprzez zbicie szybki – wyłącza napięcie w całym obiekcie odcinając napięcie z sieci energetycznej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów i zostanie umieszczony w złączu kablowym. Elementem wykonawczym przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie aparat elektryczny typu rozłącznik, wyposażony w cewkę wzrostową, sterowaną ręcznym przyciskiem uruchamiającym (przycisk sterującym PWP), instalowanym w pobliżu głównego wejścia do obiektu. Sterowanie cewką wzrostową aparatu elektrycznego stanowiącego element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy realizować w układzie z automatycznym przełącznikiem faz zasilających. Przycisk sterujący aparatem elektryczny PWP należy połączyć kablem w klasie PH90 plus system mocować wg rozwiązań systemowych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi spełniać wymagania normy N SEP‑E‑005. 

2.2. [bookmark: _Toc23323543]Ochrona przeciwporażeniowa
Ochronę podstawową stanowią:
- Izolacja części czynnych,
- Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.
Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wyłącznikami różnicowo-prądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30mA oraz wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie części przewodzące dostępne należy przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadać żyłę ochronną PE koloru żółtozielonego połączoną z zaciskiem PE rozdzielnic oraz częściami metalowymi zasilanych urządzeń. Przewód ochronny nie może być w żadnym miejscu instalacji zabezpieczony i rozłączany za pomocą łączników. Natomiast przewód neutralny N nie może być uziemiony ani łączony z przewodem ochronnym PE.
Dopuszczalne czasy samoczynnego wyłączenia napięcia w układzie TN-S wynoszą 0,4s dla warunków normalnych oraz 0,2s dla warunków zwiększonego zagrożenia porażeniem.
Przewody powinny posiadać izolację na napięcie min. 750V.

2.3. [bookmark: _Toc23323544]Instalacja oświetlenia
2.3.1. [bookmark: _Toc23323545]Instalacja oświetlenia podstawowego
W obiekcie przewiduje się oświetlenie podstawowe wykonane oprawami LED zgodnie z wymaganiami PN-EN 12464-1 odnośnie komfortu użytkowników oraz wydajności energetycznej. 
Oprawy oświetlenia podstawowego mają zapewnić średnie natężenie oświetlenia nie mniejsze niż:
· Pomieszczenia biurowe nad miejscem pracy– 500lx
· Pomieszczenie techniczne – 200/300lx
· Pomieszczenia socjalne, porządkowe – 200lx
· Pomieszczenie sanitariatu, WC – 200lx
· Pomieszczenie szatni – 200 lx
· Klatka schodowa – 100lx
· Komunikacja, pom. porządkowe – 100 lx

Średnia graniczna luminancja opraw zastosowanych w pomieszczeniach nie może przekraczać wartości 1000 cd/m2 przy kątach obserwacji 65 stopni i większych (wymaganie normy PN-EN 12464 ).
Stopień ochrony opraw IP20 w głównych ciągach komunikacyjnych, oprawy IP44 w pomieszczeniu technicznym, toaletach. 
Oprzewodowanie obwodów oświetleniowych należy wykonać przewodem 3(4)x1,5mm2. Zaleca się wykonanie instalacji oświetleniowej w przewodach klasy odpowiedniej z normą N‑SEP-E-007.  
Rozmieszczenie łączników przeznaczonych do sterowania oświetleniem przedstawiono na dołączonym do opracowania rysunku. Łączniki montować na wysokości 1,3m od poziomu podłogi.
Po zamontowaniu opraw należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia.

2.3.2. [bookmark: _Toc23323546]Instalacja oświetlenia awaryjnego
Do zapewnienia oświetlenia na wypadek awarii zasilania w obiekcie zaprojektowano świetlenie awaryjne na oprawach oświetlenia awaryjnego na źródłach światła LED rozmieszczonych w strefach komunikacyjnych i innych. Oprawy te są oznaczone na rzutach kondygnacji symbolami „AW”. 
Niezależnie od oświetlenia awaryjnego (pełniącego w określonych, krytycznych sytuacjach również funkcję ewakuacyjną), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjściami będą rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w  odpowiednie piktogramy i moduły pracy awaryjnej o autonomii min. 1h. Oświetlenie to będzie się uruchamiać samoczynnie każdorazowo po zaniku napięcia zasilającego w obwodach oświetleniowych. Oprawy ewakuacyjne powinny zapewniać równomierną luminancję na dwustronnej tablicy (odległość wzrokowa 22m wg PN EN1838).  
Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać certyfikat CNBOP.
Oprzewodowanie obwodów wykonane przewodami 3x1,5 i 4x1,5 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP E007. Projektowane oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilić z obwodu oświetlenia podstawowego sprzed czujki ruchu/przycisków bistabilnych tak, aby zachować ciągłość zasilania wbudowanej baterii.

Natężenie oświetlenia awaryjnego powinno spełniać następujące wymagania:
· 1lx w osi drogi ewakuacyjnej,
· 5lx przy  hydrantach, urządzeniach p.poż: gaśnice, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, punkty pierwszej pomocy.
Po zamontowaniu opraw należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia.

2.3.3. [bookmark: _Toc23323547]Instalacja oświetlenia dekoracyjnego
Poza oprawami oświetlenia podstawowego w obiekcie przewiduje się oprawy oświetlenia dekoracyjnego. Dokładną specyfikację opraw załączono w dokumencie specyfikacja, jako załącznik niniejszej dokumentacji. 
Wśród opraw dekoracyjnych wyróżnia się oprawy typu kinkiet świecący góra- dół montowane na słupach, w kolorze czarnym. Do podświetlenia obrazów na korytarzach, we wskazanych miejscach należy zamontować oprawy kinkietowe ze źródłem światła odsuniętym od ściany na kilkunastocentymetrowym wysięgniku.  Do oświetlenia zielonej ścianki przewiduje się oprawy przeznaczone do tego celu. Ze względu na brak informacji o ilości światła potrzebnego do oświetlenia roślin, nad miejscem projektowanej ścianki należy pozostawić zapas przewodu. Ilość opraw winna zostać określona przez projektanta zielonej ścianki na etapie szczegółowego projektowania roślin znajdujących się na ściance. 
Dodatkowo do oświetlenia dekoracyjnego sali konferencyjnej, wzdłuż dłuższych ścian projektuje się szynoprzewód w kolorze czarnym. Ilość opraw montowanych na szynoprzewodzie do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Oprawy dekoracyjne w pustce powietrznej zwieszane na dwa piętra. Oprawy zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej, żarówkowe zwieszane. Minimalny strumień świetlny jednego punktu świetlnego żyrandola 750lm. Zakłada się 8 punktów świetlnych na żyrandol, umieszczonych na różnych wysokościach. 

2.3.4. [bookmark: _Toc23323548]Instalacja oświetlenia zewnętrznego
Na terenie zewnętrznym projektuje się wykonanie oświetlenia na słupach. Słupy i wysięgniki aluminiowe anodowane w kolorze czarnym. Słup wysokości 6m, z wysięgnikiem 0,5m. Oprawy nasłupowe 5400lm, barwa 4000K. Stopień ochrony opraw IP65. 
Przewiduje się oświetlenie załączane zegarem astronomicznym. Zakłada się oświetlenie terenu przy użyciu opraw LED montowanych na słupach. 
 Oświetlenie elewacji przy użyciu opraw najazdowych z wytrzymałością min.1000kg. Dodatkowo projektuje się pozostawienie zabezpieczonego przewodu zasilającego oprawy oświetlające napis na ścianie frontowej. Typ opraw do uzgodnienia z wykonawcą napisu. 
Kable zasilające układane w ziemi należy przewidzieć na głębokości co najmniej 0,7 m pomiędzy dwiema warstwami piasku o grubości 0,1 m. Nad kablami w odl. 0,25 m ułożyć folię kalandrową koloru niebieskiego o szer. min. 0,2 m. Kable w ziemi układać w rurach ochronnych typu DVK / pod drogami SRS. Na kable założyć oznaczniki (opaski kablowe) z trwałego tworzywa, na których podać rok budowy, relację przebiegu linii oraz znak użytkownika. Przy wejściu / wyjściu z obiektu zostawić zapasy kabla o dł. 2,5 m w postaci pętli otwartej o promieniu zagięcia większym niż 1,5 m. Całość prac wykonać zgodnie z PN‑76/E-05125 oraz N‑SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Słupy oświetleniowe należy uziemić bednarką FeZn 25x4mm.

2.4. [bookmark: _Toc23323549]Instalacja gniazd wtykowych i siły
W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, strefach komunikacyjnych, i magazynach rozmieszczono gniazda wtykowe zwykłe/ zestawy gniazd; w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji ścian: podtynkowe IP20/44. 
W toaletach gniazda dla suszarek montować na wysokości 1,1m. Gniazda w toaletach o stopniu ochrony IP44.
Montaż gniazd porządkowych na wysokości 0,3m od podłogi.
W pomieszczeniu sali konferencyjnej przewiduje się montaż gniazd na potrzeby rzutników. Zestawy gniazd należy umieścić nad sufitem podwieszanym. 
W pomieszczeniach socjalnych rozmieszczenie gniazd zgodnie z projektem aranżacji pomieszczeń. W przypadku zmian układu pomieszczeń w stosunku do wersji przygotowanej w projekcie wykonawczym, rozmieszczenie gniazd należy dostosować do najnowszej technologii pomieszczeń socjalnych.
W rozdzielnicy głównej, w każdej sekcji przewidziano zasilenie central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów przeznaczonych odpowiadających im powierzchni. Zakłada się brak możliwości dogrzewu poprzez klimatyzację, dlatego instalacja nie wymaga dodatkowego zapasu mocy. Nie przewiduje się jednoczesnej pracy nagrzewnic i klimatyzacji. Dla central wentylacyjnych przewidziano doprowadzenie kabli na dach, do rozdzielnic central. Lokalizację central wskaże dostawca central na etapie wykonawstwa. Zasilenie urządzeń branży sanitarnej wykonać zgodnie DTR producentów urządzeń.
Przewody przewiduje się układane pod tynkiem, w przestrzeniach zabudowanych płytami gipsowo-kartonowymi w korytkach metalowych. Oprzewodowanie obwodów gniazd wykonać przewodami 3x2,5 w podwójnej izolacji na napięcie 750V. Typ oprzewodowania wykonać przewodami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

2.5. [bookmark: _Toc23323550]Kable, przewody i trasy kablowe
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Ze względu na architektoniczne rozwiązanie sufitu w sali ruchu, trasy kablowe należy prowadzić z pominięciem w/w pomieszczenia. Szczegóły prowadzenia kabli należy doprecyzować w projekcie wykonawczym.
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych, bądź korytkami. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 
Przewiduje się montaż koryt kablowych oddzielnych dla instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej.
Oprzewodowanie obwodów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP E007. Kable zasilające rozdzielnice główne budynków oraz rozdzielnicę główną obiektu zaprojektowano w izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE. Obciążalności prądowe kabli zasilających przyjęto wg normy PN-HD 60364-5-52:2011 w temperaturze żył 90.

2.6. [bookmark: _Toc23323551]Instalacja połączeń wyrównawczych
Wszystkie obudowy wentylatorów, kanałów wentylacyjnych, korytek kablowych, instalacji CO należy podłączyć do głównej szyny wyrównawczej wyposażonej w zaciski przyłączeniowe dla płaskownika 4x30mm.  Szyna jest zainstalowana w pomieszczeniu technicznym. Główną szynę wyrównawczą należy połączyć z uziomem. Ru < 10Ω. Należy przewidzieć dodatkową LSW w pomieszczeniu rozdzielni, pozostawioną jako rezerwową do zasilenia ewentualnych dodatkowych elementów w przyszłości. 
Dla potrzeb uziemienia szafy teletechnicznej T-S zastosować linkę uziemiającą 16 mm2. 
Dla potrzeb uziemienia urządzeń w pomieszczeniu kotłowni należy przewidzieć LSW przyłączoną linką uziemiającą 16 mm2. 
W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe łącząc przewodem 4 mm2 (drut) metalowe rury instalacji wody, c.o., kanały wentylacyjne i brodziki z szynami wyrównawczymi MSW i następnie z główną szyną wyrównawczą.

2.7. [bookmark: _Toc23323552]Instalacja teletechniczna / internetowa
Podstawa opracowania:
· PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne
· PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;
· PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości;
· PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków
· PN-EN 50174-3:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;
· PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania
· PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym,
· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

System okablowania strukturalnego projektowany jest w układzie gwiazdy. Maksymalna długość okablowania poziomego w odcinku pomiędzy Węzłem Logicznym a Punktem Dystrybucyjnym T-S nie może przekraczać 90m. Sieć zaprojektowana została w technologii nieekranowanej U/UTP kat. 6. Zaprojektowany system zapewnia możliwość zdefiniowania Punktu Logicznego do odrębnych zadań np. przyłączenie stacji roboczej, terminala komputerowego, telefonu analogowego lub voip, drukarki sieciowej. Wszystkie kable należy oznaczyć na obu końcach w sposób trwały zapewniający jednoznaczną identyfikację. Zakłada się wyraźny podział paneli krosowniczych w szafie przeznaczonych dla poszczególnych części budynków.  Dopuszcza się dowolne przekrosowanie paneli jedynie w obrębie danej sekcji.
Zestaw gniazd dla stanowiska pracy składa się z dwóch gniazd RJ45 oraz jednego gniazda RJ11/12. Okablowanie dla wszystkich typów gniazd jest jednakowe- U/UTP kat.6.

2.8. [bookmark: _Toc23323553]Instalacja alarmowa
Przewiduje się montaż instalacji alarmowej dla całego obiektu z programowym podziałem na poszczególne sekcje budynków. Do zasilenia centrali alarmowej przewidziano oddzielny obwód  wychodzący z rozdzielnicy. Manipulatory alarmu należy zlokalizować przy drzwiach wejściowych do budynku od strony wejścia głównego oraz od strony sali konferencyjnej. Instalację alarmową przewiduje się w oparciu o czujki ruchu oraz kontaktrony. Przewiduje się lokalizację centrali alarmowej w pomieszczeniu technicznym. 
Jako zasadę ogólną przyjęto ochronę wydzielonych obszarów, przez które może być wykonane wtargnięcie do obiektu z zewnątrz lub próba sforsowania przejść do wybranych stref oraz dodatkową (wyższych poziomów) do kluczowych dla Użytkownika pomieszczeń. (kasa, serwerownia).
System alarmowy zostanie wyposażony w interfejs komunikacyjny umożliwiający powiadamianie o wybranych zdarzeniach po TCP/IP, jak również SMS.
Ochroną objęte będą następujące obszary:
- część Urzędu Gminy (parter i piętro)
- część Sali Konferencyjnej
-część Biblioteki
System SSWiN ma za zadanie, poprzez zastosowanie różnego rodzaju czujników wykryć intruzów w czasie, gdy dana strefa systemu jest uzbrojona i zasygnalizować ten stan oraz w przypadku podpisania przez Inwestora odpowiedniej umowy dodatkowej - automatyczne lub ręczne wezwanie grupy interwencyjnej.
Zakłada się podzielenie obiektu na kilka podstref. Wydzieloną podstrefą są wszystkie czujniki alarmujące wtargnięcie do pomieszczeń tworzących daną podstrefę. 
Podstawowa ochrona zostanie zapewniona przez czujki typu PIR i kontaktrony magnetyczne. System SSWIN wyposażony będzie w zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatorów zapewniające prawidłowe działanie systemu w przypadku braku zasilania podstawowego. Wszystkie moduły systemu SSWIN będą połączone magistralą komunikacyjną z centralą SSWIN
Uzbrajanie i rozbrajanie systemu SSWIN nastąpi za pomocą klawiatur systemowych.
Lokalizacja elementów z ich typami na rzutach SSWIN. Układ systemu w gwiazdę (dla każdego elementu przewiduje się odrębną linię) od elementów detekcji i sygnalizatorów zbiegających się do odpowiednich zacisków na centrali lub ekspanderze.
Czujki montować pod sufitem, jak najdalej od elementów emitujących ciepło. Dostęp do czujników powinien być maksymalnie ograniczony. Pole widzenia czujnika nie może być przesłonięte. W przypadku gdy w pomieszczeniu są wysokie podciągi lub inne elementy ograniczające pole widzenia należy czujniki ustawić tak, aby zapewnić im maksymalne pole „widzenia"
Przewody transmisyjne instalacji należy układać w odległości minimum 0,3m od innych linii przewodów, w szczególności zasilających, biegnących równolegle. Przecięcia zespołów kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni. Przejścia przez ściany powinny być odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek osłonowych. Przewody należy prowadzić w bruzdach wykutych w ścianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy przed montażem zweryfikować i potwierdzić u Inwestora szczegółowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ. 
Przewody transmisyjne powinny być jasno i czytelnie oznaczone, pozwalając na identyfikację linii.
Wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z przepisami materiałami ognioodpornymi zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej.
Montaż oraz uruchomienie systemu należy przeprowadzić zgodnie z urządzeniami DTR producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

2.9. [bookmark: _Toc23323554]Instalacja monitoringu CCTV
Przewiduje się montaż instalacji monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego. Ochroną objęte zostały obszary terenu wokół budynku, ze szczególnym uwzględnieniem tarasu edukacyjnego i placu zabaw, komunikacja główna budynku, ze szczególnym uwzględnieniem stref wejściowych i strefy kasy.
Podstawową funkcją CCTV jest zapewnienie podglądu bieżącego oraz rejestracji nagrań z kamer. System CCTV projektuje się jako sieć kamer podłączonych do serwera IP (pełniącego funkcję rejestratora) w dedykowanej dla systemów bezpieczeństwa sieci LAN. 
W skład systemu wchodzą:
- 16x kamer zewnętrznych
- 7x kamer wewnętrznych
- 1x serwer IP
- 1x stacja obsługi z 2x monitorami 
- switche
- UPS
- układ ochronników przepięć
- okablowanie
Zapis każdego nagrania z kamery przyjęto w trybie standardowym w najwyższej dostępnej dla projektowanych kamer rozdzielczości. Przewidywany czas rejestracji materiału, po którym następuje nadpisywanie materiału wideo: 14 dni. W zależności od częstotliwości zdarzeń i ustawień w  oprogramowaniu zarządzającym do CCTV czas nagrywania może ulec zmianie. System rejestracji wideo powinien działać przynajmniej 2h po zaniku napięcia zasilania podstawowego.

2.10. [bookmark: _Toc23323555]Instalacja kontroli dostępu
W celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektu projektuje się scentralizowany system kontroli dostępu KD. Jako zasadę ogólną przyjęto ochronę wydzielonych pomieszczeń. Ochroną objęte zostają: sala konferencyjna, pomieszczenie kasy, pomieszczenie archiwum oraz pomieszczenie serwerowni. 
System KD ma za zadanie, poprzez zastosowanie sterowanych zamknięć i czujników na drzwiach, ograniczyć możliwości poruszania się bez odpowiednich uprawnień w wyznaczonych strefach. System KD zapewnia również kontrolę w przypadku m.in. prób sforsowania przejść i raportowanie o czasie, ilościach i innych danych dotyczących przekraczania wybranych stref przez użytkowników.
Przyjęto kontrolery w obudowach z zasilaczami buforowymi. Kontrolery z obudowami pełnią funkcję jednostek zasilająco-sterująco-kontrolnych dla danego układu przejść. Przy drzwiach montowane czytniki zbliżeniowe kart. 
Lokalizacja przejść z ich typami na rzutach KD. Układ systemu ze szczegółowym rozpisaniem elementów każdego przejścia na schemacie blokowym KD. 
Czytniki oraz przyciski montować na wysokości między 1.2, a 1.6m od podłogi. 
Należy skonsultować i uzgodnić z dostawcą drzwi szczegóły montażu kontaktronów i elektrozaczepów. W drzwiach do pomieszczeń objętych kontrolą dostępu przewiduje się z zewnątrz uchwyt typu gałka, od środka pomieszczenia klamka.

2.11. [bookmark: _Toc23323556]Instalacja audio
W projekcie przewiduje się system nagłośnienia podzielony między dwie sale części sali konferencyjnej z możliwością połączenia dwóch stref w jedną. System zrealizowany będzie w oparciu o cyfrową matrycę audio oraz cyfrowe wzmacniacze, w połączeniu z głośnikami sufitowymi. Projektowane urządzenia będą umożliwiały sterowanie zdalne systemem za pośrednictwem RS232.
Centralnym elementem wyposażenia sali będzie cyfrowa matryca audio. Pełnić ona będzie rolę przedwzmacniacza, będzie odpowiedzialna za wstępną obróbkę barwy dźwięku oraz poprawne matrycowanie sygnałów audio. Matryca cechuje się modułową budową – będzie ona wyposażona w komplet 6 stereofonicznych wejść liniowych, 2 zbalansowane monofoniczne wejścia mikrofonowo-liniowe oraz 4 liniowe wyjścia audio. 
W każdym kanale wejściowym oraz wyjściowym udostępni użytkownikowi 10-punktowy korektor parametryczny barwy dźwięku.
Zakłada się, że do matrycy podłączony będzie komplet źródeł dźwięku – odtwarzacze, nagrywarki audio. Sygnał z wyjść audio matrycy doprowadzony będzie do pary cyfrowych wzmacniaczy mocy. Wzmacniacz taki pracuje w klasie D, co cechuje się więc wysoką sprawnością i niską emisją ciepła, gwarantuje moc wyjściową rzędu 120 Wat przy obciążeniu 4 Ohm. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowy procesor DSP, który odpowiadać będzie za optymalizację barwy dźwięku– realizować będzie funkcję korektora barwy (10-punktowy, posiada cyfrowe filtry wysokiej dobroci) oraz eliminatora sprzężeń akustycznych. 
Funkcja kompresora/limitera pozwoli dodatkowo zabezpieczyć urządzenia głośnikowe przed uszkodzeniem w wyniku przetwarzania sygnału o zbyt dużym napięciu.

2.12. [bookmark: _Toc23323557]Instalacja uziemiająca i odgromowa
Instalację odgromową należy ułożyć na uchwytach o rozstawie nie większym niż 1m. Miejsca wszystkich połączeń śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną. Metalowe elementy wystające nad dach niebędące związane z instalacjami wewnętrznymi uziemić do instalacji odgromowej. Do instalacji odgromowej nie należy przyłączać urządzeń wnikających do wnętrza budynku. 
Należy stosować uchwyty uniemożliwiające zsunięcie instalacji odgromowej wraz z pokrywą śniegową. Dla urządzeń wystających nad dach powyżej 0,7m należy przewidzieć maszty odgromowe. 
W celu zapewnienia właściwej rezystancji uziemienia w nowoprojektowanej części należy wykonać sztuczny uziom fundamentowy, ułożony w fundamencie - układany ze zbrojeniem fundamentu - wykonany z bednarki FeZn 30x4mm. Uziom fundamentowy w fundamencie wewnętrznym należy ułożyć z zachowaniem oka kraty nie większym niż 15x15m. Bednarkę łączyć ze sobą poprzez spawanie. Spawy zaizolować antykorozyjnie. Wyprowadzenie bednarki zabezpieczyć taśmą denso. 
Bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 30x4 należy z uziomu wyprowadzić do złącza kontrolnego zlokalizowanego w izolacji cieplnej budynku na wysokości 0,5m od poziomu gruntu docelowego. Do złącza kontrolnego należy doprowadzić zwody pionowe instalacji odgromowej - przewody te należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8mm prowadzonym w rurze osłonowej dedykowanej do instalacji odgromowych pod izolacją termiczną budynku. W pobliżu rozdzielni ułożyć bednarkę FeZn 50x4mm i połączyć z GSU.

3. [bookmark: _Toc23323558]Wytyczne branżowe
Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonawca instalacji elektrycznej powinien uzgodnić tryb wykonywania prac z wykonawcami instalacji innych branż. Dostawcy instalacji w zakresie pozostałych branż zobowiązani są do realizacji swojego zakresu prac:
· przy bezwzględnym zastosowaniu się do obowiązujących w tej mierze norm i przepisów technicznych, jak i regulacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy i obsługi tych systemów
· z uwzględnieniem w projekcie architektonicznym zapewnienia łatwości dostępu do pomieszczeń, umożliwiającym szybką i sprawną wymianę komponentów instalacji
· w zakresie instalacji teletechnicznej, zapewniającej określone normami minimalne odległości od tras instalacji elektroenergetycznej
· w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, rozmieszczenie instalacji w sposób nie stwarzający zagrożenia dla instalacji elektroenergetycznej
· minimalizując ryzyko wystąpienia zagrożenia pożarowego

4. [bookmark: _Toc23323559]Uwagi końcowe
Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym i założeniami projektu budowlanego, przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP. Zaleca się wykonanie projektu wykonawczego. Projekt budowlany nie jest podstawą do wykonania projektu. W przypadku zmiany funkcji budynku lub innego podziału opracowywanej powierzchni konieczna będzie korekta dobranych aparatów i instalacji elektrycznych.
Uszczelnienia przepustów w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą (ochronną masą uszczelniającą).
Całość prac należy powierzyć osobie (podmiotowi) posiadającej (posiadającemu) uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robót elektroinstalacyjnych.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Po wykonaniu całości prac montażowych należy wykonać:
1. Dokumentację powykonawczą.
2. Opracować protokoły pomiarowe zawierające:
· pomiary rezystancji izolacji
· sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej
· sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych
· pomiary rezystancji pętli zwarcia
· sprawdzenie zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
· pomiary natężenia oświetlenia
· pomiary instalacji teletechnicznych
	
