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Opis organizacji ruchu 
 
 
 

1.     Dane ogólne 
 

Przedmiotem opracowania jest zmiana projektu stałej organizacji ruchu na drodze 
gminnej w miejscowości Nowy Zglechów w gminie Siennica. 

 
 
2.     Dane wyjściowe 
 

1. Zalecenia Inwestora 
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji      

z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

5. Własne obserwacje i pomiary 
 
3.     Opis oznakowania 
 
3.1. Stan istniejący  

 
W chwili obecnej pas drogowy jest uporządkowany. Nawierzchnia na drodze gminnej 
jest nawierzchnią żwirową. Obecny pas drogowy ma szerokość zmienną od 9 do 12 
metrów. Ruch pojazdów na omawianej drodze jest mały i wynosi około 10 poj./h. Po 
obydwu stronach znajdują się pobocza gruntowe. 
 

3.2. Stan projektowany 
 

Ze względu na przebudowę drogi gminnej (z nawierzchni żwirowej na utwardzoną) 
należy wprowadzić stałą organizację ruchu.  
Oznakowanie przedstawione jest na rysunku stałej organizacji ruchu.  
 

4.          Stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
 
Znaki użyte do stałej organizacji ruchu powinny odpowiadać znakom z grupy znaków 
średnich. Znaki powinny być pokryte materiałem odblaskowym na całej powierzchni. 
Znaki należy umieszczać na wysokości 2,2 m mierząc od poziomu podstawy do dolnej 
krawędzi znaku oraz w odległości minimum 0,5 metra od krawędzi jezdni w 
miejscach wskazanych na rysunkach.  



 
Zestawienie oznakowania 

 
 

Znak Symbol Ilość 
Znak A-7 1 szt. 
Znak A – 6b 1 szt. 
Znak A – 6c 1 szt. 
Znak B-33 „40” 2 szt. 
Znak A - 3 2 szt. 
Znak B-34  1 szt. 
Znak D - 42 1 szt. 
Znak D - 43 1 szt. 
Znak E – 18a 2 szt. 
Znak E – 17a 2 szt. 

Tabliczka T-2 2szt. 
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