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1. Wstep

Niniejsza Analiza bezpieczenstwa ruchu (ABR) powstala w ramach opracowania
Dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej stanowiqcej ulice Wisniowqg w Nowej
Pogorzeli i ulice Graniczng w Grzebowilku 1 stanowi niezalezna czg$¢ tej dokumentacji.

Przedmiotem opracowania bylo opracowanie dokumentu pozwalajacego
na wskazanie potencjalnych zagrozen dla uczestnikbw ruchu, jaki odbywa si¢
na przedmiotowej drodze gminnej oraz sposobu ich rozwigzania w ramach projektowane;j

inwestycji.

2.  Charakterystyka analizowanego odcinka drogi

Droga gminna na rozbudowywanym odcinku:

— przebiega przez tereny gminy Siennica,

— posiada przekroj o zmiennej szerokosci jezdni, po usrednieniu wynoszacej
ok. 4,0m,

— nie posiada poboczy,

— nie posiada chodnikdéw ani innych elementow pasa drogowego utatwiajacych
poruszanie si¢ pieszych,

— charakteryzuje si¢ gruntowa nawierzchnia drogi,

— nie posiada sprawnego systemu odwodnienia, istniejace rowy sa zamulone,
odptyw z nich do odbiornikow naturalnych jest niemozliwy,

— wystgpuje ruch pieszych, ktéry odbywa sie na wigkszosci odcinka, po jezdni
drogi, co stwarza bezposrednie zagrozenie dla pieszych 1 ruchu drogowego,

— wystepuje tu niewielki ruch rowerowy zwigzany z dojazdami dzieci do szkoty

oraz mieszkancéw do ich miejsc pracy.

3.  Analiza ruchu istniejacego.

Na drodze powiatowej okreslono ruch istniejacy na poziomie natgzen
odpowiadajacym kategorii KR1. Ruch ten w wigkszosci jest ruchem lokalnym, przy czym
niewielki jego procent przypada na pojazdy cigzkie, obstugujace lokalne podmioty
gospodarcze, ktorych siedziby znajduja si¢ w okolicy, a takze stanowiace elementy

lokalnego ruchu gospodarczego.



Analiza bezpieczenstwa ruchu - Dokumentacja projektowa przebudowydrogi gminnej

stanowiqcej ulice Wisniowq w Nowej Pogorzeli i ulice Graniczng w Grzebowilku

4.

Analiza bezpieczenstwa ruchu

Najczestszymi przyczynami, jakie moga mie¢ zdarzenia drogowe powstajace

na projektowanym odcinku drogi sa:

niedostosowanie predkosci do panujacych warunkow ruchu,

nieudzielenie pierwszenstwa przejazdu,

— nieprawidlowy manewr wyprzedzania,

— nieprawidlowy manewr skretu,

— nieprawidlowy manewr cofania,

— jazda po niewlasciwej stronie drogi,

— niezachowanie bezpiecznego odstepu od pojazdu poprzedzajacego,

— nieprawidlowy manewr omijania.

Nalezy przypuszczac, ze czg$¢ zaistnialych zdarzen drogowych ma bezposredni

zwiazek ze stanem technicznym nawierzchni jezdni oraz brakiem wzdluz jezdni ciagdw

pieszych. Przyczyna zdarzen drogowych moze tez by¢ ograniczenie widocznos$ci poprzez

dziko rosnace drzewa 1 krzewy.

S.

Whioski

Z przeprowadzonej obserwacji ruchu w terenie i zalaczonych danych o zaistniatych

zdarzeniach drogowych na drodze gminnej wynika, ze dla poprawienia ogdlnego

bezpieczenstwa ruchu nalezy wprowadzi¢ do projektu nastgpujace rozwiazania:

1.

doprowadzi¢ nawierzchni¢ drogi do stanu technicznego pozwalajacego
na bezpieczne korzystanie z niej wszystkich uzytkownikow ruchu — budowa
utwardzonej, bitumicznej nawierzchni;

wybudowa¢ pobocza, ktore umozliwia awaryjne zatrzymanie si¢ pojazdow, co w
konsekwencji oznacza brak blokady jezdni;

zaprojektowa¢ oznakowanie pionowe 1 poziome na catym odcinku przebudowy
drogi;

na trasie drogi stosowac¢, w miar¢ mozliwosci, zasade oddzielenia ruchu pieszego

od samochodowego poprzez;
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5. usuna¢ z pasa drogowego przeszkody utrudniajace prawidlowa widocznosé
pieszych 1 pojazdow znajdujacych si¢ w ruchu badz oczekujacych na poboczu
(dzikie zadrzewienie i1 zakrzaczenie pasa drogowego, tablice reklamowe itp.);

6. wyjazdy z pol i indywidualnych posesji wlacza¢ do drogi glowne; w dobrze

widocznych 1 wiasciwie oznakowanych miejscach.



