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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z budowg budynku uzytecznosci publicznej o funkcji Urzedu
Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej- ,Biblioteka dla Siennicy’ oraz Gminnego Osrodka Kultury
wraz z instalacjami wewnetrznymi — kat. Bud. Xii i ix parking dla 30 samochodéw osobowych,
instalacja gazowa, instalacja o$wietlenia terenu, plac zabaw, przebudowa sieci.

Integralng czescig specyfikacji technicznej (st) stanowi dokumentacja projektowa
i kosztorysowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét elektrycznych.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

2.1. Zatozenia projektowe

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z warunkami
umowy. Instalacje elektryczne i teletechniczne zaprojektowano w oparciu o:
a) Zatozenia i wytyczne inwestora oraz architektow
b) Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn.zm.);
¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 12, poz.1133);
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.).
e) Polskie Normy (przedmiotowe)
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora, stanowig czes¢ umowy i sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w w/w dokumentach. O zauwazonych btedach
i usterkach winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

3. PLAC BUDOWY

3.1. Organizacja placu budowy i robot

- Projekt organizacji placu budowy i robot przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem.

- Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
ustawy Prawo budowlane sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych
i produkcji przemystowe;j.

- Wykonawca przygotuje szczegdtowy projekt organizacji robot — na biezgco korygowany i uzgadniany
z Inzynierem i Uzytkownikiem.

3.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdélnosci:
a) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,
b) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach — kontenerach) na jadalnie, szatnig,
suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy,
c) przygotowac srodki transportu poziomego i pionowego recznego,



d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania z istniejgcych
drég wewnetrznych na terenie,

e) przygotowac¢ miejsce sktadowania materiatdw oraz narzedzi niezbednych do wykonania danego
rodzaju robot.

f) przygotowa¢ budynki tymczasowe (kontenery) niezbedne na placu budowy, zgrupowane w jednym
obszarze placu z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw BHP.

g) zabezpieczy¢ ochrone obiektdw znajdujgcych sie na placu budowy na wypadek pozaru. Sprzet
podreczny p. poz. powinien znajdowacé sie wewnatrz obiektu (np. gasniczy), oraz przy obiekcie (jak np.
skrzynie z piasku, hydranty itp.).

4. WYKONAWSTWO

4.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z:
- dokumentacjg projektowa,
- instrukcjami montazowymi producentéw urzgdzen, wyrobow i aparatow
- poleceniami Inspektora Nadzoru
- warunkami technicznymi wykonywania robét zawartymi w opracowaniu ,Warunki Techniczne
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych -cze$¢ V.- INSTALACJE ELEKTRYCZNE"
/wydawnictwo ARKADY/, zwane w skrécie; WT Wi O R B-M
- Polskimi Normami /przedmiotowe/
Catos¢ robot powinna byé prowadzona z uwzglednieniem;
- przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
- przepisow dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych
Niniejsza specyfikacja obejmuje demontaz istniejgcej instalacji i wykonanie nowych kompletnych
instalacji elektrycznych wewnetrznych, zewnetrznych oraz okablowania dla cze$ci instalacji
teletechnicznych w petni sprawnych, spetniajgcych wszystkie wymagania techniczne, formalne
i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji w tym te, ktoére nie sg wprost wymienione w zatgczonych kosztorysach (takie jak np.;
wsporniki i uchwyty montazowe, ztgczki, sruby, dtawiki, itp.).

Za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z wymienionymi dokumentami i poleceniami
Inspektora nadzoru petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

4.2. Zakres robét objetych ST

Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje:

- zasilanie obiektu w energie elektryczng nn 0,4kV

- montaz tablic zasilajgcych elektrycznych wewnetrznych 0,4kV

- instalacje elektryczne 230 V

- instalacje sieci niskoprgdowych

- instalacje uziemienia, potgczeh wyréwnawczych i ochrony odgromowe;j

4.3. Przedmiot robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
- kompletacjg materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania robét,
- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych celem umozliwienia wiasciwego montazu urzadzenh,
aparatow i elementéw instalacji,
- prefabrykacjg, transportem na budowe i montazem na miejscu przeznaczenia rozdzielnic
elektrycznych, montazem urzgdzen, aparatéw, osprzetu oraz odbiornikéw energii elektrycznej,
- montazem tras koryt kablowych i drabinek, uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych,
- wykonaniem oznakowania wszystkich kabli, przewoddéw oraz innych elementow instalaciji
wskazanych w dokumentacji projektowej,
- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan urzgdzen i elementéw instalacji oraz potwierdzeniem
protokétami kwalifikujgcymi do montazu lub odbioru dane urzadzenie lub element instalacji.



5. MATERIALY, PREFABRYKATY, WYROBY

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, prefabrykatéw i wyroboéw

Zastosowane materialy elektrotechniczne prefabrykaty i wyroby elektryczne i elektroniczne
muszg spetnia¢ wymagania n/w przepiséw prawnych:
- artykut 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/2000r. wraz z pézniejszymi zmianami/
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych /Dz. U. Nr
107/1998, poz. 679/.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie /Dz. U. Nr
113/1988, poz. 728/
- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, poz. 335 wraz z pdzniejszymi zmianami/.
W szczegodlnosci do wykonania prefabrykatéw rozdzielnic oraz do montazu urzgdzen
i instalacji elektrycznych w budynku powinny by¢ stosowane wytacznie materiaty (aparaty, kable,
przewody, osprzet itp.) posiadajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:
— oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie,
— wydat deklaracje zgodnosci wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie normy
wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfikacje techniczne,
— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej — dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa.
W celu zapewnienia uzyskania pozadanej jakosci funkcjonalnej, uzytkowej i eksploatacyjnej ukfadu
zasilania gwarantowanego, a takze w celu uzyskania pozgdanego standardu wykonania robdt,
w dokumentacji  projektowej jednoznacznie okreslono parametry techniczne  wszystkich
przewidywanych do zastosowania materiatdéw i wyrobdw, fgcznie z podaniem ich nazw wiasnych
oraz producentow.
Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw i wyrobéw na inne
(innego typu lub innego producenta) jest mozliwa po spetnieniu nastepujacych warunkow:
— proponowany zamiennik (materiat lub wyrdb) charakteryzuje sie co najmniej takimi samymi
parametrami i wtasciwosciami technicznymi co wyréb okreslony w projekcie,
— proponowany zamiennik cieszy sie na rynku co najmniej taka sama opinia w zakresie jakosci i cech
eksploatacyjnych co wyrdb (materiat) okreslony w projekcie,
— propozycja zastosowania zamiennika bedzie przedstawiona na pi$mie, bedzie zawierata zestawienie
porownawcze wszystkich parametréw technicznych i cech obu wyrobdéw (okreslonego w projekcie
i zamiennika), bedzie okreslata cel zamiany wraz z jego uzasadnieniem oraz uzyska akceptacje
projektanta i Inspektora nadzoru. Do pisma powinny by¢ dotgczone dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie proponowanego zamiennika (materiatu, wyrobu) do stosowania w budownictwie.
W tym przypadku jakiejkolwiek przerébki projektowej, budowlanej i instalacyjnej muszg by¢ wykonane
na koszt Wykonawcy.
Jakakolwiek zmiana materiatowa musi by¢ uzgodniona na piSmie z przedstawicielem Inwestora
i z Projektantem.
Zbior elementéw konstrukcyjnych, nosnych, wsporczych i mocujgcych musi by¢ systemowy
(np. system korytek BAKS). Nie dopuszcza sie elementéw wykonanych na budowie z przypadkowego
materiatu.

5.2. Zastosowane materiaty, prefabrykaty i wyroby

Przyjeto zastosowanie nastepujgcych materiatéw, prefabrykatow:



rozdzielnice i szafy wtynkowe i natynkowe w obudowie metalowej, malowane
proszkowo / zamkniete za drzwiami w wykonaniu z PVC.

b) przewody i kable elektroenergetyczne na napiecie 0,75kV i 1,0kV
e zaleca sie zastosowanie kabli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w normie N-SEP E007
c) Oprawy oswietleniowe:
e zaleca sie zastosowanie systemu oswietlenia podstawowego wnetrz jednego producenta
Oprawa e Moc oprawy: 46 W LED
oswietleniowa A1 e Strumien oprawy: 5800 Im
o Stopien szczelnosci: IP 54
e Temperatura barwowa: 4000K
e Klasa ochronnosci: |
o Klasa energetyczna: A++
e Barwa swiatfa: biata
e Wskaznik oddawania barw: 83
e Rozsyt swiatta: DI
e Spadek strumienia swietlnego w czasie: L80
e Zywotno$é diod LED: >54000h
o Raster/przestona: OPAL
o Kolor klosza/pokrywy: Biaty
e Montaz: nastropowy
Oprawa e Moc oprawy: 30 W LED
oswietleniowa B1 e  Strumien oprawy: 3900 Im
e Stopien szczelnosci: IP 40
e Temperatura barwowa: 4000K
e Klasa ochronnosci: |
o Klasa energetyczna: A+
e Barwa Swiatta: biata
¢ Wskaznik oddawania barw: 83
o Rozsyt swiatta: DI
e Zywotno$é diod LED: >54000h
o Kolor: Biaty
e Montaz: nastropowy
o Materiat obudowy: blacha stalowa
Oprawa e Moc oprawy: 24 W LED
oswietleniowa B2 e Strumien oprawy: 2700 Im
e Stopien szczelnosci: IP 40
e Temperatura barwowa: 4000K
¢ Klasa ochronnosci: |
o Klasa energetyczna: A+
e Barwa Swiatta: biata
e Wskaznik oddawania barw: 83
o Rozsylt swiatta: DI
e Spadek strumienia swietlnego w czasie: L90
e Zywotno$é diod LED: >54000h
o Kolor: Biaty
e Montaz: do sufitu podwieszanego 600x600
e Materiat obudowy: blacha stalowa
Oprawa e Moc oprawy: 38 W LED




oswietleniowa B3

Strumien oprawy: 4460 Im

Stopien szczelnosci: IP 40

Temperatura barwowa: 4000K

Klasa ochronnosci: |

Klasa energetyczna: A+

Barwa swiatta: biata

Wskaznik oddawania barw: 83

Rozsyt swiatta: DI

Spadek strumienia swietlnego w czasie: L90
Zywotnos$é diod LED: >54000h

Kolor: Biaty

Montaz: do sufitu podwieszanego 600x600
Materiat obudowy: blacha stalowa

Oprawa
oswietleniowa C1

Moc oprawy: 10 W LED

Strumien oprawy: 1160 Im

Stopien szczelnosci: IP 44

Temperatura barwowa: 4000K

Klasa ochronnosci: |

Klasa energetyczna: A

Barwa swiatta: biata

Wskaznik oddawania barw: 80

Rozsyt swiatta: DI

Spadek strumienia $wietlnego w czasie: L80
Zywotnos$é diod LED: >54000h

Kolor: Biaty

Montaz: do sufitu podwieszanego 600x600 i g/k
Materiat obudowy: aluminium

Oprawa
oswietleniowa C2

Moc oprawy: 28 W LED

Strumieh oprawy: 2830 Im

Stopien szczelnosci: IP 44

Temperatura barwowa: 4000K

Klasa ochronnosci: |

Klasa energetyczna: A

Barwa swiatta: biata

Wskaznik oddawania barw: 80

Rozsyt swiatta: DI

Spadek strumienia $wietlnego w czasie: L80
Zywotnos¢ diod LED: >54000h

Kolor: Biaty

Montaz: do sufitu podwieszanego 600x600 i g/k
Materiat obudowy: aluminium

Oprawa
oswietleniowa C3

Moc oprawy: 15 W LED
Strumien oprawy: 1660 Im
Stopien szczelnosci: IP 44
Temperatura barwowa: 4000K
Klasa ochronnosci: |

Klasa energetyczna: A

Barwa swiatta: biata

Wskaznik oddawania barw: 80
Rozsyt sSwiatta: DI




Spadek strumienia swietlnego w czasie: L80
Zywotno$é diod LED: >54000h

Kolor: Biaty

Montaz: do sufitu podwieszanego 600x600 i g/k
Materiat obudowy: aluminium

Oprawa
oswietleniowa C4

Moc oprawy: 15 W LED
Strumien oprawy: 1120 Im
Stopien szczelnosci: IP 20
Temperatura barwowa: 4000K
Rozsyt $wiatta: DI

Kat rozsytu: 30°

Odbtysnik: o wysokim potysku
Kolor: biaty

Model obracany: tak

Rodzaj montazu: wbudowany

Oprawa
oswietleniowa C5

Moc oprawy: 15 W LED

Strumien oprawy: 1590 Im

Stopien szczelnosci: IP 44
Temperatura barwowa: 4000K
Klasa ochronnosci: |

Klasa energetyczna: A

Barwa swiatta: biata

Wskaznik oddawania barw: 80
Rozsyt Swiatta: DI

Spadek strumienia $wietlnego w czasie: L80
Zywotno$¢ diod LED: >54000h
Kolor: Biaty

Montaz: nastropowy

Materiat obudowy: aluminium
Materiat klosza: szkto przezroczyste

Oprawa
oswietlenia
dekoracyjnego
zwieszana D1

Oprawa zwieszana

llos¢ zrodet sSwiatta: 8
Zrédto $wiatta: G9, 750Im
Wysokosé: 2800mm
Szerokos¢: 350mm
Wysokos¢ klosza: 600mm
Kolor czarny

Materiat: metal/szkto

Oprawa
oswietlenia
dekoracyjnego D2

Oprawa kinkietowa w ksztaicie szescianu
Kolor: czarny

Materiat: szkfo

Zrodto $wiatta: LED G9

Oprawa
dekoracyjna D3-
oswietlenie
zielonej $cianki

Oprawa typu reflektor montowana do $ciany
Zrédto $wiatta LED GU10

Kolor: czarny

Materiat: metal

Oprawa
dekoracyjna D4-
podswietlenie
obrazéw

Oprawa montowana na $cianie

Wymiar: 40 cm (dlugos¢) x 5 cm (wysokosé) x 17,5 cm (gtebokos¢) ;

dlugosé podstawy: 15 cm
Napiecie zasilajgce: 240V




Moc zrédta swiatta LED: 9W/990Im
Materiat: stal nierdzewna+ aluminium
Ra>80

Kolor: czarny

Szynoprzewéd

Szynoprzewdd uniwersalny jednofazowy
Kolor: czarny

IP20

Materiat: aluminium

Dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa 16A

Oprawa do
szynoprzewodu

Wyposazona w adapter do zapiecia na szynoprzewodzie
Projektor na zrédta LED

Model obracany, zakres 350° w poziomie, 90°w pionie
Korpus z aluminium lakierowany na kolor czary
Odbtysniki z wykoriczeniem lustrzanym

Temperatura pracy 0-35°

Oswietlenie
zewnetrzne

Oprawa IP65, IKO6

Klosz FG szyba ptaska

Barwa $wiatta: 740 barwa biata neutralna
Materiat obudowy: odlew aluminiowy
Materiat pokrywy: szkto hartowane wykonczenie przezroczyste
Materiat mocowania: aluminium
Urzadzenie montazowe: 60mm
Wymiary: (dxsxw) 493x217x79 mm
Kolor: szary

Strumien swietlny: 9006Im

Wspotczynnik oddawania barw Ra=70
Temperatura pracy: -40°C do+35°C

Oprawa
najazdowa
oswietlenie
elewacji

Oprawa montowana w podfozu

Pierscien ze stali nierdzewnej INOX
Obudowa z tworzywa w kolorze czarnym
Klosz OPAL z poliweglanu o odpornoéci na nacisk 1000kg
Zasilanie 230V

Zrodto $wiatta LED

Moc zrédta Swiatta:6,5W

Wskaznik oddawania barw Ra>80

Kat rozsytu 100°

Stopien ochrony IP67

Il klasa odpornosci

Wymiary: gt. 275mm, $. 175mm

Oprawa
oswietlenia
awaryjnego AW1

Zrédto $wiatta: 3 W LED
Strumien oprawy: 360 Im
Stopien szczelnosci: IP 20
Optyka: uniwersalna
Montaz: podtynkowy

Wykonanie: korpus ze stali nierdzewnej lub w kolorze biatym,

opcjonalnie inne kolory
Czas podtrzymania: 1h
Opcje: autotest
Certyfikat CNBOP

Oprawa
oswietlenia

Zrédto $wiatta: 3 W LED




awaryjnego AW2

e Strumien oprawy: 345 Im

e Stopienh szczelnosci: IP 65

e Optyka: przestrzen otwarta

e Montaz: podtynkowy

e Wykonanie: korpus ze stali nierdzewnej lub w kolorze biatym,
opcjonalnie inne kolory

e Czas podtrzymania: 1h, akumulator Ni-Cd 3,6V

e Opcje: autotest

e Certyfikat CNBOP

Oprawa
oswietlenia
awaryjnego AW3

e Zrodto $wiatta: 3 W LED

e  Strumien oprawy: 325 Im

e Stopien szczelnosci: IP 65

e Optyka: przestrzen otwarta

¢ Montaz: natynkowy

e Wykonanie: obudowa z biatego, szarego lub czarnego poliweglanu
e Czas podtrzymania: 1h

e Opcje: autotest

o Certyfikat CNBOP

Oprawa
oswietlenia
awaryjnego AW4
+T

e Zrodio $wiatta: 3x1 W LED

e  Strumien oprawy: 330 Im

e Stopien szczelnosci: IP 66

e Montaz: natynkowy

e Wykonanie: korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na kolor
biaty

e Czas podtrzymania: 1h

e Opcje: autotest

o Certyfikat CNBOP

Oprawa
oswietlenia
ewakuacyjnego
EW1

e Zrodto $wiatta: 3 W LED

e  Strumien oprawy: 250 Im

e Stopien szczelnosci: IP 40

o Optyka: bez optyki

e Montaz: natynkowy

e Wykonanie: obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego
lub czarnego; klosz transparentny z poliweglanu

e Czas podtrzymania: 1h

e Opcje: autotest

o Certyfikat CNBOP

Oprawa e Zrédlo $wiatta: 2 W LED
oswietlenia e Stopien szczelnosci: IP 40
E\(/vvazkuacyjnego ¢ Montaz: natynkowy
e Wykonanie: obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego
lub czarnego; szyba z plexi
e Czas podtrzymania: 1h
e Opcje: autotest
e Certyfikat CNBOP
d) CCTV:
Kamera e przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.5”
bullet e liczba aktywnych pikseli: 2592 (H) x 1944 (V)

e czutosé: 0.017 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
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Elektroniczna migawka: automatyczna/manualna; 1/3 s ~ 1/100000 s
Wydtuzona migawka (DSS): do 1/3 s

Szeroki zakres dynamiki (WDR): tak (podwojne skanowanie
przetwornika), 120dB

Cyfrowa redukcja szumu (DNR): 2D, 3D

Funkcja Defog (F-DNR): tak

Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC): tak

Kompensacja tylnego swiatta (BLC):  tak

Typ obiektywu: motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

Auto-focus: po zmianie krotnosci zoomu, przy przetgczaniu pomiedzy
trybami dzien/noc, wyzwalany recznie

Rodzaj przetgczania:  mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania: automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przetgczania: tak
Opodznienie przetgczania: 2~120s

Harmonogram przetgczania:  tak

Czujnik $wiatta widzialnego:  tak

Rozdzielczos¢ strumienia wideo: 2592 x 1944, 2592 x 1520, 2560 x
1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA),
320 x 240 (QVGA)

Predkos¢ przetwarzania: 30 kl/s dla 2592 x 1944 i nizszych
rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy: 3 strumienie

Kompresja wideo/audio: H.264, H.264+, H.265, H.265+,
MJPEG/G.711

Liczba jednoczesnych potgczeh: maks. 6

Przepustowos$c:tgcznie 60 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6,

UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SNMP, QoS,
IEEE 802.1X, PPPOE, SMTP, SSL, ICMP, Unicast

Wsparcie protokotu ONVIF: Profile S/G

Konfiguracja kamery:  z poziomu przegladarki Internet Explorer

Strefy prywatnosci: 4 typu kolor lub 1 typu mozaika

Detekcja ruchu: tak:

Analiza obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, zniknigcie obiektu,
przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zliczanie obiektow, detekcja
ttumu, detekcja twarzy

Obroébka obrazu: obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie
lustrzane, tryb korytarzowy

Prealarm/postalarm:  -/do 120 s

Reakcja na zdarzenia alarmowe: e-mail z zafgcznikiem, zapis na
FTP, zapis na karte SD, aktywacja wyjscia alarmowego

Zasieg: 50 m

Kat swiecenia: 120°

Smart IR: tak (wsparcie programowe)

Wyjscie wideo: BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Wejscia/wyjscia audio: 1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
Wejscia/wyjscia alarmowe: 1 (NO/NC)/1

RS-485: tak

Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamieci: microSD - pojemnos¢ do 128GB

Wymiary (mm): z uchwytem: 109 (®) x 284 (dt.)

Masa: 1.1 kg

Klasa szczelnosci: IP 66 (szczegdty w instrukcji obstugi)
Obudowa: aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt $cienny =z
przepustem kablowym w zestawie , stopien ochrony IK10
Zasilanie: PoE, 12 VDC

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe: TVS 4000V
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Pobor mocy: 6 W, 9 W (IR wt)
Temperatura pracy: -30°C ~60°C

Adapter
$cienny/
sufitowy,
wewnetrzny/
zewn. do
kamer bullet

Adapter $cienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny; zastosowanie: kamery IP serii
3000 i 7000 (szczegotowa lista kompatybilnych kamer i innych produktéw znajduje
sie na stronie www w pliku w zaktadce &quot;Pliki do pobrania&quot;); wykonanie:
aluminium; kolor biaty; wymiary (mm): 112 @ x 55 (wysokos¢);

Kamera
koputowa

Przetwornik obrazu 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.5”, APTINA

Liczba efektywnych piksel 2592 (H) x 1944 (V)

Czutos¢ 0.04 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
Elektroniczna migawka automatyczna/manualna; 1/3 s ~ 1/100000 s
Wydtuzona migawka (DSS) do1/3s

Szeroki zakres dynamiki (WDR)tak (podwdjne skanowanie przetwornika),
120dB

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D

Funkcja Defog (F-DNR) tak

Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC) tak

Kompensacja tylnego swiatta (BLC) tak

Typ obiektywu ze zmienng ogniskowsg, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

Rodzaj przetgczania  mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja poziomu przetgczania tak

Opodznienie przetgczania 2~120s

Harmonogram przetgczania tak

Czujnik $wiatta widzialnego tak

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo 2592 x 1944, 2592 x 1520, 2560 x
1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x
480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Predkos¢ przetwarzania 30 kl/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 1920 x
1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie

Kompresja wideo/audio H.264, H.264+, H.265, H.265+, MIPEG/G.711
Liczba jednoczesnych potgczenmaks. 6

Przepustowos¢ tgcznie 60 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6,
UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, RTSP, SNMP, QoS, IEEE
802.1X, PPPoE, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF Profile S/IG

Konfiguracja kamery  z poziomu przeglgdarki Internet Explorer
Kompatybilne oprogramowanie NMS, NVR-6000 Viewer

Aplikacje mobilne SuperLive Plus (iPhone, Android)

Strefy prywatnoéci 4 typu kolor lub 1 typu mozaika

Detekcja ruchu tak

Analiza obrazu sabotaz, pojawienie sie obiektu, zniknigcie obiektu,
przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zliczanie obiektow, detekcja
ttumu, detekcja twarzy

Obroébka obrazu obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie
lustrzane, tryb korytarzowy

Prealarm/postalarm do 6 s/do 120 s

Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z zafgcznikiem, zapis na
FTP, zapis na karte SD, aktywacja wyjscia alarmowego

Zasieg 30 m

Kat swiecenia 90°

Smart IR tak (wsparcie programowe)

Wyjscie wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Wejscia/wyjscia audio 1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
Wejscia/wyjscia alarmowe 1 (NO/NC)/1
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e Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - zigcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

e Gniazdo kart pamieci microSD - pojemnos¢ do 128GB

e  Wymiary (mm) 150 (®) x 114 (wys.)

e Masa 1kg

¢ Klasa szczelnosci IP 66 (szczegoty w instrukcji obstugi)

e Obudowa wandaloodporna stopien ochrony IK10 aluminiowa, w
kolorze biatym klosz z poliweglanu

e Zasilanie PoE, 12 VDC

e Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

e Pobérmocy 3W,8W (IRwth)

e Temperatura pracy -30°C ~60°C

e Wilgotnos¢ maksymalnie 95%, wzgledna (bez kondensaciji)

Adapter Adapter $cienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny; zastosowanie: kamery IP serii
scienny/ 3000 (szczegotowa lista kompatybilnych kamer i innych produktéw znajduje sie na
sufitowy, stronie www w pliku w zaktadce &quot;Pliki do pobrania&quot;); wykonanie:
wewngtrzny/ aluminium; kolor biaty; wymiary (mm): 152 ¢ x 35 (wysokos$¢);
zewn. do
kamer
koputkowych
Rejestrator e Rejestrator sieciowy do obstugi max. 24 kamer IP,
sieciowy e 2 xHDD do 8 TB, 2xUSB,
e kompresja H.264
Dysk do e Dysk do rejestracji wideo 8TB,
rejestracji o SATA,
wideo e dedykowany do rejestratorow i stacji BASE-i7
Monitor e Monitor LCD 23",

e 1920x1080,

e VGA,

e DVI-D,

e  110mm wysokos¢ regulowana

e) Sie¢ strukturalna:

Szafa
serwerowa i
AV

- Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na
nézkach poziomujgcych lub montowana na cokole. Obrzeze dachu posiada
perforacje dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie sg po dwa
otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer.
450 mm do wprowadzenia kabli;

- Drzwi przednie perforowane z mozliwoscig montazu prawo i lewostronnego i
zamkiem trzypunktowym z klamka, zamontowane na zawiasach umozliwiajgcych
otwarcie drzwi o 180°. Sciana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, mozliwo$é
zamontowania drzwi przednich w tylnej czesci szaf;
- Sciany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy
dwadch zamkéw jednopunktowych.

Produkcja szaf musi odbywaé sie zgodnie z systemami jakosci ISO9001 oraz 1SO
14001;

Producent szaf musi spetniaé wymagania dotyczgce normy jakosci w
spawalnictwie DIN EN ISO 3834 poprzez posiadanie waznego certyfikatu
potwierdzajgcego petne wymagania (poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2.
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Listwa Wymagania minimalne dla listwy:
zasilajaca Wityk DIN49441 (uniwersalny) 16 A, 250 V
19’ Kabel 2,3 m HO5VV-F 3x 1,5 mm2
Gniazda 6 x DIN49440 (schucko) 16 A, 250 V
Elementy dodatkowe wytgcznik podswietlany z zaslepkg
Modut przeciwprzepieciowy z filtrem 3 x kontrolka LED
Un: 250 V~ 50/60 Hz
In (8/20 pS): 10 KA Ur<1000 V
Mp: L-N, L-PE, N-PE tA<25 nS
Maksymalne obcigzenie 16 A (4000 W)
Wymiary L X W x H 482.6 x44.4 x 44.4
Obudowa 1U, 197, aluminium anodowane, state
uchwyty
Listwa Interfejs zarzadzajgcy musi umozliwiaC obstuge $rodowiska www w dwédch

monitorujaca

jezykach polskim i angielskim

Listwa musi by¢ wyposazona w wymienny modut kontrolno-zarzadzajgcy

Listwa musi by¢ zasilana napieciem jednofazowym 250V lub tréjfazowym 400V i
przenosi¢ obcigzenia na poziomie 32A

Listwa musi zapewnia¢é komunikacje i wysytanie alarméw poprzez
wielouzytkownikowy interfejs webowy,
e-mail do administratorow, trapy SNMP

Listwa musi) zapewnia¢ odczyt obcigzenia dla kazdej fazy
Listwa musi zapewnia¢ zdalny monitoring nastepujgcych parametréw:
: Napiecia
zasilania [V]
Obcigzenia dla catej listwy [A]
Poboru mocy czynnej (kW) dla catej listwy
Poboru mocy pozornej (VA) dla catej listwy
Poboru mocy biernej (VAR) dla catej listwy
Zuzycia energii (kWh) dla catej listwy
Warto$¢ wspotczynnika mocy dla catej listwy
Temperatury i wilgotnosci z podigczonych czujnikéw zakonczonych wtykiem
RJ11 (minimum jeden czujniki temp/wilgotnosci)
Listwa musi zapewnia¢é mozliwos¢ ustawienia nastepujgcych progow
alarmowych:
Minimalnego i maksymalnego obcigzenia calej listwy
Minimalnej i maksymalnej temperatury (po podpieciu czujnikow)
Minimalnej i maksymalnej wilgotnosci (po podpieciu czujnikow)
Listwa musi zapewnia¢ alarmy systemowe (po podpieciu czujnikéw)

temperatury/wilgotnosci

Listwa powinna posiada¢ mozliwos$¢ ustawienia, jako master lub slave
Listwy powinny posiada¢ mozliwo$¢ spiecia tarnncuchowego w grupe do 4 listew w
celu zarzadzania i monitorowania grupy przy wykorzystaniu jednego adresu IP
Interfejs webowy powinien zapewni¢ mozliwos¢é zarzgdzania i monitorowania
grupy 4 listew przy wykorzystaniu jednego adresu IP
Listwa musi zapisywaé wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnetrznej
pamieci
Listwa musi mie¢ mozliwo$¢ restartu poszczegolnych licznikéw zuzycia energii
(kwh)
Listwa powinna byé wyposazona w kabel zasilajgcy:

dla wersji jednofazowej 3x6.0mm2 od dtugosci 3 m i zakonczony wtykiem
IEC60309 (32A 1P+N+E)

dla wersji tréjazowej 5x6.0mm2 od diugosci 3 m i zakonczony wtykiem
IEC60309 (32A 5P+N+E)

Listwa musi by¢ wyposazona w wyswietlacz typu LCD i przynajmniej dwa
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przyciski do przetgczania pomiedzy ekranami wyswietlacza. Z poziomu
wyswietlacza administrator musi umozliwia¢ odczyt nastepujgcych danych:
. Napiecia
zasilania [V]

Obcigzenia dla catej listwy [A]

Poboru mocy (kW) dla catej listwy

Zuzycia energii (kWh) dla catej listwy

Warto$¢ wspodtczynnika mocy [PF]

Wartosci temperatury i wilgotnosci
Listwa musi by¢ wyposazona w zintegrowany modut monitoringu parametrow
Srodowiska, ktory umozliwi podtgczenie co min jednego czujnika temperatory i
wilgotnosci
Czujniki majg by¢ podtgczane do dedykowanych portow modutu kontrolno-
zarzadzajgcego w standardzie RJ11.

Listwa musi obstugiwa¢ przynajmniej nastepujgce protokoty:
SNMP V1
ModBus RTU
Telnet
HTTP
FTP
SMTP
Trapy SNMP

Obudowa listwy nie moze przekraczac¢ szerokos¢ 44mm i gtebokosci 86mm

Listwa powinna zapewnia¢ prace w przedziale minimalnych parametrow:
Temperatura: 0°C
- 60°C
Wilgotnosc¢: 0% -
90%
Gniazda IEC320 C13 oraz IEC320 C19 majg by¢ wyposazone w blokade
wypiecia
Nalezy zastosowac gniazda w 3 kolorach dla wersji 3 fazowej, oraz gniazda w
dwach kolorach dla wersji jednofazowej
Wymagane porty
sprzetowe 1 port RJ45 10/100 Mbit/s
1 port RJ11 do podtgczenia czujnika
temperatury/wilgotnosci
2 porty RJ45 transmisji szeregowej RS485 do obstugi
kaskady Master/Slave lub ModBus RTU
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Modut RJ45

Modut RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich
montaz, w kazdym dostepnym osprzecie, modut RJ45 powinien zapewnic
uniwersalnos$é rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po stronie panelu
krosowego modularnego).
Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwos¢ zrobienia zaréwno beznarzedziowego,
narzedziowego oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla
skretkowego a nastepnie powtdrne zaterminowanie.
TYP modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie
kategorii (kat5, kat6, kat6A) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej) — (Jeden
standard, jeden typ dla rozwigzania nieekranowanego i ekranowanego bez

wzgledu na kategorie).
Modut RJ45 musi posiadaé kolorystyczne wyréznienia kategorii dla ktorej jest
dedykowany.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadaé minimum jeden certyfikat
notyfikowanego instytutu badawczych (GHMT, 3P, FORCE Technology) w
zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801-1:2017(Ed. 1.0), ISO/IEC 11801-
2:2017(Ed.1.0), EN50173-1:2011, EN50173-2:2007(AMD A1:2010), ANSI/TIA-
568-C.2:2009 dla potwierdzenia spetniania parametréw.

Certyfikatow musi potwierdza¢ spetnianie nastepujacych norm i standardow: IEC
60603-7-5:2010(ED.2.0), IEC60512-99-001:2012(Ed.1.0), potwierdzaé
kompatybilnos¢ z transmisjg Power over Ethernet Plus (PoE+).

Certyfikat musi potwierdzaé, iz produkt bierze udziat w programie utrzymywania
certyfikacji poprzez audyt jakosci procesu produkcji i zaktadu produkcyjnego.
Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ kolorowg etykiete wskazujgcy
rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu T568A lub T568B.
Podczas instalacji nalezy zastosowa¢ schemat T568B.

Adapter
katowy
2xRJ45

Punkt logiczny nalezy zbudowaé¢ w oparciu o ptyte czolowg kgtowa. Ptyta czotowa
ma posiadaé klapki/ostonki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w goérnej
czesci, widocznej dla uzytkownika, pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu
kazdego modutlu gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy muszg byé
zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub
zabrudzeniem). Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu
Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji
do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego
producenta.
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Kabel
instalacyjny
kategorii
U/FTP

6

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym ekranowanym kablem
typu U/FTP kat.6 (wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii
trudnopalnej (LSZH — Low Smog Zero Halogen); FRNC (ang. Flame Retardant
Non Corrosive), zgodnie z norma IEC 60754-2.

Kabel musi posiadaé trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi by¢ naniesiony (ha catej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis

kategorii oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego

instytutu badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC

11801 ED.2.2, EN 50173-1:2011, IEC 61156-5 Ed.2.1, EN 50288-5-1:2013,

ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 60754-2, EMC 9 dla

potwierdzenia spetniania parametréw.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji U/FTP z ostong

zewnetrzng trudnopalng (FRNC). Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany:

- w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET. W kablu powinny
by¢ cztery tasmy ekranujgce. Kazda z nich powinna obejmowac jedng pare, tak
aby kazdej z nich zapewni¢ petne ekranowanie wzgledem trzech sgsiednich (w
celu redukcji oddziatywan miedzy parami).

Taka konstrukcja pozwala osiggngé najwyzsze parametry transmisyjne,

zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zakitécen od

kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na zakidcenia
zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢ wymagania
stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje.

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne

parametry transmisyjne do min. 455MHz dla kabla kat.6.

Modularny
panel
krosowy
24xRJ45

Kable nalezy zakonczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U,
czarny, ekranowane, Kat.6; Pozwalajg na montaz modutéw ekranowanych i
nieekranowanych od kategorii 5e do 7A oraz adapteréw sSwiattowodowych lub
gniazd/insertéw typu F (rozwigzanie otwarte niezalezne od kategorii, technologii,
rodzaju ustugi/aplikacji), co pozwala uzyskaé¢ zwiekszone upakowanie ztgcz w
szafie RACK w szczegodlnosci zastosowania pojedynczych potgczen
Swiattowodowych (producent musi posiada¢ kable swiattowodowe z fabrycznie
zarobionymi ztgczami Swiattowodowymi o dolnym interfejsie). Panele krosowe
muszg posiadac¢ trwate oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole
opisowe. Panel musi posiada¢ zintegrowana pétke kablowg umozliwiajgcg
przymocowanie kabli za pomocg opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia
galwaniczne potgczenie z ekranami modutéw oraz posiada¢ przewdd uziemienia.
Kolor czarny RAL 9005.

Poziomy
organizator
kabli 1U 19”

W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego fgcza tak,
aby mégt w petni zapanowa¢ nad wszystkimi elementami catego pasywnego
systemu okablowania oraz zachowac porzgadek utozenia kabli nawet w trakcie
reorganizacji, ktére sg czescig uzytkowania sieci, projekt uwzglednia zastosowanie
dodatkowych elementéw organizacyjnych. Zastosowane elementy prowadzgce,
gwarantujg minimalny promien zagiecia zainstalowanych kabli potgczeniowych
(miedzianych lub swiattowodowych), za$ katowa konstrukcja naroznych prowadnic
redukuje naprezenia kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzgdzanie
kablami z uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych. Powoduje to, ze mozna
znacznie ograniczy¢ potrzebe stosowania wieszakow i organizatoréw poziomych
(ktére zabierajg wysokos¢ montazowg ,U” w szafie), a tym samym znaczgco
podnies¢ pojemnosc¢ i gestos¢ potgczen w punkcie dystrybucyjnym.
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Switch Poe

Okres gwarancji 24 miesigce

Kolor Szary

Wysokosé [mm] 43,9 mm

Szerokos¢ [mm] 442,5 mm

Gtebokos¢ [mm] 246,1 mm

Waga [kg] 3,31 kg

Wymiary (WxSxG) [mm] 43.9 x 442.5 x 246.1 mm

Parametry techniczne

Przeznaczenie Srednie i duze firmy (powyzej 16 portow)
Standard |IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,|IEEE 802.3u

Klasa przetgcznika Zarzgdzalny

Przepustowo$¢ 104 Gbit/s

Wartstwa przetgcznika L3

Rozmiar tablicy adreséw MAC 16000 wejscia

Tryb przekazywania Store-and-forward

Predkosc¢ przekazywania 77.3 Mpps

Zasilacz Wewnetrzny

Zarzadzanie - HTTP- HTTPS- RMON- SNMP v1- SNMP v2c- SNMP v3
Architektura GigabitEthernet

Typ obudowy Rack (Switche/UPS)

Dublowanie portéw Tak

Obstuga VLAN Tak

Klient DHCP Tak

Petny dupleks Tak

Przetgcznik wielowarstwowy L3

Przetgczania RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Typ przetacznika Zarzgdzany

Zigcza

Porty RJ45 (10/100 Mbps) [szt.] 48
Porty RJ45 (1000 Mbps) [szt.] 48
Porty SFP 4

Obstuga 10G Nie

Funkcje dodatkowe
Obstuga QoS Tak
Obstuga ramek JUMBO Tak

f) System Sygnalizacji Wlamania i Napadu:

Czujka PIR
z QUAD’em
logicznym

e szerokokatna

o cyfrowa

e zasieg 15x20m

e odporna na zwierzeta (do 25kg)

Sygnalizator e PC, PIEZO
akustyczny
Czujka e 7z zaciskami-przytgczami srubowymi
magnetyczna e NC
e kontakt otwarcia
e Dbialy plastik
Centrala e plyta gtéwna do centrali 8-128 linii
alarmowa e dialer
e 3 podsystemow
Obudowa do e wymiary 325x390x85+8
central DSC

e obudowa z miejscem na akumulator 12V/17Ah
e transformator sieciowy 16V/3A lub 18V/2,8A lub 20V/2,5A
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Akumulator

e bezobstugowy

e 18Ah/12V
Nadajnik e powiadomienie SMS: tak
dwutorowy e zdalne programowanie: tak
TCP/IP ! e wspoéipraca z aplikacjg mobilng: tak
GSM/HSPA S
e obstugiwany format komunikacji: SIA FSK
Klawiatura e obstuga do 128 linii
LCD e globalny status podsystemow
e podwojne zabezpieczenie antysabotazowe
o dodatkowe wej./wyj. (moze pracowac jako linia dozorowa lub wyj. PGM)
e obstuga 3 podsystemdw
e whbudowany czujnik niskiej temperatury
Modut e 8 linii dozorowych
rozszerzen
Modut e 7 4 wysokoprgdowymi wyjsciami PGM

zasilacza 1A

g) Instalacja kontroli dostepu KD
Program nadzorczy - Windows 7/8/10 - 1 stacja operatora - kontrolery,
Program kontrolerami standardowymi windy, kontrolowanych przejs¢ - komunikacja z
g kontrolerami: TCP/IP lub RS485 - petny monitoring standéw i wizualizacja
nadzorczy . X C
elementéow systemu na mapach, generator raportow RCP - wersje jezykowe
oprogramowania: polska, angielska.
Kontroler standardowy; porty do czytnikéw: 2; liczba drzwi dwustronnych: 1; liczba
Kontroler drzwi jednostronnych: 2; porty komunikacyjne: TCP; pamie¢ kart: 20 000; pamie¢
standardowy | zdarzen: 50 000; liczba linii dozorowych: 6; liczba wyjs¢ sterujgcych: 3; zasilanie
kontrolera: 12 VDC / 2 A;
. Zasilacz buforowy uniwersalny do kontrolerow marki. Zasilanie 13,8V / 2,5A. Do
Zasilacz L o . : .
buforowy zasilania modutu kontrolera, czytnikow, zamkow elektrycznych i tadowania

akumulatora.

Czytnik kart
zblizeniowych

Czytnik kart zblizeniowych; odczyt kart w standardzie: UNIQUE(26 bitéw), HID®
PROX(26 lub 37 bitow), MIFARE®(34 bity); czestotliwosé pracy: 125 kHz &amp;
13,56 MHz; zasieg odczytu: do 10 cm; porty do potgczenia z kontrolerem: interfejs
Wiegand; do instalacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen; wymiary (mm): 120 x
48 x 20;

Elektrozaczep

Elektrozaczep; rodzaj zamka: bez zasilania zamkniety (NC); pobdr pradu: 230
MA; zasilanie: 12V DC; wymiary (mm): 83 x 20.5 x 28.5; Czujnik nacisniecia
klamki;

Czujnik
magnetyczny

Czujka magnetyczna; parametry kontaktronu: 48 VDC / 400mA / 10 W; stopien
zabezpieczenia: Grade Il (stopien 2); petla sabotazowa: nie; wyprowadzenie:
ztacze srubowe; odlegtos¢ otwarcia: 37 mm +/- 40% (drewno), 14 mm +/- 40%
(stal); odlegtos¢ zamkniecia: 44 mm +/- 40% (drewno), 30 mm +/- 40% (stal);
kolor: biaty; wymiary: kontaktron: 16mm x 65mm x 15mm (DLxSZERxXWYS),
magnes: 20mm x 65mm x 15mm (DLxSZERXWYS);
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‘ Akumulator | Akumulator 7Ah/12V, bezobstugowy

h) Instalacja interkomu kasy

Baza z gtosnikiem zintegrowanym z mikrofonem do postawienia na blacie.
Baza Wandaloodporna stalowa obudowa lakierowana na kolor aluminium. Ostona
interkomu | wtyczek podtgczanych do bazy. Mikrofon na gesiej szyjce, ok.65cm. Mozliwos¢
wytgczenia mikrofonu. Zasilacz sieciowy.
Mikrofon i gtosnik umieszczone w stalowych obudowach o wymiarach
Modut 75x45(25)x45. Obudowy lakierowane RAL9005. Mozliwosé trwatego
zewnetrzny | zamocowania do ramy okna kasy. Mikrofon oraz gto$nik taczone przewodowo,
zakonczony wtyczkg typu jack (podtaczang do bazy kasjera).

5.3.

Stosowanie do

Warunki przyjecia na budowe materiatéw, wyrobow do prefabrykaciji i

montazu rozdzielnic oraz materialtéw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby do robét montazowych i prefabrykaciji rozdzielnic na budowie oraz robét
montazowych instalacji mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dok. projektowej,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent/ dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
(potfabrykatow) — rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie ich przechowywania.

robét montazowych i prefabrykacji rozdzielnic materiatdbw nieznanego typu

lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione. Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4. Zestawienie podstawowych materiatéow
Lp. |Nazwa Jm llos¢
1. Modut kat.6 U/FTP beznarzedziowy szt 416,00
Szafa T-S kompletnie wyposazona w panele (Sw, tel, sieciowe),
organizery, panel wentylacyjny, listwy z gniazdami 230V, pétki, cokdt i
2. inne szt 1,00
Szafa AV kompletnie wyposazona w panele (Sw, tel, sieciowe),
organizery, panel wentylacyjny, listwy z gniazdami 230V, pétki, cokdt i
3. inne wraz z przystosowaniem do montazu systemu audio szt 1,00
4 montaz gniazd RJ11 szt 102,00
Kable krosowe miedziane i Swiattowodowe kpl 1,00
Centrala alarmowa wraz z ekspanderami, obudowg i modutami
6. komunikacyjnymi lub réwnowazna kpl 1,00
7. Akumulator 12V / 17Ah kpl 1,00
8. | Zasilacz buforowy kpl 1,00
9. Manipulator z obudowg zamykang na klucz kpl 2,00
10. | Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni kpl 18,00
11. | Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny kpl 2,00
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12. |wazelina techniczna kg 9,70
13. | Bednarka ocynkowana 50x4mm?2 kg 6,24
14. | bednarka FeZn 25x4mm m 306,80
15. | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 425,36
16. | Drut FeZn fi 8mm m 435,76
17. | uchwyty szt. 1375,50
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
18. |gat.l/ll m2 353,22
19. | piasek m3 40,66
20. |fundament betonowy do stupdw oswietleniowych szt 14,00
21. |rury ostonowa SRS fi 50mm m 7,28
22. | Rura ostonowa SRS fi 160mm m 14,56
23. | Rura ostonowa DVK fi 50mm m 38,48
24. |sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 2,45
Roboty uzupetniajgce, podtaczenia, wykonanie i zabezpieczenie
25. | przepustow, rur, zabezpieczenia kabliiinne kpl. 1,00
Roboty uzupetniajgce, podtgczenia, wykonanie i zabezpieczenie
26. | przepustdw, rur, zabezpieczenia kabli, bednarki i inne kpl. 1,00
Roboty uzupetniajgce, podtgczenia, zabezpieczenia kabli, maskowania, i
27. |inne kpl. 1,00
28. | Rozdzielnica R-K szt. 1,00
Rozdzielnica R-G - wykonanie kompletnej rozdzielnicy wraz z
29. |zabezpieczeniami na potrzeby zasilenia urzgdzen klimatyzacyjnych szt. 1,00
Zestaw gniazd 1x400V 32A, 1x400V 16A, 4x230V 16A wraz z zestawem
30. |zabezpieczen szt. 1,00
31. |Switch PoE 48p szt. 1,00
32. | Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu dwustykowy szt. 2,00
33. |czujka obecnosci 110 st szt 13,00
34. | Ramka dla gniazd wtykowych - pojedyncza szt. 94,00
35. | Ramka dla gniazd wtykowych - podwdjna szt. 6,00
36. |zestaw gniazd WiFi (1x gn. wtyk. 230V DATA, 1x RJ45) szt 5,00
37. | Wytacznik serwisowy szt. 3,00
38. |zestaw gniazd Z4 (1x gn. wtyk. 230V, 1x RJ45, 1x HDMI) szt 2,00
39. |zestaw gniazd Z3 (2x gn. wtyk. 230V, 1x RJ45) szt 26,00
40. |zestaw gniazd Z5 (2x gn. wtyk. 230V, 2x gn. wtyk. 230V DATA) szt 43,00
41. |zestaw gniazd Z1 (2x RJ45, 1xRJ11) szt 49,00
42. |zestaw gniazd Z6 (2x gn. wtyk. 230V, 2x gn. wtyk. 230V DATA, 2xRJ45) szt 4,00
43. |zestaw gniazd Z2 (2x RJ45, 1xRJ11, 1x HDMI) szt 2,00
zestaw gniazd typu floorbox F1 (4x gn. wtyk. 230V, 4x gn. wtyk. 230V
44. | DATA, 4xRJ45) szt 6,00
45, | zestaw gniazd typu floorbox F2 (2x gn. wtyk. 230V DATA, 2xRJ45) szt 6,00
46. | Monitor LCD 23",1920x1080, VGA, DVI-D, 110mm wysoko$¢ regulowana | szt. 1,00
47. | Adapter scienny do kamer koputkowych szt. 9,00
48. | Adapter scienny do kamer typu bullet szt. 17,00
49. | Dysk do rejestracji wideo 8TB, SATA, dedykowany do rejestratorow szt. 1,00
Rejestrator sieciowy do obstugi max. 24 kamer IP, 2 x HDD do 8 TB,
50. |2xUSB, kompresja H.264 szt. 2,00
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Wykonanie kompletnego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego EXT z

51. |ochrong PoE szt. 1,00
Kamera bullet wandaloodporna 5 mpx, rozdzielczos¢ 2592x1944,
obiektyw 2.8-12 mm H.264/JPEG/AVI, 30 kl/s, dzieri/noc, czutos¢ 0.1lux ,

52. | BLC, WDR, PoE, doswietlacz IR do 40 metrow, ONVIF, IP 66 szt. 17,00
Kamera koputowa wandaloodporna 5 mpx, rozdzielczos¢ 2592x1944,
czutosé 0,041x, H.264/JPEG/AVI, 30 kl/s, dzien/noc, czutos¢ 0.1lux , BLC,

53. | WDR, PoE, doswietlacz IR do 40 metrow, ONVIF, IP 66 szt. 9,00
Uruchomienie i testowanie systemu nagtosnienia wraz z szkoleniem

54. | personelu z obstugi. szt. 1,00

55. | Gtéwna szyna wyréwnawcza szt 1,00

56. | Miejscowa szyna wyrdwnawcza szt 9,00

57. | Kompletna instalacja interkomu kasy szt 1,00
Zasilacz UPS 2200VA / 1980kW lub réwnowazny do montazu w szafie
rack wraz z kompletem baterii, wyposazony w wytgcznik EPO wraz z

58. | kompletem osprzetu i okablowania szt. 1,00
Wykonanie  wymaganej trasy dla kabla wieloparowego i
Swiattowodowego wraz z wykonaniem przejs¢ pozarowych oraz
doprowadzeniem $cian, sufitdbw do stanu sprzed prac i wykonanie

59. | wymaganych czynnosci taczeniowych / spawow kpl 1,00
Oprawa oswietleniowa A1l typu belka LED 5800Im, 4000K, IP54, montaz

60. |[n/t szt. 3,00

61. | Oprawa oswietleniowa B2 rastrowa LED 2700Im, 4000K, IP40, montaz p/t | szt. 14,00

62. | Oprawa o$wietleniowa B1 rastrowa LED 3900Ilm, 4000K, IP40, montaz n/t | szt. 16,00

63. | Oprawa o$wietleniowa B3 rastrowa LED 4460Im, 4000K, IP40, montaz p/t | szt. 151,00
Oprawa oswietleniowa C1 downlight LED 1160Ilm, 4000K, P44, montaz

64. |p/t szt. 54,00
Oprawa oswietleniowa C2 downlight LED 2830Im, 4000K, P44, montaz

65. |p/t szt. 2,00
Oprawa oswietleniowa C3 downlight LED 1160Ilm, 4000K, P44, montaz

66. |p/t szt. 12,00
Oprawa oswietleniowa C4 downlight LED 1120lm, 4000K, 1P20, montaz

67. |p/t szt. 43,00
Oprawa oswietleniowa C5 downlight LED 1590Im, 4000K, P44, montaz

68. |n/t szt. 13,00

69. | Oprawa dekoracyjna D1 zwieszana (zgodnie z projektem architektury) szt. 9,00
Oprawa dekoracyjna D2 podswietlenie stupa (zgodnie z projektem

70. |architektury) szt. 4,00
Kompletne oswietlenie zielonej $cianki (zgodnie z wytycznymi

71. | wykonawcy Scianki szt. 1,00
Oprawa dekoracyjna D4 podswietlenie obrazéw (zgodnie z projektem

72. |architektury) szt. 4,00
Kompletna instalacja szynoprzewoddéw oswietleniowych w sali

73. | konferencyjnej szt. 1,00
Oprawa oswietlenia awaryjnego LED AW1, optyka uniwersalna, 360Im,

74. | min. 1h, IP65, montaz p/t - cert. CNBOP szt. 41,00
Oprawa oswietlenia awaryjnego LED AW2, optyka przestrzeni otwartej,

75. |345lm, min. 1h, IP65, montaz p/t - cert. CNBOP szt. 8,00
Oprawa oswietlenia awaryjnego LED AW3, optyka przestrzeni otwartej,

76. |325Im, min. 1h, IP65, montaz n/t - cert. CNBOP szt. 2,00
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Oprawa oswietlenia awaryjnego z termostatem LED AW4+T, 330Im, min.

77. | 1h, IP66, montaz n/t - cert. CNBOP szt. 4,00
Oprawa oswietlena ewakuacyjnego jednostronna EW1, min. 1h, IP40,
78. | montaz n/t - cert CNBOP szt. 11,00
Oprawa oswietlena ewakuacyjnego dwustronna EW2, min. 1h, IP40,
79. | montaz p/t - cert. CNBOP szt. 7,00
80. | Oprawa oswietleniowa LED 9006 Im IP65 kpl. 18,00
81. | Oprawa oswietleniowa LED 6,5W IP67 kpl. 13,00
82. |facznik bryzgoszczelny - schodowy szt 20,40
83. |facznik bryzgoszczelny - pojedynczy 1P44 szt 5,10
84. | Przycisk roletowy do sterowania zaluzjami szt 3,06
85. | Przycisk swiatto podwdéjny z podswietleniem szt 12,24
86. |tacznik pojedynczy szt 20,40
87. |tacznik podwdjny (Swiecznikowy) szt 25,50
88. | Przycisk swiatto z podswietleniem szt 9,18
89. | gniazdo podtynkowe bryzgoszczelne szt 22,44
90. |gniazda podtynkowe 2-biegunowe 16A szt 84,66
91. |gniazdo wtykowe 16A, 400V, IP44 szt. 6,12
92. | puszkiizolacyjne podtynkowe szt 197,88
93. | Zacisk uziemiajacy szt 121,00
94. |rury winidurowe fi 47 mm' m 225,68
95. | rury winidurowe fi 28mm m 1018,16
96. | ztaczki szt. 401,39
97. | wsporniki scienne szt. 413,09
98. | wsporniki dachowe szt. 423,19
99. | Maszt odgromowy aluminiowy 4m kpl. 3,00
100. | ztacza rynnowe szt. 12,57
101. | ztacza uniwersalne szt 61,00
102. | Ztaczka kontrolna w obudowie szt 12,00
103. | opaski kablowe typu Oki szt 84,10
104. | linka z6tto-zielona 16 mm2 (zgodna z CPR i N SEP-E-007) m 107,12
105. | linka z6tto-zielona 6 mm2 (zgodna z CPR i N SEP-E-007) m 1101,36
106. | przewdd 1x6mm?2 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 457,60
107. | przewdd 1x10mm?2 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 197,60
108. | przewdd 3x2,5mm2 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 3697,20
109. | przewdd 1x25mm2 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 348,40
110. | przewdd 5x6mm?2 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 79,04
111. | przewdd 5x4mm?2 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 74,88
112. | przewdd 2x1,5 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 71,76
113. | przewdd 3x1,5 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 1514,24
114. | przewdd 3x1 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 931,32
115. | przewdd 8x0,5mm2 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 105,04
116. | przewdd 6x0,5mm2 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 1098,24
117.| przewdd 4x1,5 (zgodny z CPR oraz N-SEP-E-007) m 648,96
118. | kabel U/FTP kat.6 m 10097,00
119. | kabel HDMI do 15m m 2,00
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120. | Kabel wieloparowy U/FTP 25x2x0,5 LSOH cat.3 m 85,00
121. | YAKY 4x16mm?2 m 338,00
122. | YKXS 1x95mm?2 m 358,80
123. | YKY 5x16mm?2 m 54,08
124. | YKY 3x4mm?2 m 123,76
125. | Kabel $wiatt. 12wt. 9/125 E14 m 88,40
126. | Stup aluminiowy 6m z wysiegnikiem i ztgczem bezpiecznikowym TB szt. 14,00
127. | stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 12,62
128. | Obudowa termoutwardzalna 580x440x250 IP44 zamykana na klucz szt. 1,00
129. | Przepust kablowy dachowy z kotnierzem szt. 3,00
130. | Wykonanie przejs¢ pozarowych przez sciany i stropy' kpl 1,00

Naprawy zwigzane z pracami elektrycznymi - doprowadzenie S$cian,

podtdg, sufitdbw w pomieszczeniach przewidzianych do zachowania do
131. | stanu sprzed remontu kpl 1,00

Wykonanie kompletnego zestawu kontroli dostepu dla drzwi wraz z

czytnikiem kart, rejestratorem czasu pracy, przyciskiem deblokady,

elektrozaczepem rewersyjnym, modutem kontroli dostepu,
132. | okablowaniem, uruchomieniem i innymi. kpl 6,00

Montaz kompletnego systemu nagtosnieniowego zawierajgcego m.in. 2

mikrofony, 1 odbiornik do mikrofonéw, wzmaczniacz mocy, odtwarzacz

CD/DVD/SB/USB/BT z tunerem FM i bluetooth, zestaw 12 gtosnikéw,

wraz z okablowaniem oraz pozostatymi urzgdzeniami niezbednymi do

prawidtowego funkcjonowania systemuniezbednymi do prawidtowego
133. | funkcjonowania systemu kpl 1,00
134. | kotki rozporowe plastykowe szt. 1375,50
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6. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH

6.1. Rodzaje materiatéw uzytych do montazu instalacji
Przewody elektroenergetyczne.

Wszystkie uzyte do wykonania instalacji elektroenergetycznych niskiego napiecia przewody
powinny mie¢ izolacje na napiecie co najmniej 0,75kV, dla kabli 1,0kV. Liczba i przekroje zyt
przewodow okreslono w dokumentacji projektowej. Nalezy stosowaé przewody wielozytowy, w izolacji
i powtoce zewnetrznej z tworzyw sztucznych

Systemy mocujace dla kabli i przewodoéw

Do zastosowania w budynku dopuszcza sie wszystkie powszechnie stosowane systemy
mocowania kabli i przewodoéw. Sg to:
— koryta kablowe metalowe,
— kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub metalowe,
— uchwyty do kabli i przewodow.
Uzywane wyroby muszg posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie.
Przy przejsciach instalacji przez sciany, stropy, fundamenty i inne przegrody budowlane nalezy
bezwzglednie stosowaé rury ostonowe dla kabli i przewoddw (przepusty rurowe). Przy montazu
systemow mocujgcych, systeméw ostonowych i przepustow nalezy pamietaé o starannym
zabezpieczeniu kabli i przewodéw przed mechanicznym uszkodzeniem ich powioki zewnetrznej
lub izolaciji.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Koncéwki kablowe i zaciski stosowane do tgczenia i przytaczania kabli i przewoddw powinny
byé wykonane z takiego samego materiatu jak Zyla kabla (przewodu). Dopuszcza sie stosowanie
koncéwek i ztgczek montowanych przez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie. Oznaczniki dla kabli i
przewodow powinny by¢ wykonane z trwatych materiatéw (tworzywo sztuczne, metal). Napisy powinny
by¢ wyrazne, czytelne i trwale (nie $cieralne).

Gniazda wtykowe

Wszystkie gniazda 1-fazowe stosowane w instalacji 230 V powinny byé wyposazone w styk
ochronny. Nalezy stosowaé osprzet do fgczenia w ramki. Gniazda dedykowane — komputerowe
powinny by¢ z kluczem uniemozliwiajgcym podtgczenie innych odbiornikdw.

6.2. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych

Zakres robo6t zwigzanych z montazem przewodow elektrycznych obejmuje:
- przemieszczenie materiatéw i ztozenie w strefie montazu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania — trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym, takie jak: przekucia przez sciany i stropy,
osadzenie przepustow, kucie bruzd dla przewoddéw podtynkowych, kucie $lepych otwordow
dla osprzetu, wiercenie mechaniczne otworéw dla kotkéw rozporowych itp.,
- osadzenie kotkéw rozporowych w przygotowanych otworach, montaz wspornikéw, srub kotwigcych,
konsoli, wieszakoéw — przez przykrecenie lub zabetonowanie,
- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego dla kabli i przewoddéw, a takze
puszek rozgateznych i puszek dla wytacznikow i gniazd wtyczkowych,
- ukladanie (montaz) kabli i przewodéw — zgodnie z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka
w dokumentac;ji projektowej
- oznakowanie kabli i przewoddw zgodnie z wytycznymi w dokumentac;ji projektowej, a takze z norma
PN-EN 60446:2004,
- roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw, jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropéw po przebiciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych itp.,
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- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:
1998/Az1:2000 .

Za jakos¢ zastosowanych materiatdéw oraz za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng
i umowg, a takze za jakos¢ robét catkowita odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

6.3. Montaz osprzetu instalacyjnego

Montaz osprzetu instalacyjnego oraz urzgdzen i odbiornikow elektrycznych nalezy
przeprowadzi¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Do
montazu nalezy uzywaé wkretéw i innych elementéw wykonanych z materiatdw nierdzewnych
lub zabezpieczonych przed korozja. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w miejscu i w sposob nie
kolidujacy z przewidywanym wyposazeniem pomieszczenia. Gniazda wtyczkowe ze stykiem
ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten znajdowat sie u goéry. Przewody
do gniazd wtyczkowych nalezy przytgczy¢ w taki sposéb, ab
przewdd fazowy byt potgczony z lewym biegunem, a przewdd neutralny z prawym biegunem
gniazda (patrzac od przodu gniazda, po zainstalowaniu). zyly ochronne przewodéw powinny
bezwzglednie mie¢ zielonozoitg barwe izolacji. Przewodow i zyt przewodow z zielonozoltg barwag
izolacji nie wolno stosowaé do zadnych innych potgczen poza potgczeniami ochronnymi.

Przytagczanie w rozdzielnicach poszczegdélnych obwoddéw odbiorczych 1-fazowych powinno byé tak
rozplanowane, aby w efekcie uzyskaé w przyblizeniu réwnomierne obcigzenie poszczegolnych faz.

6.4. Montaz oswietlenia

Oprawy oswietleniowe montowane bezposrednio na stropie. Klosze i odbty$niki opraw
powinny by¢ czyste i nieuszkodzone.

Zrédla $wiatta zamontowane w oprawie nie mogg przekracza¢ maksymalnej mocy
dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za pomocg
dtawika fabrycznego.

Instalacje oswietlenia goérnego wykonac¢ przewodami 3(4)x1.5mmz2, pod tynkiem uzywac
przewodow 3(4)x1,5mm2.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonaé w oparciu o oprawy wyposazone w modut
zasilania awaryjnego z min 1 godzinnym czasem s$wiecenia, oznaczy¢ oprawy. Natomiast na
oprawach kierunkowych umiesci¢ odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji. Oprawy
zasili¢ przewodem 3(4)x1,5 mm2 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w
normie N-SEP E007

6.5. Instalacja uziomowa

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziom otokowy oraz fundamentowy. Uzioméw tych
nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nieprzewodzgcymi. Do uziomu nalezy potgczyc
wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe. Potgczenia wykonac jako spawane.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie dla podpiecia instalacji potgczehh wyréwnawczych.

7. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach budowlano - montazowych powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymatos$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

8. TRANSPORT

Wymagania ogodlne dotyczgce transportu, przyjmowania i skitadowania materiatdbw na placu
budowy zawarte sgw W T Wi O R B-M /punkt 1.6/.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i witasciwosci przewozonych materiatow
elektrotechnicznych.
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9. OBMIAR ROBOT

Powykonawczy obmiar robét wykonywac w oparciu o dokumentacije projektowg oraz
ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysowych Normach Naktadéw Rzeczowych.

10.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac sprawdzenie;
- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami,
- prawidiowosci wykonania potgczen przewodow,
- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegto$ci od innych
instalacji i urzgdzen,
- poprawnos$ci wykonania przej$¢ instalacji elektrycznych przez $ciany,
- prawidtowosci zamontowania urzadzen i osprzetu,
- prawidiowego oznaczenia obwodéw, zaciskow, itp.
- prawidtowego oznaczenia przewodow ochronnych i neutralnych,
- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dziennika
budowy lub do dokumentaciji projektowe].

10.1. Kontrola jakosci rob6t montazowych

Kontrola jakosci robét montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robdt, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na:
- zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym,
- zgodnos¢ faktycznie wykonanych potgczen z dokumentacja powykonawcza,
- stan koryt, kanatow i listew kablowych,
- stan techniczny i staranno$¢ utozenia (w tym mocowania) kabli i przewodow,
- poprawnos$¢ zamontowania i kompletnos¢ opraw oswietleniowych,
- stan techniczny i sposéb zamontowania sprzetu i osprzetu instalacyjnego, elektronicznych systemow
zabezpieczeni
- kompletnos¢ dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatéw i wyrobow (certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci itp.),
- poprawnos$¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych w instalacji elektrycznej,
- wyniki pomiaréw elektrycznych.
Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokét — zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-6-61:2000 .

11.0DBIOR ROBOT

11.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w opracowaniu W T i O R B-M /p. 1.10/. Szczegotowe
warunki techniczne zwigzane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robét elektrycznych podano
w tresci odnosnych rozdziatow W Ti O R B-M ;

- rozdzielnie o napieciu do 1 kV /p. 5.6 - 5.8/

- wnetrzowe instalacje elektryczne do 1 kV /p. 7.14 - 7.16 /

- instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej /p. 9.9 - 9.11.5/

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi;

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw,

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem,

- protokoty préb i pomiaréw po wykonaniu instalacji oraz montazu urzadzen,

- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi materiatami, aparatami i
urzgdzeniami.

Przekazanie instalacji do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze kocowym i istotnych usterek zgtoszonych przez Uzytkownika.
Termin usuniecia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.
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11.2. Odbior robét instalacyjnych

Odbioér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych
wplyw na wykonanie dalszych prac, na ogdél w zakresie innych branz. Odbiorowi operacyjnemu moga
podlegaé m.in. takie prace jak:
- wykonanie i montaz konstrukgiji,
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddéw, gniazd wtyczkowych, oraz innego osprzetu
instalacyjnego,
- instalacje, ktérych petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg wykonania okreslonych robét instalacji elektrycznych
itp.

Odbioér koncowy

Po catkowitym zakonczeniu montazu instalacji, wraz z robotami towarzyszacymi, nalezy
dokona¢ petnego sprawdzenia jakosci wykonanych robét oraz petnego sprawdzenia parametréow
technicznych uzyskanych po montazu — jako efekt koncowy prac. Zakres badan technicznych
(pomiaréw) obejmuje sprawdzenie:
- rezystanciji izolacji obwodow instalacji,
- ciggtosci wszystkich zyt przewodow, w tym szczegdlnie przewoddéw ochronnych,
- impedancji petli zwarcia — celem sprawdzenia prawidtowosci zastosowanych zabezpieczen,
- skutecznosci zastosowanej ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
- rezystancji uziemienia oraz sporzadzenie metryki urzgdzenia piorunochronnego
Nalezy réwniez dokona¢ sprawdzenia funkcjonalnosci odbieranych instalacji. Parametry badan
oraz sposob przeprowadzania badan sg okreslone réwniez w normach: PN-E-04700:1998/Az1:2000
oraz PN-IEC 60364-6-61:2000
Wyniki préb i sprawdzen powinny stanowi¢ czesc protokdtu odbioru koncowego rozdzielnic.

11.3. Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajagce wymagan podanych w szczegétowych
specyfikacji technicznej zostang odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan ST
zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uznac
wade za nie majgca zasadniczego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielkos¢
potrgcen za obnizona jako$¢ wyrobu lub robét.

11.4. Podstawa i zasady rozliczania robét instalacyjnych

Rozliczenie robot montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowa zawarta
pomiedzy Inwestorem (Zamawiajgcym) a Wykonawca.
Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu
zleconych robét i ich kohcowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

11.5. Rozwigzania rbwnowazne

Wszystkie wskazane w projekcie urzadzenia, instalacje: oswietleniowg, gniazd wtykowych,

osprzetu, przywotawczg, system IT, sygnalizacji pozaru, kontroli dostepu KD, sieci strukturalnej,
nagtosnienia, telewizji przemystowej, podano w celu okreslenia parametréw technicznych.
Zgodnie Prawem zamowien publicznych dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatow
i urzadzen z zastrzezeniem, Zze nie obnizajg one przyjetego standardu oraz nie zmieniajg rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw instalacji.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzanie réwnowazne, obowigzany jest wykazac,
ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej.
W takim przypadku nalezy pisemnie ztozy¢ do zamawiajgcego wniosek o zaakceptowanie rozwigzania
réwnowaznego. Do wniosku nalezy zatgczy¢ karty katalogowe, specyfikacje techniczne i tabele
porownawcze charakterystyk udowadniajgce, ze oferowane urzgdzenia spetniajg zasade
rownowaznosci w zakresie wydajnosci transmisji oraz w zakresie wszystkich wymienionych
w projekcie funkcjonalnosci.
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12. AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA)

12.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane [jednolity tekst Dz.U. z 2000r.Nr106,p0z.1126;
zmiany; z 2000r. Nr 109,p0z.1157; Nr 120,p0z.1268; z 2001r. Nr 5,p0z42; Nr 100,p0z.1085; Nr
110,p0z.1190; Nr 115,p0z.1228; Nr 129,p0z.1439; Nr 154,p0z.1800; z 2002r. Nr37,p0z.353; Nr
74,p0z.676 oraz pozniejsze]

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne [Dz. U. Nr 54, poz. 348; i nr 158, poz.
1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)].

3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, poz. 250; z pézniejszymi
zmianami].

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.881)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej [Jednolity tekst — Dz.U. z 2002r. Nr
147,p0z.1129]

12.2. Rozporzadzenia

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.2072 z p6zn. zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z pézn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
z 2004 r., poz. 2041)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 z 2004 r., poz.
2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.[Dz.U. Nr 129,p0z.844 oraz zmiana z 2002r. Nr91,p0z.811]
11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. Nr 92,p0z.460
oraz z 1995r. Nr 102,p0z.507 ].

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzone do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci [Dz.U. Nr 55,p0z.362 ].

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr 80;p0z.912]

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie
kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych [Dz.U. Nr80.poz.867]

15. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75.p0z.690/.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109 z 2004 r.,
poz. 1156)

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.
Usytuowanie /Dz.U. Nr 156.p0z.1304/.

12.3. Zarzadzenia

18. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznakowania tym znakom /M.P. Nr 39, p0z.335 z pdzniejszymi zmianami/.

12.4. Normy

Normy podstawowe
20. PN-IEC 60364-1:2000
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
[Zastepuje PN-91/E-05009/01].

21. PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk [Zastepuje PN-
91/E-05009/03].

22. PN-IEC 60364-4-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa. [Zastepuje PN-92/E-05009/41].

23. PN-IEC 60364-4-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. [Zastepuje PN-
92/E-05009/42].

24. PN-IEC 60364-4-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeristwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym. [Zastepuje PN-92/E- 05009/42].

25. PN-IEC 60364-4-4-45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napiecia. [Zastepuje PN-92/E-05009/45].

26. PN-IEC 60364-4-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i tgczenie. [Zastepuje PN-92/E-05009/46].

27. PN-IEC 60364-4-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczehstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. [Zastepuje PN-92/E-05009/47].

28. PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

[Zastepuje PN-93/E-05009/443].

29. PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym. [Zastepuje PN-91/E-05009/473].

30. PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogoélne. [Zastepuje PN-93/E-05009/51].

31. PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

32. PN-IEC 60364-5-523

instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewoddw.

33. PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. [Zastepuje PN-93/E-05009/53].

34. PN-IEC 60364-5-537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i tgczenia. [Zastepuje PN-
92/E-05009/537].

35. PN-IEC 60364-5-548

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

36. PN-IEC 60364-5-56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa. [Zastepuje PN-92/E-05009/56].

37. PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. [Zastepuje PN-93/E-
05009/61].

Normy pozostate

38. PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
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39. PN-92/E-05031

Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

40. PN-91/E-06160/10

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogolne wymagania i badania

41. PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP).

42. PN-IEC 60664-1:1998

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania
i badania.
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