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1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem Inwestyciji jest rozbudowa , nadbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy
w Siennicy wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania ,,Rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa budynku Urzedu Gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w
Siennicy wraz z dostawg wyposazenia meblowego i informatycznego”.

Przedmiotem niniejszej dokumentaciji jest przedstawienie rozwigzan w zakresie:
¢ instalacji kanalizacji sanitarnej;
¢ instalacji centralnego ogrzewania);
e zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej;
e wytyczne miedzybranzowe;
e opracowanie graficzne.
Projekty przytgczy oraz przebudowa stacji trafo wg odrebnego opracowania.

Projektowane instalacje muszg zapewni¢ spetlnienie wymagan w zakresie parametréw
higieniczno — sanitarnych w pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu
cieplnego.

1.2 PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
e Zlecenie inwestora;
aktualne podktady architektoniczno-budowlane oraz aranzacji wnetrza;
uzgodnienia miedzybranzowe ;
informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzgdzen;
normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.
Informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzgdzen.

Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy
Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami na dzien realizacji projektu);

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r.
(Dz. U. nr109 poz.716) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202,
poz. 2072).



Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujgcych wytycznych:

1.3

Zabezpieczenie wody przed wtérnym skazeniem (COBRTI INSTAL — zeszyt 1);
Wytyczne projektowania instalacji c.o. (COBRTI INSTAL — zeszyt 2);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI INSTAL —
zeszyt 5);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL —
zeszyt 6);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (COBRTI INSTAL —
zeszyt 7);

Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella (COBRTI INSTAL — zeszyt 11);
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL —
zeszyt 12).

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Obiekt potozony jest w miejscowosci Siennica, znajdujgcej sie w trzeciej strefie klimatycznej.

Parametry powietrza zewnetrznego:
- powietrze zewnetrzne zima

tzew, = -20°C

Pzew, ~100%

- powietrze zewnetrzne lato
tzew,1=30°C

(pzew, I=45%
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INSTALACJA OGRZEWANIA

ZALOZENIE WSTEPNE DO INSTALACJI OGRZEWANIA

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci: Siennica

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna: - 20,0 °C
¢ S$rednia roczna temperatura zewnetrzna: 7,6 °C

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) § 134.2 do obliczania szczytowej mocy cieplnej nalezy
przyjmowac temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen zgodnie z ponizszg tabela:

Temperatury

Przeznaczenie lub sposob

obliczeniowe™)

wykorzystywania pomieszczenh

Przyktady pomieszczen

przekracza 1 h,

1 2 3
- nieprzeznaczone na pobyt ludzi, magazyny bez stalej obstugi,
- przemystowe - podczas dziatania | garaze indywidualne, hale
+5°C ogrzewania dyzurnego (jezeli | postojowe (bez  remontéw),
pozwalajg na to wzgledy | akumulatornie, maszynownie i
technologiczne) szyby dZzwigow osobowych
- w ktérych nie wystepujg zyski
C|ep.+a,. @ Jednorazowy pobyt (.)SOb klatki schodowe w budynkach
znajdujgcych sie w ruchu i w mieszkalnych
+8°C okryciach zewnetrznych nie ’

- w ktorych wystepujg zyski ciepta od
urzgdzenh technologicznych,

hale
kuznie,

sprezarek, pompownie,




oSwietlenia itp., przekraczajgce 25 W
na 1 m3 kubatury pomieszczenia

hartownie, obrobki

cieplnej

wydziaty

+12 °C

- w ktérych nie wystepujg zyski
ciepta, przeznaczone do statego
pobytu ludzi, znajdujgcych sie w
okryciach zewnetrznych lub
wykonujgcych prace fizyczng o
wydatku energetycznym powyzej 300
W,

magazyny i sklady wymagajgce
statej obstugi, hole wejsciowe,
poczekalnie przy salach
widowiskowych bez szatni,

- w ktérych wystepujg zyski ciepta od
urzgdzenh technologicznych,
oswietlenia itp., wynoszgce od 10 do
25 W na 1 m3 kubatury
pomieszczenia

hale pracy fizycznej o wydatku
energetycznym powyzej 300 W,
hale formierni, maszynownie
chtodni, tadownie akumulatoréw,
hale targowe, sklepy rybne i
miesne

+16 °C

- w ktérych nie wystepujg zyski
ciepta, przeznaczone na pobyt ludzi:
- w okryciach zewnetrznych w pozycji
siedzgcej i stojgcej,

sale widowiskowe bez szatni,
ustepy publiczne, szatnie okryé
zewnetrznych, hale produkcyjne,
sale gimnastyczne,

- bez okry¢ zewnetrznych,
znajdujgcych sie  w ruchu lub
wykonujgcych prace fizyczng o
wydatku energetycznym do 300 W,

- w ktérych wystepujg zyski ciepta od
urzgdzen technologicznych,
oSwietlenia itp., nieprzekraczajgce 10
W na 1 m3 kubatury pomieszczenia

kuchnie
wyposazone w
weglowe

indywidualne
paleniska

+20°C

- przeznaczone na staly pobyt ludzi
bez okry¢ zewnetrznych,
niewykonujgcych

w sposoéb ciggty pracy fizycznej

pokoje mieszkalne, przedpokoje,
kuchnie indywidualne
wyposazone w paleniska gazowe
lub elektryczne, pokoje biurowe,
sale posiedzen

+ 24 °C

- przeznaczone do rozbierania,
- przeznaczone na pobyt ludzi bez
odziezy

tazienki, rozbieralnie-szatnie,
umywalnie, natryskownie, hale
ptywalni, gabinety lekarskie z
rozbieraniem pacjentéw, sale
niemowlat i sale dzieciece w
ztobkach, sale operacyjne

*) Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych
pomieszczen niz jest to okreslone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan technologicznych.

2.2

BUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Nizej podano =zatozone wspotczynniki przenikania ciepta U przegréd zewnetrznych
wykorzystanych w projekcie. Wspotczynniki te przyjeto na podstawie danych wynikajgce z

uzgodnieh miedzybranzowych i przekazanych podktadéw architektonicznych.

W przypadku zastosowanie w projekcie przegréd o innych, w szczegélnosci gorszych

wspoétczynnikach U, nalezy dokonaé ponownych obliczen zapotrzebowania na ciepto.
Projektowane wspoétczynniki U:

$ciana istniejgca (parter i cze$é pietra - 0,181 W/(m? K)
$ciana projektowana nadziemna- 0,17 W/(m? K)

$ciana zelbetowa w cze$ci ponizej poziomu 0 klatki schodowej - 0,182 W/(m? K)




podioga na gruncie - 0,265 W/(m? K)
strop nad parterem - 0,264 W/(m? K)
dach - 0,149 W/(m? K)

2.3  BILANS CIEPLA

Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych
pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano dane z projektu
architektoniczno-budowlanego. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy
programow komputerowych. Deklarowana strata poszczegdlnych pomieszczehn (wymagana
moc ogrzewania) podana zostata w czeéci rysunkowej opracowania.

2.4 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie istniejgcy piec olejowy o
zakresie mocy 90-105kW zamontowany w kottowni na poziomie piwnicy.

2.5 PODLACZENIE OBIEGU CIEPLA

Dla rozbudowanej czesci budynku projektuje sie oddzielny obieg grzewczy ktéry nalezy
podigczy¢ do istniejgcych kolektoréw w pomieszczeniu kottowni.

2.6 SPOSOB OGRZEWANIA POMIESZCZEN

W poszczegdinych pomieszczeniach w czeéci socjalnej zaprojektowano grzejniki ptytowe
zasilane od dotu wyposazone we wktadki zaworowe marki KERMI typ Therm X2 Profil V. Kazdy
grzejnik nalezy doposazy¢ w glowice termostatyczng (np. Oventrop Uni LH). Zadaniem
zaprojektowanych zaworéw z gtowicami bedzie zréwnowazenie hydrauliczne instalacji oraz
indywidualna regulacja ilosciowa temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach lub ich
czesciach. Dodatkowo gtowice termostatyczne na ogdlnodostepnych klatkach schodowych i
korytarzach nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie antykradziezowe.

Lokalizacje, moc, nastawy zaworow termostatycznych oraz wymiary poszczegolnych grzejnikow
przedstawiono czesci rysunkowej opracowania. W niektérych pomieszczeniach wystgpi by¢
moze konflikt pomiedzy zalozong wstepnie lokalizacjg grzejnika a ostateczng aranzacjg
wnetrza. W takich wypadkach mozliwa jest niewielka korekta lokalizaciji.

Grzejniki nalezy montowaé za pomocg dedykowanych zestawow montazowych. Grzejniki
zlokalizowane pod $ciang zostang podigczone do niej za pomocg uchwytdw mocujgcych,
natomiast grzejniki pod oknami zostang przymocowane do podtogi za pomocg stojaka
wewnetrznego. Odpowietrzanie powinno odbywa¢ sie za pomocg indywidualnych
odpowietrznikdw umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikow na
instalacji (w najwyzszych miejscach).

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia grzewczego nalezy
zaopatrzy¢ w zawér odcinajgcy. Zawory odcinajgce montowaé w miejscach tatwo dostepnych.
Zaleca sie podtgczenie grzejnika do instalacji c.0. z zastosowaniem przytgcza grzejnikowe z
odcieciem (np. firmy OVENTROP "Multiflex F" ZB-podwdjne przylgcze z odcieciem, katowe
3/4"NZx3/4"GZ z mosigdzu niklowane, w przypadku grzejnikow ptytowych).

2.7 RUROCIAGIINSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje rurowe ogrzewania grzejnikowego wykonac z rur wielowarstwowych np.

rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX systemu PURMO HKS do instalacji grzewczych i
wodociggowych z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg, Tmax = 90 °C

Pmax = 1.0 MPa.

Srednice przewodéw wg obliczen oraz szczegdty ich rozprowadzenia przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

Zestawienie ilosci rur



Dn

Nr katalogowy Dtugosé[m]

16x2 FBDXBAC1620100P0 79.9
20%2 FBDXBAC2020100P0 102.3
26%3 FBDXBAC2630050P0 38.6
32x3 FBDXBAL323000500 15.6
Razem 236.4

Wskazowki montazowe w zakresie instalacji rurociggéw:

wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ zgonie z obowigzujgcymi przepisami, a
montaz nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom;

wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. $ciany, stropy) nalezy
wykona¢ wtulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne poruszanie sie
przewodu;

kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami o dtugosci 50 do 300 mm zaleznie od
Srednicy rurociggu, dzwignie zaworow pomalowac farbg w kolorze identyfikacyjnym
rurociagu;

podejscia lub rozgatezienia instalacji z rur wielowarstwowych nalezy wykonac
tagodnymi tukami, np. minimalny promien giecia dla rur wielowarstwowych TECEflex
wynosi réwnowartosc 5 srednic zewnetrznych (patrz rysunek);

zew [mm] ‘ Minimalny promien giecia

E |: ****** N [mm]
é; 16 80

o 20 100 (80)*
25 125
1 32 160
\ 40 200
strefa neutralna —.} 50 250
| 63 315

(zrodto: ,TECE” Sp. z 0.0.)

rury w posadzce i przechodzgce przez otwory drzwiowe nalezy w miare mozliwosci
prowadzi¢ przez srodek tych otworéw (nigdy nie mniej niz 10 cm od ramy)

rurocigg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3°, w kierunku odwodnien; najwyzsze
punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ (zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki), a
najnizsze odwodni¢ poprzez zawory kulowe ze zigczkg do weza; nalezy przestrzegac
prawidlowosci spadkéw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i
odwodnienia

podczas montazu nalezy przestrzegaé wytycznych producenta w zakresie
stosowania uchwytéw statych i przesuwnych oraz kompensacji, przy czym w
maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywa¢ kompensacje naturalng, np.

do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowac¢ wytgcznie uchwyty
przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych; uchwyty mocuje sie do podioza za
pomocg powszechnie dostepnych kotkdw rozporowych Ilub innych specjalnie
zaprojektowanych systemédw mocowan; zaleca sie korzysta¢ z gotowych obejm,
punktow statych (lekkich i ciezkich), podpér przesuwnych czy tgcznikdéw
przegubowych, np. firmy Hilti;



instalacje podtogowe nalezy prowadzi¢ bezkolizyjne, mozliwie najprosciej, réwnolegle
do osi rury lub do Sciany; rury prowadzone wzdtuz jednej trasy, nalezy ktasé mozliwie
jak najblizej siebie ustalajgc szerokosé¢ tras, ktorymi sg réwnolegle prowadzone na
max. 30 cm (wlgczajgc w to warstwe izolacyjng instalacji); pomiedzy poszczegoinymi
trasami, jak rowniez pomiedzy trasg a $ciang, nalezy zachowa¢ odstep min. 20 cm;
przed uruchomieniem instalacje rurowe nalezy dokfadnie, kilkakrotnie przeptukac;
bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci i
cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;

tam gdzie jest to mozliwe instalacje z rur wielowarstwowych nalezy prowadzi¢ w
posadzce, a rurociggi wykonane z rur stalowych — ponad przestrzenia roboczg lub w

przestrzeni sufitu podwieszanego, tam gdzie jest to mozliwe;
przewody nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Minimalna grubosé
, izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035
W/(mxK)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredmcy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 2 wymagan z poz.1-
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4
5 utozone w komponentach budowlanych miedzy | %2 wymaganh z poz.1-
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 4
uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozona
8 . . : 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozona na
9 . . . 80 mm
zewnatrz izolaciji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z
1 0 2)
wewnatrz budynku poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z
zewnatrz budynku ? poz. 1-4
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przenikania ciepfa niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubosé warstwy izolacyjnej,

2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

(zrédto: ,WT2010.)

wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé
do odpornoéci ogniowej przegrody




2.8 DOBOR GRZEJNIKOW

Pomieszczenie Symbol Dlugosé [m]

CV11-50 0.80

0-23 Klatka schodowa CVi150 0.60
CVv11-50 0.60

1-12 Komunikacja CV11-50 0.40
1-13 Dziat dzieciecy CV11-50 0.50
CV11-50 0.50

. CV11-50 0.40

1-14 Sala komputerowa/czytelnia CVi150 040
CV11-50 0.50

1-15 Pokdj biurowy CV11-50 0.60
1-16 Komunikacja CV11-50 0.40
1-18/19 Rejestracja/Komunikacja CV11-50 0.70
CV11-50 1.60

1-20 Sala wielofunkcyjna CV11-50 1.60
CV11-50 1.60

CV11-50 1.60

CV11-50 0.60

CVv11-50 0.50

1-22 Wypozyczalnia CV11-50 0.50
CV11-50 0.50

CV11-50 0.40

CV11-50 0.70

1-24 Pom. socjalne CV11-50 0.50
1-25 Aneks porzgdkowy CV11-50 0.40
1-26 WC meskie MUNOS 08 0.80
1-27 WC damskie/niepetn. MUNOS 08 0.80

3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1 ZAOPATRZENIE BUDYNKU W WODE | WODOMIERZE

Zaopatrzenie budynku w wode odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej na
terenie Inwestora.. Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:
» urzgdzen socjalno-bytowych,
= wewnetrznego hydrantu p.poz.,
= ew. zewnetrznych punktéw czerpalnych do podlewania zieleni do ustalenia w projekcie
wykonawczym.

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy
wyptywdw normatywnych Xq, z poszczegdlnych urzgadzen, przy podawaniu przeptywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.):

§ 18. 1. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢:



dla hydrantu DN25 — 1,0 dm?/s;

Przyjmujgc dziatanie 1 szt. wewnetrznych hydrantéw p-poz. DN252 wyptyw ten wyniesie:
Qp.poz = 1¥1,5=1 dm*/s=3,6 m*h

Nalezy wymienic¢ istniejgcy zestaw wodomierzowy na WS 3,5 dn 25 o wydajnosci nominalnej
3,5m3/h i maksymalnej 7m3/h.

3.2 CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI BYTOWO-GOSPODARCZEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system KAN-therm — rury polietylenowe
PE-RT (Dowlex 2388) z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726. Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa
(Trob = 70/80 0OC). Potgczenia zaprasowywane pierscieniem nasuwanym Push.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane w
tulejach ochronnych. Podejscia pod piony oraz rozgafezienia instalacji nalezy wykonac
tagodnymi tukami. Podczas montowania rurociggéw zachowa¢ zasady samokompensaciji
przewodow oraz witasciwego montazu uchwytow statych i przesuwnych. Gtéwne rurociggi
rozprowadzajgce wode do odbiornikdéw w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ w strefie
izolacji posadzki. Podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach sciennych pod tynkiem. Dla
utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw mocujgcych (obejm pojedynczych lub
podwojnych). Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko dla przewoddéw z cieptg woda,
lecz réwniez w celu ochrony przed zjawiskiem kondensacji na instalacji wody zimnej. Rury w
bruzdach sciennych nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych, dzieki czemu przewody rozprezajg
sie w nich, wypetniajgc przestrzen rury ostonowe;.

Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokosé¢, aby grubos¢
warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm.

Bezposrednio po zakohczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i cisnienia na
zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowad.

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej a przed zakryciem instalacji w bruzdach
sciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykonaé probe szczelnosci. Przedtem
jednak nalezy jg wyptukac¢, usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne
pompy ptuczgce, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajgc w dwodch kierunkach,
intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnatrz instalacji czastki state. Po wyptukaniu
instalacji, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe taka
mozna wykonac¢ zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Jako armature zastosowac elementy biatego montazu oraz baterie wg zestawienia materiatow -
po akceptacji Inwestora. Podtgczenie urzadzen ma pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia i
by¢ na tyle elastyczne aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej
aby mozliwa byta wymiana urzgdzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Wszystkie elementy
instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej
wymienionym przeznaczeniem.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne odlegtosci przewoddw od innych
instalacji oraz wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych. Przewody instalacji
wodociggowej nalezy ukladac ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalaciji
i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodéw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci
rysunkowej. Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce.
Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w
catym obiekcie.

Nalezy takze zapewni¢ mozliwos¢ odciecia poszczegolnych sekcji budynku poprzez
zamontowanie zawordéw odcinajgcych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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3.3 INSTALACJA P-POZ

Zgodnie z wytycznymi p-poz nalezy przewidzie¢ wewnetrzne zaopatrzenie w wode do
celéw gasniczych. Zasilanie hydrantu wewnetrznego odbywac sie bedzie z istniejgcej instalaciji.
Ponadto — na rozejsciu instalacji na czesci instalacji hydrantowej nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy DN32 typu EA.

Zabezpieczeniem pozarowym wewnatrz obiektu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) sg
hydrantyp.poz.:

o DN25 o0 30 m zasiegu weza poétsztywnego .
Hydrant nalezy oznakowaé zgodnie z PN i zainstalowa¢ w szafce hydrantowej, na wysokosci
1,35+£0,1m od poziomu posadzki. Minimalna wydajnos¢ pojedynczego hydrantu DN25
minimalna wydajno$¢ wynosi 1,0 dm?/s.
Instalacje nalezy wykonac¢ o srednicy DN40 i DN32.
Instalacje oraz podejscie pod hydrant p-poz nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
(Srednice wg czesci rysunkowej), fgczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-80/H-
74200, tgczonych przy pomocy ocynkowanych tgcznikéw gwintowanych z Zeliwa ciggliwego, o
potgczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub
past uszczelniajgcych lub na potgczenia koinierzowe z ksztattkami ocynkowanymi z zeliwa
ciggliwego. Instalacje zaizolowa¢ termicznie w celu ochrony przed zjawiskiem kondensacji.
Izolacje rur wykona¢ z otulin firmy Armacell Tubolit Dg o gr. 9 mm. Instalacje, Izolacje rur
wykonac¢ z otulin firmy Armacell Tubolit Dg o gr. 40 mm.
Przewody poziome (rozprowadzajgce) nalezy uktadac przy scianach budynku z normatywnym
spadkiem 2%o w kierunku zasilania, po wierzchu $cian lub alternatywnie w bruzdach $ciennych.
Przy montazu instalacji zachowaé normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji.

34 PRZYGOTOWANIE C.W.U.

CWU przygotowywana bedzie w zasobnikowym
zamontowanym w pomieszczeniu porzgdkowym.

podgrzewaczu elektrycznym

3.5 ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW — INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa i hydrantowa

Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rura stal. k=1.5 DN 15 Rura stalowa DN15 38.7 m
Rura stal. k=1.5 DN 32 Rura stalowa DN32 9,7 m
Rura stal. k=1.5 DN 40 Rura stalowa DN40 38,6 m

Rury KAN-therm polietylenowe PE-RT (Dowlex 2388) z ostong antydyfuzyjna wg DIN 4726 — PERT P10

PERT P10 12x2 | 0.2174 9,5 m
PERT P10 14x2 | 0.2175 4,5 m
PERT P10 18x2,5|0.2177 3 m
PERT P10 25x3,5 | 0.9226 3,9 m
PERT P10 32x4,4 | 0.9228 20,1 m
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 13 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 3 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 Zaw. kulowy DN40 5 szt.
Wodomierz WS 3,5 Dn25 25 1 szt
Zawory inne
Zawor priorytetu VV100 Dn40 40 1 szt.

Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych

Bat. czerp. dla zlewozmywaka

szt.

Bat. stojgca dla umywalki

szt.
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Hydrant wewnetrzny DN25 zawieszany z 2 szt.
wezem pétsztywnym 25mm dtugosci
30m.; np. Supron

Hydrant wewnetrzny DN25 wnekowy z 1 szt
wezem potsztywnym 25mm dtugosci
30m.

Miska ust. wiszgca

szt.

Pisuar musz. $c. z syfonem szt.

Pt. ustepowa - dolnoptuk szt.

Umywalka pojedyncza szt.

Zawor czerp. ze ztaczkg z.w. szt.

Zawor sptukujacy szt.

szt.
Szt.

Zlewozmywak gospodarczy

= = N W W N N

Zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem

4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakres opracowania dotyczacego kanalizacji sanitarnej obejmuje:
* wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z weztow sanitarnych dobudowywanej
czesci obiektu;

Odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych zaprojektowano do istniejgcej instalacji na
terenie Inwestora.

Wewnetrzng instalacje z rur kanalizacyjnych PVC-HT. Rury o srednicy 32 i 40mm produkowane
z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury (HT). Rury o $rednicy 50, 75, 110 i 160mm
produkowane z PVC-u w typie B. Typ B charakteryzuje sie odpornoscig termiczng na
przeptywajgce sScieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.
Ksztattki o srednicy 32 i 40mm, a takze niektére o srednicy 50, 75 i 110 mm produkowane sg z
polipropylenu (HT). Ksztattki o srednicy 50, 75 i 110mm produkowane sg z PVC-u w typie B
(HT).

Srednice podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne w budynku dobrano w zaleznosci od
rodzaju przyboru (zwymiarowano zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym srednice
podejs¢ nie mogg by¢ mniejsze anizeli Srednice wylotdw z przyboréw sanitarnych. Podejscia do
poszczegoélnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub, o ile to mozliwe, w
posadzkach. Minimalny spadek podejs¢ wynosi 2%. Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadac
mozliwie krotkg drogg, a przejScia przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym.

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne —
syfon — dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki)
nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami.
Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych przyborow materiatami ttumigcymi
drgania.

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowa¢ rury wywiewne i zawory
napowietrzajgce. Pion wyprowadzaé jako rury wentylacyjne do wysokoéci od 0,5 do 1,0m ponad
dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

Spadki przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:
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Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % | Spadek maksymainy %
<110 1 15
160 1 15

Przewody kanalizacyjne mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu [mm] | Rozstaw uchwytéw [m]
50 - 110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych majg by¢é mocowane niezaleznie.

4.1 ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW — INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacja kanalizacyjna

Rury - PVC HT
Rura PVC-HT wraz z ksztalttkami i 850mm 7,5 m
zawiesiami
Rura PVC-HT wraz z ksztattkami i @75mm 12 m
zawiesiami
Rura PVC-HT wraz z ksztattkami i 3110mm 13 m
zawiesiami

Wpusty
WPUST ZE STALI NIERDZEWNEJ DN50, np. KM150- 3 szt.
MINI, DWUCZESCIOWY Z RUSZTEM D050-V1 FIRMY
BLASZANYM, SITKIEM OSADCZYM, MEA,;
SYFONEM, ODPLYW PIONOWY;

5 WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do uszczelnienia wszystkich przejsé instalacji rurowych przez Sciany/stropy majgcych
odporno$¢ ogniowa, nalezy uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajgcej Hilti CP 601 o odpornosci
ogniowej oddzielenia. Materiat ten musi by¢é zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do
tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom
miedzynarodowym. Producenci muszg posiadaé wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

6 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepiséw, jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegdinych urzadzen.
Montaz i uruchomienie poszczegoinych instalacji oraz urzadzehn nalezy zlecié¢
wyspecjalizowanej i autoryzowane;j firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy
zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR
urzadzeh oraz wytycznymi producentdéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamdwionych i
zakupionych elementow iurzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji techniczne;.
Nalezy zwrdci¢é uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Wytycznymi COBRTI Instal.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania
oraz kontrole.
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Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Rozwigzania szczegotéw rozwigzan muszg byé
zgodne z zasadami niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi  przepisami i wymaganiami  (warunkami) technicznymi, normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujgce. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajgce np. z podmiany urzgdzen, zaistnienia problemow technicznych czy niejasnosci,
nalezy uzgodni¢ z projektantem wramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymac
akceptacje projektanta i Inwestora. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzah zamiennych jednak
nie gorszych pod wzgledem technicznym od zaproponowanych.

Opracowat:

mgr inz. Ireneusz Nowicki

upr. bud. nr MAZ/0440/PWQOS/08
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7 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Latowicka 9,
05-332 Siennica

Obiekt: Budynek Urzedu Gminy Siennica
ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica
dz.nr ew. 220, obr.

Temat: ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
W SIENNICY

Rodzaj robét: Montaz instalacji sanitarnych

AUTOR: mgr inz. Ireneusz Nowicki
Upr. nr MAZ/0440/PWQOS/08
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1. Podstawa opracowania

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r./Dz.U.Nr 120 poz 1126/ w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

2. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsc ich wystepowania.

2.1. Roboty budowlano -montazowe.

Roboty wykonywac przestrzegajgc przepisow:

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.03.47.401),

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano -montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, dachu);

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania;

e brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoéci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

o uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty montazowe instalacji mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,0i0Z” przez pracownikdbw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu elementéw zewnetrznych jest zabronione:

przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ztej widocznosci o zmierzchu,

e we mgle i w porze nocnej,

o jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Roboty montazowe zewnetrzne (elewacja i dach budynku) mogg by¢é wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢
i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng.

Roboty montazowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan skfadanych oraz
drabin rozstawnych.
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjag
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byC¢ przeprowadzony tylko
i wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza
sie wykonywanie robét przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokoéci nie przekraczalnegj
4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigeciem sie
oraz zapewnic ich stabilnosé. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw blaszanych,
pracownicy powinni uzywaé¢ srodkéw ochrony indywidualne;.

2.2, Warunki atmosferyczne w okresie zimowym.
Roboty montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur a zaleconymi do stosowania
przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych.

W przypadku wystgpienia bardzo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych zagrazajgcych
bezpieczenhstwu i zyciu ludzkiemu nalezy bezzwtocznie przerwac¢ wszelkie prace budowlano-
montazowe, oszacowac zagrozenie i w miare mozliwosci zabezpieczy¢ pod katem bhp.

2.3. Roboty z wykorzystaniem maszyn i urzadzen.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot montazowych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:
e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Materialy niebezpieczne

Przy montazu instalacji wentylacyjnych nie wystepujg materiaty niebezpieczne.
Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢
poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosié
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz
6 m.
Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oswietlone.

Prace niebezpieczne pozarowo.
W czasie montazu instalacji nie wystepujg prace niebezpieczne pozarowo.

3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierujgcy budowg powinien wskazac:

o okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony,

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami,

sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw oraz wyrobdw na terenie budowy,

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczng sprawng

komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen,

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

e rozmieszczenie urzgdzen p.poz wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.
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8 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Minsk Mazowiecki, wrzesieh 2016r
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U z 2013 roku, poz. 1409 z p6zn.zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, NADBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKU URZEDU GMINY W SIENNICY

ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica, dz.nr ew. 220, obr.Siennica

branza: INSTALACJE SANITARNE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Projektant:
(podpis i pieczec)

Sprawdzajacy:
(podpis i pieczec)
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S ZeTEa
EOINZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 597 /08 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Ireneusz Piotr Nowicki
magister inzynier
urodzony dnia 26 czerwca 1962 roku w m. Zlotow, syn Kazimierza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0440/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek i
2/ mgr inz. Irena Churska v,

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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® POLSKS
1 F B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ humerze weryfikacyinym:

MAZ-REA-U4L-DD1 *

Pan IRENEUSZ PIOTR NOWICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0205/09

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 43 M 14, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. 7

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine nod w2gledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasharecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Insynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowe] Izby Inivnierdw
Budownictwa.

Seagis o pemomy
e

B
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9

CZESC RYSUNKOWA

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

S-01 INSTALACJA C.O. RZUT PIWNICY

S-02 INSTALACJA C.0. RZUT PARTERU

S-03 INSTALACJA C.0.RZUT PIETRA

S-04 INSTALACJA C.0. RZUT ROZWINIECIE

S-05 INSTALACJAWOD.-KAN. RZUT PIWNICY

S-06 INSTALACJAWOD.-KAN. RZUT PIARTERU

S-07 INSTALACJAWOD.-KAN. RZUT PIETRA

S-08 INSTALACJAWOD.-KAN. ROZWINIECIE ZW | CWU
S-08 INSTALACJAWOD.-KAN. ROZWINIECIE KANALIZACJI
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