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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY SANITARNE

Nazwa inwestycji: Budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na urzad gminy, gminng biblioteke publiczna, oraz gminny osro-
dek kultury
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DZIALKI O NR: 471/1, 472/1, 472/2

Inwestor: GMINA SIENNICA

Ul. KOLBIELSKA 1

05-332 SIENNICA

Nazwa jednostki opracowujgcej kosztorys inwestorski:
mgr inz. ANNA KOLODZIEJSKA

I. Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysu inwestorskiego na podstawie projektu wykonawczego przytaczy wod - kan

Il. Zakres

1. Przylgcza wodociggowe
Przytacze wodociggowe na potrzeby bytowo gospodarcze o srednicy fi 65 mm z rur PVC . Przylgcza wigczone do projektowanej sieci
wodociggowej PCV fil60 mm, za pomocg trojnika zeliwnego 150/65/150

2. Przylgcza kanalizacyjne
Do wykonania przytgcze z rur fil60mm PVC klasy SN8. Na trasie przylgcza studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego o srednicy
425mm z wkazem zeliwnym klasy D-400. Ostateczny zrzut wody, poprzez istniejgca studnie betonowsg sieci kanalizacji.
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Przytgcza wod-kan

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45231300-8 |Przytacza wodoci ggowe
1|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowa- |kpl.
d.1/0305-02 ne sprzetem recznym
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur PCW fgczonych na wecisk - srednica zewnetrzna |m
d.1/0906-01 rurociggu 63 mm
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
3|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1/0130-06 minalnej 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 om
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
5/KNR 2-18 Préba szczelnos$ci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nom. |prob.
d.1/0802-01 do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkltad w |m3
d.1/0221-04 gruncie kat.lll
11.85 m3 11.850
RAZEM 11.850
7|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m?2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
26.33 m?2 26.330
RAZEM 26.330
8/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km grunt.kat.|m3
d.1/0108-06 i
0108-08
2.83 m3 2.830
RAZEM 2.830
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.11411-01
1.13 m3 1.130
RAZEM 1.130
10|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym -20 cm ponad rurociagi m3
d.1/0501-09
1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
11.85-2.83 m3 9.020
RAZEM 9.020
12| TZKNC N-K/ |Geodezja obiekt
d.1|V t.01-c.03
2 obiekt 2.000
RAZEM 2.000
2/45231300-8 |Przytacza kanalizacyjne
13|analogia Demontaz zbiornika na nieczystosci szt.
d.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|analogia Wigczenie sie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - ki- |szt.
d.2/0408-01 neta przeptywowa
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, o potg- |m
d.2|0203-04 czeniach wciskowych
21.06 m 21.060
RAZEM 21.060
17|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.2|/0221-04 gruncie kat.lll
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
18|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.2|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
89 m?2 89.000
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Przytgcza wod-kan

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 89.000
19|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km grunt.kat.|m3
d.2|0108-06 i
0108-08
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
20|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-01
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
21/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym 10 cm ponad rurociggi m3
d.2|0501-09
5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800
22|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
40-9.5 m3 30.500
RAZEM 30.500
23| TZKNC N-K/ |Geodezja obiekt
d.2|V t.01-c.03
2 obiekt 2.000
RAZEM 2.000
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