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mgr inz. ANNA KOLODZIEJSKA

I. Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysu inwestorskiego na podstawie projektu wykonawczego instalacj wentylacji me-
chanicznej

Il. Zakres

W zakres wykonania wchodzg 3 systemy nawiewno - wywiewne obstugujgce wszystkie pomieszczenia w Urzedzie. Kazdy z syste-
moéw posiada centrale nawiewno - wywiewng z wymiennikiem obrotowym. Wszystkie trzy systemy musza by¢ zaizolowane zaréwno na
kanatach nawiewnych jak i wyciggowych wetng mineralna o gr 40mm. Przewody na dachu wetna o gr 100, dodatkowo pod ptaszczem z
blacy stalowej.

Dodatkow do wyknonania jeden system wywiewny z pmieszczen sanitarnych
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Wentylacja PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Wentylacja
11 System wentylacyjny NW1/WW1
1/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW1/WW1 szt.
d.1.|0323-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.|0134-03 déw o obwodzie do 2800 mm. ( wytgcznie montaz, dostawa wraz z centralg )
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do  |szt.
d.1.|0209-04 2600 mm ( wylgczeni montaz, dostawa wra z centralg )
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR 7-08 Uktady sterowania centralami ukl.
d.1.|0301-02
1
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm L = 500 mm |szt.
d.1.|0154-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe 370x370 szt.
d.1.|0139-03
1
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
7|KNR-W 2-17 |Skrzynki rozprezne 370x370 izolowane akustycznie z przepustnicg fi 160 szt.
d.1.|0141-03
1
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
8/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.|0140-01
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.|0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
71.43+28.04 m?2 99.47
RAZEM 99.47
10|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.1.|0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
1
4.7+0.77+0.234 m?2 5.70
RAZEM 5.70
11|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.1.|0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
1
13.07+3.73 m?2 16.80
RAZEM 16.80
12|KNR-W 2-17 |Przewody aluminiowy elastyczny izolowany termicznie i akustycznie o srdo fi |m
d.1.|0122-01 100
1
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
13|KNR-W 2-17 |Przewody aluminiowy elastyczny izolowany termicznie i akustycznie o srdo fi |m
d.1.|0122-02 200
1
125 m 12.50
RAZEM 12.50
14|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o |szt.
d.1./0130-02 obwodzie do 1200 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1./0131-01 $r.do 100 mm
1
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Wentylacja PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.|0131-02 $r.do 200 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.|0146-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.1.|0153-03
1
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
19|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m?2 izo-
d.1./0104-03 samoprzylepng matg lamelows - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do  |laciji
1/SST 1.3.3. {1500 mm
106.7-13.8 m2 izo- 92.90
lacji
RAZEM 92.90
20/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelows - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do  |lacji
1/SST 1.3.3.  |200 mm
25.31 m2 izo- 25.31
lacji
RAZEM 25.31
21/KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 100 mm ptytami z wetny mineralnej pod blachg ocynko- |m2
d.1.|0205-06 wang
1/SST 1.3.3.
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
1.2 System wentylacyjny NW2/WW2
22|/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW2/WW2 szt.
d.1.|0323-01
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1./0134-03 déw o obwodzie do 2800 mm. ( wytgcznie montaz, dostawa wraz z centralg )
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|/KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do  |szt.
d.1.|0209-04 2600 mm ( wylgczeni montaz, dostawa wra z centralg )
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
25/KNR 7-08 Uktady sterowania centralami ukl.
d.1.|0301-02
2
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm L = 1000 szt.
d.1.|0154-01 mm
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm, L=500 szt.
d.1.|0154-04
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm, L=1000 szt.
d.1.|0154-04
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe 370x370 szt.
d.1.|0139-03
2
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
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Wentylacja PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe 445x445 szt.
d.1.|0139-04
2
16 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
31|KNR-W 2-17 |Skrzynki rozprezne 370x370 izolowane akustycznie z przepustnica fi 160 szt.
d.1./0141-03
2
47 Szt. 47.00
RAZEM 47.00
32|KNR-W 2-17 |Skrzynki rozprezne 445x445 izolowane akustycznie z przepustnica fi 200 szt.
d.1.|0141-04
2
16 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
33|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm szt.
d.1./0140-01
2
14 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
34|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
68.21+11.23+1.89 m2 81.33
RAZEM 81.33
35|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
105.45+31.11 m2 136.56
RAZEM 136.56
36|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
34.85+39.26+0.38 m2 74.49
RAZEM 74.49
37|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.1.|0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
2
12.33 m2 12.33
RAZEM 12.33
38|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.1.|0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
2
57.16+9.72+59.7+15.05 m2 141.63
RAZEM 141.63
39|KNR-W 2-17 |Przewody aluminiowy elastyczny izolowany termicznie i akustycznie o $rdo fi |m
d.1.|0122-02 200
2
65.5 m 65.50
RAZEM 65.50
40|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o |szt.
d.1.|0130-02 obwodzie do 1200 mm
2
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
41|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o |szt.
d.1./0130-03 obwodzie do 1600 mm
2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
42|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.1.|0131-01 $r.do 100 mm
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.1.|0131-02 $r.do 200 mm
2
23 Szt. 23.00
RAZEM 23.00
44|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.|0146-04
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Wentylacja PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.1.|0153-03
2
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
46 |KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0103-02 samoprzylepng matg lamelows - udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do  |lacji
2|SST 1.3.3. 1000 mm
88.56 m2 izo- 88.56
lacji
RAZEM 88.56
47|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m?2 izo-
d.1./0103-03 samoprzylepng matg lamelows - udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do  |laciji
2|SST 1.3.3. 1500 mm
145.66 m2 izo- 145.66
lacji
RAZEM 145.66
48|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.|0105-04 samoprzylepng matg lamelows - udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do  |lacji
2|SST 1.3.3. {2000 mm
78.21-16.64 m2 izo- 61.57
lacji
RAZEM 61.57
49|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelows - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do  |lacji
2|SST 1.3.3. 200 mm
191.96 m2 izo- 191.96
lacji
RAZEM 191.96
50/ KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 100 mm ptytami z welny mineralnej pod blachg ocynko- |m2
d.1.|0205-06 wang
2|SST 1.3.3.
19.2 m?2 19.20
RAZEM 19.20
1.3 System wentylacyjny NW3/WW3
51 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW3/WW3 szt.
d.1.|0323-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.|0134-03 déw o obwodzie do 2800 mm. ( wytgcznie montaz, dostawa wraz z centralg )
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do  |szt.
d.1./0209-04 2600 mm ( wylgczeni montaz, dostawa wra z centralg )
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
54 KNR 7-08 Uktady sterowania centralami ukl.
d.1.|0301-02
3
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2600 mm, L=1000 szt.
d.1.|0154-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56 KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe 370x370 szt.
d.1./0139-03
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
57|/KNR-W 2-17 |Nawiewniki szczelinowe obwodzie do 3400 mm szt.
d.1.|0138-05
3
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
58| KNR-W 2-17 | Skrzynki rozprezne 370x370 izolowane akustycznie z przepustnicg fi 160 szt.
d.1.|0141-03
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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Wentylacja PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59|KNR-W 2-17 |Skrzynki rozprezne do nawiewnikdw szczelinowych o obwodzie do 3400 mm  |szt.
d.1./0141-05
3
24 Szt. 24.00
RAZEM 24.00
60|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
3
172.04+122.48 m2 294.52
RAZEM 294.52
61|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.1.|0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
3
3.21+1.27 m2 4.48
RAZEM 4.48
62| KNR-W 2-17 |Przewody aluminiowy elastyczny izolowany termicznie i akustycznie o srdo fi |m
d.1.|0122-02 200
3
42 m 42.00
RAZEM 42.00
63|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1./0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR 2-17 Klapy p.poz topikowe do przewodéw o obwodzie do 2400 mm szt.
d.1.|0134-02
3
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
65/ KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu do przewoddéw o obwodzie do 2400 mm szt.
d.1.|0134-02
3
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
66|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.|0146-04
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
67 KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.1.|0153-03
3
16 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
68/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.|0105-04 samoprzylepng matg lamelows - udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do  |lacji
3|SST 1.3.3.  |2000 mm
306.3-51.36 m2 izo- 254.94
lacji
RAZEM 254.94
69 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelows - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do  |lacji
3|SST 1.3.3.  |200 mm
4.94 m2 izo- 4.94
lacji
RAZEM 4.94
70 KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 100 mm ptytami z welny mineralnej pod blachg ocynko- |m2
d.1.|0205-06 wang
3|SST 1.3.3.
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
14 System wentylacyjny WW4
71 KNR 2-17 Wentylatory dachowe o $r otworu ssacego fi 315 szt.
d.1.|0204-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72/KNR 2-17 Wentylatory dachowe o $r otworu ssacego fi 125 szt.
d.1.|0204-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Wentylacja PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
73|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm. L=1000 szt.
d.1.|0155-03
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 125 mm. L=500 szt.
d.1.|0155-02
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe 370x370 szt.
d.1./0139-03
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
76| KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe 445x445 szt.
d.1.|0139-04
4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
77|KNR-W 2-17 |Skrzynki rozprezne 370x370 izolowane akustycznie z przepustnica fi 160 szt.
d.1./0141-03
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
78|KNR-W 2-17 |Skrzynki rozprezne 445x445 izolowane akustycznie z przepustnica fi 200 szt.
d.1.|0141-04
4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
79|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.1./0140-01
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.1.|0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
4
6.5+0.63 m2 7.13
RAZEM 7.13
81|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.1.|0123-02 mm - udzial ksztattek do 55 %
4
15.95+9.23 m2 25.18
RAZEM 25.18
82|KNR-W 2-17 |Przewody aluminiowy elastyczny izolowany termicznie i akustycznie o $rdo fi |m
d.1.|0122-02 200
4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
83|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.1./0131-01 $r.do 100 mm
4
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
84|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.1.|0131-02 $r.do 200 mm
4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
85 /KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.1.|0153-03
4
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
86 KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 100 mm ptytami z welny mineralnej pod blachg ocynko- |m2
d.1.|0205-06 wang
4|SST 1.3.3.
11.3 m2 11.30
RAZEM 11.30
15 System wentylacyjny WW5
87| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5
78.72 m2 78.72
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Wentylacja PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 78.72
88|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.|0146-05
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
89| KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.1.|0153-03
5
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
90 KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 100 mm ptytami z welny mineralnej pod blachg ocynko- |m2
d.1.|0205-06 wang
5|SST 1.3.3.
88.56 m2 88.56
RAZEM 88.56
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