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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie instalacji wod-kan w rozbudowywanym budynku świetli-
cy wiejskiej w Nowym Zglechowie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji w/w wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w 
projekcie wykonawczym, tj.: 
 
• uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecz-

nych do uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających 
do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce, 

• współpraca z nadzorem budowlanym 
• wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji (regulację instalacji wykonać po 

sprawdzeniu ze instalacja jest drożna i stwierdzeniu tego przez Nadzór Tech-
niczny wpisem do Dziennika Budowy) 

• rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów 
• zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 
• instrukcje obsługi i konserwacji 

Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części kosztorysowej. 

Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów 
przygotowawczych  związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce 
budowy, przygotowaniami do prac motażowych, aby nie spowodować żadnych 
opóźnień w realizacji inwestycji. 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wod-
kan do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów- w przypadku niemożliwości ich uzyskania-
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
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2. Materiały 

Zastosowane materiały i urządzenia do instalacji wod-kan muszą spełniać wymaga-
nia przepisów prawnych i posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa 
powinny być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w 
przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktu-
alnymi normami. 

2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

 -Przewody 

Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej wykonana będzie z rur  polipropyleno-
wych. Połączenie przewodów polipropylenowych poprzez zgrzewanie. 

Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wi-
docznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  

 
 -Armatura 

- baterie umywalkowe 
- zawory kulowe 
- kurki kątowe z filtrem siatkowym 

 -Izolacja 

Izolację cieplną należy zastosować na całej powierzchni prostych odcinków, połą-
czeń przewodów, kształtek, armatury (bez siłowników zaworów regulacyjnych) i 
wykonać zgodnie z PN-00/B-02421.  
Pozostałe przewody zaizolować izolacja podtynkową. Izolacja powinna posiadać ate-
sty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Izolacja powinna spełniać rów-
nież wymagania ochrony p.poż.  

Montaż izolacji wykonać zgodnie z technologią producenta. 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 
Lp. 

Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izo-
lacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · 
K)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy we-
wnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewo-
dów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 
1-4, ułożone w komponentach budowlanych   
między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 
 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
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2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

-Przewody 

Wewnętrzna instalacje kanalizacyjna wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyj-
nych uszczelnionych pierścieniem gumowym (d160, d110, d50). Przewody pionowe 
układać w bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i za-
kończyć typowymi rurami wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosować 
rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie. 

 
-Wyposażenie sanitarne 

- miski ustepowe typu kompakt 
- umywalki 
- zlewy 

3. Sprzęt 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien mieć ustalone parametry techniczne, 
odpowiadające ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wy-
trzymałości. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt będący wła-
snością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Transport i składowanie materiałów 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy trans-
porcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, 
przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujem-
nych, z uwagi na zwiększona kruchość tworzywa, 

Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich pojemnikach 
z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. Kształtki, złączki i inne materiały po-
winny być składowane w sposób uporządkowany. Materiały przeznaczone do wyko-
nania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej przewo-
żenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury można przechowywać na 
przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w pozycji lezącej. Po-
wierzchnia składowania powinna byc utwardzona i równa, z możliwością odprowa-
dzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny 
być układane na przemian końcówkami kielichami. W przypadku składowania po-
ziomego pierwsza warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Pierście-
nie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w ciem-
nym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej 4 
wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem 
zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 
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cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy uni-
kać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wyko-
nywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszko-
dzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyj-
nych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych. Elementy wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 

5. Wykonanie robót 

Instalacja wodociągowa 

Całość robót związanych z budowa instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 
1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcja wyko-
nania instalacji z rur wydana przez producenta rur użytych do montażu instalacji wo-
dociągowej. 

5.1. Montaż przewodów 

Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowa-
nia nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. Rury PP układać pod posadzka zgodnie z projek-
tem. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość od-
wodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia 
przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.3. Badanie i uruchomienie instalacji 

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów 
instalacja musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporzą-
dzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przepro-
wadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania po-
wyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone 
na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izo-
lacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 
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Instalacja kanalizacyjna 

5.5. Montaż rur 

Przed przystąpieniem do montażu rury musza być skontrolowane pod względem 
ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku 
za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kieli-
chami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co naj-
mniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno 
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed 
dociskiem. Rury PVC układane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja – sto-
sując odpowiednia podsypkę o gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości 
około 30 cm ponad rurę. Rury PVC łączy się przez wciśniecie do oporu bosego koń-
ca w kielich rury uprzednio położonej. Należy zwrócić szczególna uwagę na sposób 
umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 

- Czystość wgłębienia kielicha 

- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelka, 
bosy koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do 
tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. Rury należy układać od najniż-
szego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Na przewo-
dach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 

5.6. Badanie szczelności 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltracje i infiltracje wykonać zgodnie z 
PN-92/B-10735. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem ruro-
ciągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy 
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanaliza-
cyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na 
szczelność, poprzez  oględziny po napełnieniu woda instalacji powyżej kolana łączą-
cego pion z poziomem. 

6. Kontrola Jakości Robót 

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świa-
dectwo kontroli jakości producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kon-
trole jakości robót i stosowanych materiałów użytych do wykonania instalacji. Wy-
niki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: 

a) m - dla instalacji rurowych 

b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki 

c) kpl - dla prób działania, uruchomień 
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8. Odbiór robót 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego ro-
bót instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w 
dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót 
przy wykonywaniu prac. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprze-
dzających. Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworu 

- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierun-
ku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem 

- wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części we-
wnętrznej instalacji 

8.2. Odbiór techniczny - częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów 
ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. W ramach 
odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część 
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z 
przepisami, normami i wytycznymi. 

8.3. Odbiór techniczny - końcowy 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, 
gdy zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 
izolacji. W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: 

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych 

- uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień wa-
runkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót 
z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wy-
konawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 



 

 

 

9

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jed-
nostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest war-
tość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania, badania oraz pomiary składające się na jej wyko-
nanie, określone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowa-
nia; 

− wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami; 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy, Rozporządzenia 
 
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Prze-
wody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Prze-
wody wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowa-
niu - Zmiana do normy 

9. PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. 

Oznaczenia graficzne. 

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 

12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje 

14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania spraw-
dzające 

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania ubytkowe i badania 

sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne. 
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16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające – Czesc2 : Armatura zaporowa. 

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające – Czesc5: Hydranty. 

18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, zna-
kowanie, sterowanie jakością 

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory ku-
lowe wykonane ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody 

wodociągowej. Badania i wymagania. 

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) 
(PVCU) 

do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 

ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczące rur i systemu 

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociagowych i odwadniających. 

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania 

materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach 

wodociagowych i odwadniających – Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i defini-
cje 

25. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instala-
cjach wodociagowych (zawory antyskażeniowe) 

27. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. 
U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 
12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z późniejszymi zmianami 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z późniejszą zmiana (Dz.U.05.75.664) z póź-
niejszymi zmianami 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) 
z późniejszymi zmianami 

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 
627) z późniejszymi zmianami. 

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami Ob-
wieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 
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01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z późniejszymi 
zmianami 

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych 
Tom II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

34.PN-B-02865:1997 - „Ochrona p.poż. budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Instalacja wodociągowa p.poż." 

35. PN-92/N-01256.01 - „Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa." 

36. PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty we-
wnętrzne z wężem półsztywnym 

37. PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty we-
wnętrzne z wężem płasko składanym. 
 

10.2. Inne dokumenty 

Normy obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  
i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nrv38, poz. 456 z późniejszymi zmia-
nami,  i inne powołane w wyżej wymienionych przepisach. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL: Warunki Techniczne Wykonania  
i Odbioru instalacji Wentylacyjnych, zeszyt nr 7, 9, Warszawa maj 2003r. Katalogi 
firmowe. 


