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OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, że projekt utwardzenia działki nr. ew. 398, 396/3 i 396/2  w 

miejscowości Siennica gmina Siennica został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Mińsk Mazowiecki, grudzień 2016r. 

 

 



 

 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 

OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA 

 

1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest utwardzenie terenu za pomocą ażurowych płyt ECO 

oraz betonowej kostki brukowej na działkach ewidencyjnej  nr  398, 396/3 i 

396/2 w miejscowości Siennica gmina Siennica. 

 

2. Podstawy opracowania 

 

1. Mapa w skali 1:500 

2. Uzgodnienia z inwestorem 

3. Własne obserwacje i pomiary. 

 

3. Część rysunkowa 

 Projekt zagospodarowania  terenu skala 1: 500 

 Przekrój konstrukcyjny wraz ze szczegółem 

 

4. Stan istniejący 

 

Działki nr ewid. 398, 396/3 i 396/2 położone są w miejscowości Siennica gmina 

Siennica.   Działki położone są przy drodze powiatowej z którą dz. nr. ew. 398 i 

396/2 połączona jest istniejącym zjazdem. Zarówno na dz. nr. ew. 398 i 396/2  

znajduje się droga wewnętrzna stanowiąca dojazd do cmentarza. Działka nr. ew. 

396/3 stanowi teren nieutwardzony.  

Granice opracowania: ABCDA. 

 

5. Stan projektowany 

 

5.1. Plan sytuacyjny. 

       

        Na teren działek nr. ew. 398, 396/3 i 396/2  zaprojektowano utwardzenie 

terenu za pomocą płyt ażurowych typu ECO oraz betonowej kostki brukowej  

zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Biorąc pod 

uwagę specyfikę płyt ażurowych odprowadzenie wody z utwardzenia będzie 

się odbywało, poprzez wsiąkanie w istniejący teren. Całość wody opadowej 

zostanie zagospodarowana w obrębie wzmiankowanych działek. 

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych strefą 

konserwatora zabytków oraz nie znajduje się na terenach górniczych. Budowa 

zjazdu nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko. Obiekt ten należy 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

 



 

 

5.2. Konstrukcja nawierzchni. 

 

Utwardzenie zaprojektowano za pomocą ażurowych płyt typu ECO oraz 

betonowej kostki brukowej „8” na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-

31,5 grubości 20cm i warstwie mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 

grubości 15cm.  

 

      

6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem i zabezpieczenia z tym związane 

 

Wszelkie prace w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia należy 

wykonywać pod nadzorem właścicieli lub użytkowników tego uzbrojenia w 

sposób ręczny. 

 
 

7. Dane liczbowe dla projektowanych ciągów komunikacyjnych i miejsc 

postojowych (bilans terenu): 
 

Opis Powierzchnia 

(m
2
) 

Procentowy 

udział (%) 

Powierzchnia projektowanego utwardzenia 

ECO 

1202,00 (601*) 25,74 (12,87*) 

Powierzchnia biologicznie czynna 2707,00 (3308*) 57,96 (70,83*) 

Powierzchnia projektowanego utwardzenia 

betonową kostką brukową 

761,00 16,30 

Powierzchnia działki objętej opracowaniem 

ogółem 

4670,00 100,00 

*dane uwzględniające współczynnik utwardzenia dla płyt ECO = 0,5 

 

8. Zalecenia technologiczne 

 

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejące drzewa 

przed uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym pracą sprzętu 

budowlanego.  

          Zaleca się aby wszystkie elementy betonowe były docinane na styk przy 

użyciu piły tarczowej. 

Materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać 

Polskim Normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z 

zasadami sztuki budowanej oraz obowiązującymi normami.  

Przy prowadzeniu robót budowlanych przestrzegać przepisów BHP. 

 










