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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Zachodniej w Siennicy
km 0+000-0+422,78

I. Podstawa opracowania

1. Umowa z Urzedem Gminy w Siennicy
2. Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14.05.1999r
3. Wypis ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica
4. Warunki techniczne przebudowy ul. Zachodniej wydane przez UG
5. Aktualny podklad geodezyjny i pomiary w terenie

II. Stan istniejacy

Zabudowa ciagla obustronna ,szerokosc istniejacego pasa ulicy od km 0+004,50-0+050,60
jest 6,0m od km 0+050,60-0+369,30 jest -7,50m a od km 0+369,30-0+422,78 jest-6,0m
Ulica posiada od km 0+000-0+370 podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowana
mechanicznie zmiennej szerokosci 4,50-5,00m , oraz warstwg destruktu gr. 4-7 cm a od km
0+370-0+722,78 nawierzchni¢ zwirowa , pobocza porosnigte darning .

W pasie drogowym posadowiony jest kolektor sciekowy , wodociag i telefony .

W ramach rozbiorek nalezy rozebrac istniejaca warstwe destruktu, podbudowe z kruszywa
tamanego 1 zwirowa 1 ogrodzenia posadowione si¢ w pasie ulicy.

I11. Parametry techniczne ulicy

Klasa ulic —L.

Vp-30km/h

Ciag pieszo jezdny w granicach pasa szerokosci 6,0m km 0+000-0+050,60,

szerokosci 7,50m od km 0+050,60-0+3611 od km 0+360-0+422,78 szerokosci 5,0m.
Spadek poprzeczny 2,0% do wewnatrz

Sciek z kostki brukowej betonowej szerokosci 0,30m i glebokosci 2 cm .

Odwodnienie powierzchniowe do projektowanego scieku z kostki brukowej betonowej 30x2
cido studzienek sciekowych $rednicy 600 z osadnikiem wiaczonych do skrzynek typu
Rausikko- Box typ 8.6 H wzmocnione (skrzynki chtonne) o wymiar jednej skrzynki
0,80x0,80x0,66m

IV. Przekr6j konstrukcyjny

Parametry przekroju konstrukcyjnego przyjete zostalty na podstawie danych wynikajacych
z grupy nosnosci podloza i analizy istniejacego ruchu pojazdow.
Do projektu przyjety zostal przekrdj konstrukcyjny kategorii KR-1
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Projekt przewiduje wykonanie nastgpujacych warstw konstrukcyjnych ulic
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr.25cm
- nawierzchnia ciggu pieszo jezdnego z kostki brukowej betonowej typu Behaton kolor
szary grubosci 8cm na podsypce cem-piaskowej1:4 gr. Scm

V. Krawezniki

Krawegznik betonowy typ drogowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z
C-8/10MPa w miejscach braku ogrodzen statych i na skrzyzowaniach

VI. Parking samochodowy

Na ciaggu pieszo jezdnym od km 0+050,60-0+0361 strona prawa zaprojektowano pas
postojowy dla samochodéw osobowych szerokosci 2,00m ,wzdtuz ulicy pomig¢dzy
zjazdami do posesji(szczegol w stalej zatwierdzonej organizacji ruchu) przekroj
konstrukeyjny taki sam jak na pozostatej czgsci ciagu pieszo-jezdnego.

VII. Roboty ziemne

Roboty ziemne poprzedza zdjgcie warstwy humusu(darniny) z odwiezieniem na odktad
Zakres robot ziemnych obejmuje wykonanie robot na catej szerokosci pasa ulicy na
glebokos¢ posadowienia warstw konstrukcyjnych z wywiezieniem nadmiaréw na odktad

VIII. Niweleta

Rzedng terenu przyjeto na podstawie niwelacji whasnej z repera roboczego zalozonego
przez uprawnionego geodet¢ w ulicy na narozu ogrodzen strona prawa km 0+033,40
Rp - o H-138,74 i km 0+337,80 Rp- o H-140,64

IX. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe do scieku o glgbokosci 2cm 1 szerokosci 30 cm z kostki
brukowej betonowej typu Holland gr.8 cm posadowionej na podsypce cem-piaskowej gr. 3
cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa .Wody ze $cieku zostang przejete do
studzienek $ciekowych DN 600 z osadnikiem i odprowadzone przykanalikiem DN 200 do
skrzynek , wymiar 800x800x660 , posadowione 80 cm minimum ponizej rz¢dnej
nawierzchni na zestawem. Na kazdym zestawie zaprojektowane zostaly zestawy do
odpowietrzania kazdy z nich sktada si¢ z ptyty odpowietrzajacej Typ B z koficem bosym
DN355 do polaczenia z rurg wznos$na studni i wlazem zeliwnym DN400 klas D z otworami
wentylacyjnymi do odpowietrzania

Przed wykonaniem warstwy dolnej obsypkowej , splantowac¢ dno wykopu i zagescic

Pod skrzynkami wykona¢ warstwe zwiru 2-8 grubosci 30cm , zageszczajac (n nastgpnie
wykonaé¢ owinigcie ustawionych skrzynek geowldkning zgodnie z zaleceniami producenta
skrzynek TERRAM 1300-160g/m2 z zakltadem 50 cm (ilo$¢ uwzgledniona w przedmiarze) i
wykona¢ pozostala obsypke ze zwiru 2-8mm bokéw wzdhluz i od czota 1 wierzchu ,
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warstwa grubosci 30cm zasypke prowadzi¢ od czota ,(NIE WOLNO UZYWAC
ZAGESZCZAREK UDAROWYCH DO ZAG. WOKOL JAK I NAD SKRZYN
Skrzynki rozmieszczono w weztach Nrl w km 0+046,30 sztuk 40 ,Nr 2 w km 0+070,50
sztuk 50 Nr3 Km 0+143,50 sztuk 40, Nr 4 km 0+196,15 sztuk 20 ,Nr 5 km 0+223,30
sztuk 50, Nr 6 km 0+293,50 sztuk 60, Nr 7 km 0+411,55 sztuk 26

Wlazy do studni odpowietrzajacych typ cigzki . Jeden zestaw w kazdym zestawie skrzynek
z kanatem rozdzielajacym .

X. Warunki gruntowo-wodne

Wykonano badania podloza pod projektowang przebudowe (oddzielne opracowanie)
z ktorych wynika ze podloze jest —G1, co zostato uwzglednione w przekrojach
konstrukcyjnych nawierzchni i ilosci skrzynek rozsaczajacych.

XI. Oznakowanie ulicy
Wykonano oddzielny zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu

XII . Zabezpieczenie sieci telefonicznej i wodociagu

Zaprojektowano zabezpieczenie przebiegoéw kabli telefonicznych rurami typu AROT z
A160PS regulacja wysokosci .

Projektuje si¢ zabezpieczenie na przemarzanie wodociagu i przylacza z nalozeniem rury
dwudzielnej A160PS wypelnieniem jej pianka poliuretanowa z zabezpieczeniem konca rury
silikonem na dtugosci zestawu skrzynek ,plus dwa metry przed i dwa metry Za skrzynkami.
1. km 0+046,3 L-20,0m (2,0+16,0+2,0) po dwa metry przed i za zestawem

2. km 0+070,50 L-24,0m (2,0+20,0+2,0)

3. km 0+143,50 L-20,0m (2,0+16,0+2,0)

4. km 0+191,60 L-8,0m przylacze przy studzience sciekowe;j

5. km 0+222,30 L-24,0m (2,0+20,0+2,0)

6. km 0+293,30 L-36,0m (2,0+24,0+2,0) plus przytacze 8,0m

7.km 0+411,55 L-14,40m

XIII. Roboty rozbidrkowe

W ramach robét rozbiorkowych nalezy dokonac¢ rozbiorki warstwy destruktu gr. 4-7,0cm,
istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 i
nawierzchni bitumiczne;.

I ogrodzenia z siatki znajdujace si¢ w pasie ulicy strona lewa.

XIV. Infrastruktura

W pasie ulicy znajduja si¢ kable telefoniczne , sie¢ kanalizacji sanitarnej i woda , nalezy
zlokalizowac ich polozenie oraz glgbokos¢ posadowienia przed rozpoczeciem robot
ziemnych, szczegolnie sieci telefonicznej , odstoni¢ wlazy studni sanitarnych, roboty
ziemne prowadzi¢ w poblizu kabli telefonicznych recznie

Roboty ziemne prowadzi¢ pod ciaglym nadzorem (kierownika lub majstra) .



Wykona¢ regulacje zaworéw wodociggowych oraz wlazy studni rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej do rzednych nawierzchni ciggu pieszo jezdnego.

XV. Obstuga geodezyjna

Wytyczenie wszystkich wierzchotkow ulicy wykona¢ w oparciu o uktad wspotrzednych
X, Y.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza przez uprawnionego
geodete



