WEZEL NR 4

Skrzynki Rausikko Box typ 8.6 H (wzmocnione)
Powierzchnia montazu 0,80x16,0m=12,80m2

km 0+196,15-0+212,15
Skala 1:50
Odpowietrzanie , rura wznosna DN355 Odpowietrzanie , rura wzno$na DN355
Kratka sciekowa klasy D400 taz zeliwny DN400 z otworami wentylacyjnymi do odpowietrzania Witaz zeliwny DN40O z otworami wentylacyjnymi do odpowietrzania

DNIF200 PCV

Studzienka DN 600 z osadnikiem

16,0

Kostka brukowa betonowa typu Behaton gr. 8 cm

Dhugosc¢ przykanalika DN 200 L-3,00m Podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 20 cm
60 llog¢ skrznek RAUSSIKO-BOX8.6 H sztuk 20 w tym 20z kanatem rozdzielajacym Grunt piasczysty  korytowania

Obsypka zwirem 2-8 gr. 30cm
Geowtdknina TERAM 1300 (160g/m2) owingC cato$¢ skrzynek

2,65

Skrzynki Raussiko -Box 8,.6 H (wzmocnione)

Nazwa i adres obiektu | Przebudowa ulicy Zachodniej w Siennicy
— budowianego km 0+000-0+422,78
Nazwa rysunku Skrzynki Rausikko Box typ 8.6 H
.......... Skala Numer rys. 1:50
|||””””””l T H Projektant inz. Waldemar Adamiec Data Podpis
; ; 14.03.2017
|“l || ﬂ ﬂ |””| o Ptyta zamykajgca skrzynki
® Specjalnos¢ Konstrukcyjno-inzynieryjne w zakresie
\ \ Zestaw z kanatem rozdzielajqcym 20 sztuk drég , mostow i nawierzchni lotniskowych ,bez ograniczen

Nr. upr. UAN-4224/46/38/85

\___ Plyta odpoWwietrzajaca B \  Piyta odpowietrzajaca B

Ptyta zamykajaca z odejsciem DN200




