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Siennica, dnia 31 maja 2016 r.

Wojt Gminy Siennica podaje warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci

Siennica gm. Siennica:

® @

Zaprojektowac odcinek sieci wodociggowej na dziatce 313/1 od istniejgcej sieci wodociggowej DN160
na wysokosci dziatki 617 do wysokosci dziatki 263/2.

Wigczenie do istniejgcej sieci wykona¢ poprzez montaz trojnika kotnierzowego zeliwnego ze ztgczkami
RK.

Na wigczeniu zamontowac zasuwy odcinajgce zeliwne kotnierzowe,

Sie¢ wodociggowa wykonac z rur PVC-U SDR 26 PN10, DN160,

Odgatezienia do hydrantdw z rur DN90 PVC-U PN10,

Zaprojektowac zasuwy sekcyjne;

Zaprojektowa¢ hydranty p.poz. w miejscach umozliwiajagcych ptukanie wszystkich odcinkdw
wodociagu,

Wszystkie elementy zeliwne sieci (ksztattki i armature) projektowac z zeliwa sferoidalnego,

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca ma obowigzek powiadomié gestora sieci podajac
przewidywany termin ich wykonania , uzgodni¢ zasady poboru wody do celéw ptukania i dezynfekcji
rurociggéw oraz zawrze¢ umowe na dostawe wody w okresie trwania budowy,

Pofaczenie z istniejacy siecig wod. oraz proby szczelnosci i dezynfekcje rurociggdw wykonaé pod
nadzorem upowaznionego pracownika.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie dwdch lat od daty wydania.

Uzbrojenie terenu wykonane niezgodnie z niniejszymi warunkami nie zostanie dopuszczone do
eksploataciji.

Przed zasypaniem wykonanego uzbrojenia, dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j i
zgtosi¢ do odbioru technicznego przez uprawniong osobe z Urzedu Gminy Siennica,

Lokalizacje sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej;

Cisnienie statyczne wodociggu w miejscu witgczenia wynosi 0,35MPa.

Prace prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw, norm oraz zasad wiedzy techniczne;j.




