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I. Oswiadczenie projektanta
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mgr inz. Krzysztof Nadany
Projektant drogowy
upr. projektowe Nr MAZ/0350/POOD/07

OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 wymaganiami Art.20 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze niniejszy
»Projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej stanowiqcej ulice Wisniowq w Nowej Pogorzeli
i ulice Graniczng w Grzebowilku” na terenie gminy Siennica, opracowany w stadium Projektu
Architektoniczno - Budowlanego, zostal sporzqdzony zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 30.05.2009 r.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
21 2 B A

sygn. akt. MAZ/7131/ 336 /07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynicrdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. ]
pkt 115 ust, 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnfa 7 lipea 1994 r. — Prawo
budowlane {lekst jedn.: Dz.U. 2z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. T pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie {Dz.U, Nr 83 poz. 378), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej izby Tniynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Krzysztof Jakub Nadany
magister inzynier
urodzony 20 marca 1978 roku w Warszawie , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/Q350/POOD0T

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania de¢yzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal episany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1,Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy -- Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego preez Gliwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nzyniertw
Budowniclwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby [nzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jei dorgezenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
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. MAZOWIECKA
OKREGOWA
R 0B
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 11 lutego 2009
Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF JAKUB NADANY

miejsce zamieszkania:
ul. GIERMKOW 55 m. 1
04-491 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0256/08
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokaj 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

od dnia: 1 marca 2009 r. do dnia: 28 lutego 2010 r.

ska 14 klatka B, Vllp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

Dzial Czlonkowski: tel. 022 398 27 26, 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 30, 31, fax 022 336 14 14

Biuro: ul. éwietokrzy
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inz. Czestaw Stys
Projektant branzy energetycznej
upr. projektowe Nr St-749/83

OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 wymaganiami Art.20 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze niniejszy
»Projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej stanowiqcej ulice Wisniowq w Nowej Pogorzeli
i ulice Graniczng w Grzebowilku” na terenie gminy Siennica, opracowany w stadium Projektu
Architektoniczno - Budowlanego, zostal sporzqdzony zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 30.05.2009 r.
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II. Opis techniczny
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A. CZESC INFORMACYJNO — OGOLNA

Podstawa opracowania

Umowa zawarta w dniu 20.01.2009 r. pomigdzy Gmina Siennica — Inwestorem,
a Biurem Projektowym ,,D-9” Krzysztof Nadany — Wykonawca.

Mapa do celow projektowych zarejestrowana w PODGiK w Minsku Mazowieckim
Dokumentacja geotechniczna — GEOVIA II-111.2009

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkOow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 1.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r. z p6Zn. zmianami).
Wypis 1 wyrys z Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siennica dla
obszaru objetego opracowaniem

Inne zwiazane przepisy i normatywy.
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2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
2.1 Inwestor
Inwestorem rozbudowy jest:
Gmina Siennica
z/s: ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica
2.2 Wykonawca.
Wykonawca dokumentacji technicznej jest:
Biuro Projektowe ,,D-9” Krzysztof Nadany
z/s: 04-491 Warszawa, ul. Giermkow 55ml.

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest kompleksowa dokumentacja projektowa przebudowy
nawierzchni drogi gminnej stanowiacej ulice Wisniowa w Nowej Pogorzeli i ulice Graniczng
w Grzebowilku.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna 2z Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego (w zakresie w ktorym zostaly one opracowane).

Inwestycja  planowo  zlokalizowana bedzie na  obszarze pasa  drogowego.

Planowana inwestycja ma_charakter publiczny — zakres: budowa i utrzymanie drog

publicznych.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem w/w odcinek drogi potozony

na terenie gminy Siennica, w powiecie minskim wojewodztwa mazowieckiego.

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne gminy Siennica, powiat
Minsk Mazowiecki, wojewodztwo mazowieckie 1 obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi

gminne;.
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Ze wzgledu na konieczno$¢ przebudowy istniejacych skrzyzowan i zjazdow (zardwno
indywidualnych jak tez publicznych) z drogi gminnej, zwigzang m.in. ze zmiang niwelety drogi,
niezbedne bedzie prowadzenie robot zwiazanych z ich korekta wysokosciowa. Krawedz zjazdu
od strony dziatki nie wchodzacej w sklad pasa drogowego powinna mie¢ rzedna wysoko$ciowa
odpowiadajaca rzednej istniejace;.

Projektowana droga gminna zlokalizowana bgdzie na dziatkach o nastgpujacych numerach

ewidencyjnych (w tym powstalych po podziale dzialek istniejacych):

Powierzchnia objeta
L.p. | Numer dzialki | Numer obr¢bu Uwagi
dokumentacja [m?]
1 353/2 141213 2.0011 135 dziatka wydzielona
2 356/2 141213 2.0011 122 dzialka wydzielona
3 359/2 141213 2.0011 106 dziatka wydzielona
4 362/2 141213 2.0011 200 dziatka wydzielona
5 367/1 141213 2.0011 7 dziatka wydzielona
6 370/2 141213 2.0011 80 dziatka wydzielona
7 371/1 141213 2.0011 34 dziatka wydzielona
8 375/3 141213 2.0011 37 dziatka wydzielona
9 376/2 141213 2.0011 18 dziatka wydzielona
10 381/3 141213 2.0011 72 dziatka wydzielona
11 379/2 141213 2.0011 116 dziatka wydzielona
12 385/1 141213 2.0011 115 dziatka wydzielona
13 384/2 141213 2.0011 323 dziatka wydzielona
14 385/3 141213 2.0011 2 dzialka wydzielona
15 1960/2 141213 2.0011 64 dziatka wydzielona
16 1961/1 141213 2.0011 24 dziatka wydzielona
17 398/1 141213 2.0011 31 dziatka wydzielona
18 399/1 141213 2.0011 40 dziatka wydzielona
19 401/2 141213 2.0011 6 dziatka wydzielona
20 402/1 141213 2.0011 16 dziatka wydzielona
21 312/2 141213 2.0011 12 dziatka wydzielona
22 405/1 141213 2.0011 83 dziatka wydzielona
23 408/1 141213 2.0011 106 dziatka wydzielona
24 424 141213 2.0011 2000 istn. dziatka drogowa
25 411/1 141213 2.0011 99 dziatka wydzielona
26 414/1 141213 2.0011 194 dziatka wydzielona
27 417/1 141213 2.0011 98 dziatka wydzielona
28 421 141213 2.0011 135 dziatka wydzielona
29 751/1 141213 2.0011 152 dziatka wydzielona
30 425/1 141213 2.0011 151 dziatka wydzielona
31 427/2 141213 2.0011 48 dziatka wydzielona
32 428/1 141213 2.0011 215 dzialka wydzielona
33 431 141213 2.0011 52 dziatka wydzielona
34 430/2 141213 2.0011 160 dziatka wydzielona
35 446/2 141213 2.0011 961 dziatka wydzielona
36 53/1 141213 2.0020 295 dziatka wydzielona
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37 471/2 141213 2.0020 719 dziatka wydzielona
38 53/3 141213 2.0020 197 dziatka wydzielona
39 369 141213 2.0020 2970 istn. dziatka drogowa

Szczegbdlowe powierzchnie dzialek wg dokumentacji podziatowe;.

Lokalizacja inwestycji jest zsodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Ze wzgledu na konieczno$¢ przebudowy urzadzen obcych , niezbedne bedzie czasowe zajgcie

terenu (na czas prowadzenia robot) na nastgpujacych dziatkach:

l.p. | Numer dziatki | Numer obrebu Cel zajetosci Obszar zajeto$ci [m’]
1 472 141213 2.0011 roboty drogowe 30
2 139 141213 2.0020 roboty drogowe 42
3 751/2 141213 2.0011 | roboty energetyczne 460
4 423/2 141213 2.0011 | roboty energetyczne 496

Charakter obszarow objetych inwestycja

Odcinek rozbudowywanej drogi objgty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest
w wigkszo$ci w terenach niezabudowanych. Tereny o luznej zabudowie wystepuja jedynie
na obszarach istniejacych miejscowosci, przy czym jest to zabudowa gospodarczo — siedliskowa.

Regulacja  zagospodarowania  przestrzennego za pomoca Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego zostata wprowadzona na catym odcinku projektowanej drogi.

Droga gminna na opracowywanym odcinku nie przecina obszardw specjalnej ochrony
ustanowionych ~w  ramach  programu  Natura 2000, nie jest tez  polozona
w bezposrednim sasiedztwie obszarow Natura 2000. Inwestycja znajduje si¢ natomiast w granicach
Minskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zaproponowane rozwiazania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne spowoduja
zminimalizowanie oddzialywania inwestycji na S$rodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin

1 hatasu.

2.5 Zakres projektowanych robot

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie
nastgpujacych robot:

— usunigcie ziemi urodzajnej (humusu),

— wykonanie robot ziemnych,

— ulozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
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— budoweg zjazdow z drogi gminnej,

— odbudowg systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego,

— wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego zgodnie z projektem stalej organizacji
ruchu dla budowanego odcinka drogi,

— przebudoweg lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych kolidujacych
z przebudowywana droga,

— wycinkg drzew 1 krzewé4w — oczyszczenie pasa drogowego w celach poprawy

bezpieczenstwa (zapewnienie widocznosci).
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B. CZESC TECHNICZNA

1. Cel opracowania

Projekt ma na celu poprawg stanu technicznego drogi poprzez wymiang istniejace]
nawierzchni gruntowej na bitumiczng oraz umocnienie poboczy na calej szerokosci kruszywem
stabilizowanym mechanicznie. W ramach przebudowy =zostana takze wybudowane zjazdy
na posesje, zjazdy publiczne oraz zjazdy na pola zlokalizowane wzdtuz drogi. W zakres opracowania
wchodzi takze odtworzenie odwodnienia powierzchniowego. Projekt zasadniczo nie koliduje z
urzadzeniami towarzyszacej infrastruktury technicznej (wodociagi, instalacje energetyczne), jednak
w przypadku koniecznosci przebudowy tych urzadzen nalezy wykonac
je zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami.

Zaprojektowane rozwiazania maja zapewni¢ poprawe¢ warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego wszystkich jej uzytkownikow poprzez m.in. remont lub wymiang urzadzen
bezpieczenstwa ruchu oraz poprawe oznakowania poziomego 1 pionowego.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

e przebudowa 1 zabezpieczenie infrastruktury towarzyszacej,

e wykonanie nawierzchni drogi,

e odtworzenie systemu odwodnienia powierzchniowego,

einstalacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego

1 plonowego.

2. Parametry techniczno - uzytkowe

2.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi

= kategoria drogi — droga gminna, 1x2 pasy ruchu,

= predkos¢ projektowa - v = 60 km/h (50km/h w obszarze zabudowanym),

= przyjeta kategoria ruchu — KR1

= nawierzchnia bitumiczna, o szerokosci 5,00 m (pow. okolo 5 700m?), pobocza z kruszywa
o szerokosci 0,75 m (pow. okoto 1 400m’),

= odwodnienie powierzchniowe,

= zjazdy na dzialki przylegte do drogi o szerokos$ci 5,0 m w granicach pasa drogowego, wykonane

z kruszywa (pow. okolo 1000m?).
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Z uwagi na zakres planowanych robdt przedsigwzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejacych
warunkow zwigzanych z uciazliwoscia 1 szkodliwoscia dla $rodowiska, natomiast znacznie

te warunki poprawi (np. zmniejszy wydzielanie spalin wynikajace z krotszego czasu przejazdu).

2.2 Stan istniejacy drogi
Parametry techniczne jezdni nie odpowiadaja wymogom stawianym tej klasie drogi —
nawierzchnia gruntowa nie spelnia swojej podstawowej roli. Brak poboczy utrudnia bezpieczne
poruszanie si¢ pieszych i1 rowerzystow, a takze zatrzymywanie si¢ pojazdow, ktore zmuszone
sa do postojéw na pasie ruchu. Ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego stwarza to zagrozenie
dla uczestnikow ruchu. Nierownosci podtuzne 1 poprzeczne drogi stwarzaja istotne zagrozenia
dla bezpieczenstwa uzytkownikow ciagu komunikacyjnego.
W stanie istniejacym w obrgbie inwestycji znajduje si¢ takze infrastruktura energetyczna,
w postaci linii napowietrznej niskiego napigcia, ktora zostanie przebudowana zgodnie z projektem

branzy energetycznej, stanowiacej integralna cz¢$¢ niniejszej dokumentacii.

2.3 Warunki geotechniczne

Istniejaca  nawierzchnia 1 podloze zostaly poddane szczegélowym badaniom
1 analizie geotechnicznej celem zebrania informacji 1 okreslenia rzeczywistego stanu techniczno -
wytrzymatosciowego nawierzchni drogi 1 podloza oraz podjecia stosownych decyzji co do zakresu
planowanej rozbudowy nawierzchni. W nasypie drogi zalegaja zasadniczo grunty piaszczyste z grupy
Gl.

Szczegdlowa analiza geotechniczna zostala przedstawiona w oddzielnym opracowaniu,

stanowigcym integralna cz¢$¢ niniejszej dokumentacji projektowe;.

3. Konstrukcja nawierzchni

3.1 Stan techniczny istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni.
Stan istniejacej] nawierzchni jezdni zostal scharakteryzowany w pkt. 2.2 niniejszego

opracowania.

3.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego odcinka drogi przyjgto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
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Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$é¢ warstwy

warstwa $cieralna BA 0/12,8 (asfalt DESOB) 4cm
warstwa wiazaca BA 0/20 (asfalt DE30B) 6cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 15cm
mechanicznie 0/31,5

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 25¢cm

3.3 Projektowana konstrukcja pozostalych nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

kruszywo lamane
optymalna/

stabilizowane mechanicznie /ew.

mieszanka

25¢cm

2. grubosci warstw konstrukcyjnych

25¢m

Konstrukcja pobocza.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

kruszywo lamane
optymalna/

stabilizowane mechanicznie /ew.

mieszanka

10cm

2. grubosci warstw konstrukcyjnych

10cm

4. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych

nast

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie

gpujacych robot:
usunigcie ziemi urodzajnej (humusu),
wykonanie robot ziemnych,
ulozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

budowg zjazdoéw z drogi gminne;j,

odbudowg systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego,

wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

dla budowanego odcinka drogi,

przebudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych kolidujacych

z przebudowywana droga,

wycinke drzew 1 krzewOw — oczyszczenie pasa drogowego w celach poprawy bezpieczenstwa

(zapewnienie widocznosci).
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5. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu pasa drogowego maja na celu poprawe
zaroOwno komfortu korzystajacych z drogi uzytkownikéw (tak kierowcow jak rowerzystow oraz
pieszych) jak 1 bezpieczenstwa ruchu.

W tym celu zostalo zaprojektowana budowa utwardzonej (bitumicznej) nawierzchni jezdni
o szerokosci 5,0m na calym przedmiotowym odcinku drogi (z poszerzeniami w miejscach gdzie
wymagaja tego przepisy). Wprowadzono pobocza utwardzone kruszywem.

Poza w/w zostaly takze zaprojektowane korekty zwiazane z urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu (wprowadzenie nowego oznakowania itp.). Zmiany te, ktére szczegdélowo zostana ujcte
w projekcie stalej organizacji ruchu, maja na celu zapewnienie maksimum bezpieczenstwa
dla wszystkich uzytkownikow drogi.

Ze wzgledu na konieczno$¢ rozwigzania kolizji pomigdzy projektowana droga, a infrastruktura
energetyczng (linia NN), niezbgdne bedzie takze przebudowanie przedmiotowe;j sieci.

Przebudowa ta polegala bedzie na zastapieniu istniejacego stupa sieci NN dwoma nowymi —
zmiana ilo$ci wynika z konieczno$ci zachowania normatywnych odlegtosci dla tego typu instalacji.

Projektowane zagospodarowanie terenu zostalo przedstawione na rysunkach 1.0a 1 1.0b oraz

1.2 niniejszego opracowania.

6. Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

W rejonie objetym inwestycja nie wystgpuja obiekty objete ochrona zgodnie z zapisami Ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz.

1568 z pdzn. zmianami).

7. Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z zapisami Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego
Inwestycja spetnia wymagania ustanowione zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania

Terenu odnos$nie obiektéw chronionych (Minski Obszar Chronionego Krajobrazu).

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Brak jest wplywu eksploatacji gdrniczej na obszar objety opracowaniem.
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9. Projektowany przebieg drogi w planie

Poczatek opracowywanego odcinka drogi przyjgto w km 0+000 — skrzyzowanie z droga
powiatowa nr 2245W. Na calej dlugosci zalozono szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej 5,0m
(z odpowiednimi poszerzeniami na odcinkach poszczegdlnych tukéw poziomych). Koniec robdt
nawierzchniowych przewidziano w km ok. 1+050 — granica gminy Siennica.

Tras¢ drogi w planie przedstawiono na zalaczonych do opracowania planach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:1000.

Przebieg drogi geometrycznie zostat opisany za pomoca odcinkoOw prostych, krzywych
przejsciowych 1 tukdéw kotowych w sposdb cyfrowy przy zastosowaniu parametréw geometrycznych
drogi, przyjetych wedhlug stanu istniejacego 1 zatozen predkosci projektowej 1 miarodajnej, zgodnie

z obowiazujacymi przepisami 1 normatywami.

10.Droga w przekroju podluznym

Ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia odcinkdw o parametrach normatywnych
wprowadzono zmiany w przekroju podtuznym drogi, w stosunku do profilu istniejacego.

Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania zjazdow 1 geometrii istniejacych skrzyzowan
do nowoprojektowanej jezdni, mozliwo$¢ manewrow rzednymi wysokosciowymi zostata jednak
znacznie ograniczona, co skutkuje zachowaniem istniejacego charakteru drogi.

Wprowadzone w projekcie rozwigzania nie zmieniaja jednak parametrow geometrycznych
W sposob istotny, natomiast poprawiaja widocznos¢ 1 ptynno$¢ niwelety oraz umozliwia wlasciwe
odprowadzenie wod opadowych z jezdni.

Rzgdne projektowanej nawierzchni zostana podniesione, co wynika z przyjetej technologii
konstrukcji oraz ograniczonych mozliwosci technicznych uptynnienia niwelety drogi (konieczno$é¢
zachowania dostepu do sasiadujacych z droga posesji oraz pol.

Nie zmienia to rdwniez w sposob zasadniczy uksztattowania zjazdow publicznych 1 zjazdow
do prywatnych posesji, z reguly zlokalizowanych w istniejacym pasie drogowym, chociaz nalezy
zwrociC tu uwage na fakt, iz przy istniejacych warunkach wysokosciowych, podniesienie niwelety
1 budowa nowych ciagéw pieszych moze spowodowaé konieczno$¢ wysokosciowej regulacji
zjazdow w granicach prywatnych dziatek.

Przekr6) podluzny projektowanej drogi zostal przedstawiony na rys. 2.1 niniejszego

opracowania.
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11.Droga w przekroju poprzecznym

Z uwagi na istniejacy system odwodnienia powierzchniowego w projekcie zastosowano
przekrdj jezdni daszkowy 2%, za wyjatkiem odcinkow gdzie wystgpuja tuki poziome, na ktorych
przewiduje si¢ zastosowanie spadkoOw jednostronnych zaleznych od istniejacych parametréw
krzywizn poziomych.

Na wigkszosci projektowanego odcinka zaprojektowany zostal przekrdj szlakowy wyposazony
w pobocza. Jedynie od km ok. 0+847 do ok. 0+962 droga zostata zaprojektowana w przekroju
ulicznym. Podyktowane to bylo koniecznos$cia prawidlowego zaprojektowania geometrii drogi.

Typowe przekroje poprzeczne (przekroje charakterystyczne) zostaly przedstawione na rysunku

3.1.
12.0dwodnienie
Na projektowanym odcinku drogi sptyw wod  opadowych odbywa si¢  obecnie
powierzchniowo.
Projekt przewiduje odtworzenie 1 uregulowanie istniejacego systemu odwodnienia
powierzchniowego.

Wody opadowe zbierane z drogi zawiera¢ beda zawiesiny ogodlne w iloSci mniejszej niz
90 mg/l, a zawarto$¢ zwiazkow ropopochodnych wynosi¢ bedzie ponizej 12 mg/l. Dopuszczalna
zawartos¢ ww. zanieczyszczen w wodach odprowadzanych do ciekow melioracyjnych wynosi
odpowiednio: zawiesina ogdlna 100 mg/l, zwiazki ropopochodne 15 mg/l. Dlatego tez wody
opadowe zebrane z powierzchni drogi przed odprowadzeniem nalezy podda¢ oczyszczeniu.

W przypadku wod odprowadzanych odtwarzanym systemem odwodnienia niezbgdne
oczyszczenie wod dokona sig¢ na ich trawiastej powierzchni (efekt oczyszczenia zawiesin ogdlnych
40-90%, a zwiazkow ropopochodnych 20-90 % (wg ,,Ograniczanie zanieczyszczen w sptywach

powierzchniowych z drog” H. Sawicka-Siarkiewicz).

13. Roboty ziemne.
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwiazane beda glownie
Z nastgpujacymi elementami projektowymi:
— wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, co wiaze si¢ na niektorych odcinkach
z koniecznos$cia wymiany gruntu;

— wykonaniem regulacji szerokosci drogi do wartosci 5,0m;
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— pracami zwiazanymi z wykonaniem systemu odwodnienia drogi,

— budowa nowych poboczy oraz zjazdow.

14.Roboty wykonczeniowe
Skarpy zostana obsiane trawa. Dla  przebudowanej drogi zostanie wykonane nowe
oznakowanie poziome i pionowe wg projektu stalej organizacji ruchu stanowiacego odrgbne

opracowanie bedace integralng czescia niniejszej dokumentacii.

15. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na przebudowywanym odcinku drogi poza catkowita wymiang istniejacego oznakowania
pilonowego 1 wykonaniem oznakowania poziomego przewiduje si¢ wprowadzenie innych elementéw
poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu drogowego. Przewiduje si¢ wykonanie utwardzonych
kruszywem poboczy, na ktoérych dopuszczony jest ruch pieszy.
Szczegdlowa lokalizacja wszystkich elementow zwiazanych z bezpieczenstwem ruchu

drogowego stanowi zawartos¢ Projektu statej organizacji ruchu.

16. Zielen

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacjg zieleni wykonano w kwietniu 2009r. w stanie bezlistnym. Zinwentaryzowano
wszystkie drzewa oraz krzewy mogace kolidowa¢ z projektowana infrastruktura w planowanym
pasie robot na w/w odcinku. Drzewa 1 krzewy ponumerowano 1 naniesiono na plan sytuacyjny
w skali 1:500. W opisie podano nazwy rodzajowe i gatunkowe, obwdd pnia na wys. 130 cm,
srednicg pnia 1 korony, wysokos$¢ drzewa, stan zdrowotny oraz uwagi indywidualne. Zakres
inwentaryzacji obejmuje tylko drzewa znajdujace si¢ w granicach planowanych robot. Pozostale
drzewa znajdujace si¢ poza pasem drogowym nie zostaly objete spisem. Obszary zwartych
zadrzewien oraz skupiska o charakterze leSnym objgte zostaly inwentaryzacja ogo6lna, z podaniem

usrednionej wartos$ci piersnicy 1 zaggszczenia drzew na 1 ar.

Opis szaty roslinnej

Szata ros$linna zlokalizowana wzdluz w/w odcinka zdominowana jest przez obszary lesne.

Dominuja tu kilkudziesigcioletnie sosny zwyczajne w nasadzeniach monokulturowych oraz
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miejscami, brzozy pospolite, dgby szyputkowe 1 synantropijnie robinie biale. W warstwie krzewow
wystepuja podrosty drzew wystepujacych w warstwie A.

Koncowy odcinek jest typowy dla jednorodzinnej zabudowy w mniejszych miejscowosciach.
Brak jest tu typowych nasadzen przydroznych. Wystepuja tu natomiast pojedyncze dgby szyputkowe
1 brzozy pospolite.

Warstwa krzewOw na catym odcinku zdominowana jest przez spontaniczne grupy zaro$li,
sktadajace si¢ gldwnie z podrostow drzew. Zielen w wigkszos$ci jest w stanie zdrowotnym dobrym

1 srednim. Nie nosi ona wysokich waloréw dendrologicznych oraz krajobrazowo-przyrodniczych.

Gospodarka zielenia

Z terenu inwestycji nalezy usuna¢ wszystkie drzewa i1 krzewy, ktore znalazly si¢ w $wietle
projektowanej drogi, w tym rowdéw przydroznych oraz rozwiazan branzowych. Do usunigcia
przeznaczono minimalna, niezbedna do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu ilo$¢ drzew 1 krzewdw
kolidujacych z projektowana przebudowa. W tabeli ponizej zamieszczono inwentaryzacje wraz
z gospodarka istniejaca zielenia z podaniem przyczyny kolizji.

Z terenu inwestycji nalezy réwniez usunaé fragmenty obszarow lesnych 1 zwartych
zadrzewien objetych inwentaryzacja ogolna. Na terenach nalezacych do Lasow Panstwowych,
drzewa po wycince przejmuje zarzadca dzialki, tj. odpowiednie Nadlesnictwo.

W kosztorysie ujeto wycinke, zarowno pojedynczych drzew, jak tez oszacowane ilosci pni
z terendw lesnych. Okreslono je przyjmujac srednie zaggszczenie drzew na 100m2 powierzchni

Grupy krzewow 1 zarosli przydroznych nalezy usuwac tylko w granicy robot, a ich wycinka
powinna zosta¢ ograniczona do niezb¢dnego minimum. Usunigcie suchych 1 uszkodzonych drzew
oraz oczyszczenie terenu z zarosli 1 ewentualne cigcia techniczne lub pielegnacyjne koron powinny
zosta¢ wykonane w ramach biezacej konserwacji zieleni 1 porzadkowania terenu wokot drogi,
a zabiegi te nie wymagaja opracowania oddzielnego projektu.

Nie wystegpuje konieczno$¢ ochrony drzew na czas budowy.

17. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Odpady powstajace w trakcie rozbudowy beda segregowane i1 gromadzone w przeznaczonych
do tego celu miejscach a nastgpnie przewozone na place skltadowe zlokalizowane na terenie Baz

Materialowych po uzgodnieniu z Inwestorem lub powtornie wykorzystane.
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Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikoéw
bezodptywowych. Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane bgda do rowow
infiltracyjnych.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bgda w porze
dziennej (migdzy 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu
sprzetu o znikomym wplywie na $rodowisko z odpowiednimi atestami i1 aktualnymi badaniami
technicznymi, zapewniajacymi utrzymanie szkodliwych emisji halasu, wibracji itp. na poziomie

dopuszczonym przez odpowiednie przepisy.

18.Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko.

W rozwiazaniach technicznych 1 projektowych przedsigwzigcia zachowane zostana warunki
1 wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne 1 przestrzenne w jak
najmniejszym stopniu oddzialywa¢ beda na srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin 1 hatasu.

Renowacja systemu odwodnienia zapewni prawidlowe odprowadzenie wod opadowych z
korony drogi, a takze daje gwarancje dobrego samooczyszczenia wod opadowych i jednoczesnie nie
pozbawia obszaréw przyleglych wymaganej naturalnej wilgotnosci podloza. Inwestycja nie wywrze
negatywnego wplywu na glebg, wody powierzchniowe 1 podziemne.

Miejsce prowadzenia prac remontowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu,

a odpady powstale w trakcie realizacji zostang usunigte z poboczy pasa drogowego.

Przedmiotowa droga jest obiektem nowym pomimo to:

- nie zmienia stosunkoéw migdzyludzkich, a wrecz przeciwnie - przyczyni si¢ do poprawy
stopnia skomunikowania bezposredniego otoczenia drogi zarowno pod wzgledem ruchu
mechanicznego, jak 1 pieszego;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

- nie spowoduje wycinki drzew, z wyjatkiem usunigcia pojedynczych drzew
1 krzewow w ramach oczyszczenia pasa drogowego ze wzgledow bezpieczenstwa
(ograniczenie widocznos$ci uzytkownikow drogi);

- nie spowoduje zmiany stosunkow wodnych;
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- nie spowoduje wzrostu emisji spalin 1 hatasu, poniewaz poprawa jakosci nawierzchni drogi
przyczyni si¢ do skrocenia czasu przejazdu, a wigc spadnie emisja spalin 1 hatasu od tej
grupy pojazdow;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wyniktymi w trakcie budowy, poniewaz

zostang one w miar¢ mozliwosci wtornie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

- zdecydowana poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow;
- zmniejszenie emisji spalin i halasu;

- zdecydowang poprawe komfortu jazdy;

- zdecydowana poprawe bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikow drogi.

19.Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Projekt przebudowy drogi gminnej spelnia warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone

odrgbnymi przepisami.

20.Urzadzenia obce

Projekt przebudowy drogi gminnej zasadniczo nie przewiduje wystapienia kolizji
z infrastruktura obca. Jedynie w rejonie km 0+640 nalezy usunal kolizj¢ z istniejaca siecia
energetyczng. Usunigcie tej kolizji zostalo ujete w projekcie przebudowy sieci niskiego napigcia
stanowigcym integralna cz¢s$¢ niniejszej dokumentacji.

W rejonie prac wystepuje takze gminna sie¢ wodociagowa. Prace w jej rejonie nalezy
wykonywaé w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami gminnymi.

Wszelkie prace budowlane nalezy jednak wykonywaé wylacznie pod nadzorem
uprawnionych oséb. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowiazujacych przepisow

BHP oraz wg sporzadzonego oddzielnie Planu BiOZ.

Uwaga: w rejonie wystepowania urzadzen obcych prace nalezy wykonywad

ze szczegllna ostroznoscia. W rejonie zblizenia do infrastruktury obcej
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(wodociagi, teletechnika itp.) prace ziemne wykonywa¢ re¢cznie. Realizacja

inwestycji winna odbywa¢ si¢ pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy sieci.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytul rysunku Skala Numer

1. | Plan orientacyjny 1:25 000 0
Plan zagospodarowania terenu — oznaczenie obszaru objetego

2. . . . 1:500 1.0a
opracowaniem na mapach do celéw projektowych. Arkusz 1.
Plan zagospodarowania terenu — oznaczenie obszaru objetego

3. . . . 1:500 1.0b
opracowaniem na mapach do celéw projektowych. Arkusz 2.

4. | Plan sytuacyjno — wysokosciowy. 1:1000 1.1

5. | Plan zagospodarowania terenu. Rysunek szczegotowy. 1:1000 1.2
Projektowany pas drogowy. Obszary wykupow 1 czasowe;]

6. o \ 1:500 1.3a
zajetosci gruntow. Arkusz nr 1.
Projektowany pas drogowy. Obszary wykupow 1 czasowe;]

7. o \ 1:500 1.3b
zajetosci gruntow. Arkusz nr 2.

8. | Przekrdj podtuzny. 1:100/1000 2.1

9. | Przekroje charakterystyczne. 1:20 3.1

10. | Szczegoty technologiczne 1 konstrukcyjne. 1:10 4.1

11. | Szczegot konstrukeyjny wykonania zjazdu. 1:10, 1:50 4.2
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