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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy n/w ulic w Siennicy:
Ul Krétka km 0+000-0+162,74
UL Srodkowa km 0+000-0+132,23

Ul Krétka km 0+000-0+162,74

I. Stan istniejacy

To pas drogowy o szerokosci-12,0m posiadajacy nawierzchnig¢ zwirows szerokosci
5,0-6,0m na catym odcinku , pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci 2x 3,0-3,50m
W pasie ulicy zlokalizowany jest kolektor sciekowy , wodociag , telefony i linia
energetyczna napowietrzna .Obustronnie ciagla zabudowa

II. Parametry techniczne

-Klasa ulicy-L

-Vp-30 km/h

-Szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej 6,00m spadek jednostronny 2,0%
-Chodnik z kostki brukowej szerokosci 1,50m

-Pasy zieleni oddzielajacy chodnik od ogrodzen

-Odwodnienie powierzchniowe do odwodnien ulic istniejacych
-Oznakowanie poziome i pionowe

II. Przekrdj konstrukcyjny

Parametry przekroju konstrukcyjnego zostaly przyjete na podstawie danych

wynikajacych z grupy nosnosei podloza i natezenia ruchu na osiedlu

Przyjety do projektu zostal ruch kategorii KR-1

-Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
~Warstwa wiazaca z asfaltobetonu gr. 4 cm szerokosei 6,00m

-Warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm szerokosei 6,00m

-Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 20 cm
szerokosct 6,0m

-Warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 20cm

IV. Roboty ziemne

Roboty ziemne poprzedza zdjecie humusu(darniny) z odwiezieniem na odklad, oraz
rozbidrke istniejacej nawierzchni Zwirowe;.

W zakresie rob6t ziemnych projektuje si¢ wykonanie wykopow na calej szerokosci
korony z uzupelnieniem nasypéw w profilu podhuznym, nadmiar ziemi na odktad.



V. Krawezniki

0Od km 0+000-0+162,74 krawezniki betonowe 15x30x100 obustronnie ustawione na lawie
betonowej z oporem z betonu C-8/10 MPa . Na zjazdach obnizone

VL. Chodniki

Projektowany chodnik z kostki brukowej typu Holland koloru szary gr.8 cm na podsypee
cem-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego( material z rozbiérki
nawierzchni zwirowej) gr. 10 cm  Szeroko$¢ chodnika szerokosei 1,50m plus obrzeze
Spadek poprzeczny 2,0%

VII.. Obrzeza

Obrzeza betonowe 8x30x100 ustawione na podsypce cem-piaskowej 1:4
Obrzeza projektowane sg na catym odcinku i na zamknigeiach zjazdow

VII. Zjazdy

Projektuje sig¢ zjazdy typowe o nawierzchni z kostki brukowej typu Holland kolor
czerwomy gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm , warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm
ze skosami bez kraweznik6w rozdzielajacych od chodnika

IX . Niweleta

Rzgdne terenu przyjgto na podstawie niwelacji wiasnej z dowiazaniem do reperu
roboczego Rp-nr 1, H-146,71 zalozonego przez uprawnionego geodete

na ogrodzeniu posesji Nr5 strona lewa km 0+022i RpNr2, H-146,68 strona lewa
na murku pomiedzy dziatkami o numerach 673 i 374.

X. Odwodnienie

Powierzchniowe do z wigczeniem do odwodnien ul. Polnej i ul. Kotbielskiej



XI. Oswietlenie ulicy

Na projektowanej ulicy jest czynne o$wietlenie

XII. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne na projektowanym odcinku w oddzielnym opracowaniu
Podloze G2

XIII. Oznakowanie

Zaprojektowane jest oznakowanie stale poziome i pionowe
Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu .

XIV. Roboty rozbiérkowe

W ramach r1obét rozbiérkowych nalezy rozebraé istnigjaca nawierzchni¢ zwirowg na catej
diugosci , material z rozbiérki wykorzystaé na podbudowe pod chodniki

Rozebra¢ nalezy réwniez istniejace wigczenie z projektowanej ulicy w ul. Polna
Nawierzchni¢ bitumiczna jak i krawezniki na hukach

XV. Obstuga geodezyjna

Wykonawca obowiazany jest do:
- zapewnienia wytyczenia poprzez jednostki uprawnione do wykonania robot
geodezyjnych , polozenia obiektu zgodnie z projektem.
- Wytyczenie wierzchotkéw trasy odtworzyé z ukladu wspéhrzednych X,Y
- po zakorczeniu inwestycji, zapewni¢ wykonanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych i sporzadzenia zwiazanej z tym dokumentacii.

XVI. Infrastruktura

W pasie ulicy zlokalizowany jest wodociag , kanalizacja $ciekowa, oraz kable
telefoniczne .Na kable telefoniczne przebiegajace pod projektowang nawierzchnia
zalozy€ rury ostonowe typu ,,Arot”’ wykonanej z PCV lub PE wysokiej

gestosci /PE-HD/PS $rednicy 110 km 0+005,50 wzdiuz ul. Kotbielskiej i w

km 0+007- 0+025 strona lewa, oraz wykonaé regulacje wysokosciowa

Roboty prowadzié¢ pod nadzorem TPSA

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy wykonywaniu robét ziemnych przy
studzienkach kanalizacji sanitarnej , przy zaworach wodociagowych i w strefie przebiegu
kabli telefonicznych

Istniejace wlazy studni kanalizacji sanitarnej wyregulowaé do rzednych wykonane;
nawierzchni.



Ul. Srodkowa km 0+000-0+132,23
I. Stan istniejacy

To pas drogowy o szerokosci-10,0m posiadajacy nawierzchnie zwirowa
szerokoscei
5,0mna catym odcinku , pobocza gruntowe o zmiennej szerokosei 2x 2,50m
W pasie ulicy zlokalizowany jest kolektor sciekowy , wodociag i linia energetyczna
napowietrzna . Obustronnie ciagla zabudowa

IT .Parametry techniczne

-Klasa ulicy-L

-Vp-30 kmv/h

-Szerokos¢ nawierzchni bitumicznej 6,00m spadek daszkowy 2,0%

-Chodnik z kostki brukowej szerokosci 1,75m plus obrzeze i 1,85 m z dolozeniem do
fundamentu

-Odwodnienie powierzchniowe

-Oznakowanie poziome i pionowe

IIL. Przekrdj konstrukcyjny

Parametry przekroju konstrukcyjnego zostaly przyjete na podstawie danych
wynikajacych z grupy nosnosci podioza i natezenia ruchu na osiedlu

Przyjety do projektu zostal ruch kategorii KR-1

-Projekt przewiduje wykonanie nastgpujacych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
-Warstwa wigZzaca z asfaltobetonu gr. 4 cm szerokosci 6,00m

-Warstwa scieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm szerokosci 6,00m

-Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 20 cm
szerokosci 6,0m

-Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 20cm

IV. Roboty ziemne

Roboty ziemne poprzedza zdjgcie humusu(darniny) z odwiezieniem na odklad.
Oraz rozbiérka nawierzchni zwirowej z wykorzystaniem czesciowo na podbudowe
pod chodnik

W zakresie robdt ziemnych projektuje si¢ wykonanie wykopéw na calej szerokosci
korony z uzupetnieniem nasypéw w profilu podtuznym, nadmiar ziemi na odklad.



V. Krawezniki

Krawezniki betonowe 15x30x100 obustronnie ustawione na lawie betonowej z oporem 2z
betonu C-8/10 MPa . Na zjazdach obnizone

VI. Chodniki

Projektowany chodnik z kostki brukowej typu Holland koloru szarego gr.8 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 5 em i podbudowie z kruszywa naturalnego( material z rozbiérki
nawierzchni zwirowej) gr. 10 cm

Szerokosci chodnika 1,75m i obrzeze przy braku ogrodzen i 1,85m z dofozeniem chodnika
do istniejacych ogrodzef. Spadek poprzeczny 2,0%

VII. Obrzeza

Obrzeza betonowe 8x30x100 ustawione na podsypce cem-piaskowej 1:4
Obrzeza projektowane sg w miejscach braku ogrodzefi i na zamknigciach zjazdéw

VIIIL. Zjazdy

Projektuje si¢ zjazdy typowe o nawierzchni z kostki brukowej typu Holland kolor
czerwony gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr.5 cm i podbudowie z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm i warstwie odsaczajacej gr. 20cm ze

skosami bez krawgznikow rozdzielajacych od chodnika, gdy nie ma bram zamkniecie
obrzezem 8x30

IX . Niweleta
Rzedne terenu przyjeto na podstawie niwelacji wlasnej z dowiazaniem do reperu
roboczego Rp-nr 3 ,H- 146,20 zalozonego przez uprawnionego geodete

na murku ogrodzenia i oznaczony farba zlokalizowanego
strona prawa km 0+129,20.

X. Odwodnienie ulicy
Powierzchniowe z wlaczeniem do ul. Gnoinskich
XI. Oswietlenie ulicy

Na projektowanej ulicy jest czynne o$wietlenie



XII. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne na projektowanym odcinku w oddzielnym opracowaniu
Podloze G2

XIII. Oznakowanie

Zaprojektowane jest oznakowanie stale poziome i pionowe
Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu .

XIV. Roboty rozbidrkowe

Nalezy wykona¢ rozbiérke istniejacej nawierzchni zwirowej na calej dtugosci
Oraz nawierzchni¢ bitumiczng km 0+111-0+127

XV. Obshuga geodezyjna

Wykonawca obowigzany jest do:
- Zapewnienia wytyczenia poprzez jednostki uprawnione do wykonania robét
geodezyjnych , polozenia obiektu zgodnie z projektem.
- Wytyczenie wierzchotkdw trasy Odtworzyé zukiadu wspéirzednych XY
- po zakoficzeniu inwestycji, zapewni¢ wykonanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych i sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacji.

XVI. Infrastruktura

W pasie ulicy zlokalizowany jest wodociag , kanalizacja $ciekowa, oraz kable
telefoniczne .Na kable telefoniczne przebiegajace pod projektowana nawierzchnia ulicy i
pod zjadami zatozy¢é rury ostonowe typu ,Arot’” wykonanej z PCV Iub PE wysokiej
gestosci /PE-HD/PS $rednicy 110 oraz wykonaé regulacje wysokosciowa roboty

km 0+077-0+131 strona prawa i km 0+131 przejscie przez skrzyzowanie z ul Gnoinskich,
Roboty wykona¢ pod nadzorem Telekomunikacji TPSA.

Nalezy zachowat szczegoélna ostrozno$c przy wykonywaniu robét ziemnych przy
studzienkach kanalizacji sanitarnej , przy zaworach wodociagowych

Istniejace whazy studni kanalizacji sanitarnej wyregulowaé do rzednych wykonanej
nawierzchni.
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