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. Podsypka cem-piaskowa 1:4
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"P"‘BM dsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm Kostka Botbnowa fypu Holland kolor szary gr .8 om
odbudowa z kruszywa naturainego gr. 10.cm Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm ' ]
Istniejace podioze Projektowana warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm KR-1 Podbudowa z kruszywa naturainego (materiat z rozbiorki naw. Zwirowej) gr. 10 om
Projektowana warstwa wigZaca z asfaltobetonu gr. 4 cm KR-1 | Istnielace podioze

Projektowana podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanege mechanicznie 0-31,5¢gr. 20cm-
Warstwa mrozoochronna z piasku gr.20 cm

Projektowany $ciek z kostki brukowe] betonowej Holland
gr. 8 cm na podsypee cem-piaskowej gr. 3 cm

obiekty | Budowa niw ulic w Stennicy
e Ul Krétka km 0+000-0+168,30
U, Srodkowa km 0+000-0+432,23
Nazwa fysurku Przekedj normalny ul. Kedtka
Skala Nurer rys. 1:50
Projekiant in2. Waldemar Adarries %W
Specyjsinoss Kenstrukeyino-ntynlenyine w zakreE
drég i nawisrzehal lotniskowych bez ograniczeh
N upr. UAN-4224/46/38/85
. Data
Sprawdzit mgr in2, A, Konasivk 1410201@
Specyi Up la do projektowanial Kderowaria robotami
pecyjanast budowianymi bez ograniczen w spacyjalnae drogowej
Nr. upr. LUBN183PWOD6




