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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogolne

Inwestor: Gmina Siennica, ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica.

Obiekt: Obiektem budowy sg przydomowe oczyszczalnie sciekéw dla budynkédw mieszkalnych potozonych na
terenie Gminy Siennica. Budowa jest kolejnym etapem programu rozwigzania gospodarki Sciekowej na terenie
gminy Siennica poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni sciekdw dla mieszkaricow indywidualnych.

1.2. Podstawa opracowania

* umowa z Inwestorem;

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000 i 1:500;

¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

e wizja lokalna;

e literatura branzowa;

*  normy oraz przepisy branzowe i administracyjne;

»  Rozporzadzenie MS z dnia 18.11.2014 (Dz.U. z dnia 16.12.2014; poz. 1800) w sprawie klasyfikacji wéd
oraz warunkéw jakim powinny odpowiadac scieki odprowadzane do wéd lub ziemi,

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 pdzn. zm.);

. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 pdin. zm.);

¢ Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463);

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1165);

1.3. Zakres i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje okreslenie sposobu oczyszczania $ciekdow sanitarnych z budynkdw
mieszkalnych. Scieki doprowadzane do oczyszczalni s3 pochodna metabolizmu ludzkiego.
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki $ciekowe] przez
zainstalowanie lokalnych oczyszczalni biologicznych.
Urzadzenia muszg by¢ znakowane CE i posiadac Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z normg PN-EN 12566-3.
Jako zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
- jednostkowsg ilo$¢ $ciekdw przypadajgcg na 1 mieszkarica (RLM) - 150 I/d
- sposdb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrzne;j
- istniejgce warunki gruntowo wodne wg wykonanych badan i kart otworéw
- sktad sciekow jak dla sciekdw socjalno - bytowych.
llos¢ projektowanych oczyszczalni Sciekdw w podziale na przepustowosci:
e OCZ A-(do4RLM) przepustowosc 0,6 m>/d — 11 szt.
e 0CZ B-{(5-6RLM) przepustowos¢ 0,9 m>/d — 4 szt.

1.4. Informacja o wptywie inwestycji na sSrodowisko naturalne
W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) oraz Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2005 r nr 92 poz. 769)
stwierdza sie, ze istniejgce oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska, a
takze higieny i zdrowia uzytkownikdw. Nie jest wymagane sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.
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1.5.

sie na terenach objetych wpisem do rejestru zabytkéw oraz

Dane informujace, czy teren na ktérym projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru
obiektow objetych ochrong lub znajduje sie w obszarach ochrony przyrody

znajdujace sie w strefach ochronnych:

Projektowane obiekty budowlane nie znajdujg sie w obszarach ochrony przyrody. Czes$¢ dziatek znajduje

ochrong konserwatora zabytkéw. Dziatki

Lp Miejscowos¢ Dziatki .WChOdZ?.C ew Obszar ochrony
zakres inwestycji

Strefa ‘OW” obserwacji archeologicznych
1 Nowy Zglechéw 192 Strefa ,,B” ochrony zachowanych elementéw

zabytkowych
2 Woélka Dtuzewska 132/1 Nadwislanski Obszar Chronionego Krajobrazu
3 Zakéwek 84 Strefa ‘OW” obserwacji archeologicznych
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora zabytkéw zgodnie z zatgczong decyzja

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Obstuge konserwatora zabytkéw wykonawca musi uwzglednic
w cenie sktadanej oferty.
1.6. Warunki geotechniczne gruntu — streszczenie

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie wszystkich dziatek wykonano wiercenia
gruntu. Badania przeprowadzono metoda wiercenia do gtebokosci 3,0 m. W trakcie wiercenia prowadzono
makroskopowe oznaczanie rodzaju i stanu gruntu. Po wykonaniu otwordow badawczych dokonano pomiaréw
poziomu ustalonego zwierciadta wod gruntowych. Rzedne otwordw wiertniczych okreslono metodg interpolacji
na podstawie planu sytuacyjnego. Wytyczenia otworéw w terenie metodg domiaréw prostokatnych dokonat
technik budowlany Adam Zawadzki pod nadzorem geologa mgr Dariusza Kisielinskiego.

Na podstawie wykonanych badan ustalono, ze na terenie objetym inwestycjg wystepujg: piaski drobne
i Srednie, piasek gliniasty, zwiry, gliny piaszczyste i pylaste. Poziom wdd gruntowych jest zrdznicowany i
znajduje sie ponizej 2,2 m p.p.t.

Ustalono, ze projektowane obiekty nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
proste. Grunty te sg zdolne przejg¢ obcigzenia bezposrednie od projektowanych elementéw kanalizacji
sanitarnej. W przypadku zalegania gruntéw spoistych nalezy wykona¢ podsypke z kruszywa, zagesci¢ j3 do
stopnia zageszczenia wymaganego w projekcie. Gtebokosé przemarzania gruntow w badanym obszarze przyjeto
z mapy Polski ,Podziat Polski na strefy w zaleznosci od gilebokosci przemarzania gruntu do celéw

fundamentowania”, gtebokos$¢ przemarzania w tym regionie wynosi maksymalnie 1,0 m p.p.t.

2.  BILANS SCIEKOW
Bilans sciekdw wykonano na podstawie danych ustalonych w trakcie wizji lokalne;j.

llo$¢ mieszkancéw - od 1 do 6 0séb

Normatywne zuzycie wody na jedng osobe - q- 150 dm3/d
Wspbtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - Ny, - 2.5
Wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Ny - 1.3

Obliczenia wykonano dla ilosci $ciekéw doptywajgcych od 0,12 do 0,9 m3/d.
Rownowazna Liczba Mieszkancow
Qdsr Qdmax Qhsr Qhmax
RLM
0,15-0,6 m3/d 0,78 m3/d 0,025 m3/h 0,0625 m3/h 1-4
0,6-0,9 m3/d 1,17 m3/d 0,0375 m3/d 0,0925 m3/h 5-6

tadunki pozostatych zanieczyszczen obliczono korzystajgc z analiz wartosci fadunkéw jednostkowych
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w Sciekach z innych istniejgcych obiektdw tego typu, ktére przyjeto na poziomie:
1  BZTs 60g 0,/M/d
2 ChZT 90g 0,/M/d
3 Zawiesina ogdlna 67g/M/d

Wyniki obliczen tadunkéw zanieczyszczen odprowadzanych na oczyszczalnie zestawiono w ponizszej tabeli:

R&mgglg%i%?legf&a tadunek BZT5 kg/d ChZT Kg/d Zawiesina ogdlna Kg/d
1-4 0,06-0,24 0,09-0,36 0,067-0,268
5-6 0,25-0,36 0,37-0,54 0,269-0,402

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen w éciekach oczyszczonych przyjeto wg Rozporzadzenia MS
z dnia 18.11.2014 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi
(Dz. U. zdnia 16.12.2014; poz. 1800) .

Rodzaj zanieczyszczen Wymagane stezenie (mg/l)
BZT; 40 mg0,
CHZT 150 mgO0,
Zaw. Og. 50 mg

Dobér oczyszczalni:
OCZ. - A-dla RLM od 1 do 4 — oczyszczalnia o przepustowosci Qds, — 0,6 m*/d.
OCZ.-B -dlaRLM od 5 do 6 — oczyszczalnia o przepustowosci Qds, — 0,9 m3/d.

3. OPIS ROZWIAZANIA

3.1. Informacje ogélne

Na podstawie analizy wynikajacej z wizji lokalnych oraz badan geologicznych gruntu zastosowano biologiczne
oczyszczanie Sciekéw pracujgce w technologiach niskoobcigzonego osadu czynnego ze ztozem fluidalnym do 4
RLM, SBR — sekwencyjny reaktor biologiczny od 5 do 6 RLM.

Cigg technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujacych urzadzen:

- przykanalika DN 160,

- przepompowni scieku surowego,

- studni rozpreznej DN 315

- reaktora mechaniczno- biologicznego,

- wentylacji wysokiej,

- studzienki kontrolnej przelotowej DN 315 lub DN 200,

- kanatu odptywowego DN 110,

- przepompowni scieku oczyszczonego,

- drenazu rozsgczajgcego lub studni chtonnej ewentualnie zespotu studni chtonnych,
Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacja niska.

3.2. Oczyszczalnie w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego ze ztozem fluidalnym

Oczyszczalnie Sciekdw pracujgce w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego ze ztozem fluidalnym cechuja
sie kompaktowg budowg i znaczng odpornoscig na ograniczony doptyw scieku. Zbiorniki wykonane z PEHD
metodg rotomouldingu. Zastosowane fluidalne ztoze biologiczne posiada duzg powierzchnie wtasng ksztattek
gwarantujgc podtrzymanie zycia biologicznego na ztozu w czasie zmniejszonego doptywu scieku surowego.
Dodatkowo oczyszczalnia uzyskuje przyspieszony samoczynny rozruch technologiczny w okresie czasowego
zaniku doptywu Scieku surowego.

Zaktada sie zastosowanie oczyszczalni $ciekow w ktorej caty proces technologiczny zachodzi w jednym
zbiorniku.

3.3. Oczyszczalnie w technologii SBR
Oczyszczalnie sciekow pracujgce w technologii sekwencyjnego reaktora biologicznego SBR zastosowano dla
budynkdéw zamieszkatych od 5 do 6 statych mieszkaricow.
Oczyszczalnia SBR cechuje sie bardzo wysokim wskaznikiem redukcji zanieczyszczen przy nieréwnomiernych
zrzutach $cieku surowego wynikajacych z cyklu zycia mieszkarncéw.

W oczyszczalni biologicznej sciekdw zastosowano zbiorniki typowe wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci.
Zaktada sie zastosowanie oczyszczalni sciekdw w ktorej caty proces technologiczny zachodzi w minimum dwadch
zbiornikach.
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3.4. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projekt zaktada wykonanie przytacza kanalizacyjnego od instalacji za pomocg rur DN160 kielichowych,
kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci obwodowej SN8, faczonych na uszczelke gumowg. Rury umieszczone
powyzej strefy przemarzania nalezy zabezpieczy¢ otuling styropianowg gr. 5cm owinietg folig PE gr. 0,5mm.
Otulina styropianowa izoluje cieplnie medium przesytane w rurociggach przed dziataniem niskich, jak réwniez
wysokich temperatur otoczenia. lzolacje nalezy zabezpieczy¢ folig budowlang PE z dociskiem tasmg
przemystowa.
Uwaga: Nie stosowac klejow na bazie rozpuszczalnikow organicznych.

Rury nalezy ukfada¢ w wykopie otwartym o Scianach nachylonych. Przejscie rur pod placami, drogami
utwardzonymi wykonac¢ rurg ochronng stalowg DN273mm lub PEHD DN280mm utozong ze spadkami. Rure
przewodowg z otuling izolacyjng do wnetrza rury ochronnej wprowadza¢ na ptozach systemowych. Konce rur
zabezpieczy¢ manszetg elastomerowg. Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ i zabezpieczy¢ zblizenia i
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. Szerokos¢ wykopu pod kanalizacje wynosi 1.0m po zewnatrz.
Uktadajac przewody nalezy stosowac podsypke piaskowa gr.10cm oraz obsypke gr.20cm wykonang recznie.
Zasypanie wykopu wykonywa¢ warstwami co 30cm stosujgc zageszczenie. Na przytgczu nalezy stosowac
szczelne studzienki kanalizacyjne z kinetg PP i pokrywa zeliwng typu B125 lub D400 DN315PVC na stozku
betonowym dla rur DN110, DN160. W przypadku ukfadania rur kanalizacyjnych na gtebokosci do 0,5 m ppt.
dopuszcza sie zastosowanie studni kanalizacyjnych DN200PVC.

Teren po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢é do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowaé,
sktadowac¢ i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" opracowang przez producenta. Roboty ziemne
i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom lI- Instalacje sanitarne i przemystowe.

STUDZIENKA POBORU PROBEK SCIEKU SUROWEGO

Studzienka kanalizacyjna oznaczona symbolem St zlokalizowana na przytaczu kanalizacji sanitarnej z
budynku mieszkalnego do bioreaktora oczyszczalni stanowi miejsce poboru prébek scieku surowego.
Studzienke wykona¢ z rury PVC DN315 z zakorkowanym dnem. WIot i wylot rur kanalizacyjnych w studzience
musi by¢ wprowadzony w rure wznosng min. 10 cm. liczagc od dolnej rzednej rury wylotowej do dna studzienki.
Pokrywe studzienki zastosowac zeliwng typu B125 lub D400 na stozku betonowym.

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW

4.1. Informacje ogdlne
Oczyszczalnie w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego ze ztozem fluidalnym

Przyjmuje sie dla ilosci statych mieszkancéw do 4 oczyszczalnie s$ciekdow pracujgca w technologii
niskoobcigzonego osadu czynnego ze ztozem fluidalnym.

Scieki surowe poprzez przytacze kanalizacyjne budynku mieszkalnego trafiaja do osadnika wstepnego,
bedacego pierwszg komorg projektowanej oczyszczalni przydomowej. We wlocie osadnika stosuje sie tzw.
doptyw uspokojony, ktdry spowalnia strumien Sciekéw doptywajgcych do niego i tym samym eliminuje
mozliwos¢ mieszania sie osaddw znajdujgcych sie na dnie zbiornika. W osadniku wstepnym nastepujg procesy
sedymentacji frakcji opadajacej, oraz flotacji substancji lekkich- gtéwnie ttuszczy. Powstaty w osadniku
wstepnym kozuch na powierzchni oraz osad na dnie zbiornika podlega procesom fermentacji w warunkach
beztlenowych, gdzie po okreslonym czasie (12 miesiecy) podlega wybraniu poprzez tabdr asenizacyjny. Proces
fermentacji beztlenowej osadu powoduje jego uwodnienie, oraz czeSciowy rozktad. W wyniku tego procesu
powstajg gazy (dwutlenek wegla, metan, siarkowodor), ktére s3 odprowadzane poprzez wentylacje wysokg, nie
powodujac tym samym ucigzliwosci zapachowej.

Sklarowane i wstepnie podczyszczone scieki w osadniku, grawitacyjnie przeptywajg do kolejnej
komory jaka jest reaktor biologiczny ze ztozem fluidalnym.

Scieki z osadnika wstepnego wptywajg do pierwszej komory reaktora z biologicznym ztozem
fluidalnym, pracujgcym w warunkach tlenowych. Napowietrzanie odbywa sie poprzez umieszczone na dnie
dyfuzory, ktére majg za zadanie dostarczy¢ tlen w postaci drobnych pecherzykéw do ksztattek o duzej
powierzchni wiasciwej, tworzgcej ztoze fluidalne. Dzieki zagwarantowaniu warunkéw tlenowych na ksztattkach
wytwarza sie btona biologiczna (biofilm), sktadajaca sie z mikroorganizmdéw tlenowych oczyszczajgcych Scieki,
gtéwnie w procesie nitryfikacji.

Po pierwszym reaktorze Scieki przeptywajg do drugiej komory reaktora grawitacyjnie. Drugi reaktor ma
takie same gabaryty i zasade dziatania jak pierwszy, podwdjna strefa biologiczna ma za zadanie zwiekszy¢
elastycznos¢ pracy oczyszczalni i przede wszystkim uodpornic¢ jg na niedocigzenie hydrauliczne. Przy statym,
matym doptywie $ciekéw do oczyszczalni (ponizej 50%) btona biologiczna bedzie sie rozwijata gtéwnie w
pierwszym bioreaktorze w warunkach docigzenia hydraulicznego, podczas gdy druga strefa tlenowa bedzie
stanowita bufor przed osadnikiem wtérnym. Przy petnym obcigzeniu hydraulicznym, oba reaktory beda dziataty
w warunkach docigzenia.
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Oczyszczony w czesci tlenowej Sciek przeptywa w sposéb grawitacyjny do ostatniej strefy oczyszczania
jaka jest osadnik wtdrny. Przeptyw Scieku z bioreaktora do osadnika wtdrnego jest zabezpieczony hydraulicznie
przed zrzutami udarowymi poprzez zastosowanie otworu o zmniejszonej Srednicy i ograniczonej wydajnosci
miedzy strefami. Osadnik wtdrny ma za zadanie redukcje osadu nadmiernego powstatego w bioreaktorach,
oraz dodatkowg denitryfikacje w warunkach niedotlenionych. Cze$¢ osadu nadmiernego, wraz ze Sciekami w
statych odstepach czasu jest zawracana do osadnika wstepnego poprzez pompe mamutowa.

Elementem sktadowym oczyszczalni $ciekéw jest dmuchawa membranowa o mocy 55 W, ktéra jest
odpowiedzialna za dostarczanie powietrza do dyfuzoréw, oraz pompy mamutowe] znajdujacej sie w osadniku
wtérnym.

Oczyszczalnia musi by¢ znakowana CE i posiadaé Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z normg PN-EN 12566-
3+A2:2013, z petnym raportem z badan wykonanym w notyfikowanym laboratorium.
Konstrukcja oczyszczalni

Zbiornik oczyszczalni wykonany jest z polietylenu metodg rotomoulding. Zbiornik musi by¢
monolityczny, z wydzielonymi wewnatrz czterema komorami- osadnik wstepny, dwa bioreaktory, osadnik
wtérny. Na wlocie zbiornik posiada doptyw uspokojony kierujgcy strumien sciekdw ku dotowi w strone frontu
zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ otwér 110mm, umozliwiajacy podtgczenie do wentylacji wysokiej. Zbiornik o
catkowitej pojemnosci czynnej 2000 litréw podzielony jest na cztery czesci technologiczne:

e osadnik wstepny (gwarantujacy ponad 2 dobowe przetrzymanie $cieku),
e osadnik wtérny.

Reaktor posiada przepustowos¢ nominalng maksymalng Qgma= 0,6 m>/d. Oczyszczalnia moze
oczyszczac $ciek z budynkéw mieszkalnych zamieszkatych przez 1 — 4 RLM.

Oczyszczalnia kompaktowa przeznaczona jest dla budynkéw mieszkalnych generujgcych matg ilos¢ scieku.
Istnieje mozliwos¢ przerw w doptywie Scieku co moze zaktéci¢ prace oczyszczalni. Aby ograniczy¢ do minimum
czas samoczynnego technologicznego rozruchu oczyszczalnia posiada duzg powierzchnie ztoza biologicznego —
227 m*/m’.

Reaktor oczyszczalni posiada jeden wtaz technologiczny, o srednicy 600mm.

Dyfuzory rurowe zamontowane sg w obydwu bioreaktorach, a sposéb ich mocowania umozliwia demontaz, bez
oprozniania zbiornika.

Napowietrzanie i cyrkulacje S$cieku zapewnia dmuchawa membranowa, ktéra jest odpowiedzialna za
dostarczanie powietrza do dyfuzoréw, oraz pompy mamutowej znajdujgcej sie w osadniku wtérnym.

Oczyszczalnie w technologii SBR (Sequential Batch Reactor — Biologicznego Reaktora Sekwencyjnego)
Oczyszczalnie SBR projektuje sie dla budynkéw zamieszkatych przez 5 do 6 statych mieszkaricow.

Oczyszczalnia jest mikrostacjg oczyszczania sciekdw z czynnymi osadami, dziatajgcg z wykorzystaniem
SBR (Sequential Batch Reactor — Biologicznego Reaktora Sekwencyjnego).
Kompletna oczyszczalnia Sciekdw musi by¢ znakowana CE i posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
znormg PN-EN 12566-3+A2:2013, z petnym raportem z badan wykonanym w notyfikowanym laboratorium.
Instalacja sktada sie z dwdch osobnych zbiornikéw: osadnika, a nastepnie bioreaktora SBR.
Do budowy nalezy zastosowaé oczyszczalnie $Sciekéw pracujagce w uktadzie technologicznym sktadajgcym sie
z ustawionych szeregowo komor realizujgcych nastepujace procesy jednostkowe:

- osadnik (komora beztlenowa),

- osad czynny (komora tlenowa).
Osadnik, jako pierwszy element instalacji musi spetniaé nastepujace funkcje:
- magazynowanie osadu pierwotnego (pochodzgcego z osadnika) i nadmiernego (pochodzgcego z reaktora)
oraz funkcje zbiornika buforowego,
- zatrzymanie substancji opadajgcych i zawiesiny,
- magazynowanie sciekdw bytowo-gospodarczych,
- niwelowanie wahan objetosci i obcigzent doptywajgcych sciekdw.
Reaktor, znajdujgcy sie za osadnikiem musi spetniaé nastepujgce funkcje:
- tlenowe oczyszczenie Sciekdw bytowo-gospodarczych pochodzacych z osadnika,
- dekantacja osadu i odprowadzenie oczyszczonych sciekow.

W celu wyeliminowania probleméw wynikajgcych z nierdwnomiernosci w doptywie sciekéw osadnik
musi posiadac¢ funkcje sekwencyjnego dozowania scieku do bioreaktora.
Dziatanie oczyszczalni $ciekdw jest pilotowane przez mikroprocesor, ktéry steruje kompresorem i
elektrozaworami w celu rozdziatu pradu powietrza w réznych podnosnikach oraz w systemie napowietrzania
przez dyfuzory membranowe. Scieki po oczyszczeniu przeptywaja przez komore filtracyjna do odbiornika.
Oczyszczanie substancji organicznych

Proces odbywa sie w 5. fazach, ktére nastepujg kolejno po sobie i ktére moga byé powtarzane kilka
razy dziennie (przewaznie 4 razy na dzien).
Faza 1: Doprowadzanie sciekow z osadnika wstepnego do reaktora SBR
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Scieki nieoczyszczone przechodzg z osadnika wstepnego do reaktora SBR poprzez podnoénik,
wykonany tak, aby nie przepompowywac wstepnego osadu. Konstrukcja podnosnika gwarantuje minimalny
poziom wody w osadniku wstepnym bez koniecznosci stosowania innych zanurzonych czesci.

Faza 2: Napowietrzanie

Podczas tej fazy Scieki sg napowietrzane i mieszane za pomocg systemu napowietrzania poprzez
dyfuzory membranowe (talerzowe), ktdre sg zainstalowane na dnie zbiornika.

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez szafe sterujgca
znajdujaca sie na zewnatrz. Do wytworzenia sprezonego powietrza uzywa sie sprezarki. Proces napowietrzania
odbywa sie zasadniczo w sposdb przerywany. Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie dwdch
efektow:

- dostarczenie tlenu bakteriom znajdujagcym sie w osadach, co jest niezbedne do przemiany ich materii i do
biodegradacji mikroorganizméw,

- intensywne mieszanie Sciekéw i wtérnego osadu.

Faza 3: Osadzanie

Jest to faza spoczynkowa, w czasie ktérej nie odbywa sie zaden proces napowietrzania. Nagromadzony
osad czynny ulega procesowi sedymentacji w dolnej partii zbiornika, natomiast w gornej czesci pozostaje
oczyszczona woda. Na powierzchni moga sie tworzyé osady flotujace.

Faza 4 : Odprowadzanie oczyszczonej wody

W fazie tej oczyszczona woda z reaktora SBR zostaje odprowadzona przez podnosnik, ktérego
konstrukcja uniemozliwia przejscie osadu flotujgcego. Zasada jego dziatania gwarantuje minimalny poziom
wody w reaktorze SBR, bez zastosowania innych dodatkowych, zatopionych elementéw.

Faza 5 : Odprowadzanie osadu nadmiernego

W tej fazie zgromadzony osad nadmierny w reaktorze SBR przerzucany jest do zbiornika osadu
wstepnego przy pomocy podnosnika. Po zakoriczeniu procesu odsysania zaczyna sie faza nr 1. Standardowo w
ciggu dnia odbywajg sie cztery tego typu cykle (4 cykle po 6 godzin). Istnieje mozliwo$¢ dostosowania
indywidualnego czasu pracy i dziennych ilosci cykli do potrzeb Uzytkownika. Dodatkowo istnieje tez mozliwos¢
recznego przestawienia urzadzenia na ograniczony czas pracy, na przyktad w okresie wakacyjnym. Ten tryb
pracy znacznie skraca czas dziatania sprezarki.

Kazdy ze zbiornikéw ma inne zadanie:
e pierwszy petni funkcje osadnika wstepnego/zbiornika buforowego.
e drugi pracuje jako komora napowietrzania (reaktor) .
Osadnik wyposazony jest w pompe mamutowg do napetniania dziatajgcg na zasadzie pompy podcisnieniowej
(zwezka venturiego), ktora posiada wtasne doprowadzenie powietrza (czerwony waz ¢ 12).
Reaktor zawiera:
e system napowietrzania drobnopecherzykowego przez dyfuzor membranowy z EPDM
wyposazony we wiasne doprowadzenie powietrza (biaty waz ¢ 19);
¢ pompe mamutowg do odprowadzenia oczyszczonych Sciekdw dziatajgcg na zasadzie pompy
podcisnieniowe] (zwezka Venturiego), z tworzywa sztucznego, posiadajacg wtasne
doprowadzenie powietrza (niebieski waz ¢ 12)
e pompe mamutowg do przepompowania osadu wtérnego z reaktora do osadnika wstepnego,
dziatajgcg na zasadzie pompy podcisnieniowej (zwezka Venturiego) z tworzywa sztucznego,
posiadajgcg wiasne doprowadzenie powietrza (biaty waz ¢ 12).
Osadnik

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem 2,5 dobowego okresu przetrzymania doptywu
sciekdw. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci, metoda wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy 110 mm sktada sie z kolana 90° i prostki z deflektorem skierowanym ku $cianie. Wlot i wylot w gérnej
czesci posiadajg otwory do dekompresji. Osadnik wstepny posiada zaprojektowany bufor na przyjecie
nieréwnomiernego doptywu $ciekéw o pojemnosci minimalnej 700 |. Sciek z osadnika wstepnego jest dozowany
porcjami do bioreaktora, co zapewnia odpornos$¢ na nieréwnomierny doptyw $ciekéw oraz rowne obcigzenie
tadunkiem zanieczyszczen bioreaktora. Dozowanie $cieku odbywa sie za pomocg pompy mamutowej.

Na wylocie znajduje sie wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie wskaznikiem zamulenia. Osadnik
wyposazony jest w dwa wtazy z pokrywami o srednicach 400 mm i 700 mm.

Reaktor biologiczny SBR

Reaktor biologiczny jest kompletnym reaktorem realizujagcym tlenowe procesy oczyszczania $Sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Zbiornik reaktora wykonany jest z polietylenu
wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wyttaczania z rozdmuchem.
Urzadzenie wyposazone jest w:
. dwie komory czynne rozdzielone przegroda,
. przytgcza wlotu i wylotu sciekdw DN 110 mm,
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. przytgcza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110 mm,

. dwa przytacza do napowietrzania mechanicznego DN 18 mm,

. dmuchawe membranowg o mocy 60 W,

. obudowe dmuchawy z zaworami powietrza DN16 mm oraz przytgczem elektrycznym,
. dyfuzor napowietrzajacy (Il komora),

. ruszt podtrzymujacy,

. dwa wtazy rewizyjne DN 380 mm i DN 600 mm,

. koncowki przytaczeniowe,

. filtr korcowy.

Scieki podczyszczone w osadniku przeptywaja do komory bioreaktora, ktéra pracuje jako sekwencyjny
bioreaktor. W celu réwnomiernego wymieszania i napowietrzania $ciekdéw oraz uzyskania odpowiedniego
obcigzenia osadu. Scieki przeptywaja do drugiej komory reaktora dzieki dolnej szczelinie w przegrodzie
oddzielajagcej obie strefy bioreaktora. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni takze role osadnika
wtérnego dla obumartej lub zerwanej btony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantujgce to bardzo
doktadne natlenienie tadunku dzieki czemu w petni przebiega proces nitryfikacji.

W komorze z osadem czynnym zbiera sie powstajacy osad nadmierny oraz zerwana, martwa btona
biologiczna. Aby zapobiec kumulowaniu sie powyzszych osadéw zastosowano pompe mamutowa, ktdra
sekwencyjnie przepompowuje statg, okreslong ich ilos¢ do osadnika . Pozwala to na stabilizacje tadunku
zanieczyszczen oraz umozliwia przeprowadzenie proces petnej denitryfikacji.

Ostatnim elementem reaktora jest koncowy osadnik filtracyjny z filtrem szczelinowym zabezpieczajgcy
przed przedostaniem sie unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Kosz filtra ten petni jednoczesnie funkcje
komory anoksycznej, wspomagajgcej proces denitryfikacji tadunku zanieczyszczen.

Wazne: Wentylacja komor jest obowigzkowa. Gazy fermentacyjne musza by¢ odprowadzane poprzez
system wentylacji wysokiej, umieszczony w odlegtosci minimum 0,60 m powyzej kalenicy i przynajmniej 1 m od
jakiegokolwiek skrzydta okiennego lub innej wentylacji.

4.2. Sterowanie

Wszystkie mechaniczne i elektryczne czesci oczyszczalni sciekdw sg umieszczone w szafie sterowniczej
wykonanej z tworzywa sztucznego przystosowanej do zainstalowana na zewnatrz. Zasilanie pradem
przemiennym: 230V/50Hz. Dla zasilania elektrycznego nalezy zainstalowad przewdd uziemiajgcy na poziomie
szafy. Przewdd musi by¢ zabezpieczony na poziomie instalacji Zrddtowej przez bezpiecznik 16 A i posiadaé opcje
odciecia od sieci. W szafie, przewdd uziemiajacy musi by¢ podtgczony do uprzednio zainstalowanego gniazda.
Podtaczenia elektrycznego szafy sterowniczej moze dokonaé jedynie instalator z uprawnieniami elektrycznymi.
Oprécz jednostki sterujgcej szafa sktada sie takze z innych niezbednych czesci napedowych. Potgczenie
przydomowej oczyszczalni sciekdw z szafg sterowniczg nalezy wykonac¢ za pomocg umieszczonych w gruncie
elastycznych przewoddw powietrznych utozonych w ochronnym peszlu z zachowanym spadkiem (aby zapobiec
ryzyku skraplania). Peszel musi by¢ obowigzkowo oznakowany w gruncie czerwong siatkg ostrzegawcza.
Przewody powietrzne biegngce z przydomowe] oczyszczalni $ciekdw (utozone w ochronnym peszlu) nalezy
skréci¢ do odpowiedniej dtugosci (aby zapobiec formowaniu sie kolanek) i przymocowaé do przytaczy w szafie
sterowniczej za pomocg obejm zaciskowych, wedtug wskazanych kolorow.

Oczyszczalnie w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego ze ztozem fluidalnym

Sterownik czasowy wspodtpracuje z dmuchawg napowietrzajacg sterownik. Sterownik w statych odstepach
czasu otwiera elektrozawér dopuszczajgcy powietrze do pompy mamutowej, umozliwiajgc tym samym
recyrkulacje osadu z osadnika wtérnego do wstepnego. Dmuchawa wraz z osprzetem (elektrozawér, sterownik,
wtacznik) montowana jest poza zbiornikiem oczyszczalni (do 10m), w fabrycznej obudowie odpornej na
dziatanie warunkow atmosferycznych. Oczyszczalnia musi posiada¢ sygnalizacje alarmowg informujgca
uzytkownika o wystgpieniu awarii. Sygnalizacja moze by¢ akustyczna lub swietlna.

Oczyszczalnie SBR

Sterownik oczyszczalni realizuje nastepujgce funkcje:

- dozowanie Sciekdéw z osadnika do bioreaktora,

- recyrkulacja Sciekéw z bioreaktora do osadnika,

- realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni (28 dni),

- funkcja urlopu witagczana recznie z automatycznym powrotem po 2 tygodniach,
- pamiec stata niewrazliwa na zaniki pradu.

- sygnalizacja stanu pracy urzadzen, alarmy,

- wyswietlacz LCD informujgcy o aktualnym cyklu pracy, alarmach,

- rejestracja czasu pracy sterownika i dmuchawy,
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- rejestracja zdarzen takich jak zanik pradu, odtgczenie dmuchawy,

- wewnetrzny brzeczek informujgcy o alarmach,

- zegar czasu rzeczywistego,

- wewnetrzny bezpiecznik, oraz czujnik temperatury zabezpieczajgcy sterownik przed przegrzaniem,
- wewnetrzne zrédto energii podtrzymujace sterownik w przypadku braku zasilania,
- pomiar rzeczywistego pradu pobieranego przez dmuchawe i zawory,

- zegar odliczajgcy serwis oczyszczalni oraz serwis dmuchawy,

- tryb umozliwiajacy sprawdzenie dziatania dmuchawy i zawordw,

- opcja przywrocenia ustawien fabrycznych

Wyposazenie dodatkowe w opcji:

- wentylator chtodzacy powietrze wewnatrz szafy sterowniczej

- modem GSM do informowania o stanach pracy oczyszczalni.

Oczyszczalnia biologiczna ze ztozem tarczowym

Sterowanie oczyszczalnig odbywa sie w petni automatycznie. Silnik oczyszczalni porusza sie w statym tempie 2
obrotéw/min i jego praca odbywa sie bez uzycia dodatkowych sterownikdéw. Moc silnika 50 W. Czescig
integralng urzadzenia oczyszczalni jest panel kontrolny, ktéry sygnalizuje ewentualne btedy w pracy
oczyszczalni. Panel posiada sygnalizator alarmowy informujgcy uzytkownika o awariach.

Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne, réwnowaine opisywanym, spetniajgce wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego w STWiORB.

5. POLACZENIA MIEDZYOBIEKTOWE

Scieki po oczyszczeniu w oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przewodami grawitacyjnymi kanalizacji
zewnetrznej PVC o srednicy 110 mm ze spadkiem 1 - 2%. Projekt zaktada wykonanie przytacza kanalizacyjnego
od instalacji za pomocg rur kielichowych, typ ciezki SN8, tgczonych na uszczelke gumowsa.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ i zabezpieczyé zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem. Szerokos$¢ wykopu pod kanalizacje wynosi 1.0m po zewnatrz. Uktadajac przewody nalezy
stosowac podsypke piaskowa gr.10cm oraz obsypke gr.30cm wykonang reczne. Zasypanie wykopu wykonywac
warstwami co 30cm stosujgc zageszczenie. Nalezy stosowaé szczelne studzienki kanalizacyjne z kinetg PP
i pokrywa zeliwng B125 lub D400: DN315PVC lub DN200PVC dla rur DN110.

Teren po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢é do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowad,
sktadowaé¢ i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjag montazowq" opracowang przez producenta. Roboty ziemne
i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom lI- Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom
Il —instalacje sanitarne i przemystowe.

6. KANALIZACJA CISNIENIOWA | PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

6.1. Informacje ogdlne

Zbiornik przepompowni Scieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o $rednicy min.
800 mm i wysokosci minimalnej 200 cm. Minimalna pojemnos¢ zbiornika przepompowni musi wynosi¢ 450
litrow. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ dotgczenia nadbudowy przedtuzajgcej zbiornik w zaleznosci od
posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi by¢ potagczona w sposéb zapewniajacy szczelnosc.

Zbiornik przepompowni $ciekdw nalezy posadowi¢ na 20 cm. warstwie podbudowy z suchego betonu
w proporcjach 200 kg cementu na 1 m’ piasku. Korpus zbiornika musi by¢ zabezpieczony obsypka piaskowo-
cementowg w proporcjach 200 kg cementu na 1 m’ piasku otuling o grubosci min. 20 cm. Zbiornik
przepompowni w przypadku wystgpienia podwyzszonego poziomu wod gruntowych nalezy zakotwic¢ do ptyty
dennej. Sposéb wykonania kotwienia nalezy uzgodnic z producentem.

6.2. Przepompownia $cieku surowego

Nalezy zastosowac¢ pompe ptywakowg przeznaczong do $cieku surowego o swobodnym przelocie
50mm. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej jako jeden
element oraz wyposazony w izolowany uchwyt.

Silnik pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktére
wytgcza silnik w czasie przecigzenia. Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang ciecz.

Wydajnos$¢ pompy do 250 I/min, wysoko$¢ podnoszenia do 11 m. Moc silnika 750W, prad uzwojenia
max. 5,2 A.
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Schemat przepompowni umieszczony jest w zatacznikach —rys. 4.1.

Szafka zasilajgco-sterujgca przepompowni wykonana z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 67.
Szafka musi by¢é wyposazona w wytgcznik rdznicowo-pragdowy oraz ochrony przepieciowej i wytgcznik
instalacyjny. Przepompownia musi by¢ wyposazona w sygnalizacje alarmowg zataczajaca sie w przypadku awarii
pompy.

6.3. Przepompownia $cieku oczyszczonego

Nalezy zastosowac pompe ptywakowq przeznaczong do brudnej wody o zasilaniu 230 V.

Korpus pompy wykonany musi by¢ ze stali nierdzewnej jako jeden element oraz wyposazony w
izolowany uchwyt.

Silnik pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktére
wytgcza silnik w czasie przecigzenia. Kiedy nastgpi schtodzenie silnika do prawidtowej temperatury, nastgpi jego
automatyczne zatgczenie. Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang ciecz.

Maksymalna srednica zanieczyszczerht do 5 mm. Wysokos$é podnoszenia do 16,5 m. przy wydajnosci do 100
I/min. Moc silnika 250W, prad uzwojenia max. 2,5 A.
Schemat przepompowni umieszczony jest w zatacznikach —rys. 4.2.

Szafka zasilajgco-sterujgca przepompowni wykonana z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 67.
Szafka musi by¢é wyposazona w wytacznik rdznicowo-pragdowy oraz ochrony przepieciowej i wyfgcznik
instalacyjny. Przepompownia musi by¢ wyposazona w sygnalizacje alarmowg zataczajaca sie w przypadku awarii
pompy.

6.4. Kanalizacja cisnieniowa

Projektowane przewody kanalizacji cisnieniowej Scieku surowego wykona¢ z rur DN50 mm PEHD
SDR17 klasy 100 PN 10 (atestowanych). Przewody kanalizacji ciSnieniowej scieku oczyszczonego wykonac z rur
DN40 mm PEHD SDR17 klasy 100 PN 10 (atestowanych). Rury umieszczone powyzej strefy przemarzania nalezy
zabezpieczy¢ otuling styropianowg gr. 5cm owinietg folig PE gr. 0,5mm. tgczenie przewoddw cisnieniowych
wykona¢ za pomoca zfaczek elektrooporowych. Stosowaé ksztattki PEHD SDR11. W zbiorniku przepompowni
dopuszczalne jest zastosowanie ztgczek skrecanych z uszczelnieniem O-ringowym.

Przewody uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Wykopy pod przewody nalezy wykonywa¢é
w postaci wykopdw otwartych szalowanych. Kanaty uktadane przy wykopie otwartym na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm i obsypce piaskowej grubosci 30 cm. Wykop zabezpieczy¢ i oznakowac. Szerokos¢ wykopu pod
kanalizacje wynosi 1.0-1,2m po zewngatrz. Przewody ukfadaé na przewidzianej w projekcie gtebokosci ze
spadkiem, po wykonaniu dna wykopu i podsypki piaskowej gr. 10cm. Recznie nalezy zasypac rury na wysokosc
0,3m powyzej ich gérnej krawedzi. Pozostatg zasypke z piasku wykona¢ mechanicznie warstwami grubosci 30cm
starannie zageszczajac.

Prébe cisnieniowg szczelnosci kanatu wykonaé w oparciu o PN-92/B-10753. Przewody kanalizacyjne
montowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Teren po zakonczeniu robdt nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Rury nalezy transportowac, sktadowac i uktadaé zgodnie z "Instrukcjg montazowga" opracowang
przez producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom II- Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Szafka zasilajgco-sterujgca przepompowni wykonana z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 55.
Szafka musi by¢é wyposazona w wytgcznik rdznicowo-pragdowy oraz ochrony przepieciowej i wytacznik
instalacyjny. Przepompownia musi by¢ wyposazona w sygnalizacje alarmowg zataczajaca sie w przypadku awarii
pompy.

6.5. Studzienka rozpreina

Nalezy zastosowalé typowg studzienke rozpreing lub wykonaé na bazie studzienki rozdzielczej.
Wprowadzony do studzienki przewdd ttoczny nalezy zakonczyé kolanem skierowanym w kierunku dna
studzienki. Strumien scieku musi by¢ rozprezony poprzez uderzenie w dno studzienki lub specjalng przegrode
umieszczong w korpusie studzienki typowe;j.
Uwaga: Nie kierowaé wylotu przewodu cisnieniowego bezposrednio w kierunku wylotu ze studzienki.

7. ODBIORNIK SCIEKOW

7.1. Informacje ogélne
Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest grunt w obrebie dziatek mieszkaricow gminy.
Rozsaczenie oczyszczonych sciekdw do gruntu przewidziano jako budowa:
e drenazu rozsaczajacego,
e studni chtonnej;
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llos¢ i wielko$¢ zaprojektowanych elementéw uzalezniona jest od ilosci mieszkaricow i warunkow
gruntowo-wodnych. Dtugos¢ drenazu i sposéb wykonania studni chtonnych przyjeto na podstawie obliczen.

7.2. Studzienka rozdzielcza
Studzienka rozdzielcza jest to monolityczny cylinder o wysokosci min. 450 mm z polietylenu wysokiej

gestosci. Studzienka musi posiada¢ mozliwos$é dotgczenia nadbudowy przedtuzajgcej korpus studzienki.
Potfaczenie studzienki z nadbudowa musi by¢ wykonane w sposoéb szczelny.
Jest on wyposazony w:

e szczelng pokrywe,

e ptytke rozdzielczy,

e otwory wlotowe DN 110 mm,

e  otwory wylotowe DN 110 mm — 6 szt,

e Studzienka pozwala na okresowg kontrole potwierdzajgcg droznos¢ drenazu rozsgczajgcego.
Uwagal!
Studzienka rozdzielcza musi by¢ wypoziomowana i zamontowana w sposob zapewniajgcy stabilizacje w gruncie.
Studzienka rozdzielcza stanowi miejsce poboru prébek $cieku oczyszczonego.

7.3. Drenaz rozsaczajacy

Na podstawie badan geologicznych oznaczono poziom wdéd gruntowych w miejscu projektowanego

odbiornika $cieku oczyszczonego. Poziom wod gruntowych oddzielony jest warstwg ziemi o migzszosci wiekszej
niz 1,5 m od projektowanego drenazu rozsgczajgcego.
Drenaz rozsaczajacy stanowi element filtra piaskowego pionowego. Drenaz rozsgczajgcy utozony na ztozu
Zwirowo-gruntowym jest to urzadzenie do rozprowadzenia s$cieku po ztozu biologicznym w celu
odprowadzenia do gruntu. Drenaz wykonany jest z rur PCV o srednicy DN110 z boczng perforacjg o grubosci
scianki 3,2 mm.

Rury drenazu rozsgczajgcego utozone sg ze spadkiem 0,5 % (maksymalnie 1 %). Odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi nitkami drenazu rozsgczajgcego wynosi minimum 1,50 m w osi. Ukfad rur drenazu zamkniety
kominkiem nawiewnym wyprowadzonym na wysokos¢ 60 cm ponad poziom terenu. Schemat drenazu
rozsgczajycego przedstawiono na rys. 3.1.

Wypetnienie rowu stanowi (od goéry):
e warstwa przykrywajgca ( migzszos¢ 40 - 60 cm ) - grunt rodzimy (humus),
e geowtdknina utozona poziomo dla ochrony ztoza zwirowo—piaskowego,
e warstwa rozsgczajgca ( migzszo$¢ 40 cm pod rurg) — ptukany zwir lub kamien tamany 20 - 40 mm,
e warstwa odsgczajgca ( migzszos¢ 50 cm ) — piasek
Warstwy odsgczajgcej nie stosuje sie w gruntach dobrze przepuszczalnych typy: zwir, piasek sredni i piasek
drobny.
Uwaga:
e W przypadku zbyt matej przepuszczalnosci gruntu nalezy stosowac warstwe wspomagajaca (50 cm
pospotki lub zwiru czystego).
¢ Minimalna odlegtos¢ drenazu od maksymalnego rocznego poziomu wéd gruntowych wynosi 150cm.
e Gteboko$¢ posadowienia drenazu rozsgczajgcego:
OPTYMALNA: 50 - 60cm p.p.t.,
MAKSYMALNA: 80cm p.p.t. wyjatkowo 100cm p.p.t
MINIMALNA: 50cm p.p.t.
ozn.: p.p.t - ponizej poziomu terenu.
e Szerokos¢ rowka min. 50 cm.
e Witazy studzienek muszg by¢ bezwzglednie widoczne i dostepne z powierzchni terenu.

Klasa Czas wsigkania wody Rodzaj gruntu
przepuszczalnosci t, min/139 mm t; min/10 mm
gruntu (zH=65do 55mm)

A do 2 do 0,2 (125s) rumosze, zwiry, pospotki

B od 2do 18 od0,2do 1,5 piaski grube i Srednie

C od 18 do 780 od 1,5 do 60 piaski drobne, piaski pylaste lessy i
gliniaste

D od 180 do 780 od 13 do 60 ity, gliny

Obliczenia dtugosci drenazu rozsaczajacego wykonano na podstawie ponizszej zamieszczonych zatozen:
Grunty o wskazniku przesigkania od 35 do 170 minut.
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Mozliwe maksymalne obcigzenie — Qq,, 0d 30 dm®/m?/d do 8 dm*/m*/d.
Srednie zuzycie wody w gospodarstwie domowym — 150 |/M/d
Qg — 600 dm” (6 RLM),
C — wysokos¢ warstwy ztoza w rowku drenarskim — 0,5 m,
B — szerokos¢ rowka drenarskiego — 0,5 m,
S — obwdéd zwilzony = 2C + B,
I-min = Qérd/( Qdop X S)
Tabela doboru

Drenaz rozsgczajacy - ilos¢ mb/ilos¢ mb/RLM
Rodzaj gruntu RLM do 4 RLM do 6
A,B — zwiry, piaski 18 27
4,5 mb/RLM 4,5 mb/RLM
C —glina piaszczysta 24 36
6 mb/RLM 6 mb/RLM
D — glina pylasta 40 60
10 mb/RLM 10 mb/RLM

7.4. Studnia chtonna

Studnia chtfonna zaprojektowana jest w gruntach dobrze przepuszczalnych przy matym lub $rednim
zrzucie Scieku oczyszczonego. Pojemnosc studni chtonnej przyjeto w zaleznosci od ilosci odprowadzanego
Scieku oczyszczonego i od warunkéw gruntowych.
Obliczenia powierzchni przesigkania wykonano z wykorzystaniem zatozen jak dla drenazu rozsgczajacego.

Studnia chtonna —ilo$¢ sztuk DN 2 m
Rodzaj gruntu RLM do 4 RLM do 6
A,B — zwiry, piaski 1 1

Projektowane studnie chtonne muszg posiadac $rednice dna min. 2 m — $rednica gérna 3 m.
Studnia powinna posiada¢ warstwy od dotu:
e Woypetnienie ztoza z kamienia ptukanego lub ttucznia famanego frakcji 20-40 mm o migzszosci 1 m
przykrytego geowtdkning.
e Nadbudowa studni chtonnej.
e Grunt rodzimy.
Zaprojektowane studnie chtonne wystepuje tylko przy rodzajach gruntu Ai B.
Schematy studni chtonnych przedstawiono na Rys. 3.2.
Studnia chtonna stanowi miejsce poboru prébek scieku oczyszczonego.

8. WENTYLACIA

8.1. Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonac
odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujac przy budynku pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie
wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien.
Odpowietrzenie wykonaé¢ z rur PCV DN110 mm. Lokalizacje wentylacji wysokiej nalezy uzgodnic
z wtascicielem dziatki. Dopuszcza sie wykonanie pionu wentylacyjnego na $cianach budynkéw gospodarczych.
Zachowad odlegtosé¢ min. 4 m od okien i drzwi.

8.2. Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza w catym uktadzie technologicznym nalezy
zastosowac kominki napowietrzajace w korncowce kazdej nitki tworzacej cigg drenazu i uktadu rozsgczajacego.
Zachowad odlegtosé w rzucie min. 4 m i w pionie min. 0,6m od okien i drzwi.

9. INSTALACIA ELEKTRYCZNA

W celu zasilenia szafki sterowniczej przydomowej oczyszczalni i przepompowni Sciekéw nalezy
z istniejgcej wewnetrznej tablicy gtdwnej zalicznikowej instalacji zasilajgcej wyprowadzi¢ obwdd jednofazowy
230V bezposrednio z istniejgcej rozdzielni gtdwnej kablem YKY 3x2,5mm2. Miejsce wigczenia w instalacje
elektryczng wewnetrzng nalezy kazdorazowo ustala¢ z wtascicielem poses;ji.

W poblizu rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowaé rozdzielnie z zabezpieczeniem S301C16. Nastepnie z
projektowanej rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ obwdd kablem 3x2,5mm” do skrzynki dmuchawy zlokalizowanej
obok oczyszczalni $ciekow.
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W budynkach kable prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RL-16.

W wykopach kablowych kabel nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci
warstwy 10 cm. Podobng warstwa piasku kabel nalezy przykry¢. W odlegtosci min. 25 cm od goérnej czesci kabla
utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Instalacja elektryczna stuzy
zasilaniu jednofazowemu w niskie napiecie przepompowni i oczyszczalni. W projekcie przyjeto pompy do
Sciekow zasilane pradem jednofazowym 230V. Pompa powinna posiada¢ wbudowane zabezpieczenie
przecigzeniowe.

Sterownik oczyszczalni sciekdw oraz dmuchawa i elektrozawory muszg by¢ umieszczone w obudowie
zapewniajgcej stopien ochrony IP 67.

Dane energetyczne:

— napiecie zasilania do 1~230 V,

— dmuchawa o sumarycznej mocy do 60 W,

— moc pompy do sciekéw surowych do 750 W,

— moc pompy do sciekdow oczyszczonych do 250 W,

— cafa instalacja oczyszczalni musi by¢ zabezpieczona wytgcznikiem réznicowo-prgdowym, nadmiarowo-
pragdowym oraz przeciw przepieciowym. Zabezpieczenia powinny by¢ zamontowane na budynku
uzytkownika w obudowie zapewniajgcej stopiert ochrony nie mniejszy niz IP 67 oraz ochrone przed
promieniami UV,

— szafa sterownicza powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb postronnych.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywaé jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Do budowy nalezy
stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty i S$wiadectwa
dopuszczania do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego uprawnionej.
Miejsce wigczenia w instalacje wewnetrzng nalezy kazdorazowo ustalaé z wtascicielem posesji.

10. ZAPOTRZEBOWANIE TERENU
W proponowanym rozwigzaniu urzadzenia techniczne s3g lokalizowane na gruntach wtasciciela.
Powierzchnia dziatki potrzebna do zamontowania przydomowej oczyszczalni sciekdow uzalezniona jest od ilosci
statych mieszkancow i warunkéw gruntowo-wodnych i wynosi od 50 do 200m’.

11. ZASADY MONTAZU ZBIORNIKOW ORAZ ELEMENTOW INSTALACJI KANALIZACJI ZEWNETRZNE)J

Zbiornik oczyszczalni Sciekdw nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w jak
najmniejszych wykopach, pozwalajgcych na prace montazowe. Sposdb kotwienia zbiornika oczyszczalni do
podbudowy wykona¢ scisle z wytycznymi producenta bioreaktora. Zbiorniki nalezy doktadnie wypoziomowadé.
W czasie zakopywania przestrzen ok. 20cm wokét zbiornika nalezy zagesci¢, obsypujgc chudg mieszankg piasku
i cementu w proporcjach 200 kg cementu na 1 m’ piasku w celu doktadnego wypetnienia profili zewnetrznych.
W tej fazie montazu reguluje sie takze wysokos¢ wtazéw w taki sposéb, aby ich pokrywy znajdowaty sie na
wysokosci 7-10 cm ponad poziomem gruntu. Przed rozpoczeciem kolejnego etapu instalacji wskazane jest
zalanie zbiornika niewielkg iloscig wody w celu jego docigzenia i ponowne wypoziomowanie. Przystgpi¢ do
zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypetnianie przestrzeni miedzy $ciang wykopu a korpusem
oczyszczalni mieszaning piasku i cementu w formie pierscienia wokét zbiornika oczyszczalni o grubosci ok. 10 —
15 cm do wysokosci rury odprowadzajgcej wode oczyszczong. Zasypywanie zbiornika nalezy wykonywac z
jednoczesnym zalewaniem zbiornika wodg. Pozostaty czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, Zabrania sie
zageszczania mechanicznego obsypki reaktora. Montaz bioreaktora musi odbywaé sie Scisle z wytycznymi
producenta. Przed przystgpieniem do prac montazowych wykonawca robdt musi przekaza¢ DTR wydang przez
producenta inspektorowi nadzoru.
Uwaga!lUksztattowanie terenu nalezy wyprofilowaé w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie wodami
opadowymi.

e  Zbiornik bioreaktora nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-cementowej. Przestrzerh wykopu po
ustawieniu bioreaktora (ok. 20 cm) wypetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji
minimum 200 kg na 1m® piasku.

¢ Zbiornik nalezy obsypywa¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac miazszosé kolejnych
warstw obsypki nie wiekszg niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiornik nalezy napetnia¢ woda.

¢ Na dziatkach o podwyiszonym poziomie wéd gruntowych nalezy zbiorniki zakotwi¢ do ptyty dennej
zgodnie z DTR producenta.

¢ Oczyszczalnia nie powinna by¢ zlokalizowana pod jezdnig i w miejscu sktadowania ciezkich
przedmiotéw. Nie wolno poruszac sie pojazdami samochodowymi w odlegtosci blizszej niz 2 m od
urzadzenia.

e Teren wokét zbiornika bioreaktora zabezpieczy¢ przed ruchem kotowym pojazdéw mechanicznych.
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Nadbudowy umoiliwiaja wygodny dostep do otworéw rewizyjnych. Ufatwiajg kontrole stanu
zamulenia i konserwacje. Nadbudowy musza by¢é potaczone w sposéb szczelny z korpusem
bioreaktora.

Giebokos¢ wlotu zgodnie z wytycznymi i dopuszczalnymi producenta.

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego uprawnionej.
Wszelkie zmiany kierunku o kacie odchylenia powyzej 30st. instalacji kanalizacji zewnetrznej i
wciecia w istniejgca instalacje - nalezy dokonywad poprzez zastosowanie studzienek inspekcyjnych.
Na przytaczu, za wyjsciem z kazdego budynku nalezy zamontowac czyszczaki inspekcyijne.

Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych, tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

Montaz oczyszczalni musi byé wykonany Scisle z DTR producenta urzadzen.

Wszelkie prace pod liniami_niskiego napiecia musza byé wykonywane recznie z zachowaniem
bezpieczenstwa robdt.

Realizacja budowy oczyszczalni winna odbywaé sie pod nadzorem uprawnionego Inspektora nadzoru
i wykwalifikowanego kierownika robdt Montaz urzadzern powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi
producentow urzadzen. Catosé¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

12. ROZRUCH

1. Uruchomienie oczyszczalni nalezy wykonaé przez Autoryzowany Serwis zgodnie ze wskazéwkami

producenta, tylko po napetnieniu oczyszczalni woda.

2. Prawidtowa praca oczyszczalni rozpoczyna sie dopiero po uptynieciu okoto 1 miesigca od chwili

uruchomienia (pod warunkiem utrzymania prawidtowej temperatury $ciekow).

3. Mozna przyspieszy¢ prace oczyszczalni zaszczepiajac jg prébka sciekdw z innej, istniejgcej

oczyszczalni. Nie oznacza to jednak, ze osad sie przyjmie, ze wzgledu na mozliwosé wystepowania innego sktadu
Sciekdw. Przyspieszy¢ prace oczyszczalni mozna tez za pomocg biopreparatow, dodajac jedno opakowanie na
jeden reaktor w stosunku 2/3 do ztoza biologicznego i 1/3 do osadu czynnego. Nalezy powtdrzy¢ te czynnosé po
2 tygodniach.

4. Pobor prébek do badan nalezy wykonaé dopiero po okoto 4-6 tygodniach w zaleznosci od pory roku.

W wyzszej temperaturze sg to 4 tygodnie, w nizszej, nie mniej niz 6 tygodni.

13. OBStUGA | KONSERWACIA

Zaleca sie wykonanie okresowego sprawdzenia poprawnosci pracy oczyszczalni.

W szczegdlnosci nalezy:

Przeprowadzi¢ kontrole wizualng oczyszczalni (raz w miesigcu).

Nalezy sprawdzac stan nagromadzenia osadow.

Sprawdzac¢ prawidtowos¢ dziatania dmuchawy i dyfuzora.

Przeprowadzi¢ czyszczenie filtra powietrza dmuchawy (raz na kwartat).

Do prawidtowego funkcjonowania urzadzenia konieczne jest okresowe oprdznianie komor wstepnych
oraz komory napowietrzania.

W przypadku zauwazenia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu oczyszczalni wezwaé uprawniony
serwis.

Prowadzi¢ ksigzke eksploatacji oczyszczalni.

14. ZASADY EKSPLOATACII PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekdw jest w zasadzie bezobstugowa i sprowadza sie do:
wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizmow (tzw. rozruch
oczyszczalni);

nie wprowadzania do sciekdw zwigzkéw toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykéw, produktow
ropopochodnych, szmat, wtosow itp.;

sprawdzania raz na miesigc, a oczyszczania raz na trzy miesigce filtrow doczyszczajgcych przy uzyciu
silnego strumienia wody,

usuwania maksymalnie raz w roku osadu z oczyszczalni,

sprawdzania co 3 miesigce stanu sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciwcofkowej, pomp oraz nastaw
regulacyjnych;

eksploatacja oczyszczalni musi odbywac sie zgodnie z DTR producenta.

wszystkie czynnosci obstugowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg obstugi producenta.

Uwagalll:
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Oczyszczalnia produkowaé bedzie niewielkie ilosci osadu, nadmiar nalezy wywozi¢ taborem
asenizacyjnym do zewnetrznej oczyszczali posiadajgcej wezet obrdébki osadéw lub na sktadowisko
odpaddw zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzega¢ zalecen producenta preparatu.
W_przypadku diuiszych przerw w eksploatacji oczyszczalni Sciekéw szczegdlnie w warunkach
zimowych nalezy przykry¢ pokrywy zbiornikdw matami stomianymi lub styropianem. Podobnie
nalezy postgpié przy przewidywanym znacznym ograniczeniem doptywu sciekdw do oczyszczalni.
Przeszkolenie wtasciciela posesji nalezy wykona¢ bezposrednio po dokonaniu rozruchu. Szkolenie
eksploatacyjne jest w obowigzku firmy instalacyjnej. Po zakonczeniu szkolenia uzytkownik musi
otrzymac instrukcje obstugi oczyszczalni i warunki gwarancji wydane przez producenta urzadzen.
Realizacja oczyszczalni winna odbywaé sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora i by¢
prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen.

W trakcie prowadzenia robdt naleiy przestrzegac zalecen zawartych w instrukcjach producentéw
i zapisOw umieszczonych w dokumentacji.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania
i_odbioru robdét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych, a takie
uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.

Szczegdétowe wytyczne wykonania obiektow znajduja sie w czesci rysunkowej.

Wykonawce obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
w szczegolnosci zewnetrznych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepisy BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania przydomowych oczyszczalni sciekdw nalezy zleci¢ wytyczne
trasy uprawnionemu geodecie;

Po wykonaniu przydomowych oczyszczalni $Sciekdw nalezy przed zasypaniem wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg instalacji podziemnych.

Projektant: Podpis

mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PW0S/10
Instalacyjno-sanitarna

mgr inz. Michat Szkielonek
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Siedlce, dnia 24.03.2017 r.

15. OSWIADCZENIE
Powotujagc sie na art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane
/ Dz. U.z2016 poz. 290 z pdzn. zm./ osSwiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
Projekt przydomowych oczyszczalni Sciekdw na terenie Gminy Siennica
z odprowadzeniem Sciekdw oczyszczonych do ziemi
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Podpis

mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PW0S/10
Instalacyjno-sanitarna
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16 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
X1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

. akt MAZ/7131-7132/ 663 /16 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6ézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn: Dz U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 11 péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZyniersw Budownictwa:
nadaje
Panu ¥ ukaszowi Marcinowi Skolimowskiemu
magistrowi inzynierowi
urcdzonemu dnia 7 grudnia 1982 roeku w Siedicach, synowi Mariana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0535/PWOS/10
do projektowania i kierewania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instaiacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mecy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 asiawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnodci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:
projektowania oblek“tu budowlanego i kierowania robotami budowhnymi zwia;anymi z obiektem
budowlanym ¢ jakosieciii lacie cieplue, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne,

2! gazo
z ueborem wilasciwych urzadzess w projekcie budowlanym oraz ich mslalowamewl w procesie budowy
lub remontu.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnege Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
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17. ZASWIADCZENIE Z MAZOWIECKIEJ OKREGOWEIJ 1ZBY INZYNIEROW

@ POLSKDA
1 2 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

e
e
=t

A\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7SA-MWY-X4D *

Pan tUKASZ MARCIN SKOLIMOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0068/11
adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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18. _INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Siennica
z odprowadzeniem $ciekdw oczyszczonych do ziemi

Inwestor: Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

Projektant: mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PW0OS/10
Inst. sanitarne
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Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
e  Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje projekt przydomowych oczyszczalni sciekdw dla budynkéw mieszkalnych na terenie
Gminy Siennica.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinny mie¢ wazne badania
lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy.
Materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

¢ Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynki mieszkalne i gospodarcze, przytgcza elektryczne, sie¢ elektryczna, sie¢ wodociggowa, , sie¢ gazowa, sie¢
teletechniczna, ogrodzenia.

Kolejnos¢ prowadzonych robét: wykonanie wykopdw na rozkop, wykonanie podbudowy, podsypki w wykopie,
wykonanie przykanalika, montaz zbiornika oczyszczalni, przepompowni i armatury, wykonanie odbiornikéw
(drenazu lub studni chtonnej) zasypywanie wykopdw i odtworzenie terenu.

Wykop winien mie¢ bezpieczne umocnienie scian zgodnie z projektem budowlanym. Prace ziemne pod
projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego i recznie,
pod nadzorem oséb uprawnionych.

Roboty ziemne i montazowe przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" Instalacje sanitarne i przemystowe oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych". Po wykonaniu kanalizacji przystgpi¢ do ptukania.

e Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren, na ktérym prowadzona bedzie budowa stanowi obszar zabudowy rolniczej. Miejsce robdt nalezy
oznakowac tak, aby prowadzone roboty nie stanowity zagrozenia dla oséb postronnych. Dla pracownikéw
wykonujacych wykopy oraz roboty budowlano- montazowe rdéwniez nie beda wystepowaty szczegdlne
zagrozenia. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby roboty ziemne wykonywane byty w wykopie suchym / odwodnionym /
o $cianach umocnionych szalunkami a w rejonie kolizji byly wykonywane recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c projektowych przewodéw
lub urzadzen podziemnych nalezy przerwac roboty ziemne do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia, fachowego nadzoru w celu okreslenia dalszego bezpiecznego
prowadzenia robot.

* Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m oraz wykopdéw
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokos$ci wiekszej niz 2m: wszelkie prace i roboty ziemne zwigzane
z realizacjg umocnien scian wykopdéw, wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopdw

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,5m, wszelkie prace
zwigzane z wykonaniem konstrukcji umocnien, wszelkie prace demontazowe i rozbiérkowe umocnien;

c) nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w temperaturze ponizej + 5°C oraz w warunkach pogodowych
stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia. Podczas opadéw atmosferycznych oraz bezposrednio po nich
nalezy wstrzymac prace montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku
napotkania wody gruntowej nalezy wykop odwodnic.

d) podczas wykonywania robdt sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku strefy
bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione. Wtgczanie mechanizmu
obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania tyzki jest zabronione. Przebywanie oséb pomiedzy sciang
wykopu, a tyzkg koparki w czasie jej zatrzymania rowniez jest zabronione. Podczas realizacji robdt miejscami
wystepowania zagrozen s3g: - wykonywanie robdt ziemnych w rejonie wystepowania sieci energetycznych:
zagrozenie uszkodzenia, ewentualne porazenie prgdem, - wykonywanie robét w rejonie sieci wodociggowych:
zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci i ewentualne zalanie wykopu, podmycie $cian i szalunkéw.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.
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W projektowanej inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg jednak przy udzielaniu instruktazu
pracownikom nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢é na prowadzenie wykopow o Scianach pionowych,
odeskowanych, rozpartych wykonywanych mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie. Umocnienie wykopu
wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu. Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemi od gérnej krawedzi wykopu winna wynosié¢ nie mniej niz 3 m.
Szerokos¢ dna wykopu min = 1,0-:-1,2 m. Gtebokos¢ wykopu wyniesie ca 1,50m. Kazdorazowo przed wejsciem
do wykopu sprawdzi¢ stan umocnienia i wykopu. Prace koparka prowadzi¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie
znajdujg sie pracownicy. Zabrania sie wykonywania wykopdw podczas opaddéw atmosferycznych oraz
bezposrednio po nich. Miejsce prowadzenia robdt oznakowaé, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych.

Kazdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe". Prace przy przebudowie przewoddédw wodociggowych i kanalizacji nie
nalezg do kategorii szczegdlnie niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego obiektu nalezy spetnié
wymagania wynikajgce z nastepujacych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r., Nr 7,
poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r, Nr 118,
poz. 1263)

e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz witasciwy stan zdrowia
potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem na teren budowy
0s6b postronnych. Rejon robdt nalezy oznakowaé zgodnie z zasadami organizacji ruchu na czas wykonywania
robot i bezwzglednie przestrzegaé, aby oznakowanie byto odpowiednio ustawione i czytelne. Przed
rozpoczeciem prac sprawdzic¢ stan techniczny umocnien i urzagdzen technicznych, przy uzyciu, ktérych maja by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos$¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed
nieprzewidywang zmiang potozenia. Zapewnié¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, srodkéw ochrony osobistej, hetmdw ochronnych i sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci. W zakresie uszkodzenia urzgdzen wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych:
podczas pracy nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad, aby nie wykonywa¢ wykopdéw w sgsiedztwie urzadzen
sprzetem mechanicznym. Wszelkie prace w rejonie kolizji nalezy wykonywac recznie. Zagrozenia innego rodzaju
nie wystepuja.

*  UWAGI KONCOWE

Informacje niniejszg sporzagdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Wszelkie prace zwigzane z obstugg urzadzenn mechanicznych mogg
wykonywacé operatorzy maszyn przeszkoleni w zakresie obstugi. Pracownicy w czasie wykonywania robot muszg
przestrzega¢ zasad BHP zgodnych z otrzymanym szkoleniem odpowiednim dla funkcji sprawowanej na
budowie, a takze stosowac srodki ochrony osobiste;j.

Opracowat:
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