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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do
wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w



ramach: PRZYLACZE WODOCIAGOWE I KANALIZACJII SANITARNE)]
DLA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W m Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w Tomie.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkdéw Szczegdlnych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

S 01.00.00 ROBOTY INSTALACYJINE
S 01.01.01. KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

W zakres tych robét wchodza :

¢ roboty przygotowawcze

roboty montazowe

budowa studni kanalizacyjnych

odwodnienie wykopdw

proba szczelnosci ochrona przed korozjg

¢ kontrola jakosci

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna
przeznaczona

do odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych, stanowigca cato$¢ techniczno -
uzytkowq ( kanalizacje ) albo jej cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia
sciekdw.

1.4.2.2. Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny,
przeznaczony do odprowadzenia Sciekdw z gospodarstw
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domowych i ich transportu do oczyszczalni.

1.4.2.3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdéw z
kanatow bocznych oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.2.4. Kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z
co

najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego
sptywu sciekdw.

1.4.2.6. Kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbioru Sciekéw z
gospodarstw domowych i doprowadzenia ich do kolektora

gtéwnego.

1.4.2.7. Kolektor nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci
wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.8. Dtugosc¢ kolektora - odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi
mierzona w osi kolektora.

1.4.2.9. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu
sanitarnego z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna ( studzienka rewizyjna) - obiekt
na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna
zlokalizowana

na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu

oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna
przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatdow doptywowych

w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka wtazowa - studzienka wyposazona we wiaz
przystosowany do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.3.5. Wylot sciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego
$cieki do odbiornika.

1.4.3.6. Pierscien odcigzajacy - zelbetowy element konstrukcyjny
ukfadany na podtozu gruntowym i stanowigcy podparcie

zwienczenia studzienki.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.4.2. Wysokos$¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej

powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub

komory, a rzedng spocznika przy Scianie.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca
komore robocza.

1.4.4.4. Komin wlazowy - szyb - element konstrukcyjny tqczacy
komore



roboczg z powierzchni terenu przeznaczony do zejscia obstugi do

komory roboczej.

1.4.4.5. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.6. Pokrywa witazu - czes¢ wiazu kanatowego , stuzgca do
zamykania

otworu studzienki.

1.4.4.7. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej,
przeznaczone do przeptywu sciekdw.

1.4.4.8. Spocznik - element dna studzienki lub kamory kanalizacyjnej
pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

1.4.4.9. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd Iub Sciekéw z przewodu
kanalizacyjnego do gruntu.

1.4.4.10. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu
kanalizacyjnego.

1.4.4.11. Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na
trasie projektowanej kanalizacji.

1.4.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe - sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST S - 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST S 00.00.00 "Wymagania
ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST S 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i ST

- powiadomi¢ inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne PVC odporne na Scieranie kielichowe, tgczone na
uszczelke gumowag o Srednicy 160mm, wg PN-74/C-89200.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi
rozwigzaniami projektowymi.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o $rednicy 425 mm z PVC

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadac¢ PN-87/B-01100.
Zwir, tluczeh na podsypke filtracyjng powinien odpowiadaé PN-87/B01100.



2.8.Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci

i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
sanitarnych i opadowych.

2.8.1. Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac
je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunieciem, z utozeniem rownolegle przy stykajacych sie wzajemnie
kielichach.

2.8.2. Studzienki kanalizacyjne

Witazy kanatowe i stopnie powinny byc¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.3. Ptyty pokrywowe

Ptyty pokrywowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m.

2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9. Odbior materialow na budowie

¢ Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokdétami odbioru technicznego, atestami,
aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci

¢ Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

¢ Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robdt.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00.00
:Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- zurawie budowlany samochodowy,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki kotowe lub ggsienicowe,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- wciggarka reczna,

- wciggarki mechaniczne,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,



- beczkowoz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00.00
»<Wymagania ogodlne" pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkdéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podkfadkach
drewnianych, z zatozeniem klindw pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur ,gérna warstwa nie moze przewyzszac
$cian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.
Poszczegdlne

warstwy nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym w miejscach
stykania sie wyrobdw.

Przy przewozeniu rur PVC srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie
gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chronic
przed wptywem temperatury powyzej 30 o C i Swiattem stonecznym.
Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST S 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt 51 S 01.01.01 ,Wytyczenie trasy i punktdw wysokosciowych".
5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych .

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja
Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja ST S 01.01.01.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek
za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét
ziemnych.

Wytyczenie trasy kanatu w terenie zostanie wykonane przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.



Nalezy ustali¢ state repery , a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe
nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu.

Usuniecie warstwy humusu wykonac¢ zgodnie z e Specyfikacjg ST S
01.02.02.

5.2.3. Usuniecie elementdw drog ,ogrodzen

Usuniecie elementéw drdég, ogrodzen itp. wykonan zgodnie ze Specyfikacjq
ST S 01.02.04.

5.2.4. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia.

5.2.5. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego

budynkdéw potozonych w odlegtos$ci mniejszej niz 20 m.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy
wykonacd recznie, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi --
mechanicznie, zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i ST S 02.01.01.

5.4. Przygotowanie podtoza (podsypki)

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg przy
uwzglednieniu rodzaju gruntu. W gruntach suchych piaszczystych,
zZwirowo piaszczystych i piaszczysto —gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W przypadku, gdy dno
kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej ,wode nalezy
obnizyc.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Spadki i gtebokosci posadowienia.

Spadki i gtebokosci posadowienia kanatdw powinny spetnia¢ warunki
okreslone w dokumentacji projektowej dla odcinkdéw pomiedzy weztami.
Kanaty nalezy uktadac od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co
6,0 m.

Wyréwnywanie spadkow rury przez podkfadanie pod rure kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia
na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90 o.

Najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu.

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu.

Gtebokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.5.2 .Rury kanatowe



Rury kanatowe nalezy uktadac i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy.
W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o
gtebokosci ca 10 cm dla umozliwienia bosego konca rury lub ksztattki w
kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki
czystosci(nie dostawania sie ziemi do wnetrza kielicha).

Kielich ukfadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem.

Poszczegdlne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢
unieruchomione poprzez obsypanie piaskiem posrodku rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonac:

specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan
indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera.

Potgczenia kanatéw nalezy wykonywac w studzience lub w komorze

( kanaty o s$rednicy 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke
krytg - Slepq).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -
zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90 o.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 8 o C.

5.5.3. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzegac ustalen
dokumentacji projektowej oraz nastepujacych zasad :

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie ( z
wyjatkiem tukéw dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale),

- przekréj przewodu przykanalika, wigczenie do kanatu powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa.

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

5.5.4.1. Studzienki kanalizacyjne srednicy 424.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegac¢ ustalen dokumentacji
projektowej oraz nastepujqcych zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ ( w studzienkach
krytych),

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym.

Natomiast w trudnych warunkach gruntowych ( przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp. ) w wykopie wzmocnionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca sie zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do studzienki.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i
uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji
projektowej.

5.5.5. Izolacje

Montaz i uszczelnienie potgczen nalezy wykonac Scisle zgodnie z instrukcjg
montazu wytwaorcy.

5.5.6. Préba szczelnosci



Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonac prébe szczelnosci kanalizacji
na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu,
odcinkami do ca 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajace zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi
zamknieciami (korki), lub pneumatycznymi ( worki) , dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno
na rurach jak i potgczeniach ze studzienkami i przytgczami winny by¢
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tgqcznie z Przytgczami) i
inne ksztattki z otworami muszg by¢ na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegajq prébie tacznie z catym badanym rurociggiem.
Urzadzenia do zamykania ( na okres proby) badanych kanatdéw muszg byc¢
wyposazone w kroc¢ce z zaworami dla :

- odprowadzenia wody

- oprdznienie rurociggu z wody probie

- odpowietrzenia

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy
doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego
najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien by¢ krotszy od
1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby
szczelnosci i nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rdwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.6. Roboty montazowe (przejscia ) rur pod przeszkodami i na
skrzyzowaniach z instalacjami

5.6.1. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami
elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie
potrzeby po wytaczeniu pradu. Na istniejgcych kablach energetycznych
zastosowac rury ochronne o $rednicy 80 mm o dtugosci 1m + szerokosc¢
wykopu zgodnie z dokumentacjgq projektowg. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ z odlegtosci 2 m od stupow.
5.6.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi.
Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczyc¢ rurg ochronng
dwudzielng srednicy 80 mm o diugosci 1 m + szerokos¢ wykopu zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.6.3. Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociagowymi i
kanalizacyjnymi.

Skrzyzowania wykonac¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z
dokumentacjq projektowa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00.00.00.
»~Wymagania ogodlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatow do betonu, zapraw, obsypek o podsypek oraz ustali¢
wymagane

recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej
warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddw,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i
pokryw,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie ,odchylenie odlegtosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ 5 % projektowanego spadku ( przy
zmniejszonym

spadku) i + 10 % projektowanego spadku ( przy zwiekszonym spadku),



- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach
na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6.,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do + 5 mm.

7 .ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00.00. ,, Wymagania
techniczne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq , ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaijq :

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m.

7.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen
dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty :

(a)wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych (pkt 8.1.)
(b)protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

(c)dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektédw na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetdw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. BN- 86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi

betonowe.

2. PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

3. PN-H-74051: 1994 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

4. PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.
5.PN-H-744051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125,C 250.

6. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

7. PN-92?B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i

elementy wyposazenia. Terminologia.



9. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

10.PN-85/B-011700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

11.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

12.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

13.BN-62/6638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.
Wymagania techniczne.

14.PN-88/B-06250 Beton zwykty.

15.PN-90?B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

16.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
17.PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

18.PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia.

19.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
20.PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci.

21.PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

22.PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcja betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i

okreslenie sSrodowiska.

23.PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.

24.BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i
poliestyrenowy.

25.PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
26.PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
27.PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
28.Pn-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

8.2. Inne dokumenty

29.KB4 - 4.12.1.(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

30.KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

31.KB4 - 1.12.1. (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

32.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanomontazowych
.Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -

1987r.

33.Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

34.Katalog studzienek kanalizacyjnych i Sciekowych z polipropylenu
POLYPIPE - Wroctaw. )

35.Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i
LesSnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkdéw technicznych jakim



powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 21/97 poz.111).

36.Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i
srodowiska.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
aktualnie obowigzujgce przepisy i hormy.

S 01.00.00 ROBOTY INSTALACYJINE

S 01.02.01. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot, zwigzanych z
wykonaniem przytacza wodociggowego

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych ST

Zakres stosowania niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy budowy
przytgcza wodociggowego w gruntach nawodnionych i nie nawodnionych.
Zakres robot przy wykonywaniu przytgcza wodociggowego obejmuje:
oznakowanie robdt, dostawe materiatdw, wykonanie prac
przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni,

przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego odwodnieniem, przygotowanie podtoza i fundamentu pod
przewody i obiekty na sieci, utozenie przewoddéw wodociggowych,
odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury, wykonanie armatury,
montaz nawiertki do rur PVC-U wraz z zaworami odcinajgcymi, wtaczenie
przytacza do budynku, zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem
umocnien $cian wykopu, odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewod wodocigqgowy - rurociqg wraz z urzadzeniami
przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

- wodocigg - zespdt wspditpracujacych ze. sobg obiektdéw i urzadzen
inzynierskich,

przeznaczony do zaopatrywania ludnosci w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewodéw wodociggowych
znajdujacy

sie poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujagcy w wode ludnosg,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd
wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddéw
rozdzielczych,



- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do odgatezien
domowych i innych punktédw czerpalnych,

- odgatezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z
wodomierzem fgczacy sie¢ wodociggowq z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z polskimi
normami

PN-87/B-10601i PN 82/M-01600.

2.MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow , ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST S 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy
Sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym oraz
technicznym aprobatom branzowych instytutéw badawczych m.in. COBRTI
IN STAL. Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiadac
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur oraz ich Srednice zostaty ustalone w projekcie budowlanym. Do
wykonania przytgcza wodociggowego stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury ci$nieniowe PE80 SDR 11 PN12,5 o srednicy @40/3,7mm wg PN-EN
1452.

2.3. Uzbrojenie wodociagu

Armature odcinajaca przeptyw wody nalezy stosowac:

nawiertki dla rur PVC-U z zaworami odcinajgcymi oraz skrzynkami do
zasuw., zasuwy do przytaczy ze skrzynkami jw.,

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

ztacza kielichowo-kotnierzowe dla rur PVC-U oraz tgczniki rurowe
systemu producenta rur,

ztqcza zaciskowe dla rur PE

ksztattki gwintowane ocynk. w podejsciach,

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN -90/B-
1450 1.

2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, PN-B- 11111.

2.7. Skltadowanie materiatow i urzadzen.

Materiaty i urzadzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych,suchych, przewietrzanych i oswietlonych.



2.8. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi nadzér o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody nadzoru.

2.9. Odbior materiatlow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z: atestami PZH,
Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D -00.00.00
~Wymagania

ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

koparka podsiebierna,

sprzet do zageszczania gruntu,

samochéd skrzyniowy,

samochdd samowytadowczy,

spycharke kotowg

zageszczarke wibracyjng,

ubijak spalinowy,

walec wibracyjny

beczkowdz

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00
~Wymagania

ogdlne" pkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow
transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatdw, przestrzegajac warunkdéw okreslonych przez producenta.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkdéw transportu, powinna



gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury
zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur
o wiekszej) przed roztadunkiem nalezy wyjac rury wewnetrzne. Gdy rury
sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do 250 mm)
lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci
podtogi pojazdu, ktéry musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max.
2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w
czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna i
pomiarowa powinna by¢ transportowana w pojemnikach lub skrzynkach.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportu, ktére nie spowodujg: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy
prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w
sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogdlne"

pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wywigze sie z obowigzkdéw
wynikajacych z planu BIOZ i projektu organizacji ruch.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw,
budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyc¢ Swiattami.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z
wykopow lub z opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:



a)goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15
cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b)powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c)w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na
bezpieczng odlegtosd.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia z stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna i
Specyfikacja

ST. D 01.01.01 Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacjag
Projektowa.

Wytyczenie w terenie trasy wodociggu, z zaznaczeniem usytuowania za
pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw
osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie w
terenie trasy przeprowadzajg stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne.

5.2.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem

siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego
uzbrojenia.

5.3. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego, chodnikéw,
kraweznikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktérych

zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez
insp. nadzoru. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z
elementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i sktadowane w miejsce
wskazane przez insp. nadzoru. Odpady nalezy dostarczy¢ na sktadowisko.
W przypadku sktadowania tych materiatéw poza pasem wywtaszczenia
Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode wiasciciela gruntu.
5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne ujete w pozycji Przedmiaru ,Roboty ziemne"' nalezy
wykonywac recznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie wasko
przestrzennym, zgodnie z dokumentacjq projektowg. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) i w zaleznosci od gtebokosci wykop winien by¢ wzmocniony.
5.5. Roboty montazowe



5.5.1. Przygotowanie podtoza (podsypki) - stabilizacja podtoza
Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy
uwzglednieniu

rodzaju gruntu. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych
i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu. W przypadku, gdy posadowienie wodociggu
znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w
sposoéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5.2. Glebokos¢ posadowienia.

Gtebokos¢ posadowienia powinna spetnia¢ warunki i by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa.

5.5.3. Ukladanie przewodow.

Przewod wodociggowy powinien by¢ tak utozony na przygotowanym
podtozu, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4
swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Potgczenie rur nalezy wykonywaé w
sposdb nastepujacy:

rury PE poprzez ksztattki zaciskowe,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze od +5 do + 30°c.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby
szczelnosci przewoddéw i wykonac zgodnie ze Specyfikacjg ST.

5.6. Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przeprowadzi¢ nalezy poprzez napetnienie przewodu woda z
dodatkiem podchlorynu sodu i pozostawieniu roztworu na 24 godziny. Po
tym czasie wode nalezy spuscic¢ z rurociggu i przeptukac¢ go wodg czysta z
jednoczesnym poborem préobek wody do badan laboratoryjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00
~Wymagania

ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatow do obsypek i podsypek oraz ustali¢c wymagane recepty
laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej
ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowacd:



sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do | cm,
sprawdzenie rzednych posadowienia badanie zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg, badanie i pomiary szerokosci, grubosci i
zageszczenia wykonanej warstwy podsypki, badanie i pomiary szerokosci,
grubosci wykonanego podtoza, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg
zamontowanego uzbrojenia, sprawdzenie prawidtowosci potaczenia
przewoddéw, badanie wskaznikdow zageszczenia poszczegolnych warstw
zasypu, préba szczelnosci wg PN-81/B-10725 badanie jakosci wody po
dezynfekcji i ptukaniu przewodu

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokgéci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
7. ODBIOR ROBOT

7.10golne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji D-00.00.00
~Wymagania

ogdlne", pkt 7.

7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podfoza, podsypki,

- montaz przewoddw i uzbrojenia,

- zasypanie wykopu,

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

7.3. Odbior koncowy Robot

Odbidér koncowy Robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ Robét z umowa, Dokumentacjg Projektowa,
specyfikacjq Techniczng, normami i obowigzujqcymi przepisami;
sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania Robot
odpowiednimi protokotami prob montazowych;

sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej
eksploatacji; sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego Robét z
podaniem wnioskéw i ustalen;

7.4.Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét jest
protoko6t odbioru koncowego Robét, sporzagdzony wg wzoru zawartego w
Prawie Budowlanym.

Do odbioru konicowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:



Dokumentacje Projektowg z naniesionymi, uzgodnionymi zmianami;
Specyfikacje Techniczne;

Dziennik Budowy;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan;

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow i
pomiaréw, zataczonych do dokumentéw odbioru; sprawozdanie
techniczne; inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru korncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajqcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

7.5.0dbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.



