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- 1/B.02. — CPV - 45261100-5 - Wykonywanie konstrukejchowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.01

Fundamentowanie

CPV 45262210-6

1. WSTEP
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonywania i montau prefabrykatéwzelbetowych aywanych przy wykonaniu fundamentow
pod budynek modutowy zaplecza sportowego typu Qidik2

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyattadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnii umazliwiajace i magce na
celu wykonanie i montaprefabrykatowzelbetowych i betonowych stanawych fundamenty
budynku :

a) kregi zelbetowe studni fundamentowych fi.60cm h-60cm @zt na studri)

b) podwalinyzelbetowe -20x25cm

C) stopnie betonowe -15x35x100cm przy segjch

5. Okresélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

6. Ogolne wymagania dotycgace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto z
dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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7. MATERIALY
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgwiosiadéaswiadectwo jakéci (atest).

8. Studnie fundamentowe:

Z kregow zelbetowych srednicy 60 cm i wys.60cm gcianki 10cm odpowiadagych
wymaganiom PN-EN 1917,

Tolerancje wymiarowe elementow:

- dla grubéci 2 mm,

- dla szeroksxi i wysokaci 2 mm

- dla dlugdci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszyska& projektowan wytrzymatcé i posiadé atest

wytworni.

9. Grunty do wykonania podktadu —zasypki studni i dekel betonowy

a) Do wykonania zasypki studni nzje stosowa pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczce pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawart frakcji kamiennej wirowej do 50%,

- zawarté¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarté¢ czstek organicznych do 2%.

b) Beton B20 na spdd studni gr.20cm i dekiel g5

10. Belki prefabrykowane —podwaliny : stopnie betonowe

Charakterystyka belek:

- wysoka¢ 25 cm

- szerokéc¢ 20 cm

Charakterystyka stopni schodowych :

- wysoka@¢ 15,0 cm , szeroko 35cm

a) Wymagania:

Belki winny byt wykonane zgodnie z projektem.
- Tolerancje wymiarowe.
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Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny ekzaczé: w diugaci do 6 mm; w
wysokasci do 4 mm; w grubgei do 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

- szczerby i uszkodzenia kregizi — gkbokas¢: do 5 mm

- diugac¢: do 30 mm

- ilos¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornéci ogniowej ,,B”.

b) Zbrojenie 4x @12, strzemiona g6 co 20cm, be2b B

11. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklagazsikaniny asfaltem PS40/175, z obustepnn
powtoka asfaltowg PS-85 i posypkmineralr. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

12. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau min..
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

13. Transport
14. Skladowanie belek

Belki nalezy sktadow#& na rownym podhu, na podktadkach grubc co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegkoi 1/5 dtugdci od ich kaicow. Nasgpne warstwy ukiadana

podkiadkach umieszczonych nad podktadkami dolnjanzba warstw nie wiksza od 5.

15. Transport belek

Belki mogs by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkw potazeniu dolnym, réwnolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwanieansport powinien odbywaic zgodnie

Z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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16. Transport kr egéw

Transport keggdbw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przedkadzeniem przewmnych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavamzektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdw.diRzszenie i opuszczanie ¢gow o
srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

17. Skladowanie kregéw

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieie, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysak sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skladowanie powinno umwia¢ dostp do poszczegoélnych stoséw

wyrobow lub pojedynczych kgow

18. Wykonanie rob6t

19. Wykonanie rob6t zwiazanych z prefabrykacja zgodnie

Wykonanie robo6t zwzanych z prefabrykagj zgodnie z zasadami i normami dla robot

zbrojarskich i betoniarskich

20. Montaz prefabrykatéw studni fundamentowych

Na zniwelowanym terenie wyko&awykopy pod studzienki (wykop otwarty lub megod
studniarsk)

Rozmieszczenie studni wykonyévpod kontrod geodezyijn.

Tolerancje wymiarowe przy moria studni :

- odchylenie od linii zabudowy w planie: — 1 cm

- r&znica w rzdnej wierzchu —1cm

Powierzchnie prefabrykatow stykag sé z gruntem, po oczyszczeniu zagruntéywea nasgpnie

posmarowa lepikiem asfaltowym.
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21. Warunki wykonania podktadu —zasypki studni SU1:

a) Uktadanie podkiadu powinno ngsit bezpdrednio po zakfczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoébgczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.

C) Ukladanie podkiadu nalg prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

d) Calkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna toébwarstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskanik zagiszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej Ieiez mniejszy od
Js=0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

f) Wierzch studni  SU1 zatebetonem B20 gr.15cm

22. Zasypanie studni - SU2

Wypetnieniezwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm

Wypetnienie pospok gr warstwy 20 cm

Dno zabezpieczone widknijiz polipropylenu (warstwa filtracyjna)

- klasa wytrzymatéci 1

— przepuszczalng wody ok. 100g/m2

Rura spustowa @ 75 odprowadza wody deszczowe, zgblona w warstwiezwiru w studni
chtonnej na gibokas¢ 50 cm,

Rura spustowa w strefie przyziemia, izolowana tezmie rura g 75 zamkgta w g 150 —

wypetnienie pianka poliuretanowa

23. Kontrola jako §ci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabwghktych wg wymaga podanych w
punkcie 2.0. i wykonania w pt.5

Badania obejmygjsprawdzenie:

- ksztattu i wymiarow,

— dopuszczalnych wad i uszkodze

— zbrojenia

- masy,

— wytrzymataici nasciskanie betonu w stopce belki.
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24. Obmiar robot

Jednostk obmiarovy jest:

— 1 szt. studni lub kigu

— 1 m belek podwalinowych

— 1 m3 zasypki studni

25. Odbi6r robot

26. Obejmuije odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

27. Odbior koncowy

28. Odbioér poszczeqgolnych rob6t wg wymaaga zawartych w niniejszej specyfikacii.

29. Podstawa ptatngci

- Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m belki -podwalkt§ra obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowychwiboidowania.

- Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 szt studni , ktdrgjmuje wykonanie i
dostarczenie gotowych do wbudowaniagdw

— Zasypki — ptaci st za m3 zasypki po zagzczeniu.

30. Przepisy zwhzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowegelbetowe i spzone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstaaosymbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOW A SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.02

Wykonywanie konstrukcji dachowych

CPV -45261100-5

1. WSTEP
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru monta konstrukcji drewnianych {ciany , podtogi ,dachy ) modutowego

systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

4. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na

celu wykonanie i monta konstrukcji drewnianych wygbujagcych w obiekcie zgodnie z

dokumentacja projektoyv

W zakres tych robot wchogz

- Montaz konstrukcji stupowej —-S1

- Wykonanie i monta konstrukcji podtdg ( stropow ) z prefabrykowanyetementow
drewnianych

- Woykonanie i montakonstrukcjiscian z prefabrykowanych elementéw drewnianych

- Wykonanie i montakonstrukcji dachu z prefabrykowanych elementéendrianych.

5. Okresélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.
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6. Ogolne wymagania dotycace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robo6t, ich zgod&édz dokumentagj

projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

7. Materialty
8. Drewno na stupy konstrukcyjne, elementy perqgoli i pefabrykacje

Do konstrukcji drewnianych zastosofvalrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania dr@wmaley stosowé zgodnie z instrukgj

ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchnegw zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje sirewno klasy K27

(2) Na wypetnienia, obicia stosuje sirewno klasy K33

wedtug nasfpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizygnatagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnianeli€lenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymataici charakterystyczne drewna iglastego w MPa pogaigzsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33

Rozchganie wzdha wiokien 0,75 0,75

Sciskanie wzdh widkien 20 24

Sciskanie w poprzek wiokien 7 7

Scinanie wzdta wiokien 3 3

Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pcherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroké¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugodwu krawedzi zajmugca do

1/4 szerokéci lub diugdaci

Krzywizna podiina




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grélbodo 38 mm

10 mm — dla grubmi do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeraod@ do 75 mm

5 mm — dla szerokoi > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokegci
Krzywizna poprzeczna 4% szercko
Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gialkicszerokaéci elementu.
Nierowna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycébwzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchyiek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wiccej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%&

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny ébyie wicksze:
w dtugdéci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
« wgrubcci: do+1 mm lub do-1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe tat nie powinny Bywicksze:
- dlatat o grubéci do 50 mm:
w grubcgci:  +1 mm i -1 mm dla 20% ifci
« w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifoi
- dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
w szerokaéci: +2 mm i —1 mm dla 20% iki
w grubcgci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ifoi
- odchytki wymiarowe krawdziakdéw na grub&i i szerokdci nie powinny by wicksze nk
+3 mmi—-2 mm.
- odchytki wymiarowe belek na grubo i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i 2

mm.

9. Laczniki

Gwozdzie -Naley stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12
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Sruby - Naley stosowa:

. Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
. Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki - Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki podsruby - Naley stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

- Naley stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501
«  Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
«  Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zsibezajce przed

dzialaniem ognia powinny kbystosowane wykznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzjnr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

. Srodki do zabezpieczenia przed sinjimplesnieniem

Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

10. Prefabrykowane elementy podtdgscian, dachu

Wszystkie prefabrykowane elementy drewnidieean, podidg i dachu mugzdy¢ wykonane

zgodnie z dokumentacja projektgwzastosowane drewno na ich prefabrykaousi spetnia

wymagania j.w. w punkcie 2.1.

Elementy podtogowe:
SP1,SP2,

Warstwowy panel podiogowy,
wewnmntrz pomieszcze
(drewniane elementy konstrukcyjn
0 wymiarze 5x15 cm)

2,20- ptyta OSB4, wytrzymaio
gidwna na zginanie;sagtbwna 26
eN/mm2

0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineralna.@,035
W/m2K. obcizenie
charakterystyczne giarem
witasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomidzy konstrukagj drewniamn z
elementow o wym. 5x15cm
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0,01- blacha stalowa ocynkowana

SP3

Panel podtogowy tarasowy
(drewniane elementy konstrukcyjn

2,10 — deska tarasowa,
e

0 wymiarze 5x15 cm)

Elementy scian zewretrznych :

SZ1,SZ2,SZ4

Warstwowy parigienny,
drewniane elementy konstrukcyjn
o0 wymiarze 5x10cm

£7,00%x3,00 / 3,00x5,00cm (fazowan

montowane na gwalzie
ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 — przestrzewentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- wetna mineralna.@,035
W/m2K. obcizenie
charakterystyczne giarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomidzy konstrukagj drewniamn z
elementow o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymaié
giéwna na zginanie;sagtbwna 20
N/mm2

Oktadzina pod &em naprzemiennie

— deski sosnowe, zaimpregnowane

e)

D

SZ1Da,b,c, SZ2Da,b,

cWarstwowy panedcienny,
drewniane elementy konstrukcyjn
0 wymiarze 5x10cm z drzwiami
wejsciowymi zewrgtrznymi w
konstrukcji drewnianej

p7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) -
deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwalzie
ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 — przestrzewentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- wetna mineralna.Q,035
W/m2K. obcypzenie
charakterystyczne giarem
witasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukaj drewniamn z
elementoéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymasé
gtébwna na zginanie;sagtbwna 20

Oktadzina pod &em naprzemiennie

N/mm2
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Elementy scian wewnretrznych:

SW2

Warstwowy pandkienny,
drewniane elementy konstrukcyjn
0 wymiarze 5x15cm

W $cianie montowanegsnstalacje
techniczne (np. rura spustowa)

1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
egtéwna na zginanie;sagtowna 20
N/mm2
15,00- wetna mineralna.Q,035
W/m2K. obcypzenie
charakterystyczne giarem
witasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukaj drewniamn z
elementow o wym. 5x15cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymaié
gidwna na zginanie;sagtbwna 20
N/mm?2

SwWi

Warstwowy pandkienny,
drewniane elementy konstrukcyjn
0 wymiarze 5x10cm

1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
egtdwna na zginanie;sagtowna 20
N/mm2
10,00- wetna mineralna.Q,035
W/m2K. obcyzenie
charakterystyczne giarem
witasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukaj drewniamn z
elementow o wym. 5x10cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymaié
gidwna na zginanie;sagtbwna 20
N/mm?2

SW1D, Sw4D

Warstwowy panétienny,
drewniane elementy konstrukcyjn
0 wymiarze 5x10cm, z drzwiami
wewretrznymi

1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
egtdwna na zginanie;sagtowna 20
N/mm2
10,00- wetna mineralna.Q,035
W/m2K. obcgzenie
charakterystyczne giarem
witasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukaj drewniamn z
elementow o wym. 5x10cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymaidé
gidwna na zginanie;sagtbwna 20
N/mm?2

Scianka Giszetowa wysoko
H=2m

Scianka przy natryskach, podziat
kabin wc

Elementy dachowe:
ST1

Warstwowy panel stropowo -
dachowy, drewniane elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cn
+ nadbitki do wyprofilowania
spadku 2%

Element z dwoma elementami
attykowymi

1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
ngtéwna na zginanie;sagtbwna 20

N/mm2

10,00- wetna mineralna.@,035

W/m2K. obcizenie

charakterystyczne giarem

wiasnym 0,40 kN/m3) montowana




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

pomiedzy konstrukaj drewniamn z
elementow o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymasé
gtébwna na zginanie;sagtbwna 20
N/mm?2

ST2 Warstwowy panel stropowo -
dachowy, drewniane elementy 1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm gtébwna na zginanie;sagtowna 20
+ nadbitki do wyprofilowania N/mm2
spadku 2% 10,00- wetna mineralna.Q,035
Element z trzema elementami W/m2K. obcazenie
attykowymi charakterystyczne giarem
witasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukaj drewniamn z
elementoéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana
(opdr dyfuzyjny SD 600)
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymasé
gtébwna na zginanie;sagtbwna 20
N/mm?2
ST3 Warstwowy panel stropowo -
dachowy, drewniane elementy 1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm gtébwna na zginanie;sagtowna 20
+ nadbitki do wyprofilowania N/mm?2
spadku 2% 10,00- wetna mineralna.Q,035
Element z trzema elementami W/m2K. obcazenie
attykowymi charakterystyczne giarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukaj drewniamn z
elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana
(opdr dyfuzyjny SD 600)
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymasé
gtébwna na zginanie;sagtbwna 20
N/mm?2
ST4 Panel stropowy- pergola, Zabezpieczone preparatami do
drewniane elementy konstrukcyjnedrewna
o wymiarze 5x10cm
SWIETLIK
DACHOWY
PO Swietlik piramidowy, staty Poliwglan komorowy,

Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalnéc¢ swiatta c=67%
Podstawa niska laminat poliestrow

— szklany izolowana termicznie
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11. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj

Inspektora nadzoru.

12. Sprzet
Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznychyietlone z dostatecarwentylacy.

13. Transport
14. Materialy i elementy mom byé przewazone dowolnymisrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrulgmiwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastateczngci.

15. Sposoéb skiadowania

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

— Materiaty i elementy z drewna powinny dyskladowane na poziomym podio
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wagstolii.

— Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanczonych w
taki sposob, aby nie powodoivach deformacji. OdlegkE skltadowanych elementéw od
podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

— Laczniki i materiaty do ochrony drewna najeskiadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyel) przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.
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16. Wykonanie rob6t

17. Ogdélne wymagania

Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagjtechnicza przy udzialesrodkéw, ktére
zapewni o0shgniecie projektowanej wytrzymasoi, ukladu geometrycznego i wymiarow

konstrukciji.

18. Montaz elementéw i wymagania

— Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné yodne z dokumentacjechniczg.
— Dopuszcza sinastpujace odchytki montzowe :
- w rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach
w dtugdéci elementu do 10 mm
w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm
«  wwysokaci do 10 mm.
— Elementy drewniane konstrukcji stykeg s¢ z betonem powinny kdyw miejscach styku

odizolowane jedmwarstwg papy.

19. Kontrola jako $ci robo6t

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoo wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

20. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
= ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji.

— ilosc szt montau prefabrykowanych elementéw podtdgian, dachu

21. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

22. Podstawa ptatngci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.

Pozostate -zgodnie z warunkami umowy
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23. Przepisy zwnzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€dgnia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyce
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno aodgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdllne wspoldia
drewna oksgtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soena metodami wytrzymatoiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizziagcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/03

Wykonywanie pokryé dachowych

CPV -45261210-9

1. Wstep
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania iodbioru pokky dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrébkami

blacharskimi na budynku modutowym zaplecza speegw typu Orlik 2012

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtarystapcymi

ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu na gotowym podto2x pap termozgrzewaln

Wykonanie niezédnych obrébek blacharskich

Wykonanie elementow odwodnienia dachu

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowvazujgcymi odpowiednimi normami.

6. Ogodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.
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7. Materiaty
8. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STO
~Wymagania ogolne" pkt 2

9. Papy

Papy termozgrzewalne na osnowie z wiokniny poliesj nawierzchniowa i podktadowa -
wymagania:

— Papa podktadowa do mocowania mechanicznego

Opis wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikawsS, na osnowie z

widkniny poliestrowej. Ostateczny wariant mateneyo do wyboru przez inwestora oraz
projektanta przystosowagego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyboreewigzan
nalezy przestrzega prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegoOlnyazr kierowa si¢
wiedz technicza.

— Papa nawierzchniowa

Opis wyrobu :

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,yfikalvana SBS, na

osnowie z widkniny poliestrowej. Ostateczny wariamdteriatowy do wyboru przez inwestora
oraz projektanta przystosowuogpgo projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzega prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdllngcz
kierowa sie wiedz technicza.

10. Inne

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaeri na gogco Wymagania wg PN-B-
24625:1998

Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg nofPiNtB-24620:1998.
Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10246HN 10203:1998

11. Sprzet
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

12. Transport
13. Ogdélne wymagania
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 4

14. Transport materialow:

Lepik asfaltowy i materialy wkace powinny by pakowane, przechowywane

i transportowane w sposob wskazany w normach prbiski

15. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

— rolki papy powinny by po srodku owinktte paskiem papieru szeragkd co najmniej
20 cm i zwizane drutem lub sznurkiem grufisoco najmniej 0,5 mm;

— na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-
slonymi w PN-89/B-27617;

— rolki papy naley przechowywa& w pomieszczeniach krytych, chrgoych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w ghtieci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

— rolki papy naley ukfada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji siogj, w jednej warstwie.

Odlegtas¢ miedzy warstwami - 80 cm.

16. Wykonanie rob6t

17. Wymagania ogolne dla podiay

Podtaza pod pokrycia z papy powinny odpowiéd@ymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku z& podiazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podiea powinna b§ rowna, przéwit pomiedzy powierzchry podicza a tag
kontrolm 0 diugaci 2 m nie mae by wiekszy niz 5 mm. Krawdzie, naréa oraz styki podiza

Z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachowalkry zaokggli¢ tukiem o promieniu

nie mniejszym i 3 cm lub ztagodZiza pomog odkosu albo listwy o przekroju trgtaym.

18. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy modyfikowanej zgrzesp( podktadowej i nawierzchniowej )
maoze by wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniudagom z podanym w normie
PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%
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Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona ddlpjagia do podtpa oraz sklejania dwdch

jej warstw metog zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paeiami papy ptomieniem

palnika gazowego do momentu nadtopienia masy pawek

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan nglerzestrzega

nastpujacych zasad:

palnik powinien by ustawiony w taki sposéb, aby jednogzie podgrzewat podie i wstge
papy od strony przekiadki antyadhezyjnej. Jedynyiyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropiaryowy kiedy nie dopuszcza ¢si
ogrzewania podia,

w celu uniknécia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kptkotrwate, a ptomie
palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,
niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie pamwaitzce do nadmiernego spltywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wsigi papy z nadtopian powioks asfaltows nalezy natychmiast docisié do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci réwnej szerokéci pasma papy.

19. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z stalowej ocynkowanej o gégbod 0,55 mm mina wykonywa o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od -1 5°C. Robot nie maoa wykonywa
na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rglepametac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyabezpieczone w sposob uitiwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachtaii sposéb, aby nagtowat szybki

odptyw wody z obszaru dylataciji.

20. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Wpusty dachowe powinny bByosadzane w korytach. W korytach o przekroju ytbjm i
trapezowym podize wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpipowinno by
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny Byusytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedo-
puszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych wgboflei mniejszej nt 0,5 m od

elementéw ponaddachowych..
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- .Wiloty wpustow dachowych powinny by zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi nateonymi na wpust przed mbwosciag zanieczyszczeniastimi lub innymi
elementami mogeymi sta sie przyczyry niedraznosci rur spustowych.

— Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwwpustéw dachowych powinny by
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

— .Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiagdgymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN2:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

21. Kontrola jako §ci

22. Materialy izolacyjne

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réowno rzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budovibez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatébw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektowy
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi &es
wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnsci materiatu z zawiadczeniem o jaki@i wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe].

Nie dopuszcza ei stosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, kodrywiasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

23. Obmiar robot

Jednostl obmiarowg robot jest:

- dlarobot B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

- dlarobot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykorénynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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24. Odbior robot
25. Odbioér podioza

badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej
pogody, przed przygbieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rowrkgi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomagszablonu z podziatkmilimetrowg. Prz&wit
migdzy sprawdzamnpowierzchm a tat nie powinien przekroczys mm.

26. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie

odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robét, do ktérych degt p&niej jest

niemazliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podiaza (deskowania i fat),

jakaosci zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@éczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbior czsciowy poditaza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbior kaacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoganmokrycia i obrobek

blacharskich i pajczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieagzeksploatacyjnych.

27. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
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— sprawdzenie przyklejenia papy do papy malerzeprowadd przez nagicie i odrywanie
paska papy szerokd nie wickszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacié nad
miejscem przyklejenia papy,

— sprawdzenie szeroko zaktadéw papy naky dokon& w trakcie odbiorow cgciowych i
koncowego przez pomiar szerakd zaktadow w trzech dowolnych miejscach nadea100

m2. Doktadné¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

28. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmow&:

— sprawdzenie prawidtowei polaczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciah,

- sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelda polgczen rur spustowych z wpustami.

- Rury spustowe meaeg by¢ montowane po sprawdzeniu dnmsci przewodow

kanalizacyjnych.

29. Podstawa ptatngci

Wg warunkéw umowy

30. Przepisy zwhzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze \attej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokedtanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladiglowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwleramiczg. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cermemt

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty ddkarsDachéwki i gsiory dachowe.
Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/04

Tapetowaniescian i roboty malarskie

CPV -45432220-2 145442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge

wykonania i odbioru robot tapeciarsko-malarskichygoudowie modutowego systemu zaplecza
boisk sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynné&ci umazliwiajace i magce na

celu wykonanie nagpujacych robot :
— Tapetowanigcian i sufitow z ptyt OSB tapgtz wtdkna szklanego

— Malowanie tapety farblateksowy wodoodporn

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycgace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodsio z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora
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2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie

wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych tluszcze organiczne,

oleje i mut.

2. 2. Spoiwa bezwodne

— Pokost Iniany powinien l&yciecz oleis o0 zabarwieniu odoéitego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy gatwowej.

— Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasitiej do brunat-
nej, kedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikagym, o wigciwosciach technicznych zhkonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie setial. Powinien on odpowiadavymaganiom normy

panstwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2. 3. Tapeta z wibkna szklaneqo

— Wymiary : Rolki tapet posiadawymiary: 100 cm szerokosci i 50 m diégo

— Skifad : Tkanina wykonana w 100 % z widkien szkldnympregnowanych.

= Wiasciwosci:

— Niepalne wedtug klasyfikacji ogniowej,

— Nie deformuj sie przy zmianach wilgoci i temperatury,

— Nie zawierag zadnych sktadnikow toksycznych,

— Nie ulegaja procesom starzenia,

— Po pomalowaniu nadggcianom estetyczny wygpll (zalecana farba lateksowa),
— Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejszeyaie farby przy malowaniu,

— Odporne na uszkodzenia mechaniczne (zczegolniezngwanie),

Dostepne wzory :
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2. 4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyotizajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z$sw@adczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem igostania.
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2.5. Farby budowlane gotowe

- Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiad&ymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie

- tynkach mana stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylajeksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadadapymi w normach swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naldransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Tapetowanie
Wypetniamy ubytki, pkniecia i wyrownujemy podige uzywagjc masy szpachlowej Jezeli

podtaze jest zbytnio pyliste lub chtonne to nalezy potopdn warstwe preparatu gruntagego
Naktadamy n&ciarg klej za pomoca waitka lub pacylate). Przyktadamy pierwszy pas tapety
zwracajc szczegolna uwag aby zamocowa go doktadnie w pionie. Dociskamy tapedo
podiaza. W celu zmniejszenia absorpcji farby, zalecamywyschnéciu gruntowanie tapety

klejem

o

. 2. Wykonywania powlok malarskich

— Powtoki z farb emulsyjnych lateksowych powinny¢bpiezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw mypcych i dezynfekujcych.

- Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

— Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.

— Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam sladéw gdzla.

— Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznyplbwinny mie barwe jednolig zgodrny ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagzamarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.

— Powtoki powinny mié jednolity potysk.
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- Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegodlne warstwy stoséwiarby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jako §ci

6. 1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wyghbu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykon& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic

nie wczéniej niz po 3 s.

6. 2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:
e dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

» dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzacqdirzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

» sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkivina zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyc@ma twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z
odpowiednimi normami getwowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.
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Obmiar rob6t

Jednostlk obmiarowg robodt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgganiem do

malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin

malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla si na podstawie

projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiodr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.

0.

1. Odbiér podioza

Podiazem pod malowanie jest tapeta szklana ktoregan@e naley sprawdzé pod ktem

przyczepnéci i doktadndci polagczer i wiasciwego utaenia wzoru.

. 2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powiok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéwgclperzy odstacych platéw powioki,
widocznych okiengladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

Sprawdzenie odporkoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do poditéa polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wad polegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotl lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platngci

Wg warunkéw umowy

10. Przepisy zwhzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfiigpobieranie prébek.
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PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Megthdda.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowani@mwdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/05

Instalowanie nawierzchni podtogowych

CPV -45432120-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge

wykonania i odbioru posadzek z wykladziny kauczugpwwe wszystkich pomieszczeniach

modutowego systemu zaplecza sportowego typu O@ik22

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzkvyktadziny kauczukowej gr.2mm

antypalizgowej R10 i R11 z wywigciem cokotow 10cm |, zgrzaniem aeky |

zakonserwowaniem ( kompletny proces technologiezfgyinstr. prod. )

2. Materiaty
2.1. Wykladzina podiogowa kauczukowa antyposlizgowa Rlli R11

grubg¢ — min 2 mm,
S3 odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwowaiye wod z dodatkiemsrodkow
myjacych, wykazu duzg odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksvegych i alkalicznych

czynnikow. Naleg do trudno palnych.

2. 2. klej do wykiladzin kauczukowych
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3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugowinny by zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie posadzki

Do wykonywania posadzek z wyktadzin kauczukowej zmao przysipi¢c po catkowitym
ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét afigkeniowych i instalacyjnych
tgcznie z przeprowadzeniem prokraeniowych.

Podilaze ptyt OSB posiadage drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg hgprawione przez
wypetnienie ubytkow szpachtelulozovwg

Powierzchnie powinny l#yoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza ni 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny i kleje nalgy dostarczy do pomieszcze w ktorych lgda uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna dya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pocita na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczdoiano utazona na podkladzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szergkb2—3 cm.

Nie dopuszcza siwysktpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w postaci
fald, pecherzy, odstagych brzegow arkuszy .

Spoiny medzy arkuszami lub pasami  powinny twaZini¢ prost, w pasach ptytek dopuszcza
sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wicej nz 1 mm/m i 5 mm na catej
diugcici spoiny w pomieszczeniu.

Aby unikma¢ ewentualnych rinic w odcieniach na kraséiziach gsiadupcych ze sob arkuszy
wyktadzin, arkusze naty odwracaé tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi

fabryczne gsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.
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Styki migdzy arkuszami wyktadzin powinny bgpawane.

Spoiny spawne nie powinny wykazysvaibytkdw, miejscowych zmian barwy i uszkodze
wyktadziny w obebie zhcza, sznur spawggy naley $cig¢ rowno z powierzchii posadzki.
Do spawania wyktadzin nalg stosowa dwuskladnikowysrodka spajajcego w tym samym

kolorze co wyktadzina.

6. Kontrola jako §ci

- Wymagana jak& materialbw powinna ky potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakaci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

- Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw, ktérych égisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadd kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzt¢ prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robot jest m2.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paji

— Odbior materiatow i robo6t powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektowg oraz
sprawdzenie wkgiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&i materialu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta — powiniert loyy zbadany laboratoryjnie.

— Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Woyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

— Odbidr powinien obejmowa
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» sprawdzenie wygbu zewrtrznego; badanie nalg wykon& przez ocea
wzrokowg,

» sprawdzenie prawidiowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniexyal
wykona przez oce@wzrokows,

e sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykow materiatdw posadzkowych;
badania prostoliniow&zi nalezy wykona za pomog nachgnigtego drutu i
pomiaru odchylé z doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badani

nalezy wykona przez ocegiwzrokows.

9. Podstawa ptatngci

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sgtz, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwhzane
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrgay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/06

Ktadzenie upustow hydraulicznych

CPV-45332000-3

11. Wstep
11. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjichrecznej § wymagania dotycxce

wykonania i odbioru robo6t w zakresie mantainstalacji wodoeigowo kanalizacyjnej przy

budowie modutowego systemu zaplecza boisk sportov@rik 2012

11. 2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pxre 1.1.

11. 3. Zakres robo6t objetych SST

woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstaataen architektonicznych i danych
literaturowych: - ild¢ oséb korzystagych z pomieszcze sanitarnych: dla wariantu
.Standard”59 osob

— zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportawapsi 60dcms3/d

— wspotczynnik nierownomierrici dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+”

Q =59 x 60dcm3/d = 3540dcm3/d = 3,54m3/d

Qmax =3,54 x 1,5 =5,31m3/d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowamiyigcza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru floprzyborow gn xgn
Umywalki 6 0,14 0,84
Wc 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 60,

Pisuar 3 0,30 , 900
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Zawor ze zczka 3 0,30 0,90

RAZEM 3,76
DlaXgn =3,76 g = 1,30 dcmd/s

Podejcie pod instalacje natg prowadzé w ziemi pod granig przemarzania

rura fi 32 od granicy przemarzania od podtogi kaete prowadzona w ociepleniu z pianki

zabezpieczonego raipvc fi 100

— zaktadamy wc jako moduty produkowane w éat@ pvc wraz z urgzdeniami

— projektuje s¢ podgrzewacz pojemsociowy dwoch rodzajow o pojeméa 60 decmt i mocy
1000W oraz o pojemroi 120 dcmt i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrizmidzy
dachem a sufitem ( co spowoduje miejscowe zéme obnienie tazienek no nad
prysznicem oraz nad wc )

— standard prysznicow: Natryski wypasae lzda w baterie sufitowe z dogiem do wody
wymieszanej

— standard umywalek: Umywalki wyposme lzda w baterie nécienne z dogpem do wody
wymieszanej

— Wszystkie elementy wyposania modutu tazienkowego tj. brodziki, ¢sy, kabiny
prysznicowe, umywalki  oraz baterie stangwcalg¢ i integralna cgs¢ modutu
prefabrykowanego z pcv. Ich szczegotowa specyfikagley od konkretnego wariantu
wybranego przez inwestora.

— Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez st oraz projektanta

przystosowujcego projekt do warunkédw miejscowych. Przy wyborpewigzan nalezy

przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolmyela kierowa sic wiedz

techniczn.

kanalizacja
— z umywalek i prysznicow rura fi 50 prowadzona zadipem 2% w konstrukcji podtogi do

pionow
— pion fi 100 podczony w wc powyej wc rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1
modut

— na kady zespo6t sanitarny potrzebny jest jeden pion kaacyjny

wentylacja
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— zakladamy system kanatyckacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktoregaoldie
nawiewane poprzez otwory powietrze z wentylatonagrzewnig mocy ok. 1kw

— wyciag: Zaktadamy wentylacje grawitacyjnvspomagad elektrycznie. W pomieszczeniach
sanitarnych wygigamy powietrze za pomgc otworow wentylacyjnych w dachu
zaopatrzonych w wentylatorek wygowy. Wentylatorek powinien By pofaczony z
wiacznikiemswiatta.

ogrzewanie

- W kazdym pomieszczeniu umieszczonydaie grzejnik elektryczny wypogany w
termostat, szczegOlly dotyge mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejnik
elektryczne zapewnigge dostarczenie ifoi ciepta pokrywajce] straty ciepta dla
poszczegblnych pomieszdézew okresie zimowym (dla ogrzewania ,dynego”) co
zapewnia rowniz prawidtowe ogrzanie pomieszdze/ okresie ich #ytkowania. Ostateczny
typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta gigsowugcego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozgwan nalery przestrzega prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierawse wiedz techniczig

11. 4. 0Ogb6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentgcjprojektow,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécdnymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkang@chnicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elememizblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,

a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementow oki@nych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow®&glskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotycgcymi przedmiotowej instalacii.
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12. Materialy
Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-

centow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosavanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdowipien by dokonywany

wedtug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

12. 1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musgpetnida wymagania okrdone w odpowiednich
normach:

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Ruroggi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al

c) kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

12.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodmmwej) musi spetnia
warunki okrglone w nasfpujacych normach:
- PN/M-75110+11,

- PN/M-75113+19,

- PN/M-75123+26,

- PN/M-75144

- PN/M-75147,

- PN/M-75150,

- PN/M-75167,

- PN/M-75172,

- PN/M-75180,

- PN/M-75206,

12. 3. lzolacja termiczna

Izolacg cieptochrong rurochgdéw naley wykon& z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 19 mm,
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Otuliny musz posiadéa aprobat¢ techniczg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydarn przez Centralny €dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN

13. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rohak tez

przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatow.

14. Transport i sktadowanie

14.1. Rury
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &kugo
Ksztaltki naley przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku

I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

14. 2. Elementy wyposaenia

Transport elementow wypagsnia do ,bialtego monta” powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach predte. Elementy
wyposaenia naley przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zawgtioh

w pojemnikach.
14. 3. Armatura
Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalezy

sktadowa w magazynach zamkych.

14. 4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
| zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaegplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nafeunikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na

otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiagtiowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdas do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéa sie w granicach tolerancji okékne] w odpowiednich

normach przedmiotowych.

15. Wykonanie rob6t

15.1. Montaz rurociagow

Rurocihgi taczone lpdg przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dlaagoi spawanych
okreslone g w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhi robot .....".

Rurochgi instalacji ppa. taczone leda przez spawanie. Wymagania ogolne dlagqadh
spawanych okgtone g w tomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania i odhi robét .......
Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt trag oraz usugé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowa uszkodzenie przewodow (np.¢pr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania hie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwit.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paczen.

W miejscach przé§ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé miedzy
zewretrzng sciamg rury iwewretrzng tulei naley wypelnic odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnigdynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugét tulei powinna by wigcksza od grubgei sciany lub stropu. Prz&gia przez
przegrody okrédone jako granice oddzielenia j@mowego naley wykonywa& za pomog

odpowiednich tulei zabezpieczaych.
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Przewody pionowe natg mocowa do scian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazke] kondygnacji musi yzastosowany
CO najmniej jeden uchwyt.

Wykonary instalacg nalezy zaizolowa akustycznie welpnmineralm grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniammgiowykona rewizje.

15. 2. Montaz armatury i osprzetu

Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej powinng basepujaca:

Zawory czerpalne do zlewéw oraz bateitgenne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow
— 0,2570,35 m nad przyborem, ligg od gornej krawdzi przedniejscianki przyboru do osi
wylotu podejcia punktu czerpalnego

Baterie wannowescienne — 0,100,18 m nad gomn krawedziag wanny, licac od wylotéw
podef¢ punktow czerpalnych

Bateriescienne i mieszacze do natryskow —[1105 m na posadzkbasendw, liczc od wylotow
osi podej¢ punktéw czerpalnych

Do baterii i zaworéw czerpanych sfoych naley stosowa taczniki elastyczne, ograniczage

rozchodzenie gihatasu i drgé powodowanych dziataniem tej armatury

15. 3. Badanie szczelngci instalacii

Préole szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi pyob
szczelnéci nalery przeprowadzi przed zastogciem bruzd lub kanatéw, w ktorychg s
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed gnmidlezry napeiné instalacje wod oraz
doktadnie odpowietrzy W tabl. zestawiono wiellkod cisnien probnych dla rénych rodzajéw
instalacji. Wymienione w tablicy wadoi cisnien nalezy dwukrotnie podnosi okresie 30 minut
do pierwotnej wartsci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mae przekracza 0,06
Mpa. W czasie nagbnych 120 minut spadeksaienia nie mee przekrocz§ 0,02 Mpa. W
przypadku wysjpienia przeciekdw podczas przeprowadzania probzeszacei nalery je usuné

i ponownie przeprowadicata prok od pocatku.

Rodzaj instalacji Wymaganesoienie prébne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwgze cinienie
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robocze

Instalacja wody cieptej 1,5 x najwgze cinienie

robocze

15. 4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg rozpocza¢ po zakdczeniu montau rurochgdéw, przeprowadzeniu
proby szczelngei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdgkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@siowykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny I8y nalazone na styk ipowinnyscisle przylegé do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania lami wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdine elementow naginej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu

konwencjonalnych naezlzi.

16. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakdci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji  powinnaébgrzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdét, zgodnie z wymaganidfolskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

I przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinng bgopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesli&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
darg faze rob6t uzna za niezgodyp z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadz badania ponownie.

17. Odbidr robot

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanoataowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”

W stosunku do nagtujacych robot nalegy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:
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przegcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkoveani

bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow medzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz

przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego moinia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju rob6t naley dokon& konhcowego

odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbiorow technicznychegéziowych,

protokot przeprowadzenia proby szczékiacatej instalacii,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowtedotyczcych usungcia usterek,
aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgs zmiany i uzu-
petnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.

18. Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymanag ogolne”.

19. Podstawa platndgci

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

0golne”.

20. Przepisy zwnzane
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20. 1. Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie guizen cieptej wody uytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 bczniki z zeliwa ciagliwego

PN-76/M-34034 Rurogpi. Zasady oblicze strat cénienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania |
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gpt rur stalowych
ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pbldgrku winylu) i

polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbbolgednostki miar waniejszych
wielkosci

PN-84/B01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacfieplna ruroaigdw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomiesziezesanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wypasdaa i powierzchnie
funkcjonalnych

PN-88/M-54870 Wodomierzgubowe z poziom osh wirnika

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne

PN-88/M-54907 Wodomierzg&ubowe z pionowy osi wirnika

PN-91/M-54910 Wodoggi. Zabudowa zestawow wodagbwych w padczeniach

wodociggowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurdwglo instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). G&¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddow rurdwyc tworzyw sztucznych do

instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PRzs¢ 2: Rury.




PN-EN ISO 15874-3:2004(V)

PN-EN ISO 15874-5:2004(V)

PN-79/M-75110
PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-75114

PN-78/M-75115
PN-80/M-75116
PN-78/M-75117
PN-80/M-75118

PN-78/M-75119
PN-74/M-75123

PN-74/M-75124

PN-75/M-75125

PN-77/M-75126

PN-80/M-75144

PN-78/M-75147

PN-76/M-75150
PN-70/M-75167

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z
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Systemy przewoddw rurdwyctworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (P€xcs¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewoddéw rurdwyctworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR)z$¢ 5: Przydatnéc
do stosowania w systemie.

Armatura domowej sieci wodggowej. Zawory wyptywowe wyditone.

Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawor umywalkowy stegy.

Armatura domowej sieci wodmmwej. Zawor z ruchomwylewka.

Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodggowej. Baterie wannowe.

Armatura domowej sieci wodmmwej. Baterie wannowa piecykowa.

Armatura domowej sieci wodmmwej. Baterie natryskowa.

Armatura domowej sieci wodmuwej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stajce.

Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie wannowe staje.

Armatura domowej sieci wodmmwej. Armatura toaletowa. Glowice
suwakowe.

Armatura domowej sieci wodggwe).

zlewozmywakowa stgga rozsuwalna.

Bateria umywalkowa i

Armatura domowej sieci wodmmowej. Baterie umywalkowe stmje
kryte.

Armatura domowej sieci wodggmowej. Baterie umywalkowe stmje
jednootworowe.

Armatura domowej sieci wodgmwej. Wylewki ruchome.

Armatura domowej sieci wodmmpwej. Mieszacze natryskowe.

Armatura domowej sieci wodggnwej. Natrysk dwigniowy.

Armatura domowej sieci wodmmwej. Przedlzacze.
tworzyw cztych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz
konstrukcji budowli. Niezmgikczony polichlorek winylu (PVC-U). G#¢
1: Wymagania dotyege rur, ksztattek i systemu.
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PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysta i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze)
wewmngtrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichiek winylu
(PVC-U). Czs¢ 2: Zalecenia dotyeze oceny zgodrigi.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z ayar sztucznych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). €& 1. Wymagania dotyeze rur,
ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysta i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze)
wewmngtrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). €& 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cziych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). € 1: Wymagania dotyeze
rur,ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysta i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze)
wewmngtrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). &¢ 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kérecyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kerecyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon ckupru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kérecyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kiérecyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Syfon nadstropowy do

wanien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/07

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH

Kod CPV 45311000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TbSs wymagania dotycgce wykonania i

odbioru robdt zwjzanych z uktadaniem i morim elementdéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewoddw, mortasprztu i opraw) modutowego systemu zaplecza boisk
sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckhng (SST) dotycg zasad wykonywania i
odbioru robot zwjzanych z:

- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych pozadmelnicami,

- montazem opraw, ospkzu, urzdzer i odbiornikbw energii elektrycznej, wraz z

przygotowaniem podi@ i robotami towarzyszymi.

1. 4. Okreslenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczii8jT) s zgodne z odpowiednimi
normami oraz okigeniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPW@6000-7, pkt
1.4. a take podanymi poriej:

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewady, wchodacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalatgktrycznej mae
by¢ pod napgciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego dmady ochronne PE i PEN
nie g czgscig czynry).

Polczenia wyrdwnawczeelektryczne pakczenie czsci przewodzcych dosg¢pnych lub obcych

w celu wyrGwnania potencjatu.

Kable i przewody materiaty stidgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatowulsow

elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzt instalacyjny do kabli i przewodowzespo6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy

uktadaniu przewodoéw, utatwigly ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczapy przed uszkodzeniami, wytyczey trasy cagow réwnolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne- wszelkie urzdzenia 1 elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcaniasgtaeia, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej - giizenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w ing forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronngi - umowne oznaczenie, oklajace maliwosci ochronne uradzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy begmainim dotyku.

Oprawa @wietleniowa (_elektryczng - kompletne urgdzenie stidgce do przymocowania i

pofaczenia z instalagj elektryczra jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrodet swiatta

przed wptywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziatanietmddta

Swiatta a take do uzyskania odpowiednich parametréwietinych ( bryla fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wisciwe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrodet swiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesz@z Elementami dodatkowymiy s
ostony lub elementy ukierunkowaniaddet swiatta w formie : klosza, odbénika, rastra,
abauru.

Stopier ochrony IP- okrelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony piaiykiem

elementéw instalacji elektrycznej oraz przed prataliem si ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegOllnie wody) i gazéw, a kiG@apewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej zespét elementow pgdzonych pérednio lub bezpoednio ze

zrodtem energii elektrycznej za pomocchronionego przed przeeniem wspélnym

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio gppbnych przewoddéw elektrycznych. W skiad
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obwodu elektrycznego wchoglprzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, wteicze |
sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w eng(gabezpieczeniem).
Przygotowanie podi@ - zesp6t czynn@i wykonywanych przed zamocowaniem ogfuz

instalacyjnego, ugglzenia elektrycznego, odbiornika energii elektryjzmuktadaniem kabli i

przewodow majcy na celu zapewnienie mawosci ich zamocowania zgodnie z dokumenjac;

1.5. 0Ogbélne wymagania dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPVOE&EDO-7,
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementow instalacji elektrycznej stangwi

- projekt wykonawczy w zakresie wynilggym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i Yordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 znitan U. z 2005 r. Nr 75,
pdz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

2. Materialy
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw prziame w specyfikacji sty ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i otemia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozah.

Dopuszcza i zamieszczenie rozggan W oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem: spetniania tych samych sgtavosci technicznych,

przedstawienia zamiennych roa®an na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

2.1. 0Ogbélne wymagania

Ogoblne wymagania dotygeze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania poolan
w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
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Do wykonania i montau instalacji, urgdzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nale stosowa przewody, kable, ospfiz oraz aparatgr i

urzadzenia elektryczne posiadeg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2. 2. Rodzaje materiatow
TABLICE ROZDZIELCZA
TABLICA POMIAROWA ZLACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablice projektuje s wykona jako typowe dla danego rejonu energetycznego, asbipce

zestawy rozdzielcze, ktére najewyposay¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy

energii elektrycznej. Lokalizagtablic okré&la kazdorazowo techniczne warunki przgkenia do

sieci energetycznej.

Szafa zawierabedzie:

- zabezpieczenia przed licznikowe,

- ukiad pomiarowy energii elektrycznej

- zabezpieczenie zalicznikowe (wgknik instalacyjny w obudowie przystosowanej do
plombowania

- elementy uktadu pomiarowego wg. standardow dostameygii.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE
Tablice projektuje st wykona jako typowa nascienrg obudowe rozdzielca przystosowadp do

montau aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy zgodni rysunkiem, zawsze w
pomieszczeniu trenera. Konstrukcja tablicy z twaraysztucznego, drzwi transparentne.
Obudowy powinny posiadastopied ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochrosob

Wielkos¢ obudowy naley dobra& tak, by umaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem odpowiadaym wyposaeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera ngglujace elementy:

— rozlgcznik konserwacyjny,

— optyczny (LED) wskanik obecnéci napkcia,

— zabezpieczenia nadgolowe poszczegdlnych obwoddéw,

- elementy sterowania obwodovvgetlenia zewrtrznego (czujnik fotoelektryczny),

— uklad sterowania (zegar stegey+stycznik) prag wentylacji mechaniczne).

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przegiwzepeciowe kl. ,C” a dla obiektow

wyposaonych w uradzenie piorunochronne ,B+C”.
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Rozdzielnica montowanatizie tak, ze jej gorna kraxz znajdowa si¢ bedzie max. 2,0 m nad

poziomem podtogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sk zastosowanast. typy przewodow:

YKY z05x() — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (pka®] przewodu dobrany do wasm
zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie éllrey do konkretnych warunkow
YDYpzo ()x1,5mm2 w instalacjiwietleniowa,

YDYpzo 3x2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych ( dore grzejnikow )

LgYzo 4 — lokalne przewody pg#zen wyrownawczych

Przy wykonywaniu instalacji natg przestrzeganastpujacych zasad:

izolacjazyt przewodow i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN,

izolacig w kolorze zotto-zielonym mana stosowa wytgcznie w instalacjach zwzanych z
ochrona od potaen,

przewody uklada wewmngtrz konstrukcjiscian i sufitow ostonie rurek PCV w momencie
prefabrykacji

do rozgatziania instalacji stosowaosprzt hermetyczny,

podefcia instalacji do urmzen technologicznych wykonywa na podstawie D.T.R.

urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawaaj zapasy przewodow.

INSTALACJE O SWIETLENIOWA

Parametry éwietlenia $wiattem sztucznym poszczegélnych pomiesaczegodnie z

wymaganiami wymagazawartymi w PN-EN 12464-1 wynasbeda odpowiednio:

min. 300 Ix na ptaszczyie pracy w pomieszczeniach trenerow
min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy gwietleniowe wyposzone lgdg w energooszezine i wysokosprawnaodtaswiatta.

fluorescencyjne $wietléwki liniowe,

fluorescencyjne $wietléwki kompaktowe.

Przyktadowe typy oprawswietleniowych podano na planach instalacji.

Instalacja wykonana w cala przewodami typu YDY()x1,5, sterowanieivaetleniem za

pomog indywidualnych wydcznikow.
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OSPRZET t ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektgmaystosowujcego projekt do

warunkéw miejscowych. Przy wyborze roawé nalezy przestrzega prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierévs®& wiedz techniczg.

Osprzt taczeniowy montowanalezy na wysokeci:

- taczniki cdwietlenia na wysokgi +1,4

- gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach tremaegazynie na wysokoi +1,1 m

- gniazda w tazienkach na wyscko+1,4 m.

ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI
Zasilanie wentylatorow nawiewnych projektuje; skykona z wykorzystaniem stycznika i

zegara sterggego z zachowaniem rovosci wigczania ¢cznego.
Zegar lgdzie zadczat wentylatory do statej pracy w czasie godziy gdbywaj sie treningi,

oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozoste#efci dnia.

INSTALACJA POt ACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje siwykon& instalacg polgczer wyrdwnawczych. Przewodd magistralny

projektowany przewodem Lg66 utazony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych
jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektujeg szainstalowa (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych pajczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkéchbo
szyn tech zostan sprowadzone, wykonane przewodem Eg¥, lokalne paiczenia
wyrownawcze, obejmygge czsci przewodzce dosgpne i obce w fazienkach i sanitariatach,
kanaly wentylacyjne. Do magistrali nale przylaczy¢ ponadto szyy PE rozdzielnicy TE.
Ponizej tablicy TE naley zlokalizowa& gtowng szyre polgczer wyrownawczych. Szynnalezy

uziemt.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektow, ktérych Ae — powierzchnia rownawma obiektu jest wksza od 530 m2

Jest wymagane wypaganie go w urzdzenie piorunochronne odpowiagiag I-mu poziomowi

ochrony.

Urzadzenie ldzie sktada si¢ z:

— zwoddéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 I&e£hDd8 poprowadzonych wzdiu
krawedzi dachu,
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— 2-ch przewodéw odprowadaaych wykonanych z ptask. FezZn20x3 Iub dF®23n
uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych riawikach budynku,
— 2-ch zhcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarolwvyc

— uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-

7,pkt3
Prace mena wykonyw& przy pomocy wszelkiego spttzi zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogo6lne zasady

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne" KodVCP
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiatbw ze skiadu przyobiedge na obiekt nahy zachowa
ostraznos¢ aby nie uszkodzi materiatbw do montali. Minimalne temperatury dopuszcaeg
wykonywanie transportu wynosalla kzbnow: - 15°C i - 5°C dla kgkow, ze wzgidu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Natg stosowa dodatkowe opakowania w przypadku

mozliwosci uszkodzé transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogodlne zasady

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymamgagbdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z dokumentagijtechniczig_i
umowy oraz za jak& zastosowanych materiatow i jaléowvykonanych robot.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST qualeceniami

inspektora nadzoru.

6. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:
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przemieszczenie w strefie moabavej, tazenie na miejscu monta wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie firiebiegu instalacji i miejsc mora
osprztu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowtarjgk: kucie bruzd w podiw,
przekucia

scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowamiEykpy¢ kanatow instalacyjnych,
wykonanieslepych otworéw poprzez podkucie we gee albo kuciegczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworoww sufitacitianach lub podtach, osadzenie kotkow
osadczych plastikowych oraz dybdrub kotwicych lub wspornikow, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

monta na gotowym podiu elementdw ospetu instalacyjnego do morta kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniuduptaszczenie rury nie @ by wigcksze
niz 15% wewmtrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienieltpodane sw

tablicy ponzej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mn18 (21 (22 (28 |37 |47

Promiex tuku (mm) 190 |190 |250 [250 |350 |450

tagczenie rur nakey wykona za pomog przewidzianych do tego celuagekek (lub przez
kielichowanie),

puszki przed zainstalowaniem nale w puszce wyeic wymagam liczbe otworéw
dostosowanych doednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wahic do srodka
puszki na gibokas¢ do 5 mm, wciganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych tdru
stalowego osrednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufatwienia wgania kabli i przewodow wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicgn@zczegotowej) SST, ukiladanie
(monta) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegodlnieniesharakterystyk podan w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniegn(szczegbdtowej) SST. W przypadku
latwosci weiggania kabli 1 przewodow, wagganie drutu prowadzego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody mugsby¢ utozone swobodnie i nie magoy¢ nara&one na naggi i
dodatkowe naptenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentpogijektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towej) SST lub mami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpiecastwa przy wspoétdziataniu cziowieka z masgyroznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodbBarwami albo cyframi, w przypadku
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braku takich wytycznych),roboty o charakterze ogbidowlanym po monta kabli i
przewodow jak: zaprawianie bruzd, napravesan i stropoéw po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaprzykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badazgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

7. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego

Montaz opraw d&wietleniowych i sprztu instalacyjnego, ugdzen i odbiornikdw energii
elektrycznej Te elementy instalacji mont@wav koncowej fazie robot, aby unikt
niepotrzebnych zniszciae zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowycha sama uwaga dotyczy sghz
instalacyjnego, ugdzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanegosnanach.

Przed zamocowaniem opraw nglesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polgczen.
Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewnté rownomierne obagienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przyizanie

odbioréw 1-fazowych.

8. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek wécianach i gniazd wtykowych w puszkach powi zapewnia
niezkedng wytrzymata¢ na wycgganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyczniki nalery instalowa& w sposob nie kolidgpy z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach naky przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania przz
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikdw klawiszowych  naly przyjmowa& takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym mglénstalow& w takim potaeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych pglpodhczat w taki sposdb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod adngrdo prawego bieguna.

Przewod ochronny dalacy zyts przewodu wielaylowego powinien mié izolacg bedaca

kombinacy barwy zielonej iz6tte).
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Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowa@dz wykona zgodnie z planami

instalacji i schematami

9. Kontrola jako §ci

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV @&000-7
pkt6

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodow zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze skiagt®g s¢ z ogbdzin czsciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodndci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddesprztu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompleté dokumentacji dotyecej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddow wygpujacych w danej instalaciji,

— poprawndgci wykonania i zabezpieczenia poten srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,

— poprawndgci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugzdlzean i odbiornikbw energii
elektrycznej,

— poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna¢bmniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji

poszczegolnych obwoddw wraz z ggizeniami nie powinna dymniejsza ni 20 MW. Pomiaru

nalezy dokon& miernikiem rezystancji instalacji o napiu 1 kV.

Po wykonaniu ogidzin naley sporadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badagodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

10. Obmiar robot
11. Ogdlne zasady

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Atyamia ogoine" Kod CPV 45000000-7,
pkt7

12. Szczeqgodtowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt mongawych instalaciji elektrycznej
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Obmiaru rob6t dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjnyg jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpi., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprztu facznikowego: szt, kpi.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzdze i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

13. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagi@ne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Warunki odbioru instalacji i ugdzen zasilajcych

14. Odbidr koncowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&ko wykonanych robot naky
przeprowadz pozakaczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzdzea
zasilapcych.

Zakres bad@aobejmuje sprawdzenie:

- dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

- dla nap¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia
kabla, cagtosci zyt i zgodndci faz, préba nagpciowa kabla. Badania nagiem probierczym
wykonuje s¢ tylko jeden raz. Parametry badaraz sposob przeprowadzenia hada
okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-047008/Az1:2000.

- Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kiacowego.

15. Podstawa platndgci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagagoéine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

16. Dokumenty odniesienia

17. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldekt budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanie srodkow ochrony dla
zapewnienia bezpiecastwa. Postanowienia ogdélneésrodki ochrony
przed poraeniem pgciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne abiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego.Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych.ob@® i monta wyposaenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w Oprzeéoveanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Obgialnaé¢ pradowa  dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &@obmonta wyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektzéich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne vwektach budowlanych. Dob6r i mouta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i
instalacje éwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecstea.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomie=aztia

wyposaone w wang lub/i basen natryskowy.
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PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basermyackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elakdne w obiektach lokalizaciji.
Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne wektiach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w iekiach lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodycbtz

PN-IEC 60898:2000 Spgt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecieprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (V) Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigstmea przy wspotdziataniu cztowieka z
maszym oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifae zaciskow
urzadzen i zakaczen zyt przewoddédw oraz ogoélne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigstnea przy wspotdziataniu cztowieka z
maszym oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfijae
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod | P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji sdzer elektrycznych w uktadach niskiego
napkcia. Czs$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do spuz elektroinstalacyjnego dozytku
domowego i podobnego. &£ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Spgz elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody
posredniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Spyiz elektroinstalacyjny. Wwylczniki do zabezpiecte
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢&& 1: Wylaczniki
do obwodbéw pdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wylczniki do zabezpieczte
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢€ 1: Wylaczniki
do obwodow pydu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wylczniki do zabezpiecze
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢&& 1: Wylaczniki

do obwodow pdu przemiennego.
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PN-EN 61008-1:2005 (U) Spsiz elektroinstalacyjny. Wyczniki raznicowopydowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpwego do #ytku domowego |
podobnego (RCCB). G%¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wyczniki réznicowopgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nagjmwym do uytku domowego i
podobnego (RCBO). @z¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaoiraavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Wdzenia [ uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania qumaowych
bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998  Sper elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 nWiymagania
I badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Spiz elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki
odgatzne na napicie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm
. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998  Sp¢t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znarove®& napcie
robocze 220 V i 230 V i pdy znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

18. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych (tom |, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronnbuslynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne bwdynkach #yteczngci publicznej.
Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwvlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promaocja - 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/08
ELEMENTY WYKO NCZENIA

CPV 45422100-2 Stolarka drewniana, 93950000-2 Wstugarskie.

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonywania i montau elementéw wykfczenia w budynku modutowym zaplecza sportowego
typu Orlik 2012.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i magce na
celu wykonanie i montaelementoéw wykaczeniowych w budynkach zaplecza:boisk sportowych
i obejmup:

— monta stolarki islusarki drzwiowej,

- monta elementow wyposania tazienki dla niepetnosprawnych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

0qgolne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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MATERIALY

0Oqgolne wymagania dotycace materiatow

Wszystkie ayte materiaty powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polgkizn. posiadé aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpiett®va, deklaracje zgodad lub certyfikaty zgodnei z
aprobag techniczi lub inne stosowne dokumenty otg prawem.

Elementyslusarskie dostarczone na budojako wyrdb wykonane wg wymiardw pobranych z
natury wykaczone, wyposane w uchwyty monteowe.

Stolarka i $lusarka drzwiowa

— Drzwi zewretrzne — drzwi z okladzina z desek sosnowych impregmych z bulajem o
srednicy 40 cm, wypetnionym szybmleczry, wykonczony muj ze stali, drzwi 0 wymiarach
100x200,

— Samozamykacz,

— Uchwyty dla niepetnosprawnych:

Ul — uchwyt poziomy prosty, dt 600 mm, @ 30 mm, emany proszkowo na kolor

RAL 7035
U2 — uchwyt uchylny, dt 600 mm, @ 30mm, malowanggzkowo na kolor RAL 7035
U3 — uchwyt staty poziomy do umywalki, dt 600 mm 3@ mm, malowany proszkowo
na kolor RAL 7035.

SPRZET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowyzany

do wywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkoja
wykonywanych rob6t i ¢dzie gwarantow@a przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Transport materiatdbw odbywaesprzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakiewgrzechowywanie i transport w

instrukcji Producenta dostosowanej do polskich pis@v przewozowych.
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Kazda partia wyroboéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiedng normy.

Elementy do transportu nakezabezpieczy przed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagappakowa i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi

pomieszczeniami z wyjkiem:

— $rub i naketek, ktére wymagaj opakowania skrzyniowego,

- farb i lakierow oraz olejow, wymaggjych transportu w beczkach Iub rdkach
stalowych,

- kratek wentylacyjnych itp. wymaggjych opakowa kartonowych,

1.1. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementy wykaczeniowe powinny hy pakowane w sposOb zabezpiegewj je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okomy przez producenta. Instrukcja winnaé¢hgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvasic etykieta
zawierajca:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej ppkyrob uzyskat,

— dak produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny lgypakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naky zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowaé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzig¢gch szkodliwie na metale takich jak wapno,

zaprawy, kwasy, farby, itp.




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYKONANIE ROBOT

1. 2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie mateiiaprztu powinno odbywa sic zgodnie
ze specyfikag podan w projekcie technicznym.

Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej natey sprawdzt doktadnd¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t myaiw W

przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabradp®wierzchni éciezy nalery je

naprawe i oczyscic.

Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione bytlo harmonijneébezpieczne

wykonywanie montau i osadzanie element&iusarskich.

1.3. Przygotowanie podtda

Doktadna¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporcpewinien zosta sprawdzony
przed przysipieniem do robaot:
— powierzchnia podiay powinna by wykonana zgodnie z dokumentapyrojektovs,

— powierzchnia powinna l#¢yoczyszczona z kurzu i zanieczysacze

Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowanéaieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach aplestawt

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzweilery sprawdzé sprawnéé

dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwice osadzone wsoiezach:

— na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosow@ najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nara,

— maksymalna odlegks pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy moecige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

— na szerokgci elementu — jeden element kogey na 1 mb.

Uszczelnienie giezy nalery wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosoévalkitu poniewa

wchodzi w reakej z PCV), a szczelinprzykry listwa.

Ustawienie drzwi naley sprawdz¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie

wigcej nz 3 mm.
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Rd&znice wymiaréw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

O 2 mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,

O 3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,

O 4 mm przy diugéci przekgtnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerdko wickszej nz 700 mm stosowaneg klocki podpierajce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydia wedgm dcieznicy przy zamykaniu. Zeli
szerokd¢ okna przekracza 1400 mm stosuje diwva komplety klockow. Klocki podpiergie
stosuje si zawsze, jeeli szerokéc¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migcdzy ciciezem a d&cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaiaiaego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania giuzywa¢ do tego celu materiatdbw wydziedaych zwhzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleokladnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewgtrzne o matym wysigu osadza giw ten sposéhze najpierw wykuwa giw
oscieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrdwnuje si zaprawy mur podokienny, dag mu
maty spadek dérodka pomieszczenia i na tak wykonanym pedtaktada si podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach gekazym wys¢gu naley uprzednio osadziw

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Montaz $lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrgdza szkéd w pracach juwykonanych.

Prace pomocnicze zgdanie z wbudowaniem, osadzaniem i meata wyrobéw metalowych
nalezy przygotowa w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiésizgo i higiena pracy osob,
zgodnie z obovdzujagcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny l#yosadzane zgodnie z dokumendatgchniczig lub instrukcy
zaakceptowanprzez lrzyniera.

Montaz wyrobow powinien sprowadzasie do scalania pgtzeniamisrubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wahh na zastosowane powtoki antykorozyjne

wyrobow.
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Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw méotaych w podigu.
Wklejenie kotkbw mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystarczgm do
uzyskania dopuszczalne] wytrzym#to polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
poditaza. Nie dopuszczaegdo montau wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.

Dilugaosci srub powinny by ustalane w zafmosci od catkowitej grubgci taczonych czsci,
uwzgkdniajpc naddatek na podkiaelk naketki, przeciwnaketki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa ponad nakjtke wiece] niz 0 2 zwoje gwintu, a wkcone w gwintowany
otwér przelotowy nie powinny wystawaonad ptaszczyzntgczonych cgsci lub elementow.
Do 1{gczenia elementdbw metalowych 2z konstrgkcpudowli stosow& nalery zigczy
rozporowych, kotkdéw kotwicych. Osadzanie kotkow rozporowych powinnd loppkonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

— otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,

Z otworu naley usury¢ pyt i drobiny urobku,

wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

przestrzeganajmniejszej dopuszczalneggbkasci osadzenia,

kotek rozpeza¢ dokrecajac srubg dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwér powinien by nieco wekszy odsrednicy kotwy,

- kotwe posmarowéklejem,

- wcism¢ w oczyszczony z pytu otwor,

- po osagnieciu petnej nénaosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zme przysipic¢
do montau wyrobow metalowych.

Ztgcza rozporowe przeznaczone do przenoszenigcuobciyzen wyrywajacych powinny by

metalowe wkgcane (stalowe tuleje kotage, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowagodnie z rysunkami szczegotowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykargodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady prowadzenia kontroli powinnydygodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086

W celu oceny jakgri stolarki budowlanej naly sprawdzi:

- zgodnd¢ wymiaréw,
- jakos¢ materiatéw aytych do wykonania stolarki,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
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- sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania dku

W celu oceny jakgri slusarki naley sprawdzé:

— zgodnd¢ wymiarow

— stan i wyghd elementow pod wzgllem rowndci, pionowdaci i spoziomowania,

- prawidtowas¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

— sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

- wymagania estetyczne, stan i wyadjlwykonczenia wbudowanych elementéw na zgadno
z dokumentagj techniczn.

Z dokonanego odbioru nédg sporzdzi¢ protokot.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla stolarldlusarki g:

- [szt] — montowanych elementéw stolarki drzwiowej,

- [szt] — montowanych elementéw w toalecie dla niepsprawnych.

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoruavgizonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygee odbioru robo6t zwzanych z monteem elementowslusarki i
stolarki podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprawdzeniu podlegaj

— Jjakaoé¢ dostarczonej stolarkisiusarki

— poprawnd¢ wykonania montau

W wyniku odbioru naley:

— sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley

uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB
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Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

— zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentésghnicza,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, diug&t i rozmieszczenie spawovérub),
$rednice otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaragkadéh i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobow przed kokpzj

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wyka@czeniu

Przy odbiorze elementosiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:

- prawidtowas¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley

uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

PODSTAWA Pt ATNO SCI
Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa maonial sztuki [szt] drzwi, ktdra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogio

- mont& elementow stolarkidlusarki,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunkcie pozostatci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentéw.
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PRZEPISY ZWI AZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i paémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whirwykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i dralWymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddathniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona pfzaidsem w budynkach. Izolacyjto

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolagjnoakustyczna

elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia




