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szczecor JA"

KOSTKA BETONOWA 8 cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3 cm wg ST D.08.01.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 20 cm wg ST D.04.04.02

WARSTWA WZMOCNIONEGO PODEOZA Z KRUSZYWA

STAB. CEMENTEM O Rm = 1,5 MPA - 15 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm wg ST D.08.01.01

tAWA BETONOWA Z BETONU B10 wg ST D.08.01.01
(z oporem w przypadku braku fundamentu ogrodzenia)

DOJSCIA
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KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm wg ST D.08.01.01

PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3 cm wg ST D.08.01.01

tAWA BETONOWA Z BETONU B10 wg ST D.08.01.01
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KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm wg ST D.08.01.01

PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3 cm wg ST D.08.01.01

tAWA BETONOWA Z BETONU B10 wg ST D.08.01.01

KOSTKA BETONOWA 6 cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3 cm wg ST D.08.01.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 20 cm wg ST D.04.04.02

WARSTWA WZMOCNIONEGO PODrOZA 7 KRUSZYWA
STAB. CEMENTEM O Rm = 2,5 MPA — 30 cm

PODSYPKA PIASKOWA - 30 cm

KOSTKA BETONOWA 8 cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3 cm wg ST D.08.01.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 20 cm wg ST D.04.04.02

WARSTWA WZMOCNIONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA
STAB. CEMENTEM O Rm = 2,5 MPA — 30 cm

PODSYPKA PIASKOWA - 30 cm
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