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1. Podstawa opracowania
Projekt zostat sporzadzony na podstawie projektu typowego dla boisk modutowych ORLIK 2012 sporzadzonego
przez ,Kulczyriski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m2, 00-018 Warszawa..

Podstawe opracowania stanowig;

- wytyczne Inwestora.

- uzgodnienia z inwestorem.

- P.B. architektury i konstrukcji obiektu.

- obowiazujace przepisy i normy.

- instrukcje montazu, karty katalogowe, karty informacyjne zawierajace dane techniczne stosowanych urzadzen.
Inwentaryzacja obiektu, pomieszczeri i wizja w terenie w zakresie niezbednym do projektowania.

- warunki przytaczenia 09/R5/09732 z 20.05.2009r

- opinia ZUDP

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku zaplecza sportowego, oraz linie
kablowe nn o$wietlenia terenu oraz wiz ze ztacza kablowo — pomiarowego ZKP przy nowoprojektowanym boisku ORLIK
2012 w Siennicy przy ul. Miriskiej 38 na dz nr geod. 138.

3. Instalacje elektryczne zaplecza sportowego

Zasilanie budynku zaplecza sportowego

Zasilanie projektowanego budynku zaplecza sportowego wykonac z projektowanego ztacza kablowo — pomiarowego
ZKP typu ZK1+1P w linii ogrodzenia projektowanych boisk z pasem drogowym. Zasilanie wykonac¢ linia, kablowa, YAKY
4x35mm dt. 19(35)mb do rozdzielni TE+TO.

Przylacze do zasilania zaplecza sportowego nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania. Na zasilanie
zostanie opracowany odrebny projekt przez zaktad energetyczny PGE DYSTRYBUCJA Warszawa Teren . Oddziat Mirisk
Mazowiecki.

Linie kablowe NN nalezy budowac zgodnie z normg PN-76/E-05125 i ponizszymi warunkami:

- kable uktada¢ w rowie kablowym linig falista, /1-3% zapasu/ na warstwie piasku gr. 10cm, przykrycie war-
stwa, piasku 10cm, grunt rodzimy, folia niebieska, grunt rodzimy
- kable na catej dtugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki w odstepach nie wiekszych niz 10m, oznaczniki
winny zawiera¢: nazwe linii, typ kabla i producenta, napiecie znamionowe linii, rok budowy i uzytkownika
kabla
- wmiejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywaé recznie
- glebokos$¢ uktadania kabla powinna wynosi¢ min. 70cm od poziomu terenu
Kabel zasilajacy nn nalezy uktadac we wspdlnych rowach kablowych razem z kablami nn o$wietlenia.
Catos¢ zasilania pokazano na rys. nr 1.
Razem z kablami uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 20x3 do uziemienia projektowanych masztéw, dodatkowo przy
masztach nalezy wykona¢ uziemienie szpilkowe w celu zwiekszenia uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.
Przy robotach ziemnych uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole ZUDP dotyczace prowadzenia robot, nadzoru nad
nimi oraz termindw zgtoszen robét do realizacji.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE

Tablice projektuje sie wykonac jako typowa, nascienna obudowe rozdzielcza, przystosowana do montazu aparatury

modutowej z drzwiami petnymi FL229 o wym. 800x600x300.

Obudowa w stopient ochrony IP41 i Il kl. ochronnosci.

Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:

- roztacznik konserwacyjny SB339,

- optyczny (LED) wskazZnik obecnosci napiecia SVN413,

- zabezpieczenia nad pradowe poszczegdinych obwoddw MB116A,

- uklad sterowania (zegar sterujacy+stycznik) praca wentylacji mechanicznej.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe kl. ,B+C" SP802.

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawedz znajdowac sie bedzie max. 2,0 m nad

poziomem podiogi.




TABLICA ROZDZIELCZA OSWIETLENIA TERENU TO

Tablice projektuje sie wykonac jako typowa, hascienng obudowe rozdzielcza przystosowana do montazu aparatury
modutowej z drzwiami petnymi w obudowie FL213B.
Obudowa w stopieri ochrony 1P41 i Il kl. ochronnosci.
Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:
- zabezpieczenia wkladkami topikowymi poszczegdinych obwoddw,
- elementy sterowania obwoddw oswietlenia zewnetrznego (przycisk z lampka kontrolna na kazdej fazie),
- uklad sterowania (zegar sterujacy + stycznik) oswietleniem zewnetrznym w celu ograniczenia czasu pracy oswietlenia.
Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawedz znajdowac sie bedzie max. 2,0 m nad
poziomem podtogi obok rozdzielni TE stanowiac jednolita rozdzielnie TE+TO..

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie sie zastosowaé nast. typy przewodow:
YAKY 4x35- dla w.|.z. ze zlacza ZKP do tablicy TE
YDY 4x16 - dlaw.l.z. z tablicy TE do tablicy TO
YDYZo (2,3)x1,5mm? w instalacji o$wietleniowa,
YDYZzo 3x2,5mm?* w instalacji gniazd wtyczkowych,,
LgYzo 4 - lokalne przewody potaczeri wyréwnawczych
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
e izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadaé kolorom zgodnym z PN,
e izolacje w kolorze zétto-zielonym mozna stosowaé wytacznie w instalacjach zwiazanych z ochrona od porazeri,
e przewody uktada¢ wewnarz konstrukgji scian i sufitdw ostonie rurek PCV,
e dorozgaleziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,
e podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywac na podstawie D.T.R. urzadzen, a jezeli takowych
nie ma pozostawiajac zapasy przewoddw.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia Swiatlem sztucznym poszczegdinych pomieszczeri zgodnie z wymaganiami wymagari zawartymi w
PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda odpowiednio:

e min. 300 Ix na ptaszczyZnie pracy w pomieszczeniach trenerdw

e min. 200 Ix w fazienkach i sanitariatach,

e min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy oswietleniowe wyposazone beda w energooszczedne i wysokosprawne Zrddta Swiatta.

fluorescencyjne — Swietléwki liniowe,

fluorescencyjne — swietléwki kompaktowe.

Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY(2,3)x1,5, sterowanie oswietleniem za pomoca, indywidualnych
wytacznikdw.

OSPRZET + ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy
wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedza,
techniczna,

Osprzet taczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

e laczniki oswietlenia na wysokosci +1,4

e gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokosci +1,1 m

e gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

Osprzet o stopniu ochrony 1P44.

ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych projektuje sie wykonaé z wykorzystaniem stycznika i zegara sterujacego z zachowaniem
mozliwosci wiaczania recznego.

Zegar bedzie zataczat wentylatory do statej pracy w czasie godzin gdy odbywaja, sie treningi, oraz dorywczo w trybie
przewietrzania w pozostatej czesci dnia.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykonag instalacje potaczen wyréwnawczych. Przewod magistralny projektowany przewodem
LgYZz06 utozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowac (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski) lokalnych potaczen
wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach nit. Do szyn tych zostana sprowadzone, wykonane przewodem
LgYzo4, lokalne potaczenia wyrdwnawcze, obejmujace czesci przewodzace dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach,




kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy przytaczy¢ ponadto szyne PE rozdzielnicy TE. Ponizej tablicy TE nalezy
Zlokalizowad gtéwna, szyne potaczen wyréwnawczych. Szyne nalezy potaczyé z projektowanym uziomem otokowym
budynku. Warto$¢ rezystanciji uziemienia < 10Q.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+
OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY
Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zalicza sie do obiektéw zwyklych
Gestos¢ doziemnych wytadowar piorunowych
N, =0,04xTd1,25 na km?/rok
T¢=22 dni burzowych/rok
N, =0,04x221,25 = 1,906 km?rok
Spodziewana czestos¢ bezposrednich wytadowari trafiajacych w obiekt
Na = NgxAex10 na rok
A. — powierzchnia réwnowazna obiektu 600 m?
N¢=1,906x600x10°= 0,00114
Poniewaz N¢>Nc1, gdzie Ne;=103, to wymagane jest wykonanie urzadzenia piorunochronnego o skutecznosci
E>1-0,001/0,00114 = 0,122
Budynek szatni bedzie wyposazony w urzadzenie piorunochronne odpowiadajace I-mu poziomowi ochrony.
Urzadzenie bedzie sktadac sie z:
- zwoddéw poziomych wykonanych drutu dFeZn®8 poprowadzonych wzdtuz krawedzi  dachu na uchwytach przykrecanych,
- 2 przewoddw odprowadzajacych wykonanych z drutu dFeZn®8 uktadanych na uchwytach
w przeciwlegtych naroznikach budynku,
- 2 zlacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych
- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn20x3. potaczonego z uktadem uziomowym masztdw oswietleniowych.

4. Oswietlenie zewnetrzne.

Boiska do pitki noznej i siatk6wki

Oswietlenie boisk do pitki noznej i siatkGwki projektuje sie oprawami projektorowymi typu ZM.011.3 PowerLug AS z
lampami wytadowczymi o mocy 150 W produkcji LUG. Zamocowanie opraw projektuje sie na masztach oswietleniowych
typu M-100SE - 10 m produkcji Elektromontaz Rzeszow S.A.

W stupach zamontowa¢ tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z trzema wytacznikami nadpradowymi MB106A 6A, w
stupach nr 2, 5, 8 i 11 nalezy zamontowa¢ dwie tabliczki bezpiecznikowe.

Do oswietlenia boisk do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego przewidziano po 24 oprawy zamocowane na 6
masztach, boisko wielofunkcyjne podzielono funkcjonalnie na dwie niezalezne czesci co pozwoli na oswietlenie tylko jednej
potowy boiska lub catosci w razie takiej koniecznosci.

Do zasilenia i zabezpieczenia opraw wykorzysta¢ nalezy gérne wneki tablicowe masztu. Oprawy beda mocowane
do belek wsporczych osadzonych na glowicy wig ponizszego rysunku. Zasilanie o$wietlenia liniami kablowymi typu YAKY
4x16.

Do obliczeri przyjeto $r. wymagany. poziom natezenia 75lux zgodnie z PN-EN 12193 tab. A.21 klasa Ill.

[

Rozmieszczenie opraw i masztéw pokazano narys. nr 1.
Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Sterowanie os$wietleniem projektuje sie za pomoca wytacznikéw z lampka kontrolng 16A 1Z SVN413
zamontowanymi w tablicy TO projektowanego budynku zaplecza sportowego.
W zaleznosci od potrzeb bedzie istniata moZliwos¢ regulacji natezenia oSwietlenia poprzez wylaczenie badZ
wlaczanie poszczegolnych faz.
Zabezpieczenie projektowanych obwodow w tablicy TO wytacznikiem bezpiecznikowym typu LR603 z wkiadka,
bezpiecznikowa DO 16A dla boiska do pitki noznej i LR603 z wkiadka, bezpiecznikowa DO 10A dla boisk wielofunkcyjnych.




Schemat elektryczny kabli zasilajacych pokazano na rys. nr 3.
5. Kolizje na trasie

Na trasie projektowanych linii kablowych nn nie wystepuja Zadne kolizje.

6. Uktadanie kabli

Jak kable zasilajace. pkt. 3.

OBLICZENIA

DOBOR PRZEWODOW

Podstawa :

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw”
(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”
Instalacje wewnetrzne

, SPOSOB
OBWOD ZABEZPIECZENIE U TYP ULOZENIA OOl I, 01,45l
A v PRZEWODU | WG. (1) A A
SIkA 1 16 A,C” 230 YDYzo3x2,5 A2 16,0016017,5 23,20023,38
OSWIETLENIE 10A,B” 230 YDYzo3x1,5 A2 10,0010012,4 14,50017,98
Linie kablowe
, SPOSOB
OBWOD ZABEZPIECZENIE U TYP ULOZENIA kOOl I, 01,45l
A v PRZEWODU | WG. (1) A A
wiz 25A DOII 400 5xLgY 16 B1 41,50250068 400199,6
os$w. boisko 1 16 A 400 YAKY 4x16 D 7,56016052 280175,4
os$w. boisko 2.1 10 A 400 YAKY 4x16 D 3,78010052 190075,4
o$w. boisko 2.2 10 A 400 YAKY 4x16 D 3,785 10552 19@375,4




OBLICZENIA OSWIETLENIA
Do obliczeri wykorzystano program uzyczony do tego celu wraz z baza danych przez wiodaca na rynku firme spetniajaca,
wysokie standardy jakosci.

Budowa boiska w Siennicy
Baisko do pilki noznej

1. Opis projektu

1.1 Widok 3-0

B —& ZM.011.3 PowerLug AS

CalcuLuX Tersny zewnetrzrne 4.0a Philips Lighting B.W. Sirona: 172




Budowa boiska w Siennicy
Baoisko do pilki nognej

Z. Podsumowanie

2.1 Informacje ogolne

Ogdlny wepdlezynnik pogorszenia stosowany w projshkeis 1.00.

2.2 Oprawy

Kod loké Cprawa Zridio éwisths Mae (W) S”“Tlil?n"]'

B 24 ZM011.2 PowerLug AS 1* MHM-TD150W 165.0  1*12200

Muoc zainstalowana: 3,96 (kWwat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia nateZenialuminancji:

Oblizzenia Typ Jednostka Srednia  MinfEr MinTi e

Pilka noénal Mateenis céwistlenia  lux 75.0 0ar 0.22

Caleul uX Tersny zewnetzre 4.0a Philips Lighting B.W. Strona: 22




Przebudowa baiska wislofunkeyjnego w Siennicy
Baisko wielofunkeyjine Data: czenwisc-2000

1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

B — = ZM.011.3 PowearLug AS

Philip= Lighting B.V. - CalkuluX Terary zswnetrzne §.7.2 Strora: 17




Przebudowa boiska wislofunkeyjnego w Siennicy
Baisko wislofunkoyjne

Data: czerwiec-2009

2. Podsumowanie

2.1 Informacie ogolne

Oigdlny wepdlezyn nik pogorszenia stosowany w projehkeis 1.00.

2.2 Oprawy

Kod loté Cprowa Fricin Swistia Mo (W) S‘"Jr?li;"]'

B 24 ZM.011.3 PowerLug AS 1* MHM-TD 500 165.0 1% 12900

Moz zainstalowarna: 3.96 (kiWat)

2.3 Wyniki obliczen

Oblizzenia nateZenialuminancji:

Obliczenia Typ Jednostka Srednia  MinfEr Minfia

Pitka no&nal Natedenie céwistlenia  lux 145 049 0.35

Philips Lighting B.V. - CaleuluX Teramy zewnetrzne §.7.2 Strona: 27




BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU W UKtADZIE STANDARD+

Pi | kj | Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PILKARKIE 3,6 1 3,6
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 3,6 1 3,6
RAZEM 7,2 - 7,2
SZATNIA STANDARD +
4 OGRZEWANIE 4,50 1 3,50
5 WENTYLACJA 10.4 1 8.4
6 OGRZEWANIE WODY 6,00 1 6,00
7 OSWIETLENIE 1,50 1 1,50
GNIAZDA 4,00 1 4,00
RAZEM 26,4 - 23,4
RAZEM MOC PRZYLACZENIOWA 33,6 - 30,6

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we wszystkich projektach
branzowych nie wplywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie
na wode oraz ilo$¢ Sciekow zostata okreslona w opracowaniu branzowym i jest zgodna z warunkami technicznymi odbioru
Sciekdw i dostarczenia wody. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly lub ptyny.
Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan i innych ucigzliwych zaktdcen. Obiekt nie wplywa
negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy Srodowiska naturalnego

7. Uwagi koricowe.

Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materiaty Wykonawca musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty.

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami w chwili wykonawstwa
przez osoby z odpowiednimi i aktualnymi uprawnieniami.

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnic z Projektantem.

OPRACOWAL.:




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa linii kablowych nn o§wietlenia terenu, oraz instalacji elektrycznych wewnetrznych w
budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Siennicy

INWESTOR : ZESPOL SZKOL IM. H.J.K. GNOINSKICH
UL. MINSKA 38
05-332 SIENNICA

LOKALIZACJA  ZESPOL SZKOL IM. H.J.K. GNOINSKICH
UL. MINSKA 38
05-332 SIENNICA
dziatka geodezyjna nr 138
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1.1. Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw.

Zakres robot

a) wiz

b) linie kablowe nn oswietleniowe

c) oswietlenie boiska do pitki noznej

d) oswietlenia boiska wielofunkcyjnego

e) instalacje elektryczne w budynku zaplecza sportowego
Kolejnosc realizacji

- wytyczenie geodezyjne linii kablowych w terenie,

- montaz linii kablowych,

- montaz masztow, stupdéw i opraw,

- zgtoszenie do odbioru linii kablowych,

- inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych,

- potaczenie instalacji i préby pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W terenie objetym inwestycja znajduja, sie skrzyzowania i zblizenia do sieci:

- istniejace i projektowane wodociagi
- istniejace telefoniczne linie kablowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét naziemnych:
- upadek pracownika z wysokosci

4.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzei
technicznych:
- pochwycenie koriczyny gérej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszko-
dzeniami mechanicznymi).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdiny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.




Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca na
danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujg
szczegolnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego Kkorzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzern technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno dopuscié¢ pracownika do
pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higiena, pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiazkdw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- opracowa¢ Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem BIOZ” — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. nr 120, poz. 1126,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozeri dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i
substancji nie powodujacych takich zagrozeri.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowiagzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatai w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang, przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca, ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
zapewniajg bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii i
innych zagrozen.

6.1. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,




- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobar,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozer,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

6.1.1. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica, klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osdb
pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa, prefabrykowana,

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg, producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadaja kabin,
powinny by¢;

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

6.1.2. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy wyposazone w toalete, podstawowe Srodki ochrony osobistej i ochrony zdrowia (itp.: ubrania robocze
odpowiednie do pory roku, hetmy, szelki bezpieczeristwa z linkami, drabiny, materialy opatrunkowe, apteczka pierwszej
pomaocy, itp.).

6.2. Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozer dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.
Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ po zgtoszeniu w Zaktadowej Dyspozycji Ruchu
Zaktadu Energetycznego PGE DYSTRYBUCJA Warszawa Teren Oddziat Mifsk Mazowiecki., oraz po dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie z obowiazujacymi procedurami w Zakladzie Energetycznym PGE DYSTRYBUCJA Warszawa
Teren.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzeri na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.




1.7. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Opracowat
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Zatqeznik nr 1

PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp . z o.0. Minsk Mazowiecki, dn. 20-05-2009
Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki
ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

ZESPOL SZKOL IM.H.I K.GNOINSKICH
ul. MINSKA 38
05-332 SIENNICA
nr kontrahenta: K05705 grupa przytgcz . V

WARUNKI PRZYEACZENIA DO ELEKTROENERGETYCZNE] SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 09/R5/09732
DL A : obiekt rekreacyjny , Siennica , ul. MINSKA 38 , dz. nr 138, gm. Siennica .

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 19-05-2009 PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. wyraza zgodg¢ na przylaczenie mocy 31 kW przy

wspéiczynniku mocy tg ¢ = 0.4

1.

RNwN

10.

Podtaczenie instalacji moze nastapi¢ po zrealizowaniu nizej podanych warunkéw:

1.1. Dostosowanie stacji transformatorowej SIENNICA ZSZ [ 0639 ] do zwigkszonego obciazenia:

2. Powiazaniu stacji wediug punktu 1.1 z siecig 15 kV: n/d

3. Wybudowaniu linii nn: n/d

4. Wykonaniu przyltacza: kablowe YAKXS 4x50mm2 .

5. Wykonaniu instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunk6w technicznych, jakimé powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi

zmianami.

1.6. Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego w: szafka pomiarowa nad zigczem
kablowym

1.7.  Zainstalowaniu ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej

Miejsce przylaczenia: stacja trafo

Miejscem dostarczania energii beda: zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorezej

Lokalizacja, rodzaj i wielkos¢ zabezpieczenia giéwnego: 80 A w zkaczu ; zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe w

obudowie przystosowanej do plombowania 63 A

‘Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji do wsp6tpracy z siecia:

5.1. Wynikajace z instrukcji ruchu i eksploatacji - n/d

5.2. Systemy sterowania dyspozytorskiego — n/d

5.3. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi — przewidzie¢ aparatur¢ uniemozliwiajaca przeniesienie zaki6cen powstatych
w urzadzeniach odbiorczych na sie¢ zasilajaca.

5.4. Dodatkowe wyposazenie urzadzen i instalacji odbiorcy — przy stosowaniu urzqdzen elektronicznych stosowad filtry
przeciwzakléceniowe. Wnioskodawca dostarczy celem uzgodnied projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych

5.5. Prad zwarcia wielofazowego — n/d

5.6. Czas trwania zwarcia - I sek

5.7. Pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego (resztkowy) — 15A.

5.8. W razie potrzeby instalacj¢ przystosowac do przerw wynikajacych z dziatania automatyki sieciowej.

5.9. Sie¢ nn pracuje w systemie: TN

Przydzielona moc nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez zgody PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. w innych celach niz
podane we wniosku. X
Niniejsze warunki przytaczeniowe sa wazne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunkéw w okresie ich waznosci.
Whnioskodawca wystapi na pismie do PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. 0 ustalenie nowych.
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej - zgodnie z § 38 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
04.05.2007 r w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007r.).
Informacje i ustalenia dodatkowe:
9.1. W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania Pafistwa dziatki ( w tym réwniez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia
terenu ) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbgdnej przebudowy tych urzadzen
po uprzednim uzyskaniu z PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. warunkéw przebudowy.
9.2. Dodatkowe wymagania: .

Realizacja inwestycji zwigzanych z podaczaniem instalacji Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie

o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, ktérej projekt zalaczony bedzie do niniejszych warunkéw. Wymieniony projekt stanowi¢ bedzie
przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgh ia przez Wnioskodawcg uwag do tego projektu. Propozycja umowy o przylaczenie
Jjest wazna przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawce. >

Niniejsze techniczne warunki przytaczenia wydano na zasadach i trybie okreslonym w Ustawie "Prawo Energetyczne” z dnia 10.04.1997r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z p6Zniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
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‘Nr kontrahenta K05705

UMOWA Nr 09/R5/R/09732
o przyljczenie do sieci dystrybucyjnej

W dniu 20-05-2009 r w Mifiska Mazowieckim pomiedzy ZESPOE SZKOE IM.H.I K.GNOINSKICH , ul. MINSKA 38 ,
05-332 SIENNICA , NIP 822-14-65-049 , PESEL / KRS /
reprezentowanym przez:

Detet it ndia.. . LT 900218 oS e Es

Ll L2 Lt fGDLR. o ol A Pl
zwanym (-3) w dalszej tresci umowy ,,Wmoskodawcq
a PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy
04-470), przy ul. Marsa-95, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000269854, NIP
7010049224, REGON 140805330, kapital zakladowy wynosi 2:251.437.500 zl, reprezentowana przez:

1. ‘Jurek Leon - Dyrektor Rejonu Energetycznego,

2. Ostrowski Mateusz - Kierownik Wydziatu Technicznego,
zwanym w dalszej tresci umowy ,PGE Dysuybucla Warszawa — Teren Sp z 0.0.”, zostata: sporzadzona umowa o tresci
nastepujacej: . .

B $1

1. PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp..z: 0.0. zobowiazuje si¢ do przylaczenia mstalaqn anskodawcy 0 mocy
przytaczeniowej 31 kW, do zasilania obiektu: obiekt rekreacyjny ul. MINSKA 38 ( dz. nr 138 ), w miejscowosci
Siennica gm. Siennica , jezeli zostana spelnione warunki przytaczenia okreslone w zataczniku nr 1 do Umowy.

2. PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0: rozpocznie-procedurg zwigzang z realizacja przylagzema w términie 14
dni po wykonaniu.przez Wnioskodawcg obowigzkéw wymienionych w § 3 ust. 2 lit. a), d), e) i wniesieniu oplaty za
przylaczenie okreslonej w § 5 umowy.

§2.

1. PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. zobowiazuje si¢ do realizacji przytaczenia instalacji ‘Whioskodawcy
poprzez wykonanie zadan okreslonych w punktach 1.1; 1.4; 1.6; 1.7; wydanych i zaakceptowanych warunkéw
przytaczenia, stanowiacych zatacznik nr 1 do niniejszej umowy w zakresie okreslonym w § 4.

2. PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. powiadomi Wnioskodawee o planowanych terminach prac
z wyprzedzeniem umozliwiajacym Wnioskodawcy przystosowanie -nieruchomosci, urzadzen, instalacji lub sieci do
przeprowadzenia tych prac.

§3.

1. Wnioskodawca zrealizuje wlasnym kosztem i staraniem zadania okre$lone w punktach 1.5; 5.4; posiadanych
warunkéw przylaczenia. Przygotowanie instalacji do potaczenia z przylaczem strony uzgodnia w trybie koordynacji (§
8 umowy).

2. Ponadto strony ustality wspélnie, iz do obowiazkéw Wnioskodawey nalezy:

a) nieodplatne umozliwienie PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp: z-0.0. budowy lub rozbudowy sieci niezb¢dne;j
do realizacji przylaczenia w obrgbie swojej nieruchomosci,

b) nieodptatne udostgpnienic PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. pomieszczenia lub. migjsca na
zainstalowanie uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych i sterujacych, oraz nieodptatne zapewmeme dnstqpu do
urzadzen w kazdym czasie dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych lub usunigcia awarii w. sieci, a takze
pokrywanie innych kosztéw zwiazanych z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc i zamsmlowanych urzadzen,

¢) uczestniczenie w prébach i odbiorach, o ktérych mowa w § 4, .

d) terminowe regulowanie naleznosci finansowych wynikajacych z niniejszej umowy,

e) dostarczenie do PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. prawomocnego pozwolema na budowe; obiektu
wymienionego w § 1 ust. 1 umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane.

3. O wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego obiektu bedacego przedmiotem niniejszej umowy Wnioskodawca
zobowiazuje si¢ powiadomi¢ niezwlocznie PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o0.0.

§4.
Zakres zadan realizowanych przez PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0., 0 ktérych mowa w § 2 ust. 1 obejmuje:

- uzyskanie warunkéw zagospodarowania i pozwolenia na budowe sieci i przytacza lub innego dokumentu
wymaganego ustawa Prawo budowlane,

- opracowanie dokumentacji technicznej,

- opracowanie dokumentacji prawnej,

- zakup materialéw i aparatury,

- realizacj¢ rob6t budowlano-montazowych,

- wykonanie pomiaréw i odbioréw technicznych,

- regulowanie naleznosci wynikajacych z roszczen odszkodowawczych oséb trzecich, zwiazanych z prowadzeniem
prac przy realizacji inwestycji.  °
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§5.
Whioskodawca zobowiazany jest do zaplaty na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp z 0.0. oplaty za
przquczeme, ktérej wysoko$¢ ustalona zostaje na podstawie stawek oplat za przylaczenie do sieci, okreslonych w pkt
7.417.11 obowiazujacej Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0.
Oplata za przylaczenie netto wynosi 4275,83 zI (stownie cztery tysigce dwiescie siedemdziesigt pigé zlotych i
osiemdziesiat trzy grosze ).
‘Wymieniong wyzej oplate za przylaczenie oblwzono wedlug wzoru:
o dla przylaczy napowietrznych lub kablowych, gdy dlugos¢ przytacza jest kr6tsza lub réwna 200:mb:
O,=Sp*P,
e dla przquczy napowietrznych lub kablowych, gdy dtugo$é przylacza przekracza 200 mb:
O,=8,*P,+S_.*L
gd21e poszczegolne symbole oznaczaja: O, — oplata za przytaczenie-{z}], P, ~ moc przylaczeniowa [kW], L —
dtugos¢ przylacza powyzej 200 mb [m], Sy ~ stawka jednostkowa netto dla przylacza napowietrznego 107,91
ZVkW dla TV grupy przyltaczeniowej, Sp, ~ stawka jednostkowa netto dla:przyltacza napowietrznego 110,13 zl/kW
dla V grupy przylaczeniowej; Sy, — stawka jednostkowa netto dla przytacza kablowego 135,71 zbkW dla IV grupy
przylaczeniowej, S, — stawka jednostkowa netto dla przylacza- kab]owego 137,93 2/kW- dla V grupy
przylaczeniowej, S — stawka jednostkowa netto 37,83 z¥/m. b
Whioskodawca zobowiazuje si¢ do wniesienia optaty za przytaczenie, okreslonej w ust. 2 jednorazowo, w wysokosci
427583 2t + 22 % VAT = 5216,51 zt (slownie: pigé tysigcy dwiescie szesnascie zlotych i pigédziesigt jeden
groszy ), w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy przez Wnioskodawce.
Kwotg oplaty za przylaczenie okre§lona w § 5 ust. 2 powigkszono o podatek VAT w wysokosci 22 %, zgodnie z
zapisem art. 41 ust. 1 w zwiazku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.
Nr 54, poz. 535 z p6Zniejszymi zmianami).
Ostateczne rozliczenie z Wnioskodawca nastapi po wykonaniu rob6t — przed odbiorem technicznym.
Whioskodawca zaptaci naleznosci wynikajace z optaty za przylaczenie przelewem na konto bankowe PGE Dystrybucja
Warszawa — Teren Sp. z 0.0.: §7 1240 1095 1111 0010 1361 1238, lub w innej formie platnosci wybranej przez
‘Whioskodawce.
w przypadku opézmema w zaplacie oplaty za przylaczenie przekracza_]acego okxes 30 dm umowa moze ulec
rozwiazaniu.

: § 6.
Strony ustalaja in przyk ia do dnia - »31-12-2010
Termin przytaczenia moze ulec: i
a)  przedluZeniu w przypadku op6Znienia si¢ Wnioskodawcy z wykonaniem obowiazk6éw okreslonychw § 3iw § 5
ust, 3, 4, o czas trwania skutkéw tych zdarzen,
b) przediuzeniu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzen mezaleznych od woli i starannosci kazdej ze
strofi; 0 czas trwania skutkéw tych zdarzen,
¢) skréceniu - z inicjatywy Wnioskodawcy — o ile zaistnieje mozllwosé Ze-strony PGE Dystrybucja Warszawa —
Teren Sp. z 0.0. przyspieszenia wykonania rob6t.
Zmiana terminu o jakim mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, jednakze strony zobowiazane sa do pisemnego
powiadamiania si¢ o potrzebie lub mozliwosci zmiany, w ramach-koordynacji prac okreslonej w § 8 umowy.
W przypadku wystapienia sity wyzszej — rozumiane;j jako zdarzenie niezawinione i niezalezne od woli stron — strony
uzgodnia zmiang terminu przytaczenia w ramach koordynacji prac (§ 8 umowy).

§7.
‘Whioskodawca zalicza si¢ do V grupy przylaczeniowej.
Strony zgodnie ustalaja miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwi iskowej licznika w kierunku
instalacji odbiorczej . ’
Miejsce  dostarczania energu elektrycznej stanowi jednocze$nie -miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja Warszawa ~ Teren Sp. z 0.0. i instalacji Wnioskodawcy.
Uklad pomiarowy bedzie zainstalowany: szafka pomiarowa nad zlg kablowym .

§8.
Koordynacja prac-oraz kontrola dotrzymania wymagan okreslonych w warunkach przylaczenia nastgpowaé bedzie
poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty wyznaczonych przedstawmieh stron w migjscu przez nich ustalonym.
Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i mformac_u w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz
podejmowania ustalen koordynacyjnych sa:

Ze strony Wnioskodawcy Ze strony PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0.
Anna Debinska

........................................ nr tel. (0-25) 759-46-88

nr tel. [0-25] 757-22-24

Terminy przeprowadzania pomiaréw, préb i odbioréw czgsciowych
Termin ostatecznego odbioru przytacza i przylaczanych instalacji

Umowa nr 09/R5/R/09732 z dnia 20-05-2009
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§9.

1. Whnioskodawca deklaruje wole zawarcia umowy sprzedazy i umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowej w ciagu 14 dni od dnia ostatecznego odbioru przytacza. W tym czasie Wnioskodawca zobowiazany jest
doprowadzi¢ instalacjg elektryczna do mozliwosci zataczenia oraz dostarczy¢ stosowne dokumenty.

2. Whnioskodawca zobowiazany jest zawiadomi¢ PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. 0 zawarciu umowy
sprzedazy. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej w terminie okreslonym w ust. 1 lub
nie powiadomieniu o tym PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. niniejsza umowa moze ulec rozwigzaniu.
Dokonane przez Wnioskodawcg oplaty wchodza w koszty inwestycji i nie podlegaja zwrotowi.

3. Whnioskodawca okresla planowang ilo$¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 24000 kWh rocznie.

4. Zmiana warunk6éw, o ktérych mowa w ust. 3 dokonana przez Wnioskodawcg bez uzgodnienia z PGE Dystrybucja
Warszawa — Teren Sp. z 0.0. moze rodzi¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza. Do zmiany warunkéw, § 14 umowy,
stosuje si¢ odpowiednio. ’

§ 10.

Kazda ze stron ma prawo odstapienia od umowy z nast¢gpujacymi zastrzeZeniami:

1. PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z o.0. przystuguje prawo odstapienia jedynie w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn oden niezaleznych oraz w przypadku utraty przez
Whioskodawce tytutu prawnego do nieruchomosdci. W przypadku, gdy odstapienie od umowy przez PGE Dystrybucja
Warszawa — Teren Sp. z 0.0. zwiazane jest z utrata przez Wnioskodawce tytula prawnego do nieruchomosci lub
rezygnacja przez Wnioskodawcg z projektowanego przylacza, PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z o.0.
zobowiazuje si¢ do zwrotu wplaconej przez Wnioskodawce kwoty oplaty za przytaczenie, po potraceniu uzasadnionych
i poniesionych naklad6w na realizacjg niniejszego przylacza.

2. Przy odstapieniu przez Wnioskodawcg od niniejszej umowy PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. ma prawo
obcigzy¢ Wnioskodawce réwnowartoscia faktycznie poniesionych kosztéw inwestycji.

11

Warunki przylaczenia stanowia integralna cze$¢ niniejszej umowy i stanowia podstawg okreslenia wzajemnych praw
i obowigzkéw wynikajacych z umowy.
§12.

1. PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. zaptaci Wnioskodawcy kar¢ umowna za niedotrzymanie terminu
realizacji przylaczenia okreslonego w § 6 ust 1 w wysokosci 0,1 % wartosci oplaty za przylaczenie za kazdy dzien
zwloki, nie wigcej jednak niz wysoko$¢ oplaty za przytaczenie, chyba ze niedotrzymanie terminu nastapito z przyczyn
lezacych po stronie Wnioskodawcy lub zaistnienia okolicznosci wynikajacych z § 6 ust. 2 lit. b).

2. Whnioskodawca zapfaci kar¢ umowna w wysokosci okreslonej w ust. 1 w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu
realizacji przytaczenia nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wnioskodawcy.

3. Kazdej ze stron przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania w czgsci przekraczajacej kar¢ umowng na zasadach
og6lnych. Powyzsze dotyczy réwniez sytuacji okreslonej w § 10 umowy.

§13.

1. W przypadkach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacja tej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy dla siedziby PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0.

§ 14,
Zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
15.

Niniejsza umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas okreSlony, tj. do dnia przylaczenia,
Z zastrzezeniem przepisu § 5 ust. 4 i ust. 6.

§ 16.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wnioskodawcy, dwa
egzemplarze dla PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0.

Zataczniki: i
1. Warunki przylaczenia nr 09/R5/09732 wydane przez PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. w dniu 20-05-
2009 1. Zespdt Szkel . HAKL Gnobiskich

w Siennicy
i Mifiske 38, 08-332 Sionnioe
el fax (025} 757 22 24
EGON 000187888H1RE22-14-65-046

.
Giéwna Ksiggowa
%

Edu Rutkou'skd /Whnioskodawca/ / PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0./

data i czytelny podpis data i podpis

Umowa nr 09/R5/R/09732 z dnia 20-05-2009
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Oswiadczenie Projektanta o sporzadzeniu projektu elektrycznego
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

CZERWIEC 2009r. Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa;

PROJEKT

BUDOWLANY

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH W BUDYNKU ZAPLECZA
SPORTOWEGO, LINIE KABLOWE NN ZALICZNIKOWE ZASILANIA | OSWIETLENIA
TERENU

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012 W SIENNICY PRZY UL. MINSKIEJ 38 NA DZ. NR GEOD. 138

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j

projektant:
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