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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zewn trznych oraz wewn trznych instalacji

sanitarnych dla potrzeb zespo u boisk i urz dze  sportowych  z modu owym systemowym budynkiem

zaplecza programu ORLIK 2012 w Siennicy przy  Zespole Szkó  Im. H.J.K. Gnoi skich, ul. Mi ska 38

zlokalizowanego na dzia ce o nr ewid. 138, obr b Siennica, gmina Sobolew, powiat mi ski.

Zakres opracowania obejmuje:

- przy cze wodoci gowe w czone do istniej cego przy cza wodoci gowego szko y

- instalacj  kanalizacji sanitarnej w czon  do istniej cej studzienki o rz dnej górnej/dolnej

156,76/154,32

- instalacj  wodno-kanalizacyjn  budynku zaplecza

-   wentylacj  wywiewno-wyci gow .

2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona  sposobem mechaniczno – r cznym na odk ad w zale no ci od

mo liwo ci dojazdu sprz tu na teren prowadzonej budowy.

rednia g boko  wykopu dla przy cza wodoci gowego wynosi 170m, natomiast

kanalizacyjnego 140.

Podczas robót zastosowa  k t nachylenia skarpy wykopu 1:1.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
 zlecenie inwestora,

 P.B architektury, plan sytuacyjny 1:500,

 obowi zuj ce przepisy i normy,

katalogi techniczne producentów

4. PRZY CZE WODOCI GOWE. I ROBOTY MONATA OWE

Doprowadzenie wody do zaplecza socjalnego boisk rozwi zano w oparciu o istniej cy

wodoci g Ø50. Przy cze nale y wykona  z rur ci nieniowych PE80 SDR 11 PN12,5 o rednicy

nominalnej 40x3,7mm ze spadkiem w stron  w czenia do wodoci gu. Szczegó y przebiegu trasy

przy cza ( spadki, d ugo , zag bienie ) podano w cz ci graficznej niniejszego opracowania.

czenie przy cza do istniej cego wodoci gu zrealizowa  przez zainstalowanie trójnika

redukcyjnego ø50/40mm . Uzbrojenie przy cza stanowi  b dzie zasuwa do przy czy domowych

zasuwa (nr kat. 2600). Zasuw  nale y wyposa  w kompletn  obudow  ( o odpowiedniej d ugo ci )
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oraz skrzynk  uliczn  dla zasuw wg PN-85/M-74081 i ca  oznakowa  zgodnie z PN-86/B-09700.

Do pomiaru zu ywanej przez odbiorców wody projektuje si  zestaw wodomierzowy

zlokalizowany w pomieszczeniu (magazyn) budynku zaplecza .

Projektuje si  wodomierz JS 3,5m3/h o rednicy DN 25 mm. Zestaw wodomierzowy nale y

wykona  zgodnie PN-ISO 4064-2 oraz PN-B -10720 oraz zaleceniami producentów. W zestawie

wodomierzowym zastosowa  rury stalowe ocynkowane przewodowe, ze szwem (wg PN-74/H-

74200) czonych za pomoc  kszta tek z eliwa ci gnionego, ocynkowanych (wg PN-76/H-74392

poprzez gwintowanie i zawory przelotowe DN 40 mm fig. M-83 wg SWW 0616 - 11.

Za zestawem wodomierzowym zabudowa  zawór zwrotny antyska eniowy EA Ø25mm. Tak

wykonany zestaw wodomierzowy po czony zostanie z rurami PE przy pomocy z czki rurowej

PE/stal 40/1”.

Przewody uk ada  przy temperaturze otoczenia + 5  C. Monta  rur dokona  zgodnie z

instrukcj  projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci gowych z PE – w tym przypadku

czenie kszta tek i rur za pomoc  muf elektrooporowych.

Obsypanie  rur z boków winno by  piaskiem sypkim i zag szczone warstwami. Pierwsza

warstwa a  do osi rury musi by  zag szczona i wykonywana ostro nie, aby nie nast pi o uniesienie

si  rury. Zasypka przewodów musi by  zag szczona do 90 % warto ci Proctora. Na warstwie

zasypki u  metalizowan  ta  ostrzegawcz   koloru niebieskiego.

Przed zasypaniem wykopu nale y:

wykona  prób  szczelno ci wodoci gu na ci nienie zgodnie z norm  PN-81/B-10725. Wyniki

próby szczelno ci powinny by  uj te w protoko ach i podpisane przez wykonawc  i inwestora.

Z wykonanych prac sporz dzi  dokumentacj  powykonawcz .

ugo  przy cza wodoci gowego do budynku zaplecza szatniowego

wynosi : 7,75 m.

5. PRZY CZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie cieków sanitarnych z budynku zaplecza projektuje do istniej cej  na

przy czu kanalizacji sanitarnej szko y studni rewizyjnej wykonanej z kr gów betonowych o r.

1400mm .Projektowane przy cze kanalizacyjne wykona  z rur kanalizacyjnych PVCØ160 klasy S.

Rury kanalizacyjne uk ada  na g boko ci i ze spadkami oznaczonymi na profilu pod nym

kanalizacji. Przy uk adaniu ruroci gów nale y zwróci  szczególn  uwag  na u enie rur z

projektowanym spadkiem oraz na utrzymaniu osiowo ci ruroci gów. Niedopuszczalne jest

podk adanie pod rury kawa ków drewna lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku

ruroci gu, lub wyrównania kierunku u enia przewodów. Prace monta owe przy wykonywa  w

temperaturze powietrza od + 50C do + 300C.

Zaprojektowano 2 typowe studzienki rewizyjne PVC/PP Ø 0,425 m z kinet  rur  zno  i

azem eliwnym typu B 125. Przy cze kanalizacyjne nale y po czy  bezpo rednio z



PROJEKT BUDOWLANY ZESPO U BOISK SPORTOWYCH Z MODU OWYM SYSTEMOWYM BUDYNKIEM

ZAPLECZA - ,,ORLIK 2012” przy Zespole Szkó  im. H.J.K. Gnoi skich, dzia ka nr 138, gmina Siennica

5

wewn trzn  instalacj  kanalizacji sanitarnej wyprowadzon  z budynku.

W czasie wykonywania robót ziemnych nale y zwróci  szczególn  uwag  na przestrzeganie

przepisów BHP. Roboty ziemne wykona  sposobem r cznym lub mechanicznym z uwzgl dnieniem

istnienia innych urz dze  podziemnych. Nawierzchni  nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego.

Przed zasypaniem wykopu nale y:

wykona  prób  szczelno ci kanalizacji zgodnie z norm  PN-81/B-10725. Wyniki próby

szczelno ci powinny by  uj te w protoko ach i podpisane przez wykonawc  i inwestora.

Z wykonanych prac sporz dzi  dokumentacj  powykonawcz .

ugo  projektowanego przy cza kanalizacyjnego wynosi :

Rura PVCØ160 – 37,7 m.

6. INSTALACJA WODOCI GOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU ZAPLECZA

6.1. Obliczenie zapotrzebowania wody oraz rednicy ruroci gu przy cza

Zaplecze wyposa one b dzie w:

- umywalki szt. 8

- natryski szt. 2

- wc szt.6

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie za  architektonicznych i

danych literaturowych:

- ilo  osób korzystaj cych z pomieszcze  sanitarnych:

 dla wariantu „standard” 59 osób

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm³/d

- wspó czynnik nierównomierno ci dobowej Nd = 1,5

Wariant „standard+”

Q = 59 x 60dcm³/d = 3540dcm³/d = 3,54m³/d

Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m³/d

Przep yw obliczeniowy q(dm3/s) okre lono w oparciu o wzory PN -92/B-01706,(budynki

niemieszkalne)  :

q = 0,4 ( qn ) 0, 54 + 0,48 dm3/s

gdzie: qn - normatywny wyp yw wody z punktów czerpalnych



PROJEKT BUDOWLANY ZESPO U BOISK SPORTOWYCH Z MODU OWYM SYSTEMOWYM BUDYNKIEM

ZAPLECZA - ,,ORLIK 2012” przy Zespole Szkó  im. H.J.K. Gnoi skich, dzia ka nr 138, gmina Siennica

6

Rodzaj przyboru ilo  przyborów qn qn

 Umywalki 6 0,14 0,84
 P uczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
 Natrysk 2 0,30 0,60
 Pisuar 3 0,30 0,90
 Zawór ze z czk 3 0,30 0,90

------------------------------------------------------
RAZEM 3,76[dm3/s]

Przep yw obliczeniowy :

q = 0,4 x 2,04 dm3/s + 0,48 dm3/s = 1,30 l/s = 4,67 m3/h

Do pomiaru ilo ci zu ywanej wody przyj to wodomierz JS 3,5 ( firmy: PoWoGaz ) o charakterystyce
: Qn =3,5 m3/h, Qmax = 7 m3/h, o rednicy Dn 25 mm, d . 260mm, z gwintem G 1 1/4”

Dla wyliczonego jw. rozbioru wody dobrano ruroci g przy cza z rury PE80typu SDR11 PN12,5 o

rednicy nominalnej Dn 40x3,7mm o charakterystyce: V r = 0,80m/s , hstr = 1mH2O oraz spadku lini

energii 8,75%o.

6.2. Opis instalacji wody ziemnej i ciep ej.

Instalacja wody zimnej:

Instalacj  wody zimnej zasilanej z sieci wodoci gowej w poszczególnych pomieszczeniach

budynku projektuje si  z rur polietylenowych w technologii rur czonych za pomoc  po cze

zaciskowych, posiadaj cych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczaj ce do

stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych, rozprowadzenie w

poszczególnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdach pod ogowych i ciennych w

rurze os onowej „peszel”.

Wymagane ci nienie z punktów czerpalnych - 0,1 MPa. Na odga zieniach od pionów instalacji do

zasilania poszczególnych mieszka  nale y umie ci  zawory kulowe o rednicach takich samych jak

odga zienie

Instalacj  wodoci gow  tj. zasilanie wody zimnej, nale y prowadzi  obok instalacji wody

ciep ej. Instalacj  wody zimnej nale y izolowa  piank  poliuretanow  w celu unikni cia wykraplania

si  wody.. Podej cia wody zimnej do umywalek, zlewozmywaków, wanien i misek ust powych

nale y zako czy  zaworkami odcinaj cymi z mo liwo ci  pod czenia w yka elastycznego do

baterii czerpalnej, monta  wykonywa  na wysoko ci 60cm od posadzki. Podej cia do baterii

czerpalnej natrysku nale y wykona  na wysoko  1,1m od posadzki i zako czy  kolanem z korkiem.

Podej cia pod urz dzenia wykonywa  przy pomocy systemowych z mocowaniem podej  do

zaworków odcinaj cych i kolan instalacji
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Instalacja wody ciep ej:

Instalacj  wody cieplej zasilanej z elektrycznych podgrzewaczy wody w poszczególnych

pomieszczeniach budynku projektuje si  z rur polietylenowych w technologii rur czonych za

pomoc  po cze  zaciskowych, posiadaj cych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz

dopuszczaj ce do stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych,

rozprowadzenie w poszczególnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdach

pod ogowych i ciennych w rurze os onowej „peszel”. Wymagane ci nienie z punktów czerpalnych -

0,1 MPa.

Dobrano  podgrzewacze wody pojemno ciowe dwóch rodzajów:

 pojemno ci 60dcm2 i mocy 1000W (sztuk 2 )

 pojemno ci 120 dcm2 i mocy 1500W (sztuk 2)

Monta  instalacji:

W czasie robót monta owych nale y przestrzega  w ciwych przepisów bran owych i zasad

BHP. W trakcie monta u ruroci gów nale y pozostawi  dostateczny odst p dla izolacji. Przewody

nale y u  tak, aby odst py by y jednakowo du e. Równie  dolna kraw  wszystkich

izolowanych przewodów powinna le  na jednej wysoko ci.

W miejscach przej  przez przegrody powinny by  osadzone tuleje przelotowe ( z uwzgl dnieniem

wymogów zabezpiecze  ochronnych ppo .), przy czym w miejscach tych nie mo e by  po cze

sta ych. Przestrze  mi dzy tulej  a rur  powinna by  wype niona materia em plastycznym.

Niedopuszczalne jest wype nienie przestrzeni bruzd materia ami budowlanymi. Powierzchnia rur

prowadzonych w bruzdach powinna by  zabezpieczona przed tarciem o cianki bruzdy przez tulenie

izolacja z pianki PE. Opró nianie i odpowietrzanie instalacji

Instalacja zainstalowana b  w taki sposób by umo liwi  ich grawitacyjne opró nianie.

Poziome odcinki instalacji wody uk adane b  ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktów

odwadniaj cych. Zamontowane zostan  zawory spustowe w najni szych punktach instalacji.

enie i mocowanie Wykonanie:

 tuleje i os ony zostan  przewidziane i zainstalowane przez wykonawc , w przypadku

przechodzenia przez przegrody ppo . wykona  przej cia i uszczelnienia materia em o

ciwo ciach zgodnym z materia em, z którego wykonana jest ciana (atest ppo .),

 rury zostan  zamocowane przy u yciu obejm z przek adkami z materia ów elastycznych,

 wszystkie miejsca po cze  instalacji musz  by  widoczne i dost pne. W przypadku

prowadzenia rur równolegle b  stosowane obejmy bli niacze,

 rury przeznaczone do zabudowania b  chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu

betonu,

 zapewni  w ciwe podpory ruroci gów, jak równie  ich prowadzenie i zamocowywanie,

 podpory musz  ogranicza  do minimum rozprzestrzenianie ha asu (stosowa  elastyczne
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pier cienie dla obejm, os ony, itp.)

Próby ci nieniowe i odbiór techniczny:

Przed przyst pieniem do prób ci nieniowych instalacji z rur stalowych zaleca si  wykonanie

ukanie instalacji. Próby ci nieniowe przeprowadzi  zgodnie z PN-64/B-10400, w nast puj cej

kolejno ci:

Próba na zimno wod  o ci nieniu 0,9 MPa,

Próba na gor co eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mo liwych do uzyskania w dniu próby

w czasie 72 godzin, po czona z regulacj  parametrów pracy.

Prób  instalacji wody z rur PP nale y wykona  zgodnie z zaleceniami producenta rur i

obowi zuj cymi przepisami. Producent rur polipropylenowych zaleca wykonanie próby ci nieniowej

w nast puj cy sposób:

a) odci  urz dzenia bezpiecze stwa,

b) nape ni  i odpowietrzy  instalacj ,

c) wytworzy  ci nienie (co najmniej 1,3 krotno ci ca kowitego ci nienia w ka dym miejscu

instalacji),

d) po 2 godzinach nale y ponownie wytworzy  ci nienie, poniewa  mo liwy jest spadek

ci nienia spowodowany rozszerzeniem si  rur,

e) czas próby 24h godziny,

f) instalacja jest szczelna, kiedy w adnym miejscu nie wyp yn a woda, a ci nienie kontrolne

nie spad o wi cej ni  o 1,5 bara

Próba ci nieniowa winna odpowiada  wymogom stosownych norm i przepisów bran owych.

Dat  i czas trwania próby ci nieniowej oraz przebieg ci nie  nale y przeprowadzi  zgodnie z

Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych - cz. II Instalacje Przemys owe i Sanitarne i

udokumentowa  protoko em.

6.3. Opis wewn trznej kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano odprowadzenie cieków sanitarnych z budynku za po rednictwem

projektowanego przy cza kanalizacyjnego do kana u kanalizacji uj tej w niniejszym opracowaniu.

Przep yw obliczeniowy w budynku dla kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707. Warto

równowa ników odp ywu dla przyborów sanitarnych w projektowanym budynku AWs wynosz :

Dla pomieszcze  rozbudowywanych

bateria umywalkowa szt. 6 x 0,5 = 3,0

bateria prysznicowa, szt. 2 x 1,0 = 2,0

uczka klozetowa, szt. 4 x 2,5 = 10,0

pisuary, szt. 2 x 0,5 = 1,0

wpusty pod ogowe, szt. 3 x 1,0 = 3,0
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Przep yw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:

AWs = 19

K = 0,5 dm3/s (odp yw charakterystyczny, zale y od przeznaczenia budynku)

qm = K x AWs
1/2 =0,5 x 19,0 1/2

qm = 2,18 dm3/s

cieki w budynku b  odprowadzane rurami PVC klasy S, czonymi kszta tkami z PVC klasy

S i uszczelniane na z czach kielichowych uszczelk  wargow .

Piony kanalizacyjne nale y montowa  do ciany za pomoc  elastycznych uchwytów w bruzdach

ciennych. Odej cia od pionów nale y uk ada  ze spadkiem min. 1,5%, w kierunku odp ywu.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w warstwie pokazano na za czonym rysunku. Piony

kanalizacyjne Dn110 PVC b  wyprowadzone ponad dach do wysoko ci 30cm ponad pokrycie

dachowe i zako czone rur  wywiewn  Dn160 PVC. Dla zapewnienia prawid owej pracy instalacji

kanalizacji nale y wykona  piony wentylacyjne jako przed enie pionów spustowych zgodnie z

wymogami PN-92/B-01707 oraz obowi zuj cymi przepisami.

rednice podej  pod urz dzenia:
zlew, umywalka - Dn50 PVC,
natrysk - Dn75 PVC,
miska ust powa - Dn110 PVC,

Próby ci nieniowe i odbiór techniczny:

Przed przyst pieniem do prób szczelno ci instalacji kanalizacji zaleca si  wykonanie p ukania
instalacji.

Próba ci nieniowa winna odpowiada  wymogom stosownych norm i przepisów bran owych.

Dat  i czas trwania próby ci nieniowej oraz przebieg ci nie  nale y przeprowadzi  zgodnie z

Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych - cz. II Instalacje Przemys owe i Sanitarne i

udokumentowa  protoko em

7. WENTYLACJA NAWIEWNO WYCI GOWA

Zaprojektowano wentylacje mechaniczn  odr bn  dla ka dego pomieszczenia sk adaj  si

z wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora

wyci gowego umieszczonego na dachu nad ka dym pomieszczeniem.

Powietrze zewn trzne t oczone i podgrzane przez wentylator nawiewny b dzie dostarczane

przewodem Ø100 nad pod og  pomieszczenia.

Przewidziano trzy rodzaje wentylatorów nawiewnych z nagrzewnic :

8 wymian/h 125m3/h, mocy wentylatora 80W, moc grza ki 1000W – sztuk 2

4 wymian/h 70m3/h, mocy wentylatora 40W, moc grza ki 400W – sztuk 5

6 wymian/h 100m3/h, mocy wentylatora 60W, moc grza ki 800W – sztuk 3
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Przewidziano trzy rodzaje wentylatorów wyci gowych:

wydajno ci70m3/h o mocy 40W – sztuk 6

wydajno ci 100m3/h o mocy 60W – sztuk 2

wydajno ci 125m3/h o mocy 8W – sztuk 2

Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniaj ce dostarczenie ilo ci ciep a pokrywaj ce straty ciep a

dla poszczególnych pomieszcze  w okresie zimowym t. zw. ogrzewanie dy urne do 7°C gdy

temperatury zewn trzne s  ujemne.

8. UWAGI KO COWE

Ca  robót wykona  zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

monta owych cze  II - Instalacje sanitarne i przemys owe.” Ruroci gi nale y podda  próbie

ci nienia oraz p ukania i dezynfekcji. Trasy oraz spadki przy czy pokazano w cz ci graficznej

projektu. Materia y u yte do budowy powinny posiada  stosowne wiadectwa jako ci stwierdzaj ce

dopuszczenie.

Opracowa :: mgr in . Arkadiusz Doma ski Projektowa :: mgr in . Kazimierz Ga zka
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9. INFORMACJA dot. BIOZ
Podstawa opracowania

projekt budowlany przy cza wodno-kanalizacyjnego, instalacji wod-kan i wentylacji  oraz
instalacji odwodnienia terenu boisk sportowych dla potrzeb zespo u boisk i urz dze
sportowych  z modu owym systemowym budynkiem zaplecza programu ORLIK 2012, w
Siennicy przy  Zespole Szkó  Im. H.J.K. Gnoi skich, ul. Mi ska 38  zlokalizowanego na
dzia ce o nr ewid. 138, obr b Siennica, gmina Sobolew, powiat mi ski

• Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126) z
pó niejszymi zmianami,

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

1) Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego

• zabezpieczenie placu budowy
• monta  rur i kszta tek instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej

 •    wykonanie czyszczenia i próby szczelno ci instalacji

2) Wykaz projektowanych obiektów budowlanych

 budynek zaplecza szatniowego programu ORLIK 2012 w Siennicy przy  Zespole Szkó  Im.
H.J.K. Gnoi skich, ul. Mi ska 38  zlokalizowanego na dzia ce o nr ewid. 138, obr b
Siennica, gmina Sobolew, powiat mi ski.

 Zespó  boisk sportowych ORLIK 2012, w Siennicy przy  Zespole Szkó  Im. H.J.K.
Gnoi skich, ul. Mi ska 38  zlokalizowanego na dzia ce o nr ewid. 138, obr b Siennica,
gmina Sobolew, powiat mi ski

3) Przy wykonywaniu zewn trznej i wewn trznej instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej nie
przewiduje si  wyst pienia zagro enia zdrowia ludzi

4) Szczególne bezpiecze stwo nale y zachowa  w czasie próby ci nienia i robót ziemnych.

5) Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do robót szczególnie
niebezpiecznych Pracownicy przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych powinni zosta  poinformowani o istniej cych zagro eniach i przeszkoleni
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP

6) rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z
wykonywania robót budowlanych. Kierownictwo robót powinno zapewni  w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub ich s siedztwie:

• w ciwe, zgodne z odr bnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych,

• zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kieruj cymi
ciw  organizacj  placu budowy, zapewniaj  bezpieczn  i sprawn  komunikacj

oraz umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro ,
• umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarm owych: stra y po arnej,

pogotowia ratunkowego i policji
• teren robót doprowadzi  do nale ytego stanu i porz dku.

Autor: mgr in . Kazimierz Ga zka
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10. O wiadczenie projektanta o kompletno ci dokumentacji

Siedlce 2008-06-15

wiadczenie

Powo uj c si  na ustaw  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Sz. U. z 2006 r.

Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) o wiadczam:

Projekt zewn trznych oraz wewn trznych instalacji sanitarnych dla
potrzeb zespo u boisk i urz dze  sportowych  z modu owym systemowym

budynkiem zaplecza programu ORLIK 2012,

w Siennicy przy  Zespole Szkó  Im. H.J.K. Gnoi skich, ul. Mi ska 38
zlokalizowanego na dzia ce o nr ewid. 138, obr b Siennica, gmina Sobolew,

powiat mi ski

zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr in . Kazimierz Ga zka
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11. ZESTAWIENIE G ÓWNYCH MATERIA ÓW

ZEWN TRZNA SIE  WODOCI GOWA
L.P. MATERIA  LUB URZ DZENIE SZT / KPL

1 Rura PE80 Dn 40x3,7mm PN12,5 SDR11 7,75
3 Trójnik redukcyjny PE Dn 50/40 1
4 Zasuwa do przy czy domowych Dn40mm 1
5 Obudowa z trzpieniem do zasuw oraz skrzynk  uliczn 1
6 Zestaw wodomierzowy JS3,5 Dn 25mm + zawór zwrotny typ EA Ø25mm 1
7 RURA OCHRONNA DWUDZIELNA AROT A110 PS, L=3m 1

ZEWN TRZNA SIE  KANALIZACJI SANITARNEJ
8 Rura PVC Ø160 Klasy S 37,7 mb
9 Studnia inspekcyjna DN 425 2 szt

10 RURA OCHRONNA DWUDZIELNA AROT A110 PS, L=3m 1

12. CZ  RYSUNKOWA

NUMER TYTU  RYSUNKU SKALA

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

2 Profil przy cza wodoci gowego 1:100/100

3 Profil przy cza kanalizacji sanitarnej 1:100/500

4 Instalacja wodoci gowa 1:50

5 Instalacja kanalizacyjna i wentylacja 1:50

6 Schemat studzienki rewizyjnej Ø425mm 1:20

7 Schemat u enia rury PVC w wykopie -

8 Schemat wbudowania wodomierza -


