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Posadowienie kontenerowego
zaplecza na belkach zelbetowych
utozonych na studniach zelbetowych
wypetnionych zwirem
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POZIOM POROWNAWCZY 145.00 m n.p.m.

154.32

RZEDNA TERENU [STN.

156.76 | Istn. studnia #1400 z kreqow betonowych, Rz.d.

RZEDNA DNA KANAtU

154.64 | 156.68 | Istn. przyfgcze wodociggowe

154.70( 156.62 | ogrodzenie

154.87[156.47 |kabel enerq., Rz.0.=155.24
154.98| 156.40 | przytgcze wodociggowe

154.85( 156.48 | ogrodzenie

/AGLEBIENIE DNA KANAELU

2.221154.54

1.45]154.95 156.40 | Studzienka PVC/PP 8425

1.34] 155.06 | 156.40 | Studzienka PVC/PP 8425
1.30] 155.10{ 156.40 | Studzienka PVC/PP 8425

SPADKI, DrUGOSCI

o~
~
~
3

SREDNICA, MATERIAL

PVC @160 L=37.7/m

ODLEGKOSCI

<
S

6.4

10.7

21.0
222
27.3
29.3

34.9
37.7

®0

$1

S2

S3 BZ

[TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
PRZY ZESPOLE SZK Of IM. H.J.K. GNOI NSKICH
UL. MINSKA 38, 05-332 SIENNICA, DZIA £KA NR 138

mgr inz. Arkadiusz Domanski

Tytut: Profil przyfacza kanalizacji sanitarnej mawm_vw_c_,
INWESTOR: ZESPO£ SZKOE£ IM. H.J.K. GNOINSKICH DATA nr. rys:
UL. MINSKA 38
05-332 SIENNICA 06.2009 3
Podpis:
< . mgr inz. Kazimierz GALAZKA
S| & | prolekent | ypr GPB-4224/109/98/88
Z| <
< | E
m ANn opracowat:
(%))




