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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznych oraz wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla potrzeb zespotu boisk i urzadzen sportowych z modutowym systemowym budynkiem
zaplecza programu ORLIK 2012 w Siennicy przy Zespole Szkét Im. H.J.K. Gnoinskich, ul. Minska 38

zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 138, obreb Siennica, gmina Sobolew, powiat minski.

Zakres opracowania obejmuje:

- przytacze wodociggowe wigczone do istniejgcego przytacza wodociggowego szkoty

- instalacje kanalizacji sanitarnej wtgczong do istniejgcej studzienki o rzednej gornej/dolnej
156,76/154,32

- instalacje wodno-kanalizacyjng budynku zaplecza

- wentylacje wywiewno-wyciggowa.
2. ROBOTYZEMNE

Roboty ziemne wykona¢ sposobem mechaniczno — recznym na odktad w zaleznosci od
mozliwosci dojazdu sprzetu na teren prowadzonej budowy.

Srednia gtebokos¢ wykopu dla przytacza wodociggowego wynosi 170m, natomiast
kanalizacyjnego 140.

Podczas rob6t zastosowac kat nachylenia skarpy wykopu 1:1.

3.  PODSTAWA OPRACOWANIA
e zlecenie inwestora,
e P.B architektury, plan sytuacyjny 1:500,
o obowigzujgce przepisy i normy,

e katalogi techniczne producentow

4.  PRZYLACZE WODOCIAGOWE. | ROBOTY MONATAZOWE

Doprowadzenie wody do zaplecza socjalnego boisk rozwigzano w oparciu o istniejacy
wodocigg @50. Przytacze nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE80 SDR 11 PN12,5 o srednicy
nominalnej 40x3,7mm ze spadkiem w strone wigczenia do wodociggu. SzczegOly przebiegu trasy
przytacza ( spadki, dtugosc, zagtebienie ) podano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Wigczenie przylacza do istniejgcego wodociggu zrealizowaé przez zainstalowanie trojnika
redukcyjnego @50/40mm . Uzbrojenie przylacza stanowi¢ bedzie zasuwa do przytaczy domowych

zasuwa (nr kat. 2600). Zasuwe nalezy wyposazy¢ w kompletng obudowe ( 0 odpowiedniej dtugosci )
3
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oraz skrzynke uliczng dla zasuw wg PN-85/M-74081 i catos¢ oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700.

Do pomiaru zuzywanej przez odbiorcow wody projektuje sie zestaw wodomierzowy
zlokalizowany w pomieszczeniu (magazyn) budynku zaplecza .

Projektuje sie wodomierz JS 3,5m*h o érednicy DN 25 mm. Zestaw wodomierzowy nalezy
wykona¢ zgodnie PN-ISO 4064-2 oraz PN-B -10720 oraz zaleceniami producentéw. W zestawie
wodomierzowym zastosowac rury stalowe ocynkowane przewodowe, ze szwem (wg PN-74/H-
74200) taczonych za pomoca ksztattek z zeliwa ciggnionego, ocynkowanych (wg PN-76/H-74392
poprzez gwintowanie i zawory przelotowe DN 40 mm fig. M-83 wg SWW 0616 - 11.

Za zestawem wodomierzowym zabudowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy EA @25mm. Tak
wykonany zestaw wodomierzowy pofgczony zostanie z rurami PE przy pomocy ztgczki rurowej
PE/stal 40/1".

Przewody uktada¢ przy temperaturze otoczenia + 5° C. Montaz rur dokona¢ zgodnie z
instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PE — w tym przypadku
taczenie ksztattek i rur za pomocag muf elektrooporowych.

Obsypanie rur z bokéw winno by¢ piaskiem sypkim i zageszczone warstwami. Pierwsza
warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonywana ostroznie, aby nie nastgpito uniesienie
sie rury. Zasypka przewodéw musi by¢ zageszczona do 90 % wartosci Proctora. Na warstwie
zasypki utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Przed zasypaniem wykopu nalezy:

. wykonac¢ probe szczelnosci wodociggu na cisnienie zgodnie z normg PN-81/B-10725. Wyniki
proby szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach i podpisane przez wykonawce i inwestora.
. Z wykonanych prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Dtugosc¢ przytacza wodociggowego do budynku zaplecza szatniowego

wynosi : 7,75 m.

5. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku zaplecza projektuje do istniejacej na
przytaczu kanalizacji sanitarnej szkoty studni rewizyjnej wykonanej z kregéw betonowych o $r.
1400mm .Projektowane przytacze kanalizacyjne wykonac z rur kanalizacyjnych PVC@160 klasy S.

Rury kanalizacyjne ukfadac na gtebokosci i ze spadkami oznaczonymi na profilu podtuznym
kanalizacji. Przy ukfadaniu rurociggdw nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na utozenie rur z
projektowanym spadkiem oraz na utrzymaniu osiowosci rurociggow. Niedopuszczalne jest
podkfadanie pod rury kawatkédw drewna lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociagu, lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw. Prace montazowe przy wykonywaé¢ w

temperaturze powietrza od + 5°C do + 30°C.

Zaprojektowano 2 typowe studzienki rewizyjne PVC/PP @ 0,425 m z kinetg rurg znosng i

wlazem zeliwnym typu B 125. Przytacze kanalizacyjne nalezy potaczy¢é bezposrednio z

4
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wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej wyprowadzong z budynku.

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP. Roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym lub mechanicznym z uwzglednieniem
istnienia innych urzadzen podziemnych. Nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed zasypaniem wykopu nalezy:
. wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji zgodnie z normg PN-81/B-10725. Wyniki proby
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach i podpisane przez wykonawce i inwestora.
. Z wykonanych prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Dtugosc projektowanego przytacza kanalizacyjnego wynosi :
Rura PVC@160 — 37,7 m.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU ZAPLECZA

6.1.Obliczenie zapotrzebowania wody oraz srednicy rurociggu przyfacza
Zaplecze wyposazone bedzie w:
- umywalki szt. 8
- natryski szt. 2
- Wc szt.6

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i
danych literaturowych:
- ilo$¢ 0sOb korzystajgcych z pomieszczen sanitarnych:
> dla wariantu ,standard” 59 os6b
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?3/d

- wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariant ,standard+"
Q =59 x 60dcm3/d = 3540dcm3/d = 3,54m3/d
Qmax = 3,54 x 1,5 =5,31m3/d

Przeptyw obliczeniowy q(dm®/s) okreslono w oparciu o wzory PN -92/B-01706,(budynki
niemieszkalne) :

q=0,4(>qn)*>+0,48 dm¥s

gdzie: gn - normatywny wypfyw wody z punktow czerpalnych
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Rodzaj przyboru ilos¢ przyborow gn 2qgn
Umywalki 6 0,14 0,84
Ptuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 0,60
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawor ze ztgczka 3 0,30 0,90
RAZEM 3,76[dm%/s]

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,4x 2,04 dm%s + 0,48 dm®s = 1,30 I/s = 4,67 m*/h

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody przyjeto wodomierz JS 3,5 ( firmy: PoWoGaz ) o charakterystyce
:Qn=35 m3/h, Qmax= 7 m3/h, o srednicy Dn 25 mm, dt. 260mm, z gwintem G 1 1/4”

Dla wyliczonego jw. rozbioru wody dobrano rurocigg przytacza z rury PE8Otypu SDR11 PN12,5 o
Srednicy nominalnej Dn 40x3,7mm o charakterystyce: Vg = 0,80m/s , hgy = 1mH,0 oraz spadku lini

energii 8,75%o.
6.2.Opis instalacji wody ziemnej i ciepfej.

Instalacja wody zimnej:

Instalacje wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowej w poszczeg6lnych pomieszczeniach
budynku projektuje sie z rur polietylenowych w technologii rur tgczonych za pomocag pofaczen
zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do
stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych, rozprowadzenie w
poszczegoblnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdach podtogowych i sciennych w
rurze ostonowej ,peszel”.

Wymagane cisnienie z punktow czerpalnych - 0,1 MPa. Na odgatezieniach od pionow instalacji do
zasilania poszczegoélnych mieszkan nalezy umiesci¢ zawory kulowe o $rednicach takich samych jak
odgatezienie

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody
cieptej. Instalacje wody zimnej nalezy izolowa¢ piankg poliuretanowg w celu unikniecia wykraplania
sie wody.. Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakow, wanien i misek ustepowych
nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtaczenia wezyka elastycznego do
baterii czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do baterii
czerpalnej natrysku nalezy wykonac na wysokos¢ 1,1m od posadzki i zakonczy¢ kolanem z korkiem.
Podejscia pod urzadzenia wykonywac¢ przy pomocy systemowych z mocowaniem podejs¢ do

zaworkow odcinajacych i kolan instalacji
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Instalacja wody cieptej:

Instalacje wody cieplej zasilanej z elektrycznych podgrzewaczy wody w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur polietylenowych w technologii rur tgczonych za
pomocg potgczen zaciskowych, posiadajacych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych,
rozprowadzenie w poszczeg6lnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdach
podtogowych i Sciennych w rurze ostonowej ,peszel’. Wymagane cisnienie z punktow czerpalnych -
0,1 MPa.

Dobrano podgrzewacze wody pojemnosciowe dwdch rodzajow:
e pojemnosci 60dcm? i mocy 1000W (sztuk 2 )
e pojemnosci 120 dcm? i mocy 1500W (sztuk 2)

Montaz instalacji:

W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepisow branzowych i zasad
BHP. W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody
nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz wszystkich
izolowanych przewoddéw powinna leze¢ na jednej wysokosci.

W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe ( z uwzglednieniem
wymogow zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur
prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy przez tulenie
izolacja z pianki PE. Opréznianie i odpowietrzanie instalaciji

Instalacja zainstalowana beda w taki spos6b by umozliwi¢ ich grawitacyjne oproznianie.
Poziome odcinki instalacji wody ukfadane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktow

odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.

Utozenie i mocowanie Wykonanie:

tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku

przechodzenia przez przegrody ppoz. wykonacC przejscia i uszczelnienia materialem o

wiasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest $ciana (atest ppoz.),

e rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatdw elastycznych,

e wszystkie miejsca potaczen instalacji musza by¢ widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur rbwnolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,

e rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu
betonu,

e zapewni¢ wiasciwe podpory rurociggéw, jak rowniez ich prowadzenie i zamocowywanie,

e podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac elastyczne
7
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pierscienie dla obejm, ostony, itp.)

Proby cisnieniowe i odbidr techniczny:

Przed przystgpieniem do prob cisnieniowych instalacji z rur stalowych zaleca sie wykonanie
ptukanie instalacji. Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400, w nastepujacej
kolejnosci:

Préba na zimno woda o cisnieniu 0,9 MPa,

Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby
w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametréw pracy.

Probe instalacji wody z rur PP nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i
obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polipropylenowych zaleca wykonanie proby cisnieniowe;j
W nastepujacy sposob:

a) odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa,

b) napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje,

c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu

instalaciji),

d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzyc¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek

cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,

e) czas proby 24h godziny,

f) instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie kontrolne

nie spadfo wiecej niz o 1,5 bara
Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych.
Date i czas trwania proby cisnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Rob6t Budowlanych - cz. 1l Instalacje Przemystowe i Sanitarne i

udokumentowac protokotem.

6.3.Opis wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku za posrednictwem
projektowanego przytacza kanalizacyjnego do kanatu kanalizacji ujetej w niniejszym opracowaniu.

Przeptyw obliczeniowy w budynku dla kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707. Wartos¢

réownowaznikow odptywu dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku AWs wynosza:

Dla pomieszczen rozbudowywanych

bateria umywalkowa szt. 6 x0,5 =3,0
bateria prysznicowa, szt.2x1,0 =20
ptuczka klozetowa, szt.4x25 =10,0
pisuary, szt. 2x0,5 =10
wpusty podtogowe, szt.3x1,0 =30
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Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
AW, =19
K = 0,5 dm®/s (odptyw charakterystyczny, zalezy od przeznaczenia budynku)
Om = K X AW, ¥2=0,5 x 19,0 2
Om = 2,18 dm®/s

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC klasy S, taczonymi ksztattkami z PVC klasy
S i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa.

Piony kanalizacyjne nalezy montowa¢ do $ciany za pomoca elastycznych uchwytow w bruzdach
$ciennych. Odejscia od piondéw nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 1,5%, w kierunku odptywu.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w warstwie pokazano na zatgczonym rysunku. Piony
kanalizacyjne Dn110 PVC bedg wyprowadzone ponad dach do wysokosci 30cm ponad pokrycie
dachowe i zakonczone rurg wywiewng Dn160 PVC. Dla zapewnienia prawidiowej pracy instalacji
kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przedtuzenie pionéw spustowych zgodnie z
wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Srednice podejs¢ pod urzadzenia:

zlew, umywalka - bn50 PVC,
natrysk - Dn75 PVC,
miska ustepowa - Dn110 PVC,

Proby cisnieniowe i odbidr techniczny:

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie ptukania
instalaciji.
Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych.

Date i czas trwania proby ciSnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych - cz. Il Instalacje Przemystowe i Sanitarne i

udokumentowac protokotem

7. WENTYLACJA NAWIEWNO WYCIAGOWA

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dla kazdego pomieszczenia sktadajaca sie
z wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora

wyciggowego umieszczonego na dachu nad kazdym pomieszczeniem.

Powietrze zewnetrzne ttoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane

przewodem @100 nad podtoge pomieszczenia.

Przewidziano trzy rodzaje wentylatorow nawiewnych z nagrzewnica:
> 8 wymian/h 125m3/h, mocy wentylatora 80W, moc grzatki 1000W — sztuk 2
> 4 wymian/h 70m3/h, mocy wentylatora 40W, moc grzatki 400W — sztuk 5

> 6 wymian/h 100m3/h, mocy wentylatora 60W, moc grzatki 800W — sztuk 3
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Przewidziano trzy rodzaje wentylatorow wyciggowych:

> wydajnosci70m3/h o mocy 40W — sztuk 6
> wydajnosci 100m3/h o mocy 60W — sztuk 2
> wydajnosci 125m3/h o mocy 8W — sztuk 2
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajgce dostarczenie ilosci ciepta pokrywajace straty ciepta

dla poszczegdllnych pomieszczen w okresie zimowym t. zw. ogrzewanie dyzurne do 7°C gdy

temperatury zewnetrzne sg ujemne.

8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.” Rurociagi nalezy poddac probie
cisnienia oraz ptukania i dezynfekcji. Trasy oraz spadki przytaczy pokazano w czesci graficznej
projektu. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne swiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie.

Opracowat:: mgr inz. Arkadiusz Domanski Projektowat:: mgr inz. Kazimierz Gatazka
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9. INFORMACJA dot. BIOZ

Podstawa opracowania
projekt budowlany przytacza wodno-kanalizacyjnego, instalacji wod-kan i wentylacji oraz
instalacji odwodnienia terenu boisk sportowych dla potrzeb zespotu boisk i urzadzen
sportowych z modutowym systemowym budynkiem zaplecza programu ORLIK 2012, w
Siennicy przy Zespole Szkét Im. H.J.K. Gnoinskich, ul. Minska 38 zlokalizowanego na
dziatce o nr ewid. 138, obreb Siennica, gmina Sobolew, powiat minski

e Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126) z
pdzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.03.120.1126).

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

o zabezpieczenie placu budowy
* montaz rur i ksztattek instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
* wykonanie czyszczenia i préby szczelnosci instalacii

2) Wykaz projektowanych obiektow budowlanych

» budynek zaplecza szatniowego programu ORLIK 2012 w Siennicy przy Zespole Szkét Im.
H.J.K. Gnoinskich, ul. Minska 38 zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 138, obreb
Siennica, gmina Sobolew, powiat minski.

» Zespot boisk sportowych ORLIK 2012, w Siennicy przy Zespole Szkoét Im. H.J.K.
Gnoinskich, ul. Minska 38 zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 138, obreb Siennica,
gmina Sobolew, powiat minski

3) Przy wykonywaniu zewnetrznej i wewnetrznej instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej nie
przewiduje sie wystgpienia zagrozenia zdrowia ludzi

4) Szczegolne bezpieczenstwo nalezy zachowaé w czasie proby cisnienia i robot ziemnych.

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do robdt szczegolnie
niebezpiecznych Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegolnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych. Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

* wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych,

» zabezpieczenie terenu robdt zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi
wiasciwg organizacje placu budowy, zapewniajgcq bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

* umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarm owych: strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji

» teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Autor: mgr inz. Kazimierz Gatgzka
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10. Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji

Siedlce 2008-06-15

Oswiadczenie

Powotujgc sie na ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Sz. U. z 2006 .
Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) oswiadczam:

Projekt zewnetrznych oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
potrzeb zespofu boisk i urzgdzen sportowych z modufowym systemowym
budynkiem zaplecza programu ORLIK 2012,

w Siennicy przy Zespole Szkét Im. H.J.K. Gnoinskich, ul. Minska 38
zlokalizowanego na dziafce o nr ewid. 138, obreb Siennica, gmina Sobolew,
powiat mirnski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Kazimierz Gatgzka
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11. ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW

ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA

L.P. MATERIAL. LUB URZADZENIE SZT /| KPL
1 Rura PE8O Dn 40x3,7mm PN12,5 SDR11 7,75
3 Trojnik redukcyjny PE Dn 50/40 1
4 Zasuwa do przytgczy domowych Dn40mm 1
5 Obudowa z trzpieniem do zasuw oraz skrzynkg uliczng 1
6 |Zestaw wodomierzowy JS3,5 Dn 25mm + zawor zwrotny typ EA @25mm 1
7 RURA OCHRONNA DWUDZIELNA AROT A110 PS, L=3m 1
ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ]
8 Rura PVC @160 Klasy S 37,7 mb
9 Studnia inspekcyjna DN 425 2 szt
10 RURA OCHRONNA DWUDZIELNA AROT A110 PS, L=3m | 1
12. CZESC RYSUNKOWA
NUMER |TYTUL RYSUNKU SKALA
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 Profil przytacza wodociggowego 1:100/100
3 Profil przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/500
4 Instalacja wodociggowa 1:50
5 Instalacja kanalizacyjna i wentylacja 1:50
6 Schemat studzienki rewizyjnej @425mm 1:20
7 Schemat utozenia rury PVC w wykopie -

8 Schemat wbudowania wodomierza -




