VII. Zjazdy

Projektuje si¢ zjazdy typowe o nawierzchni z kostki brukowej typu Behaton kolor
szary gr.8 cm na podsypce cem-piaskowejl:4 gr.S cm i podbudowie z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie gr .20 cm ze skosami bez kraweznik6w
rozdzielajacych od chodnika.

VIII . Niweleta

Rze¢dne terenu przyjeto na podstawie niwelacji wiasnej z dowigzaniem do reperu
roboczego Rp o H-139,39 wierzch zaworu wodociagu strona lewa 9,0m przed PP
IX .Odwodnienie

Powierzchniowe do istniejacych sciekow

X. Oswietlenie drogi

Na projektowanym przejsciu przez wie§ jest czynne o$wietlenie

XI. Oznakowanie

Projektuje si¢ wykonanie oznakowania statego poziomego i pionowego

XII. Roboty dodatkowe

Dla poszerzenia chodnika do 1,25m po stronie prawej od km 0+378,40-0+387,40

przy kapliczce nalezy przykry¢ sciek blacha trapezows o wymiarach 3,0mx0,50m gr. 2mm
na dl. 9,0m , oraz na przejsciach dla pieszych o db. 4,0mx0,50m igr.2mm 2aczna dugosé
24,0m

XIII. Obstuga geodezyjna

Wykonawca obowigzany jest do:
- zapewnienia wytyczenia poprzez jednostki uprawnione do wykonania robot
geodezyjnych , polozenia obiektu zgodnie z projektem.
- po zakonczeniu inwestycji, zapewni¢ wykonanie geodezyjnych pomiarow
powykonawczych i sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacii.

g, Walnel
Wi vgs, gRGjekl 1 hug, TAR-GIZY A




