PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa

1. Przedmiotem projektu jest remont chodnika przy drodze gminnej
Zakéw — Katy — Bestwiny Nr 22111W w m. Katy km 0+000-0+550,40

2. W ramach budowy wykonywane beda roboty w nastepujacej kolejnosci

- roboty przygotowawcze

- zdjecie humusu

- roboty ziemne

- ustawienie kraweznika 15x30x100 na lawie betonowej z oporem z B-10
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodnika i zjazdéw

- wykonanie oznakowania stalego

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 8,0-9,0 m ,w pasie drogowym

lokalizowany jest wodociag nie kolidujacy z remontem , istniejaca nawierzchnia
bitumiczna szerokosci 5,00m , oraz $cieki betonowe obustronne szerokosci 0,50m
posadowione przy krawedzi jezdni

W ramach robét przygotowawczych nalezy usunaé darnine i humus

4. Zestawienie powierzchni poszczegblnych czgsci zagospodarowania terenu.

Opis elementu Powierzchnia
Nawierzchnia istniejacej jezdni 2752,00 m2
Chodniki 125791 m2
Zjazdy 419,14 m2
Scieki betonowe 484,65 m?2
Kraweznik 14,05 m2
Trawnik 23,70 m2

Razem 4951,45 m2

5.Teren ktorego dotyczy projekt zagospodarowania nie podlega ochroniei nie jest
wpisany do rejestru zabytkow

6. Projektowany remont chodnika zapewni bezpieczefistwo pieszych .i zapewni
nieucigzliwe wjazdy na posesje i dziatki, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki
brukowej wyeliminuje pylenie do atmosfery z pasa ruchu dla pieszych
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