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1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W zakresie wykonania i odbioru obowiązują wytyczne producentów. 
      W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP i ruchu drogowego. 
      Przy realizacji obiektu należy spełnić wymagania wynikające z n/w rozporządzeń 

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych                  i 
drogowych   Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263 

2) Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska, Ministra 
Komunikacji w sprawę bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych    Dz. U. z 1977r. nr 7 poz. 30 

3) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
impregnacyjnych i odgrzybieniowych ,   Dz. U. 1956r. nr 5 poz. 25 

4) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych                     
i rozbiórkowych    Dz. U. 1972r. nr 13 poz. 9.3 

 
2. Informacja o bezpieczeństwie i zdrowiu ludzi 
 

  W trakcie realizacji budowy robotami, które mogą spowodować powstanie zagrożeń dla   
  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą: 

          - roboty inżynieryjne związane z niwelacją terenu, wykonywaniem wykopów i nasypów 
          - roboty drogowe 
             Wyżej wymienione roboty mogą stwarzać następujące zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

 
Roboty ziemne 

 uszkodzenie ciała osób postronnych w wyniku zetknięcia z ruchomymi częściami sprzętu 
mechanicznego, wpadnięcia do wykopu lub stoczenia się ze skarpy  

 uszkodzenie ciała pracowników lub sprzętu mechanicznego w wyniku oberwania się skarpy 
wykopu lub stoczenia się po skarpie nasypu, 

 uszkodzenie ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem zasypanie 
pracujących w wykopie w wyniku oberwania się skarpy 

 
Roboty drogowe 

 uszkodzenie ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem 
                  W celu uniknięcia wyżej wymienionych zagrożeń należy: 

 zatrudnić pracowników posiadających kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla 
danego stanowiska, którzy mają orzeczenie lekarskie dopuszczające ich do określonej pracy 
oraz przeszli przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i obsługi używanych przez nich do 
pracy maszyn i urządzeń  

 wygrodzić plac budowy 
 wyznaczyć i oznakować w pobliżu miejsc niebezpiecznych (wykopy, miejsce pracy 

dźwigu, koparki,) przejścia dla pieszych o szerokości min l,2m oraz dobrze je 
oświetlić. 
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        Wyznaczyć miejsce składowania materiałów, które powinno być lokalizowane                        
        w odległości nie mniejszej niż: 

            O, 75 m od ogrodzeń i zabudowań 
             5,0 m od stałego stanowiska pracy  
 
 
 
 

 składować materiały w miejscu wyrównanym do poziomu 
 zachowywać między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami konstrukcji 

odległość min  2,0m oraz o szerokości  odpowiadającej  szerokości  naładowanego środka 
transportu 

 oświetlić zgodnie z obowiązującymi normami w czasie wykonywania robót miejsce pracy, 
plac budowy, dojścia i dojazdy 

 skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania, urządzeń mechanicznych na placu budowy 
zabezpieczyć przed dostępom osób niepowołanych (podłączenie, konserwacja, naprawa 
skrzynek i urządzeń powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia) 

 zabronić podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi 
itp. Przemieszczania ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy (kierowca na 
czas wykonywania tych czynności obowiązany jest opuścić kabinę) 

 dopilnować aby operatorzy maszyn i urządzeń nie opuszczali ich zanim nie zastaną one 
unieruchomione (silnik wyłączony, maszyna lub urządzenie zahamowane)  

 
dopilnować aby; 

 ciężar podnoszonych materiałów budowlanych nie przekraczał udźwigu 
                        dopuszczalnego dla dźwigu jak i jego elementów(hak, liny, irp ) 

 został  sprawdzony przed  przystąpieniem  do  pracy stan  techniczny  maszyn i urządzeń 
oraz haków, zawiesi itp. 

 zostało sprawdzone czy części ruchome maszyn i urządzeń są osłonięte tak aby zapobiegać 
wypadkom 

 sprzęt zmechanizowany był zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych 
 nie były dokonywane czynności związane z naprawą, smarowaniem, czyszczeniem sprzętu 

zmechanizowanego w czasie jogo pracy  
 
zabronić: 

 odtłuszczania  i   czyszczenia powierzchni  sprzętu  zmechanizowanego  benzyną 
etylizowaną 

 ustawić koparkę wykonującą wykop w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla 
danej kategorii gruntu 

 zabronić włączania mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki 
gruntem 

 zabronić wyładowania urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego przed 
zatrzymaniem ruchu obrotowego koparki i na wysokości wyższej niż 0,5 m nad dnem 
skrzyni ładunkowej 

 nakazać aby w czasie przejazdu koparki jej wysięgnik znajdował się w położeniu zgodnym z 
kierunkiem jazdy a łyżka powinna być opuszczona na wysokość 1,0 m nad teren 
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 nakazać aby w czasie przerwy i po zakończeniu przerwy łyżkę koparki opuścić na ziemię, 
podwozie zablokować, silnik zatrzymać i zamknąć kabinę. 


