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Remont chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Katy gmina Siennica

‘TEMAT: Remont chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Katy gmina Siennica

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji sa roboty polegajace na:
wykonaniu chodnikéw oraz zjazdéw w miejscowosci Katy.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 roku w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych '

'oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
2. Charakterystyka inwestycji
Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszg:

- zjazdy - 343,39 m2
F chodnik -1031,66 m2
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| Roboty przygotowawcze e
D-M-00.00.0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w
0 terenie rowninnym

‘Roboty ziérmner

" KNNR 1 D-M-00.00.0 Roboty ziemne wykonywane kdparkami podsiebiernymi o pojemnos"c'ii 7

0 D-02.00.01 tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-1I z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 1km wraz z utylizacja

D-M-00.00.0 Naktady uzupekiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km
0 D-02.00.01 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi
gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotnos¢ 3

| ‘Obrzrez"ariﬂ krawezniki el
| D-M-00.00.0 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0 D-08.03.01 cementowo-piaskowej

m3

m

D-M-00.00.0 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem !

0 D-08.01.01 lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

A VNarwierz'c'hniVe i ;
D-M-00.00.0 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
0 D-08.02.02 cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem

Podbudowy

'D-M-00.00.0 Podbudowy z kruszyw naturalnych pod chodnik, warstwa gérna,
0 D-04.04.01 grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm
D-04.04.00

fD-M—O0.00.0 “Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubosc warstwy po
0 D-04.04.04 zageszczeniu 20cm
- D-04.04.00

| |
'D-M-00.00.0 ‘Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie o grubosci po

10 D-04.04.01 1zageszczeniu 10cm
| D-04.04.00

Oznakowanie

D-M-00.00.0 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
0 D-07.02.01 mechanicznie

D-M-00.00.0 Slupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych o $rednicy
0 D-07.02.01 50mm wraz z wykonaniem fundamentu z betonu i zasypaniem dotéw z
ubiciem warstwami

D-M-00.00.0 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
0 D-07.02.01 powierzchni do 0,3m2

D-M-00.00.0 Ustawienie stupk6éw blokujacych z tworzyw sztucznych U-12c -
0 D-07.03.01 analogia
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