Przedmiar

Obiekt Remont chodnika przy drodze gminnej w miejscéav&rzebowilk gmina Siennica
Kod CPV 45233253-7

Budowa Grzebowilk, Gmina Siennica, Powiat Adki, Wojewddztwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Siennica ul. Kotbielska 1 05-332 Siennica

Biuro kosztorysowe PPU Konstruktor 05-300 Mgk Mazowiecki Barcgca ul. Grabowa 57

Sporadzit mgrinz. Mariusz Kozera

Minsk Mazowiecki 05.2014r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBandych, Warszawa, ul.Ha 50
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Remont chodnika przy drodze gminnej w miejscéav&rzebowilk gmina Siennica

TEMAT: Remont chodnika przy drodze gminnej w miepasci Grzebowilk gmina Siennica
1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycjggoboty polegajce na:
wykonaniu chodnikéw oraz zjazdow w miejscawsioGrzebowilk.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozgpdreniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2I
roku w sprawie

okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroygh kosztow prac
projektowych

oraz planowanych kosztow robot budowlanych glkreych w programie funkcjonalno zytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowaniaosgn
- zjazdy - 32,0 m2
- chodnik - 526,0 m2
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robét

Jm

llosé¢

Roboty przygotowawcze

KNNR 1
0111/01

D-M-00.00.0
0

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyah,drogach w teren
réwninnym

ie

km

0,372

Roboty ziemne

KNNR 1
0202/05

D-M-00.00.0
0 D-02.00.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami petié&rnymi o pojemngci tyzki
0,40m3 w gruncie kategorii I-1l z transportem uraldamochodami
samowytadowczymi na odlegi®1km wraz z utylizagj

m3

97,950

KNNR 1
0208/02

D-M-00.00.0
0 D-02.00.01

Naktady uzupetniace do tablic za kaly dalszy rozpoczy 1km odlegtdci
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczyumitg kat. I-1V
po drogach o nawierzchni utwardzonej - krgtnd

m3

97,950

Kraw ezniki i obrzeza

KNNR 6
0403/03

D-M-00.00.0
0 D-08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniemta
betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - af@log

363,000

KNNR 6
0404/04

D-M-00.00.0
0 D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypci@isej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa oraz z wykienakawy
betonowej - analogia

366,000

Wycena

wtasna

D-M-00.00.0
0

Piyty prefabrykowane z otworami podchodnikowe

11,000

Nawierzchnie

KNNR 6
0502/04

D-M-00.00.0
0 D-08.02.02

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grudmdb8cm na podsypce piaskowe
wypetnieniem spoin piaskiem

j

m2

32,000

KNNR 6
0502/01

D-M-00.00.0
0 D-08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grumb6cm na podsypce
piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem

m2

526,00(

KNNR 6
1005/07

D-M-00.00.0
0 D-04.03.01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

84,300

10

KNNR 6
0309/03

D-M-00.00.0
0 D-05.03.05

Wyréwnanie uszkodzonej krgdzi za pomog mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych standard dtednia grubaspo
zageszczeniu 6¢cm - analogia

m2

84,300

Umocnienie rowu

11

KNNR 1
0512/01

D-M-00.00.0
0 D-06.01.01

Umocnienie skarp ptytami ECOna podsypce piaskow@jalogia

m2

372,000

Podbudowy

12

KNNR 6
0112/06

D-M-00.00.0
0 D-04.04.01
D-04.04.00

Podbudowy z kruszyw naturalnych pod chodnik, waasidrna, grubi@
warstwy po zagszczeniu 15cm

m2

526,00(

13

KNNR 6
0113/03

D-M-00.00.0
0 D-04.04.04
D-04.04.00

Podbudowy z kruszyw tamanych na odcinkach uszkogjzwawierzchni,
gruba¢ warstwy po zagszczeniu 25¢cm

m2

84,300

14

KNNR 6
0112/02

D-M-00.00.0
0 D-04.04.01
D-04.04.00

Podbudowy z kruszyw naturalnych pod zjazdy, warstelaa, grubosc
warstwy po zageszczeniu 25cm

m2

32,000
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15 | KNNR 6 | D-M-00.00.0\Wyréwnanie terenu pod chodnik i zjazdy za pomkmiszyw naturalnych,
0112/03 | 0 D-04.04.01warstwa dolnasrednia grubosc warstwy po zageszczeniu 30cm - gizalg
D-04.04.00
m2 243,00(
16 | KNNR 6 | D-M-00.00.0\Wyréwnanie terenu pod chodnik i zjazdy za pomkmiszyw naturalnych,
0112/06 | 0 D-04.04.01warstwa gornasrednia grubosc warstwy po zageszczeniu 15cm
D-04.04.00
m2 243,00(
Roboty wykonczeniowe
17 | Wycena | D-M-00.00.0|Porcze wysokéci 1,1m
whasna 0
m 3,000




