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1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W zakresie wykonania i odbioru obowigzuja wytyczne producentow.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i ruchu drogowego.

Przy realizacji obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych budowlanych i
drogowych Dz. U.z2001r. nr 118 poz. 1263

2) Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska, Ministra
Komunikacji w sprawe bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych Dz. U. z 1977r. nr 7 poz. 30

3) Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych , Dz. U. 1956r. nr 5 poz. 25

4) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
irozbiérkowych Dz. U. 1972r. nr 13 poz. 9.3

2. Informacja o bezpieczenstwie i zdrowiu ludzi

W trakcie realizacji budowy robotami, ktore moga spowodowac powstanie zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda:

- roboty inzynieryjne zwigzane z niwelacja terenu, wykonywaniem wykopow i nasypow

- roboty drogowe
Wyzej wymienione roboty moga stwarza¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Roboty ziemne
— uszkodzenie ciata 0s6b postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi czg¢sciami sprzetu
mechanicznego, wpadniecia do wykopu lub stoczenia si¢ ze skarpy
— uszkodzenie ciata pracownikow lub sprzetu mechanicznego w wyniku oberwania si¢ skarpy
wykopu lub stoczenia si¢ po skarpie nasypu,
— uszkodzenie ciata pracownikow w wyniku zetkniecia si¢ z pracujacym sprz¢tem zasypanie
pracujacych w wykopie w wyniku oberwania si¢ skarpy

Roboty drogowe

— uszkodzenie ciata pracownikow w wyniku zetknigcia si¢ z pracujacym sprzgtem
W celu uniknigcia wyzej wymienionych zagrozen nalezy:

— zatrudni¢ pracownikow posiadajacych kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla
danego stanowiska, ktorzy maja orzeczenie lekarskie dopuszczajace ich do okreslonej pracy
oraz przeszli przeszkolenie w zakresie przepisow BHP i obshugi uzywanych przez nich do
pracy maszyn i urzadzen

— wygrodzi¢ plac budowy

— wyznaczy¢ i oznakowaé w poblizu miejsc niebezpiecznych (wykopy, miejsce pracy
dzwigu, koparki,) przejscia dla pieszych o szerokosci min 1,2m oraz dobrze je
o$wietli¢.



Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materialow, ktore powinno by¢ lokalizowane
w odleglosci nie mniejszej niz:

O, 75 m od ogrodzen i zabudowan

5,0 m od statego stanowiska pracy

— skladowac¢ materialy w miejscu wyr6wnanym do poziomu

— zachowywa¢ migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami konstrukcji
odlegto$¢ min 2,0m oraz o szerokosci odpowiadajacej szerokosci natadowanego srodka
transportu

— oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi normami w czasie wykonywania robot miejsce pracy,
plac budowy, dojscia i dojazdy

— skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania, urzadzen mechanicznych na placu budowy
zabezpieczy¢ przed dostepom 0sob niepowotanych (podiaczenie, konserwacja, naprawa
skrzynek i urzadzen powinna by¢ przeprowadzana przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia)

— zabroni¢ podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi
itp. Przemieszczania ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy (kierowca na
czas wykonywania tych czynno$ci obowigzany jest opusci¢ kabing)

— dopilnowa¢ aby operatorzy maszyn i urzadzen nie opuszczali ich zanim nie zastang one
unieruchomione (silnik wylaczony, maszyna lub urzadzenie zahamowane)

dopilnowa¢ aby;,

— cigzar podnoszonych materialdw budowlanych nie przekraczal udzwigu
dopuszczalnego dla dzwigu jak i jego elementow(hak, liny, irp )

— zostal sprawdzony przed przystgpieniem do pracy stan techniczny maszyn i urzadzen
oraz hakow, zawiesi itp.

— zostalo sprawdzone czy czesci ruchome maszyn i urzadzen sg ostonigte tak aby zapobiegaé
wypadkom

— sprzet zmechanizowany byl zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych

— nie byly dokonywane czynno$ci zwigzane z naprawg, smarowaniem, czyszczeniem sprzetu
zmechanizowanego w czasie jogo pracy

zabronic:

— odtliszczania 1 czyszczenia powierzchni sprzgtu zmechanizowanego benzyng
etylizowana

— ustawi¢ koparke wykonujaca wykop w odleglosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
danej kategorii gruntu

— zabroni¢ wlaczania mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetiania tyzki
gruntem

— zabroni¢ wyladowania urobku z tyzki koparki nad skrzynig §rodka transportowego przed
zatrzymaniem ruchu obrotowego koparki i na wysokosci wyzszej niz 0,5 m nad dnem
skrzyni fadunkowe;j

— nakaza¢ aby w czasie przejazdu koparki jej wysiggnik znajdowat si¢ w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy a tyzka powinna by¢ opuszczona na wysokos¢ 1,0 m nad teren
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— nakaza¢ aby w czasie przerwy i po zakonczeniu przerwy lyzke koparki opusci¢ na ziemie,
podwozie zablokowad, silnik zatrzymac i zamkna¢ kabing.
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