ZALOZEN'A C3O_NE

M

1. Podstawz ccrzzcwa-

{.

- Zlecenie - Gminza Se'ce

- Rozporzadzeris M~ s- 3 |~frastrukiury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in-
westorskiego, ctiiczan’z p'a~owanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkc;o"""s - uzyzkowym - Dz. U. nr 130, poz. 1389.

-- Dokumentacja tucowiana: Projekt zagospodarowania dziatki nr 202 w miejscowos$ci Nowa Pogorzel.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Teren ogoinodostenny o przeznaczeniu dekoracyjnym i rekreacyjnym na ktérym beda urzadzone alejki o nawierzchni zwirowej
o powierzchni faczne; 450 m2 . podest /scena / o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 6 cm o powierzchni 30 m 2. Na ob-
rzarze 1213 m2 projektuje sie urzadzenie terenéw zielonych: nasadzenia drzew i krzewdw lisciastych i iglastych w ilo$ci 185 szt.,
przygotowanie podioza i zasianie trawy na calym obrzaze. Wokét alejek projekiuje sie ustawienie fawek - 4 szt i koszy na $mieci -
3 szt.. Szeczegdty zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Zakres prac remontowych zgodnie z opisem w dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

2. Przedmiar sporzadzony przez autora projektu, na podstawie dokumentacji i pomiarach wiasnych.

3. Nakfady rzeczowe wg Katalogéw Nakiaddw Rzeczowych [KNR], Kosztorysowych Norm Nakiadéw Rzeczowych [KNNR],

4. Stawke roboczogodziny kosztorysowej okreslono na podstawie cen rynkowych obowigzujgcych dla rejonu inwestycji, wg informa-
cji posiadanych przez autora kosztorysu,

5. Ceny materiatéw budowlanych oraz ceny najmu sprzetu budowlanego okreslono na podstawie Internetowej Bazy Cen Materia-
fow

Budowlanych InterCenBud. oraz z informacji od producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlanych,

6. Analizy indywidualne zostaty wykonane na podstawie analizy cen jednostkowych producentéw urzadzen, prac budowlanych ofe-
rowanych przez wykonawcow inwestycji na terenie powiatu.
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Pogorzel.kst PRZEDMIAR
[ Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| 1/45233123-7 _Roboty porzadkowe i przygotowawcze L
! 1.1]KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie drzew o $rednicy 16-25 cm szt.
: 0102-0200
S R 1 __|szt. 1.000|
1 - RAZEM 1.000
1.2|[KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie pni o Srednicy 36-45 cm szt.
0106-0400
1 szt 1.000 B
T RAZEM 1.000|
1.3|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych giebo- |m3
0312-0200 kosci do 1,5 m i szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii 1li-
v
. 1 m3 1.000 |
RAZEM 1.000
1.4/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie za- |m3
0217-0400 darnionym spycharka
120 m3 120.000f,
] o RAZEM ~120.000
1.5/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci- |m3
0101-01 zebranie i ztozenie zanieczyszczei w pryzmy ;
2 m3 2.000
- I RAZEM 2.000
1.6/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
0101-0500 $mieci.Wywoz zanieczyszczen samochodami, dodatek za dal-
sze 0,5 km
Krotnos¢ = 10
B 2 B ms | 2.000
o RAZEM ~2.000
1.7/ KNNR 1 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym. Srednica pni 36~ |szt.
0108-0400 |45 cm
2 - szt. 2.000 o
- B - RAZEM 2.000|
1.8/KNNR 1 Naktady dodatkowe za 1 km zwigkszonej odlegtosci transportu szt.
0109-0400 ponad pierwsze 2 km. Srednica pni 36-45 cm
Krotnos¢ = 10
2 szt. 2.000
B o RAZEM 2.000
2145233123-7 |Wykonanie nawierzchni )
2.1/ KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,kolorowej, |m? i
0502-0201 ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnia- |
ne piaskiem - wykonanie nawierzchni sceny
. 30 m2 30.000
| o RAZEM 30.000
2.2:KNR 2-21 Stopnie schoddw z kostki brukowej na podsypce cementowo- |m3
0605-0100 piaskowej - analogia
2.0*0.35%0.165"2 m3 B 0.231
| RAZEM 0.231
2.3|KNR 2-21 Policzki wykonane z obrzezy trawnikowych m
0604-0500
2.0 m 2.000 ]
R ,__ RAZEM 2.000
2.4/ KNNR 6 Wykonanie nawierzchni drogi, placu i $ciezek parkowych z po- im?2
0202-0100 spoiki zwirowej gr. 20 cm - Dolna warstwa jezdni przy nawierz-
chniach zwirowych kruszywo rozécielane recznie,grubos¢ war-
stwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
450.0 m?2 450.000
- RAZEM 450.000
3145112720-8 | Montaz elementéw matej architektury
34 Dostawa i montaz fawki metalowo - drewnianej : dtugo$¢ sie-  [szt.
analiza indy- |dziska 160 cm mocowane na fundamentach betonowych
widualna
4 szt. 4.000
1 o RAZEM 4.000
3.2 Dostawa i montaz $mietniczki drewnianych 40 x 40 cm szt.
analiza indy-
widuaina
3 _ szt. 3.000 n
) RAZEM 3.000
B 4:45112710-5 | Prace ogrodnicze, sadzenie roslin
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Pogorzel kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa ______Opis i wyliczenia o j-m. Poszcz. Razem
4.1 Zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej - wg cen miejscowego m3
analiza indy- |producenta
widualna
120 m3 120.000
I RAZEM
4.2|KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami  |m3
0218-0200 na terenie ptaskim
] 120.0 - /m3 120.000 ]
RAZEM 120.000]
‘ 4.3|/KNR-O 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach |m2
: 0101-0201 o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym - rozfozenie
agrowidkniny czarnej P 50 z zaktadem 5 cm, mocowanie do
gruntu szpilkami
181.0 o im2 181.000 R
) RAZEM . 181.000]
4 4|/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form piennych na terenie |szt.
0311-0800 ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawg dotéw o $r.i g1.0,5 m do po-
fowy gtebokosci,ziemia urodzajna Opalikowanie 3 palikami
11 _|szt. 11.000 ]
_ ) . - RAZEM 11.000|
4.5/KNR 2-21 Sadzenie drzew i kizewow lisciastych form naturainych na tere- |szt.
0302-0400 nie pfaskim w gruncie kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw o
Sredn.i gteb.0,3 m, ziemia urodzajna
L 163 ~ szt. 163.000
N - ] B RAZEM 163.000
4.6 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w grun- |szt.
0323-0400 cie kat.lll z zaprawg dotdw ziemig urodzajng o $rednicy i giebo-
kosci 0,5 m
| 11 szt. 11.000| ]
| , o o RAZEM ~11.000
4.7 KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami  |m3
0218-0200 na terenie ptaskim - mulczowanie powierzchni pod roslinami
korg drzew iglastych grubo mielong, warstwa 5 cm
9 m3 9.000 i
| o ) i RAZEM 9.000
4 8{KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia. m?2
0401-0100 Grunt kat.I-I
| 11197.0 ~ m2 1197.000
o o RAZEM 1197.000
4.9/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy |m?2
0402-0100 uprawie recznej bez nawozenia. Kategoria gruntu I-11
16.0 m2 16.000
[ RAZEM 16.000]
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