PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4,25 Licencja: 20118 dla Biuro Projektowe "DELTA"

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45200000-9 BUDOWA ZBIORNIKA WODY ZAPASOWEJ 150m3
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1. 0121-02
1
8*15/10000 ha 0.012
RAZEM 0.012
2 KNR 2-01  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomo- m?2
d.1. 0126-01 cg spycharek
1 0126-02
8*15 m?2 120.000
RAZEM 120.000
3 KNR 2-01  Przygotowanie podioza pod nasypy przez reczne zrowkowanie powierzch- m2
d.1. 0123-03 ni w gruncie kat.|V
1
8*15 m?2 120.000
RAZEM 120.000
4 KNR 2-01  Dostawa kruszywa na nasypl z transp. samochod.samowytadowczymina m3
d.1. 0206-01 odlegto$¢ 5 km ‘
1 0214-01
8*15*1*1.23 .m3 147.600
RAZEM 147.600
5 KNR 2-01  Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1. 0235-01 gruncie kat. |-Il WskaZnik zageszczenia Js = 1.00
12zs82.252.
9907
'RAZEM ‘ 120.000
6 KNNR 6 Studnie instalacyjne o wymiarach §r 2 m i gtebokosci 2 m szt
d.1. 0603-04
1ianalogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR 2-02  Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 30 cm m?3
d.1.;1916-03
1
7*14*0.3 m3 29.400
RAZEM 29.400
1.2 MONTAZ ZBIORNIKA
8 KSNR 11 Dostawa prefabrykowanego zbiornika owalnego 5600x6000x5500 o po- szt
d.1. 0101-01 .jemnosci czynnej 1560m3
2 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 KNR 2-02  Montaz elementow prefabrykowanych - scian zbiornikéw walcowych ‘elem.
d.1.11925-01
2
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
10 KNR 2-02  Montaz elementow prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikéw walcowych  elem.
d.1.,1925-03
2
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
11 KNR 2-02  Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie woda zbiornikéw rurami o ér.  m3
d.1. 1927-07 do 80 mm
2
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
12 KNR 2-18  Wiaz zeliwny $r. 600 mm szt.
d.1. 0913-03
2
1 szt. 1.000
- RAZEM 1.000
13 KNR 2-17  Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér.do 100 mm szt.
d.1. 0152-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 KNR 2-02  Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1. 1209-01
2
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10 m 10.000
RAZEM 10.000
15 KNR 2-02  Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.1. 1213-04
2
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
16 KNR 2-02  Drabiny wewnetrzne pionowe m
d.1. 1213-01
2
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
17 KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.1. 0609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie grubosci 20 cm
2
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
18 KNNR 2 ‘Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z m2
d.1. 0505-01 blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinigciu do 25 cm
2
20.5%0.25 m? 5.125
RAZEM 5.125
19 KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z m
d.1. 0505-05 blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe pétokragte
2
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
20 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z m
d.1. 0505-07 blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
2
552 m 11.000'
RAZEM 11.000
21 KNR 0-1511  Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z za- m?2
d.1.'0527-01 gruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy per-
2: forowanej - jedna warstwa
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
22 KNR 0-1511  Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna na podktadzie betonowym - kaz- :m2
d.1.'0527-02 da nastepna warstwa {
2 {
33 'm2 33.000
RAZEM 33.000
23 KNNR 2 ‘Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi gr 10 cm - metoda  m?
d.1.11902-01 lekka "ATLAS STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakfadana
2 recznie, grubos¢ 1,5 mm na scianach
20.5*5.5 m2 112.750
RAZEM 112.750
1.3 RUROCIAG TECHNOLOGICZNE
24 KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gfeb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- m3
d.1. 0205-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
3
1.8*1.5*38 m3 102.600
RAZEM 102.600
25 KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1. 0501-01
3
38*1.5 m2 57.000
RAZEM 57.000
26 KSNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 m
d.1. 0302-03 mm
3
28 m 28.000
RAZEM 28.000
27 KSNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 200 m
d.1. 0302-04 mm
3
33 m 33.000
RAZEM 33.000
28 KSNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i szt.
d.1. 0304-06 PE o ér. nominalnej 300mm
3
1 szt. 1.000
-4-
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RAZEM 1.000
29 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m
d.1. 1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm -1
3 préb.
3 :200m 3.000
-1
préb.
RAZEM 3.000
30 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 odc.20
d.1. 1611-02 mm Om
3
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
31 KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  -m3
d.1. 0210-05 ‘wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
3 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
1.8*1.5"38 m3 102.600
RAZEM 102.600
1.4 PRZEWOD ENERGETYCZNY
32 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lil m3
d.1. 0701-02
4
29*0.7*0.4 m3 8.120
RAZEM 8.120
33.KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IlI m3
d.1. 0702-02
4
29*0.7*0.4 m3 8.120
RAZEM 8.120
34iKNNR 5 'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m'm
d.1./0706-01 ; !
4
29 m 29.000
RAZEM 29.000
35'KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PVK o ér. 110 mm 'm
d.1. 0705-01
4
‘ 29 m 29.000!
RAZEM 29.000
36 KNNR 5 Uktadanie kabli m
d.1. 0713-03
4
39 m 39.000
RAZEM w 39.000
37 KNNR 5 ‘Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.1. 1302-03
4
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
38 KNR 5-14  Montaz sterownikéw tablicowych szt.
d.1..0510-01
4 analogia
1 szt. 1.000
'RAZEM 1.000
39 Obstuga gecdezyjna szt
d.1. kalk. wiasna
4
1 szt 1.000:
RAZEM 1.000
1.5 'ZABUDOWA NOWEJ GOWICY NA ISTNIEJACEJ STUDNI
40 KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- m3
d.1. 0205-01 biernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l -rozebranie starego kopca
5 obudowy studni
3.14%(3*3+2-2)"1.5/2-3.14*1*1*1.5 m3 16.485
RAZEM 16.485
41 KNR 4-051 Demontaz obudowy studni z kregow betonowych kpl.
d.1. 0409-05
5\
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-5-
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42 KNR 4-051 Przebudowa podejs¢ instalacyjnych do wymienionej gltowicy kpl.
d.1. 0210-04
5 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43 KSNR 2 Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- m3
d.1. 0104-02 nym - podkiad z betonu C-8/10
5
1.86*1.3*1.3 m3 3.143
RAZEM 3.143
44 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbe- m2
d.1. 0101-02 towych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym migjscu
5 z.sz. 5.5.
(1.86+1.3)*2*.1 m2 0.632
RAZEM 0.632
45 KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebro- t
d.1. 0103-03 wanymi o $r. do 14 mm
5
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
46 KSNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- m3
d.1. 0105-02 nym C20/25
5
1.86"1.3*0.1 m3 0.242
RAZEM 0.242
47 KSNR 11 Dostawa obudowy studni z glowica, wodomierzem i osprzetem pomocni- szt.
d.1. 0101-01 czym.wgrys5i6
5 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 KSNR 11 Montaz obudowy studni wierconej o konstrukcji dwupowtokowej zamknie- szt
d.1. 0101-01 tej z piankg poliuretanowa wewnatrz na gotowej plycie fundamentowej
5 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 45400000-1 REMONT BUDYNKU SUW
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
49 KNR 4-01  Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m?
d.2. 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
4.7*9%2+4.5%18.56"2+2.63"2+(0.93+0.93+0.4)*2.7 m2 272.802
RAZEM 272.802
50 KNR 4-01  Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.,0354-04
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
51 KNR 4-01  Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  m2
d.2. 0354-10 ponad 2 m2
1
1*2.05*2+2.4*2.15 m?2 9.260
RAZEM 9.260
52 KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.2. 0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
(18.5+3)*3"0.25+9"7*0.25+(3+1+1.5+1)"2"0.25+2070.9*0.25 m?2 39.625
RAZEM 39.625
53 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2. 0535-04
1
18.5+9 m 27.500!
RAZEM 27.500
54 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2. 0535-06
1
4.5"3 m 13.500
RAZEM 13.500
55 KNR 4-03  Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie szt
d.2. 1137-04 betonowej
1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

-6-
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56 KNR 4-03  Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptas- szt.
d.2. 1138-03 kim na papie na betonie
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
57 KNR 4-03  Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do m
d.2. 1139-09 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
1
RAZEM 24.000
58 KNR 4-03  Demontaz przewod6w uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do m
d.2. 1139-05 200 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu poziomym
1
18.5"3+9*3 m 82.500
RAZEM 82.500
59 KNR 4-03  Demontaz ostony odprowadzajacego przewodu odgromowego na podiozu szt.
d.2. 1141-01 drewnianym, ceglanym
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
60 KNR 4-03  Demontaz i ponowny montaz opraw zarowych o$wietlenia zewnetrznego szt.
d.2. 0609-03 o masie do 15 kg wraz z wysiggnikiem
1 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61 KNR-W 2-  Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér. do 200 mm de-  szt.
d.2. 17 0152-02 montaz
1 analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
62 KNR-W 2-  Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér. do 100 mm - de- |szt.
d.2. 17 0152-01 montaz i ponowny montaz - meteriat z odzysku
1 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.2 ROBOTY ODTWORZENIOWE
63 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2. 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
4.7*9*2+4.5%18.5"2+2.6"3"2+(0,93+0.93+0.4)*2.7 ‘m2 272.802
RAZEM 272.802
64 KNR 2-02  Tynki zewnetrzne zwykle kat. |1l na écianach ptaskich i powierzchniach m2
d.2. 0902-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2i
4.7*9*2+4.5"18.5*2+2.6"3*2+(0.93+0.93+0.4)"2.7 m?2 272.802
RAZEM 272.802
65 KNR-W 2-  Malowanie tynkéw zewnetrznych farba emulsyjng m2
d.2. 02 1519-01
2
4,7*9*2+4.5*18.5*2+2.6*3*2+(0.93+0.93+0.4)2.7 m? 272.802
RAZEM 272.802
66 KNR 4-03  Wymiana drzwiczek tablic elektrycznych zewnetrznych z kotwami o po-  szt. |
d.2. 0313-03 wierzchni do 1.5 m2 na cegle
2
2 ‘szt 2.000
RAZEM 2.000
67 Dostawa okien plastikowych uchylno-rozwierainych U=1,8W/m2K m2
d.2. kalk. wiasna
2
4*0.9*1.15 m?2 4.140.
RAZEM 4.140
68 Dostawa okien plastikowych typu fix U=1,8W/m2K m?
d.2. kalk. wiasna
2
16*0.9*1.15 m? 16.560
RAZEM 16.560
69 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV m2
d.2. 1023-06 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2
4*0.9*1.15 m2 4.140
RAZEM 4.140
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70 KNR 0-19  Montaz okien typu fix z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 m?2
d.2. 1023-04
2
16"0.9%1.15 m?2 16.560
RAZEM 16.560
71 KNR 4-01  Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.2. 0320-03 $cianach z cegiet
2
2*2.05*1+2.4*2.15 m?2 9.260
RAZEM 9.260
72 Dostawa drzwi stalowych ocieplonych z uszczelkg U=1,7W/m2K m?2
d.2. kalk. wiasna
2
2*2.05"1 m?2 4.100
RAZEM 4.100
73 Dostawa wrét stalowych ocieplonych z uszczelka U=1,7W/m2K m?2
d.2. kalk. wlasna
2
‘ 2.4*2.15 m?2 5.160
RAZEM 5.160
74 KNR AL-01 'Montaz elementéw blokujacych - samozamykacz do drzwi szt
d.2. 0304-06 i
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cemento- m2
d.2. 0710-01 wo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly i
2 pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
((0.9+1.15%2)*20+2.4+2.15*2)"0.1 m2 7.070
RAZEM 7.070
76 KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy m?2
d.2. 0538-09 cynkowe;j
5
9*0.25*4 m?2 9.000:
RAZEM 9.000
77 KNR 19-01 Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cyn- m2
d.2. 0538-01 kowej
2
(18.5"2+9*2)*0.25 m?2 13.750
RAZEM 13.750
78 KNR 2-02  Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.2. 0923-04
2
20*0.9*0.25 m?2 4.500
RAZEM 4.500
79 KNR 19-01 Woykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 ¢cm z blachy cynkowej m?2
d.2. 0538-07
2
20*0.9*0.35 .m2 6.300
RAZEM 6.300
80 KNR-W 2-  Rynny dachowe potokragle o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2. 02 0519-04
2
18.5+9 m 27.500
RAZEM 27.500
81 KNR-W 2-  Rury spustowe okragle o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2. 02 0526-04
2
3*4.5 m 13.500
RAZEM 13.500
82 KNR 0-1511  Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z za- m2
d.2. 0527-01 gruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowa i ulozeniem na sucho papy per-
2 forowanej - jedna warstwa
(18+1+3+1)*9+3%0.9+1*0.9 m?2 210.600
RAZEM 210.600
83 KNR 0-15!1 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kaz- m?2
d.2. 0527-02 da nastepna warstwa
2
(18+1+3+1)*9+3*0.9+1*0.9 m? 210.600
RAZEM 210.600
2.3 WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
84 KNR 4-01  Naciecie podioza betonowego przecinakiem m?
d.2. 0804-06
3
2.1*4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
85 NNRNKB  (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI mZ
d.2. 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
3
2.1*4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
86 KNR 0-12  Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykitg m?2
d.2. 1118-03
3
2.1*4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
87 KNR0-12  Cokoliki, z ptytek 0 wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 m
d.2. 1119-02 cm
3
4+2.1*2 m 8.200
RAZEM 8.200
88 KNR 0-12  Okiadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg m?2
d.2. 1120-03 zwykig
3
1.6%1.2+0.18%2*1.2+(1*0.54+0.3*0.36+0.3*0.18)*2 m?2 3.756
RAZEM 3.756
89 KNR-W 4- Uzupeinienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. szt.
d.2. 01 0709-06 |0 powierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
3 betonu na stropach
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
90 KNR 4-01  Zabezpieczenie urzadzen SUW, rurociggéw, kabli przed robotami malars- 'm?2
d.2. 1215-04 Tkimi
3 analogia
188.5 m?2 153.000!
'RAZEM 163.000
91 KNR-W 4-  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z usu- m2
d.2. 01 1204-08 nieciem starych powlok i poszpachlowaniem nieréwnosci
3 analogia
(8.5+18)*2%4.2+48.5*18+(2.5+4)*2*2.5+2.5*4+(1.5+1.5)*2*2.5+1.5*1.5+(1+ m2 483.350
1.56)*2*2 5+1*1.5+(3+2.3)*2*2.5+3*2.5
'RAZEM 483.350
92 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2..01 1204-02 écian
3
(8.5+18)*2*2.2+(2.5+4)*2*0.5+(1.5+1.5)*2*0.5+(1+1.5)"2*0.5+(3+2.3)*2* m?2 133.900
0.5
RAZEM 133.900
93 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2. 01 1204-01 sufitow
3
8.5*18+2.5*4+1.56*1.5+1*1.56+3"2.5 m?2 174.250
RAZEM 174.250
94 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.2. 01 1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
3
(8.5+18)"2"2+(2.5+4)*2*2+(1.5+1.5)*2"2+(1+1.5)*2*2+(3+2.3)"2"2 m2 175.200
RAZEM 175.200
95 KNR 2-15  Montaz rurociggow z PCW o $r. 110 mm na $cianach z {aczeniem metodg m
d.2. 0205-04 wciskowsg - ujecie wod zrzutowych z urzadzern SUW
3
2*18 m 36.000
RAZEM 36.000
96 KNR 2-15  Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- szt.
d.2. 0208-05 kowanego PCW o $r. 110 mm
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.4 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
97 KNR 4-01  Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchnido 0.1 m2  'szt.
d.2. 0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm
4
5 szt 5.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000
98 KNR-W 2-  Nawiewnik EHA606 szt.
d.2. 17 0156-01
4 analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
99 KNR-W 2-  Nasada wentylacji hybrydowej VBP szt.
d.2. 17 0152-03
4 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

100 KNR-W 2-  Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm, w szt.
d.2. 17 0148-07 ukiadach kanatowych

4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101 KNR-W 2- Kratki wentylacyjne higrosterowane szf.
d.2. 17 0137-01 |
4 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

102 KNR 2-31  Rozebranie opaski budynku z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.2. 0815-02 piaskowej
5
(19.5+9)"0.5"2 m?2 28.500

RAZEM 28.500

103 KNR 2-31  Rozebranie chodnikéw, z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- ‘m2
d.2.,0815-02 kowej

5 ‘
144*4 ‘m2 44.000
‘RAZEM 44.000
104§KNR 2-31  Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-01
5
442+(19.5+9)*2 m 145.000
‘RAZEM 145.000
105 KNR 2-31  Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej pod podniesienie opaski - m?2
d.2. 0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
5
(19.5+9)*0.5*2 m2 28.500
RAZEM 28.500
106 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- m
d.2. 0407-02 nieniem spoin piaskiem - obrzeza z odzysku
5
(19.5+9)*2 m 57.000
RAZEM 57.000
107 KNR 2-31  Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypet- 'm?2
d.2. 0502-06 nieniem spoin piaskiem ptytki z odzysku
5
(19.5+9)*0.5*2 m?2 28.500
RAZEM 28.500
108'KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel-'m
d.2. 0407-02 nieniem spoin piaskiem
5
! 44*2 m 88.000
‘RAZEM 88.000
109 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej ~ m?2
d.2.:231 0511-01 gr. 6 i 8 cm - do 10 elementéw/m2
5
44*1 m2 44.000
‘RAZEM 44.000
3 DOSTAWY
110 Zakup i dostawa stacjonarnrgo zespotu pradotwérczego o mocy min szt
d.3 kalk. wlasna 90kW w obudowie zewbnetrznej z autostartem, instalacjg, uruchomieniem
/i dopuszczeniem do wspéipracy z siecig en.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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