BIURO PROJEKTOWE

Infrastruktura, Instalacje, OZE 7£7'] .o

/‘\DELTA s = EGZ NR 2

oOmCHm

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ, REMONT
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY I WYMIANA
OBUDOWY ISTNIEJACE] STUDNI GLEBINOWEJ W
SIENNICY

MSO4A"mM—=0%X T
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Adres obiektu budowlanego

97/1,98/3,99/1
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STAROSTWO POWIATOWE Minsk Mazowiecki dn. 17.03.2014r.
W MINSKU MAZOWIECKIM

Zespol d/s Koordynacji Usytuowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

05-300 Minsk Mazowiecki

ul. KoS$ciuszki 3

tel, (0-25) 759-87-50

zud@powiatminski.pl

zkups@powiatminski.pl

G. 6630.331.2014

OPINIA NR 331/2014
z dnia 06.03.2014 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: Siennica, gmina Siennica, dzialki nr 97/1, 98/3, 99/1;

Przedmiot koordynacji: instalacje technologiczne ze zbiornikiem wody zapasowej;
wewnetrzna linia zasilajaca eNN

Inwestor: Gmina Siennica, ul. Kolbielska 1, 05-332 Siennica;

Zlecenie: z dnia 05.03.2014 r.

Zespol d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje projekt pozytywnie

Jednoczesnie informuje sie, ze:

1. Inwestor jest obowiazany zapewni¢ geodezyjne wyznaczenie, przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektow budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych

pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladane;
w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem zgodnie z art, 27 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

2. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem

mapg z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

3. Postgpowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej
na podstawie przepiséw o postepowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt 6

iust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U.
22010 r. Nr 193 poz. 1287).



4. Nalezy uzyska¢ zezwolenie na wykonanie rob6t w pasie drogowym zgodnie z art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. 2004 r. Dz. U. Nr 2004,
poz. 2086).

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) uzgodnienie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii.
Natomiast traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespdt o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Zataczniki:
1.Mapa numeryczna w skali 1:500 /77:"




)10y eukisnp :(e)emonIpAM dVIN-OTO wous)sAs ouemooeidO "984) 105030SAM PEpIN ‘0002 U2Aupdzijodsm pepin
WINOSIMOZEIY NYSUIW M fouzoyeiSouey | laufAizapoas ioejuswinyoqg %opoISO Amojeimod

A

| ot n._.rﬂg_ J«Q.m ,S‘Z__G

" 2y zi3o0Myrvra/an X Bl /
aueimopnq apERadn \ ‘ \ oty s Ao S ;
_a.u:%_muomm.,_._._ﬁ ] i 19 BUZIMOXZSaD) ‘| ‘MONMY OTtL T \ | \ paiQ oBanolRimag 1A
BTZOLSOYT U0dY TH3L 9TCE IYSYAZIZS 313/ flesucy Zul 16U~ ! | i
—— [ 5 . U . -
. ~o \
NAZOYT '05 emplseyy < SO \ —_— s ———

anNg-4dvao3io ~, \

|[d"dmppngieposd | pnqiepoa M / ;, _ B < o

£ TTHZ09 19} / \ | .. gt bz ey o )
- gt

BRI CA SRS

adew

i bp

.. &
; e TV QLN ICOYS I/ —
Y Aa JR——— \ \ | 3 1 iz |

"‘-\%
2
~
~
A Az r—

L™ L= A A

op euozsobz
U
A atoiga (| D
‘gEEm__.?SbFﬁ:ﬁx _u%uﬂ:_w.u o1zeg m nuaiey |l I gdsal kot / |
v Ausiumaln 183f ol Aty ‘oBawmainib LIDUADHR : .
nuAzn AdmUDY JOqIIAS | SIUBZIRUZE " 185 A / / l swal = — = =
HoAjsemuy Fuﬂmzo-xw‘o_n. / _— = = | _ S
b 1/8Y01Z 7 ——— T | BTe
iosonezzn?s | “onin eluemorapocsoder R s 0 hyoT Ve .
:u->o”w,woaw§.wﬁ BU WA yoAokfeiu @ = nmcr ._—.SN Ik . [ | oo
Hwvg yolmoyuniB yosjosouqeznis o ) ; T nMu | _ o P
_ehewiou | oU6Z0BUZO | i 74 | 2 . = !
T | iomzpeniye weronupszid #q Aiowy / | 2 T 1g]
- ‘n1ezsqo ojwesB euezoruzO { — | | _ _ s []
98 4% Amorosoyosim | wokupAziiodsm z,,...,..‘ . | | P
J 8908 0002 eu\%ﬂwwnoi npepin emzenN | Sembon x..&» o . o _ ! o e | \ - =
0051 Adeul ejeys N ! T ' / _ _ - >
4/66'5/86 '€/86'1/46 eullouapime eyeizg - L - — : : i e < >
YOINNSIS amzau Authouepme yoros — I w o =
6200IN JorexyAIuep! 48:90 / | _ < -
YINNTIS omzey aulfouspime ho. r™ g anndiy | &
TEIZIbL JoisypAluep! esoupsr / . - | | S
YIINNTIS Pramoasiipy L/ 1% A\ ._. o s o s SIS
| P S — - —— ¢ y
PIOC 208 0PA9°O Piks Ip \O&MW\MMW\%MNMMW””QOQN k- - B \._.. &.‘ ______ |
. n__ ____ 7 _
HOAMOLNTrONd MOT30 OQ YaYiN
/ / vy
| / !
i / J
| _ T % |
_ , /
| \\ P
| “
/
__ _ \\
\& __ %= a\ | | |
¢ _ _ y
| &7 | S N Lo, < o= = L St e i
4 g [ __ S ° __
_5 | | 2] “&p
| | =
t _ ﬁ., %
! ! | 09v 94 o s R H——— ﬁ
O \ @
I 00zp3d A e %k | |
|| i P
i ¢p3d . __ ! _ 2,
| é
AL, ~ %%v
( & %
|
A ~/
_
|
|
J...
I )
(O | | —
||
| |
gwd 0ST=A [emosedez Apom yiulolqz ! _ _ |
euzoAebIaua eyl - N I awl
ibezijeuey -
op Amomajazud pomezid - 057@ad 05273d y
{fezijeuey i
op Amojsnds pomazid - 00Z@3d 002034 4
y 5
/ 7 d S
mpsop v y g
eyjuoiqz 9z Adess pomazid - 09T@3d 091¢3d =<l
£ / |
/ 8 ,’\
Mnszewolgz . 7 =
op Auzaop pomazid - 0T1@3d  0TT@3d 4 . <
/ “%5 |
YNIDTT ! | |
m ﬁ A ——————— i ——
| 7 _ P
| / Ty =
|| i

00S ‘L : BIR)S L/66'P/86°€/86 L/L6 ‘4awinu pifeizq
eoJUUSIS ‘8200 9310 BIIUUBIS ‘T ELZLY) BUIWD DSUlW Jeimod
HOAMOLYIrodd Mo132 0a vdviW



Siedlce, dnia 18.03.2014 r.
DS. 5152. 40 2014.AD
l.dz. 451

Sz. P.
Grzegorz Zielinski
Wajt Gminy Siennica

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 14.03.2013 r. (data wplywu
17.03.2014 r.) o uzgodnienie projektu ,Budowa zbiornika wody uzdatnionej, remont
budynku stacji uzdatniania wody i wymiana obudowy istniejacej studni glebinowej w
Siennicy” na dzialkach nr ewid. geod. 97/1, 98/3, 99/1 w Siennicy, w granicach strefy
ochrony konserwatorskiej ,,OW” okres§lonej w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego gminy dla ochrony stanowiska nr AZP 60-72/75,

Wojewddzki Konserwator Zabytkéw uzgadnia przedstawiony wraz z wnioskiem
projekt pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdow o  przystgpieniu do realizacji prac ziemnych zwigzanych

z zabudowa ww. nieruchomoéci, na 14 dni przed ich rozpocze@m.
P




Gmina Siennica
05-332 Siennica, ul. Kolbielska 1
Gmina Siéiiréa7162 Siennica,01.03.2014
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica
tel. 025 757 20 95

WARUNKI TECHNICZNE

projektowania, wykonania i odbioru instalacji technologicznej dla zbiornika wody zapasowej na
dzialce o nr ew. 97/1, 98/3, 99/1 w m. Siennica, gm. Siennica

Zbiornik wody zapasowej o poj. 150 m’® zlokalizowa¢ na dziatce nr 98/3.

Posadowienie dna zbiornika na rzednej 152,65.

Podlaczenie zbiornika z wewnetrznymi instalacjami w Stacji Uzdatniania Wody:

przewdd ssacy nalezy wykonaé przy pomocy rur PE @ 160:

przewdd tloczny nalezy wykona¢ przy pomocy rur PE @ 110.

Przewdd spustowy wykonaé z PE @ 200.

Przewod przelewowy wykonac¢ z PE @ 250.

Na przewodzie: ssacym, ttocznym i spustowym zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe z

migkkim uszczelnieniem.

Przewod przelewowy i spustowy nalezy wiaczy¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej

(153,62/151,47) na dzialce 99/1.

Nalezy wykona¢ odpowietrzenie zbiornika wody zapasowe;.

9. Do zbiornika wody zapasowej nalezy doprowadzi¢ lini¢ energetyczng niezbedna do
sterowania urzadzeniami.

10. Przed przystapieniem do robét uzyska¢ niezbgdne pozwolenia wymagane przepisami Prawa
Budowlanego.

11. Uzyska¢ pozwolenie na budowe zbiornika o obj. V=150 m® wraz z instalacjami.

12. Trasg projektowane;j instalacji technologicznej dla zbiornika wody zapasowej nalezy
uzgodni¢ na posiedzeniu Zespotu d/s Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu w Minsku Mazowieckim.

13. Roboty prowadzi¢ przy statej obstudze geodezyjne;.

14. Przed zasypaniem wykopéw wykonane roboty nalezy zglosi¢ do odbioru.

15. Wszystkie materiatu uzyte do budowy musza posiada¢ atesty Panstwowego Zaktady
Higieny.

16. Odbidr instalacji technologicznej dla zbiornika wody zapasowej nastapi po przedtozeniu:
- pozytywnych wynikéw badan w zakresie bakteriologicznym (dwukrotna préba)
potwierdzonych przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny,

- protokol6w prob cisnien i pomiarow prowadzonych w obecnosci administratora sieci,
- inwentaryzacji powykonawcze;j,
- atestow i certyfikatow na wbudowane materiaty.

17. Nie zastosowanie si¢ do ponizszych warunkéw uniemozliwi odbiér wykonanej instalacji

technologicznej ze zbiornikiem wody zapasowe;.

AR o o e

~

(o]

Warunki techniczne tracg wazno$c¢ po uptywie trzech lat od daty ich wydania.




G.6621. 38722012

Wojewodztwo

mazowieckie

Powiat minski
Miejscowo$¢ SIENNICA
Jednostka ewidencyjna 141213_2, SIENNICA
Obreb numer: 0028

nazwa: SIENNICA

Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej  G.39

wlasciciel GMINA SIENNICA Udziat : 111
05-332 SIENNICA, KOLBIELSKA 1
;| Powierzchnia
Ark. Numer | Blizsze okreslenie . L pzn. - e Nr ksiegi
olozenia Opisy uzytkéw | I kont. | uzytkow | dziatki wieczyste]
mapy dziatki P klasyf. | wha w ha ye
1 98/3 Tereny przemyslowe Ba 0.1555 0.1555 S11M/00038644/6
Id dz: 141213 _2.0028.98/3 _
Uwagi: KERG 3337-823/2007
1 | 98/4 | Tereny przemyslowe | Ba | 0.01 45] 0.0145| SI1M/00038644/6
Id dz: 141213_2.0028.98/4
Uwagi: KERG 3337-823/2007
Razem 0.1700 0.1700

Stownie: tysiac siedemset m. kw.

Sporzadzono wediug stanu na dzien: 30.04.2012

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Sporzadzil(a): Elzbieta Ozimek

Niniejszy dokument nie podlega optacie
skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o

oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.

(Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

Ay

(Imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

Mirnisk Mazowiecki, dnia 30.04.2012r.

Strona 12z 1



Wojewddztwo mazowieckie

Powiat minski
Miejscowosc SIENNICA
Jednostka ewidencyjna 141213_2, SIENNICA
Obreb numer: 0028

nazwa: SIENNICA

G.6621.38 72.2012
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej  G.643

wiasciciel GMINA SIENNICA Udzial : 1/1
05-332 SIENNICA, KOLBIELSKA 1

. Ozn. uz| Powierzchnia o
Ark. Numer |Blizsze okreslenie . s . — TP Nr ksiegi
olozenia Opisy uzytkéw | i kont. | uzytkow dziatkl wieczyste]
mapy dziatki P klasyf. | wha w ha ys
1 99/1 Tereny przemyslowe Ba 0.0480 0.0480
Id dz: 141213_2.0028.99/1
Inne dokumenty wiasnosci: AN 3390/1992 z dnia 28.12.1992 r.
Razem : 0.0480 0.0480

Slownie: czterysta osiemdziesiat m. kw.
Sporzadzono wediug stanu na dzien: 30.04.2012

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Sporzadzil(a): Elzbieta Ozimek

Niniejszy dokument nie podlega oplacie
skarbowej na podstawie arl. 3 ustawy 0
oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

1

(Imig | nazwisko osoby reprezentujacej organ)

Mirisk Mazowieckl, dnia 30.04.2012r.

Strona 1z1



Siennica, dnia 25 kwietnia 2012r.

Biuro Projektowe DELTA
ul. Wereszczakéwny 72-74
21-400 lukow

WYPIS ZE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGOLNEGO

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA

Zgodnie z Uchwalg Nr VI11/62/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Siennica (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 266, poz. 7004 z dnia 17 pazdziernika 2003 r.) -
Urzad Gminy w Siennicy stwierdza, ze:

- dziatki nr ew. 98/3, 98/4 i 99/1 potozone we wsi Siennica znajduja si¢ w terenie istniejacego
uj¢cia wody (oznaczonego na rysunku planu symbolem 12WW), z wylaczeniem na dzialce
numer 98/3 pasa terenu wzdhuz drogi wewngtrznej (oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDw) o szerokosci okolto 2 metréw — przeznaczonego na poszerzenie tej drogi.

Ponadto dziatki znajduja si¢ strefie obserwacji archeologicznych ,,OW”.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla
powyzszej dzialki sq nastepujace:

L.

Rozdziat V
Ochrona dobr kultury i krajobrazu kulturowego

§ 61

W celu ochrony wystepujacych na obszarze objetym planem, zabytkow

archeologicznych, plan wyznacza nastgpujace strefy ochrony, oznaczone na rysunku

planu symbolami:

1) Strefa "OW" - obserwacji archeologicznych. w ktérej ustala sig:

a)

b)

obowiazek uzgadniania z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw wszelkich
zmian zwigzanych z uzytkowaniem terenu i planowanych inwestycji
kubaturowych, drogowych, zwiazanych z uzbrojeniem i niwelacja terenu oraz
naruszajacych strukture gruntu ponizej warstwy rolnej, tj. glebiej niz 0,3 m,

uzaleznienie realizacji planowanych inwestycji i zmian w dotychczasowym
zagospodarowaniu  terenu od przeprowadzenia na koszt inwestora,
archeologicznych badan ratowniczych, wyprzedzajacych zamierzone inwestycje
i obejmujacych inwestorski nadzér archeologiczny przy wszystkich robotach

ziemnych zwigzanych z inwestycja,

_./,O —_



6) zakonczenie nieprzelotowego przebiegu drég klasy D, zawrotkg o wymiarach 12,5 m
x 12,5 m,

7) tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KK w istniejacych liniach
rozgraniczajacych,

8) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy mieszkaniowej od granicy terendw kolejowych -
30m, z uwzglednieniem rygoréw zawartych w przepisach szczegdinych.

Plan nakazuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych na wlasnym

terenie, przyjmujac dla budynkéw jednorodzinnych - minimum 1 miejsce parkingowe,

dla biur i handlu - 3 miejsca parkingowe na 100 m” powierzchni uzytkowe;j.

Plan dopuszcza:

1) na terenach zwartej zabudowy zmniejszenie szerokosci w liniach rozgraniczajacych
drég: klasy L do 12,0 m i klasy D do 10,0 m,

2) w szczegllnie uzasadnionych przypadkach, sytuowanie budynkéw w odlegtosci
mniejszej, niz zawarte w kolumnie 7 tabeli ustalen komunikacyjnych, pod
warunkiem zachowania aktualnych przepiséw o drogach publicznych, a takze
uzyskania zgody zarzadcy drogi,

3) realizacjg Sciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych drog.

Plan ustala, ze przy wydzielaniu dziatek geodezyjnych przeznaczonych pod drogi i ulice

oraz na poszerzenie drog i ulic, nalezy zachowac narozne scigcia linii rozgraniczajacych

na skrzyzowaniach:

1) 10 m x 10 m przy skrzyzowaniach drég klasy G i Z z drogami klasy L lub D,

2) 6 mx 6 m przy skrzyzowaniach drég klasy L lub D z drogami klasy L Iub D.

Nakaz ten, nie dotyczy sytuacji uzasadnionej wzgledami technicznymi lub ochrong

drzewostanu. ‘

Tabela ustalenn komunikacyjnych

Szerokos¢ | Szero- | Nieprzekra
L.p. |Oznaczeni Kategoria drogi - okreslenie Klasa | w liniach kos¢ - czalna
e ciggu na przebiegu drogi |rozgranicza| jezdni linia
planie jacych w wm | zabudowy
m od
zewngtrznej
krawedzi
jezdni
wm
1 2 3 4 5 6 7
38. KDw  |Drogi wewnetrzne D 8.0-12.0 5.0 8.0-10.0
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Nr PG. 6727.65.2012
Siennica, dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wyrys ze zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Siennica uchwalonego Uchwata Nr V11/62/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2003
1. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 266, poz. 7004 z dnia 17 pazdziernika 2003 r.) — dla
dziatek numer 98/3, 98/4 i 99/1 we wsi Siennica

S




tukoéw, 18.03.2014

OPINIA

Projektowany zbiornik wody uzdatnionej posadowiony bedzie w odlegtosci
1,4 m w planie od fundamentéw masztu telefonii komédrkowej.
Zbiornik posadowiony bedzie na gtebokosci 1,45 m ppt.
Fundamenty wiezy posadowione sg na gtebokosci 3,0 m ppt.
Migzszos¢ warstw gruntu w miejscu posadowienia:
piasek drobny — 1m
glina piaszczysta - 3m
glina zwatowa - 22m

Posadowienie projektowanego zbiornika wody uzdatnionej o obj. V=150 dm?
nie bedzie kolidowato z posadowieniem i fundamentem wiezy nadajnikowej
znajdujgcej sie na dziatce 98/4.
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKEAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw © Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY Hk/w/0021/01/2012
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL B

Armatura wodociggowa: ksztaltki, zawory, zasuwy, nawiertki, hydranty i
zdroje, ztacza, opaski do wiercenia, napraw i faczenia elementow sieci
wodociagowej, akcesoria

« Wyréb / product:

Zawierajacy zeliwo szare, zeliwo sferoidalne, stale: weglowa, nierdzewna i kwasoodporna, stopy aluminium i
/ containing: miedzi, poliamid, poliacetal, mieszanki gumowe EPDM i NBR, powloke epoksydowg,
zewngtrzng powloke bitumiczng, stop cynkowniczy

Przeznaczony do  montazu w sieciach i instalacjach stuzacych do przesylania wody przeznaczonej do spozycia
/ destined: przez ludzi

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- bez zastrzezen

Wytworca / producer:

Zakiad Produkcyjny Armatury Przemystowej ,AKWA” Sp. z 0. o.
62-200 Gniezno

ul. Sloneczna 36

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Zaktad Produkcyjny Armatury Przemystowej ,AKWA" Sp. z 0. 0.
62-200 Gniezno

ul. Stoneczna 36

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérgkolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é po- 2017-02-27
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The cetrtificate loses its validity after 2017-02-27

or in the case of changes in composition or in technology of production,

Data wydania atestu higienicznego: 27 lutego 2012

Kierownik
. - Zakiadu Higieny Komunalnej
The date of issue of the certificate: 27th February 2012 gy J
Reprodukowanie kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego *Boz K
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione roozena K

www.pzh.gov.pl
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw ® Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY ux/wi0448/01/2010
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyréb / product: Wodomierze srubowe: MZ50,MZ50-G,MZ65,MZ80,MZ100,MZ150,MZ200 z
dodatkowymi wersjami NK lub NKP; Wodomierze studzienne:MK80-

01,MK100-01,MK150-01 z dodatkowymi wersjami NK,NO,NKP,NOP,
NKO,NKOP; Wodomierze hydrantowe MH50-01; MH65-01

Zawierajacy / containing: mosigdz, stal kwasoodpomng, EPDM i inne skiadniki zgodne z dokumentacjq producenta

* Przeznaczony do / destined: pomiaru objeto$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i do celéw
gospodarczych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujgcych
warunkéw / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzezen
Wytwérea / producer:
APATOR POWOGAZ S.A.
60-542 Poznan

ul. Klemensa Janickiego 23/25

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

APATOR POWOGAZ S.A.
60-542 Poznan

ul. Klemensa Janickiego 23/25

Atest moZe by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek stroneg. Niniejszy atest traci waznosé po 2015-05-28
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-05-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 maja 2010 Kierowniik _
The date of issue of the certificate: 28th May 2010 Zak’;d” Higiegy K°m“’/“35’” “
Reprodukowanie, koplowanle, fotografowanle, sk fe, digltalizacja Atestu Higlen! =

ool et ety Ses Sk NSO Bend Kroquiske ...

www.pzh.gov.pl
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw ® Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY ux/wio1ss01/2012

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL .
Wyr6b / product:  Rury stalowe ocynkowane

Zawierajacy stal ocynkowang
/ containing:

Przeznaczony do  montazu instalacji stuzacych do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, cieplej
/ destined: wody, instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, gazowych i olejowych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujacych warunkow .
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalacje stuzacq do przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi po zamontowaniu przed oddaniem
do uzytku nalezy przepiukac¢ woda w ilosci zapewniajacej jej catkowita wymiane.

Wytwarca / producer:
SEVERSTALLAT Silesia Sp. z 0.0.
41-200 Sosnowiec

ul. Nowopogoriska 1

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SEVERSTALLAT Silesia Sp. z 0.0.
41-200 Sosnowiec

ul. Nowopogorniska 1

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wainos¢ po 2017-04-12
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzanla wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.

The certificate loses its validity after 2017-04-12

or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 12 kwietnia 2012 Kierownik

The date of issue of the certificate: 12th April 2012 e g9y Keniyaaing

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione

www.pzh.gov.pl



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKELAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw e Phone (22) 5421354; (22) 5421349 e Fax (22) 5421287 e e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY ux/w/0729/01/2010
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyréb / product:  Rury, ksztattki, pétprodukty (ptyty, watki, drut)

Zawierajacy / containing: polietylen Borsafe: HE 3490 LS,HE 3470, Hostalen CRP 100 black, HDPE XS 10B, Eltex
Tub 21 N 2025, mosigdz

Przeznaczony do / destined: budowy,remontéw i rekonstrukgiji sieci wodociggowych,instalacji i zbiornikéw do

przesylania lub magazynowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i
na potrzeby gospodarcze,cieptej wody uzytkowej,technologicznej i
przemystowej,instalacji kanalizac.

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujacych

warunkdw / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Ocena nie obejmuje badania podatnosci na tworzenie sie biofilimu.
Instalacje majgcq kontakt z wodg przeznaczong do spozycia, przed oddaniem do uzytku, nalezy

przeptukaé woda,
Wytworea / producer: ot
AGRU Kunststofftechnik GmbH
A-4540 Bad Hall ;

Ing. -Pesendorfer-Strasse 31, Austria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
AGRU Kunststofftechnik GmbH
A-4540 Bad Hall

Ing. -Psesendorfer-Strasse 31, Austria

Atest moze byé zmieniony lub unlewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é po 2015-10-08
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-10-08
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 pazdziernika 2010 Kierownik
The date of issue of the certificate:  8th October 2010 Zajuady Higley Komuna/f.:?:asj_

| z up- Yavpy/ S
e maeirgonyo o v GRS o serione 9% o BozenaKroguiska ...

www.pzh.gov.pl
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw ® Phone (22) §421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® c-mail: sek-zhk @pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY ux/wioo0s3/01/2013

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyréb / product:  Podziemne i naziemne zbiorniki z modutowych elementéw betonowych i
zelbetowych — okragte, owalne, prostopadio$cienne, z elementem
przedtuzajacym ,,U” — o poj. od V=8 m3 do V=2000 m3

Zawierajacy cement portlandzki, wewnetrzng powloke Tenaxon T 247-1 KTW /Cemizol HSR /Aquafin IC;
/ containing: kruszywo, zbrojenie stalowe, dodatki plastyfikujgce i uszczelniajace do betonu

Przeznaczony do  magazynowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, wody do celow
|/ destined: przeciwpozarowych, wody technologicznej oraz do gromadzenia ciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i pochodzenia zwierzecego.

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zbiornik na wode przeznaczong do spozycia przez ludzi po wysezonowaniu do zaniku zapachu przed oddaniem do
uzytku nalezy starannie splukac woda.

Atest nie obejmuje parametréw technicznych zwigzanych z konstrukcjg zbiomika, ktory powinien byé szczelny przez
caly okres uzytkowania.

Wytwérca / producer:
Ecol-Unicon Sp. z 0.0.
80-067 Gdarisk
ul. Réwna 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Ecol-Unicon Sp. z 0.0.
80-067 Gdarisk

ul. R6éwna 2

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérgkolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$¢é po 2018-03-27
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certiflcate loses its validity after 2018-03-27

or in the case of changes in compaosition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 marca 2013 Kierownik
The date of issue of the certificate: 27th March 2013 Zakiady Higisny S

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digializacia Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione

www.pzh.gov.pl /
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY
ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZYWNOSCI

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 » Tel.: (48-22) 54-21-314 » e-mail:sekr.zbz@pzh.gov.pl * (48-22) 54-21-225, 54-21-392

SWIADECTWO JAKOSCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

HZ/D/1191/2/2013

Niniejszym zaswiadcza sig, Ze niZej wymieniony wyréb
o zadeklarowanym przez producenta skladzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, nie
stanowi zagrozenia dla zdrowia czlowieka

This is to certify that the below named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose

Wyrob/Product: 1. Hydrostatyczne sondy glgbokosci, typ: SG-16, SG-25,
SG-25S, APC-2000SG, SG.Profibus PA
2. Hydrostatyczne sondy poziomu, typ: SP-50, PC-28P,
APC-2000S, APC-2000P

Zawierajacy/Containing: -stal nierdzewna gat. 00H17N14M2 (316L wg AISI),
-PTFE, Tarflen, Moplen PP HP456J (koncéwki sondy)

Przeznaczony do/Destined for: pomiaru poziomu wody przeznaczonej do spozycia oraz
mediéw w przemysle spozywczym

Wytwérca /Manufacturer: APLISENS S.A. Produkeja Przemyslowej Aparatury
Pomiarowej i Elementéw Automatyki
03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
APLISENS S.A. Produkcja Przemyslowej Aparatury
Pomiarowej i Elementéw Automatyki
03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7

Niniejsze $wiadectwo moze by¢ zmienione lub uniewaznione po przedstawieniu odpowiednich dowodow przez
ktérakolwiek strong. Swiadectwo traci wamosé w przypadku wprowadzenia zmian w skladzie wyrobu lub
technologii jego produkcji. $wiadectwo nie dotyczy cech uzytkowych wyrobu ani speiniania przez niego
wymogdw bhp.

This certificate mav be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented. Any change in
composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate This
certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product

Data wystawienia §wiadectwa: 2013-06-24
/Date of issue/

Swiadectwo waine do: 2016-06-24

/This certificate is valid until/

YEROWNIK
isczengfwy Zywnoscl

Postupolski

www.pzh.gov.pl

__/,g,



OSWIADCZENIE

rUKOW 2014-03

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. :
BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ, REMONT BUDYNKU
STACII UZDATNIANIA WODY I WYMIANA OBUDOWY ISTNIEJACE)]
STUDNI GLEBINOWE] W SIENNICY, DZ. NR EWID.

97/1, 98/3, 99/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

_J

zyriski

tytut imie i nazwisko | specjalnos¢ nr uprawnien podpi. | :
budowlanych s 0048 e
i mgr inz. . b g Ry <
Projektowat MAREK TYSZKO sanitarna | LUB/0066/POOS/0%x p{[
mgr inz. mgr ing.Kon
Projektowat KONRAD Jekt LUB/0247/PWO?E1/[}4§0 tukéwful. Cieszkowizna 61
rojextowa Y eélextryczna . plektr|g{oj-budowlane
WERESZCZYNSKI L [J B/OYN /PWOE/1R

. mgr inz. . !

Sprawdzit PIOTR BOSEK sanitarna | LUB/0107/PW0OS/12 / y
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LUBELSKA

OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW - Lublin, dnia 28 maja zoon_.
BUDOWNICTWA ' _

LOIIB.OKK.7131/25/04

DECYZJA
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W,h
Pan Marek TYSZKO
S
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0066/POOS/04
do projektowania bez ograniczer

. wwquwmm_wimm )-
ciepinych, yymych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych,
UZASADNIENIE

2 - WWMWWMwM@MM
lemwmmm'mm koniecang do uzyskenia wprawmich
budowianych w wmiwmm&m&mmm

mmwmmmmwxwww Polskiej Izby Inzyniciow Budownictwa w Warszawic,
podreduictwem Lubelskicj Okregowej Izby Infynierow Mmuwwm?muhhaquémﬁ =

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

iczacy OKK Przewodniczacy * - Crlonck ..
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® P OLSEKEDR
! I B A
INZYNLEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RZW-96Z-CWN *

Pan Marek Tyszko o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0322/01

adres zamieszkania ul. Wereszczakdwny 72-74, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie z0stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacj¢ poprawnosci denych w niniejszym zaéwisdczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wizsciwej Okregowej [zby Inzynieréw
Budownictwa.




Jirzymuja:
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: Pan Konrad Wereszczyiiski
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LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/94 — 7132/94/12

DECYZJA

Lublin, dnia 4 grudnia 2013 r.

MNa podstavie art. 24 ust, pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynierdys,

budownictwas oraz urbanistow /Dz U z 2000 r. Nr 5, poz.42, z pit, omJ, art, 13 ost. 1 pkt. 1i2
ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane / fekst Jeanolity: Dz. U, z 20107 Nr 243, poz. 1623/, oraz
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietaia 2006 1. w sprawie samodzielny

sarte 14 ust. I pkt. 5
§Must.Ipkt1, § 15
ch funkeji technicznycly

W budownictwie / Dz. U. 2 2006 . Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administradyjnego / Dz. U,z 20001, Nr 98,

poz 1071 z péén. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Konrad WERESZCZYNSKI

magistér inzyrier

urodzony dnia 20 listopada 1983 r. w Fukowie

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0247/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanynii bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoici Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz 1071 z poin. zm. / odstgpuje si¢ od vzasadnienia decyzji,

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji techniczaych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlan
wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

€go oraz wpis na liste czlonkdw

2. Gdninijszej decyzji shuty odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budovmictwa w Warszawie,

a podrednictwem  Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w lenminie 14 dria od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacx__ggcr@gowej Komisji Kwalifikacyjnej

- ) /
:.’:t‘li:%@sk A 4 o Egenek
W N~ ! v

mgs?‘;\r[‘i Riaria Kosler

ul. Cieszkowizna 61,
21-400 Luidw

Nadzoru Budowlanego
ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-OXM-DYP-8YJ *

Pan Konrad Wereszczyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0029/13

adres zamieszkania tukéw ul. Cieszkowizna 61, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2013-04-01 do 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



LUBELSKA ‘ o
OKREGOWA Lublin. dnia 3 czerwea 201271,
| K B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/83-7132/83/08

DECYZJA

Na podstawie an. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych archilektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /D= U. = 200/ r. Nr 5, poz. 42, z pbin zm./, art. 13 ust.1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane f rekss jednelity: Dz. U, = 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = péin.=m./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych
funk¢ji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z
20001, Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Piotr BOSEK

magister inZynier
urodzony dnia 30 sierpnia 1973 r. w Lukowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0107/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgigdnieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 20001. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odsiepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzi€inych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnci Polskicj lzby Inzynierow Budowniciwa w  Warszawie,
23 poSrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynictéw Budowniciwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cdonek ‘ Cdonek Przewodniczacy
T-:_-_-_F B .‘\;_’I'._ H A { L'I-"f: . ,,_.."ﬁ?/ ‘{4,, —
inz, Lech Dec in?, Andrzey f\d.ﬂmt.f?,uk dr inz. Kdz/%:tr?_ Bmzckyr’lski
Otrzymuja: P i ;

d; Pan Piotr Bosck
ui. Filomatow 11
21400 Lukéw “

2. Gléwny Inspektor b o
Nadzoru Budowlanege !
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3EN-5XZ-PHU *

Pan Piotr Bosek o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0164/12

adres zamieszkania ul. Filomatow 11, 21-400 tukow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KZK-IRS-X4E *

Pan Tomasz Tkaczyk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0107/07
adres zamieszkania m. Ryzki 67A, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2

DECYZJA

Lublin, dnia 26-maja 2009 r.

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow

budownictwa oraz urbanistow / Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 2, art. 14 ust: 1 pkt 2a ustawy z dnia

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tckst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm./,

§12i § 18 ust. 1 pkr 1§ 2

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie / Dz. U. z 2006 r. N 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 1. Nr 98,

poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, Ze:

Pan Tomasz TKACZYK

magister inzynier

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0054/0WOD/09

urodzony dnia 29 lipca 1979 1. w Lukowie

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W zwiazku z uwzglednienicm w calosci 2adania strony, na podstawie an. 107 § 4K

UZASADNIENIE

w specjalnosci drogowej

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odivrocie decyzji.

Povczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podsta
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestry
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony 2

tenminem waznoscl.

[}

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czi

megr inz. Je asperck

Ourzymuja:

@ Pan Tomasz Tkaczyk
Ryzk 67A.
21400 Lukéw
2. Glowny Inspekior

Od decyzji-ninigjszej sluzy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Pol
za posrednictwer Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okrggowej Iz
cztemastu dni od dnia j¢j doreczensa.

24

p.a odsigpuje si¢ od vzasadmenia dccyzji_

we do wykonywania samodzielnych funkcji techniczaych w
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
adwiadczemem wydanym przez-l¢ lzbeg, 2. okreslonym w nim

skicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
by Inzynicrow Budownictwa w Lublinic, w terminie

Przewodniczacy

Gull;
fTinz, Edward Wilczopolsii -

" Nadzoru Budowlancgo
3. a/a

N



OPIS TECHNICZNY

WSTEP

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Zakres, cel i wymogi projektu budowlanego p.t. , Budowa zbiornika
wody uzdatnionej, remont budynku stacji uzdatniania
wody i wymiana obudowy istniejacej studni glebinowej w
Siennicy” okresla zlecenie inwestora Gminy Siennica.
Wszystkie dokumenty, odnosnie wymogéw formalno-prawnych,
niezbedne do opracowania projektu Budowlanego zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462), zawarto w
dokumentacji projektu.
W opracowaniu dokumentacji wykorzystano uwagi i uzgodnienia z
Inwestorem po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie.
Wykorzystane zostaty poradniki techniczne i katalogi producentéw
materiatéw wykorzystanych w projekcie oraz przepisy i normy

projektowe.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Przy powierzchni terenu znajdujq sig warstwy gruntéw humusowych o gr. 0,2-

0,4 m, do glebokosci 1,0 m zalegaja piaski drobne, a gtebiej glina piaszczysta

Ustalone zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 27,0 m ppt.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-68/B-

06050 - Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania i odbioru.

3. DANE ISTNIEJACE

Ujecie wody zaopatrujgce wodociag grupowy ,Siennica” sktada sie z dwdch

-96-




studni gtebinowych, tj. studni nr 1 (S-1) (podstawowej), zlokalizowanej na
dziatce nr 98/3, obreb Siennica, na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy
i studni nr 2 (S-2), znajdujacej sie na terenie Osrodka Zdrowia (dziatka nr
471/1), a takze studni awaryjnej S-1A zlokalizaowanej na dziatce 98/3.
Wiascicielem w/w dziatek jest Gmina Siennica.
Studnia nr 2, o gtebokosci 42,5 m, wykonana w 1982 r. przy O$rodku
Zdrowia,posiada oddzielnie zatwierdzone zasoby w kat. B, w wysokosci Q =
30,0 m3/h przy depresji S = 5,0 m decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Siedicach
nr 33/82 z dnia 30.07.1982 r. Studnia nr 2 ujmuje czwartorzedowg warstwe
wodonosng wystepujacq na gtebokosci 18,0-37,0 m p.p.t.
Teren wokot studni S-1, S-1A zagospodarowany jest przez obiekty Stacji
Uzdatniania Wody. Bezposrednio poza ogrodzonym terenem SUW znajdujq sie
grunty uzytkowane rolniczo oraz w dalszej odlegtosci zabudowania miejscowo-
$ci Siennica.
Uzdatnianie wody podawanej do sieci odbywa sie na filtrach ci$nieniowych
odzelaziajacych i odmanganiajacych. Po uzdatnieniu woda kierowana jest do
zbiornika wyréwnawczego, skad pompy ttocza ja do sieci wodociggowej
poprzez urzgdzenia hydroforowe.
Stacja Uzdatniania Wody w Siennicy obejmuje nastepujace urzadzenia i obiekty
(rys. nr 1):

» studnia S-1,

+ studnia awaryjna S-1A,

» zbiorniki na wode,

+ osadnik wdd poptucznych o poj. 25 m3 wykonany w formie

prostokatnego, zelbetonowego zbiornika podziemnego,
* budynek hydroforni.

. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1. ZBIORNK WODY ZAPASOWE)
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Siennica w
celu poprawienia zaopatrzenia w wode miejscowosci w gminie Siennica nalezy

wybudowac dodatkowy zewnetrzny zbiornik wody uzdatnionej usytuowany

_2?«*



obok budynku SUW i potaczy¢ go z wewnetrznymi instalacjami w Stacji.
Pojemnos$¢ zbiornika powinna zabezpieczyc¢ retencje na szczytowe godzinowe
pokrycie dla odbiorcéw oraz wode ppoz. wedtug Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124
poz. 1030) oraz wode do ptukania filtrow.

Dla ogdlnej wydajnosci dwdch istniejacych studni gtebinowych oraz ze wzgledu
na stale zwiekszajace sie potrzeby Gminy w zakresie zuzycia wody na cele
socjalno -bytowe zaprojektowano zewnetrzny zbiornik wody uzdatnionej o
pojemnosci Vuz = 150 m3 firmy ECOL-UNICON filia w Lublinie z zewnetrzng
izolacjg termiczng gr. 10 cm (rys. nr 2). W zbiorniku zamontowa¢ komin
wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w
zbiorniku.

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng
umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W skfad wyposazenia
technologicznego zbiornika wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie elementy metalowe na zbiorniku wykonac ze stali kwasoodpornej.
Zbiornik ten nalezy usytuowacé na terenie Stacji SUV (rys. nr 1). Potgczenie
zbiornika z wewnetrznymi instalacjami w Stacji Uzdatniania Wody nalezy
wykona¢ przy pomocy rur PE wodociggowych kielichowych dn 110 i dn 160 mm
(poza budynkiem) oraz rur stalowych ocynkowanych (w budynku Stacji ). W
studzience potaczeniowej przy zbiorniku zainstalowaé na przewodzie
odptywowym dn 160 mm zasuwe kotnierzowg zeliwng dn 160 mm z migekkim
uszczelnieniem, natomiast na przewodzie ttocznym dn 110 mm do zbiornika
zainstalowac zasuwe kotnierzowa zeliwng dn 110 mm z miekkim
uszczelnieniem. Przewdd spustowy dn 160 mm z zasuwg dn 160 mm i przewéd
przelewowy - bez zasuwy - nalezy wigczy¢ do studzienki kanalizacyjnej na
projektowanej sieci odwadniajacej zbiornik. Przewody -ssacy i ttoczny, ze
wzgledu na ptytkie utozenie nalezy ociepli¢ otuling ze spienionego poliuretanu o
grubosci 10 cm. Zasuwy odcinajgce projektuje sie doziemnie wyposazone w
przedtuznice teleskopowe oraz skrzynki uliczne (rys. nr 5).

Wszystkie krdéce przytgczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie. W

zbiorniku nalezy zainstalowac hydrostatyczng sonde gtebokosci typ SG-25 (rys.
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nr 6) podtgczong przewodem elektrycznym z programowalnym miernikiem
czteroprogowym typ PMS-970T (rys. nr 7) usytuowanym w budynku Stacji.
Przewdd elektryczny znajdujacy sie ponizej zwierciadtg wody nalezy obtozyé
pookryciem teflonowym. Przewdd sygnatowy pomiedzy zbiornikiem a
budynkiem SUW nalezy prowadzi¢ 1,2 ppt w rurze ARROT dn 75. Wszystkie
prace zwigzane z instalacjami pragdowymi wykona¢ wedtug zalecen dostawcy
sondy i miernika.

Wokot zbiornika projektuje sie nasyp (rys. nr 1) nie wykraczajacy poza granice
dziatek 98/3 i 99/1. Wody opadowe z nasypu bedg sptywac na dziatke

inwestora (dziatki objete opracowaniem).

. OBUDOWA UJECIA WODY

1. OBUDOWA STUDNI GLEBINOWE]
Projektuje sie kompaktowg nadziemng zabudowe studni. Dostawca obudowy
studni np: ,WODROL"” Wroctaw, Kietczkéw, ul. Wilczycka 14. Obudowa studni
stanowi uchylng ostone studni, wodomierza i osprzetu pomocniczego
umieszczonych nad ptytg fundamentowg. Obudowa posiada konstrukcje
dwupowlokowg zamknigtg ze spieniong piankg poliuretanowg wewnatrz.
Powtoki wykonane sg z laminatu poliestrowo- lub epoksydowo-szklanego. Na
ptycie instaluje sie elektryczny panel grzewczy z termostatem co pozwala na
zabezpieczenie elementéw obudowy studni przed zamarzaniem. Szczegoty
obudowy wg rys. nr 3 i 4. Obudowa zamocowana jest na ptycie zelbetowej
(1.860 x 1.300 mm) za pomocg zawiaséw, doszczelniona po obwodzie
uszczelkg gumowaq, zamykana zamkiem patentowym. Zabezpiecza gtowice
studni przed dostepem 0sob niepozgdanych a zarazem umozliwia, po otwarciu
pokrywy, wygodng kontrole elementéw studni. Ustawienie obudowy na
powierzchni gruntu zabezpiecza jej elementy przed zalaniem wodami
gruntowymi lub opadowymi. Dla skompensowania wptywu zmieniajacego sie
zwierciadta wody w studni zastosowano w obudowie otwdr wentylacyjny.
Wszystkie parametry istniejacej studni gtebinowej pozostajg bez zmian.

Montaz obudowy studni
Ptyte zelbetowg obudowy zamontowac na podtozu z betonu i podsypce z

piasku. Rure ttoczng DN 225 na odcinku od obudowy do gtebokosci 1,30m



zaizolowacd tupinami poliuretanowymi o grubosci 5 cm i folig izolacyjng PE.

Szczegoty konstrukcyjne obudowy studni i jej zabudowy (wg rys. nr 3 i 4).

1. Podtoze z betonu C20/25. Zalecane jest wykonanie podtoza betonowego
wokot rury ostonowej do gtebokosci strefy przemarzania gruntu. Podtoze
ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury
ostonowej studni.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dtugos¢ - 1,66m, szerokos$¢ — 1,10m,
grubos¢ - 0,10m. Wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej.

Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powodujg bardzo
duze zréznicowanie zageszczenia podioza znajdujacego sie pod podstawg
obudowy, co w konsekwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchylen
podstawy obudowy od wymaganego poziomu a tym samym obudowa przestaje
zapewnia¢ pionowe usytuowanie rur ttocznych oraz zestawu pompowego w
rurze ostonowej i filtrowej studni.Jest to proces wieloletni ale nieuchronny.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dtugosé¢ - 1,34m,
szerokos¢ - 0,80m, wysokos¢ — 1,30 m. Sktada sie z dwdch elementéw
(wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-
szklanego. Przestrzeh pomiedzy elementami wypetniona jest warstwg
ocieplajgqcg z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie
zimowym) uruchamiany recznie dzwignig z zewnatrz obudowy. Wiot
zabezpieczony jest drobng siatkg uniemozliwiajacq przedostawanie sie do
wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owaddw. Wlot stanowi jednoczes$nie
uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie sie
do wewnatrz obudowy wody deszczowej oraz owadéw.

6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwdch zawiasach
wieloelementowych.

7. Zamek pokrywy zamontowany na wysokosci wlotu powietrza.

8. Uszczelka pokrywy.

9. Gtowica studni gtebinowej z orurowaniem i kotnierzem obrotowym u gory

gtowicy umozliwiajgcym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia
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rury wody surowej. Ptyta gtowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5
mm i jest zamocowana do podstawy za pomocg $rub

10. M 16.

11. Manometr 0-1,6 MPa.

12. Wodomierz katowy typu MK 150 (PoWoGaz) (rys. nr 8) .

13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten
spetnia réwniez role zaworu odpowietrzajacego.

15. Przepustnica zwrotna kotnierzowa DN 100 lub zawér zwrotny kulowy

DN 100.

16. Przepustnica zaporowa kotnierzowa DN 100

17. uziemienie

18. uszczelnienie

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z
roztqcznikiem lub listwa LZ 35 albo LZ 95. Pod skrzynka w podstawie
obudowy znajduje sie otwdr umozliwiajagcy wprowadzenie do obudowy
przewodu zasilajgcego.

20. Ocieplenie rury wody surowej wykonane z dwéch skiadajgcych sie tupin
z pianki poliuretanowej o dlugosci 1,10m i grubosci 5 cm. tupki ostoniete
sq kilkoma warstwami folii polietylenowej.

21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie
otwarcia.
23. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopkgq DN 100 (Q).
24, Blok oporowy z betonu B20.
26. Rura ttoczna pompy giebinowej o Srednicy @ 100mm
27. Rura ostonowa studni @ 406.
28. Rura @ 32 mm do pomiaru gwizdawkg poziomu wody w studni.
29. Rura @ 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego
urzadzenia zabezpieczajgcego.
Konstrukcja podstawy obudowy studni gtebinowej wykonana jest w sposéb
wykluczajacy konieczno$¢ wykonywania robot spawalniczych (spawanie
kotnierza do rury ostonowej).

Odlegtos¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wody surowej wynosi 640mm.
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Przed montazem obudowy studni nalezy utozy¢ dodatkowo kabel na obcigzenie

do 200 W z uwzglednieniem odlegtosci zasilania.

. INSTALACIA WODY SUROWE] BIEGNACA W GRUNCIE

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projektowany zbiornik nalezy potgczy¢ przewodem ttocznym z urzgdzeniami
Stacji SUW przy czym cata zgromadzona woda bedzie ttoczona poprzez
przewod odptywowy i zestaw hydroforowy do zewnetrznej sieci wodociggowej.
W ten sposdb mozliwe bedzie wydtuzenie czasu pracy zespotu studni
gtebinowych i gromadzenie wody w celu ztagodzenia skutkow zwiekszonego
zapotrzebowania na wode w godzinach szczytu i w okresie letnim. Ze wzgledu
na to, ze w projektowanym zbiorniku praktycznie nie bedzie magazynowania
wody na okres diuzszy niz 24 godziny nie ma koniecznosci dodatkowej
dezynfekcji wody.

« wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wody surowej muszg
posiadad atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

* instalacje wody surowej projektuje sie z rur polietylenowych systemu
PE100, SDR17, PN 10 DN 160 - przewdd ssacy, PN 10 DN110 - przewdd
ttoczny (Wavin), zgrzewanych doczotowo.

» Na zastosowanie rur PE100, SDR17, PN 10 nalezy uzyskac ocene
higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Minsku
Mazowieckim, zgodnie z § 8, ust.3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) z pézniejszymi zmianami,

« zasuwa wigczeniowa DN 160 oraz DN 110, PN 10 typu kotnierzowego
klinowego, owalnego z miekkim uszczelnieniem

» wigczenie przewodow w instlacje wody w budynku stacji SUW wykonano
poprzez potaczenie kotnierzowe rur stalowych z rurami projektowanej
instalacji zewnetrznej PE.

« na zasuwach zamontowac obudowe do zasuw i zeliwng skrzynke do
instalacji wodnych wg PN-98/M-74081,

« zasuwy zabezpieczy¢ obrzezem betonowym. Lokalizacje zasuw dowigzad
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tablicg orientacyjng do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych zgodnie z PN-86/B-09700,

w celu stabilizacji przewodéw wody surowej na: odejsciach, kolanach,
tukach i zmianie trasy stosowac bloki oporowe konstrukcji i wymiarach,
zgodnie z BN-85/9192-05 ,,Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania”,

« lokalizacja przewoddw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys.

nrl),

» przewody uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

zaktada sie wymiane gruntu na wykonanie: podsypki, obsypki i zasypki
przewodow (h=0,625 m), w celu uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia Is=0,95,
» przed przystgpieniem do mechanicznego wykonywania wykopéw dokonacd
odkrywek istniejgcych urzadzen podziemnych: instalacji wody surowej PE
@ 110, wodociagu PCV @ 160 i kabli energetycznych,
« wykopy wykonywac o scianach pionowych umocnionych azurowo
wypraskami stalowymi,
« podczas wykonywania robét montazowych dno wykopu musi by¢ suche,

ewentualnie odwodnione,

2. PROBA NA CISNIENIE, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODOW
Probe cisnieniowg wykonac zgodnie z PN-97/B-10725 ,, Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”, Cisnienie prébne wynosi 1,5 razy w
stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej niz P,.=1,0 MPa. Wynik préby
hydraulicznej nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciagu 30 minut nie zauwaza
sie spadku cisnienia. Do badania szczelnosci nalezy uzy¢ cechowanego
manometru tarczowego (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o0 50%
wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Przed
wykonaniem préby nalezy odpowietrzy¢ przewody a nastepnie powoli
napetni¢ wodg z wodociggu.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ w obecnosci pracownika Urzedu Gminy w Siennicy.
Przed uruchomieniem instalacji wody surowej — wykonaniem witaczenia w

wodociag nalezy wykonac¢ dezynfekcje i ptukanie przewodéw. Przewody, po
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powolnym napetnieniu woda, dezynfekowac roztworem podchlorynu sodu
(NaOCl; ). Pozostatos¢ wolnego chloru w wodzie nie powinna byé mniejsza niz
10 mg Clo/dm?. Okres dezynfekcji trwa 24 godziny. Po spuszczeniu roztworu i
wypfukaniu przewodow nalezy wykona¢ préby bakteriologiczne. Poboru préb
wody nalez dokona¢ w obecnosci pracownikéw Stuzbom Gminy Siennica.
Dwukrotny pozytywny wynik préb jest podstawg uruchomienia instalacji wody
surowej.
Uwaga: Przed uruchomieniem instalacji wody surowej — wykonaniem
wiaczenia nalezy dostarczyé do Inwestora:

 atesty higieniczne PZH na wbudowane materiaty,

» wyniki préb cisnieniowych,

* protokdt przegladu technicznego wykonanej instalacji wody surowej,

« szkicow inwentaryzacyjnych,

* zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mirfisku
Mazowieckim na zastosowanie materiatow stuzacych do przesytania
wody, posiadajgcych atesty PZH,

* pozytywne wyniki bakteriologiczne prob wody z PSSE,

* pisemng gwarancje na wykonang instalacje wody surowej,

« projekt budowlany powykonawczy.

3. ROBOTY ZIEMNE
Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzegaé przepiséw
zawartych w n/w :

* PN-83-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodocigqgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,

* PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”,

* wytycznych zawartych w 10 rozdziale ( ,Roboty ziemne” )
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie o Scianach pionowych, umocnionych

azurowo wypraskami stalowymi. Przed rozpoczeciem mechanicznych wykopdw




dokona¢ odkrywek, recznie ze szczegdblng ostroznoscia istniejgcych urzadzen:
przewoddw wodociggowych i kabli energetycznych.

Roboty prowadzi¢ przy statej obstudze geodezyjnej, przez uprawnionego
geodete: tyczenie trasy i pomiary inwentaryzacyjne przed zasypaniem
wykopow.

W przypadku napotkania urzgdzen podziemnych nieuwidocznionych na mapach
nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomic stuzby eksploatujace w/w urzadzenia.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby. Po wykonaniu kazdego
odcinka robét instalacyjnych, przed zasypaniem wykopdw utozone przewody
zgtosi¢ do przegladu technicznego pracownikowi UG,

Uzgodni¢ z Gming Siennica termin wykonania wigczenia w wodociag wody

surowej.

« INSTALACIA KANALIZACYINA BIEGNACA W GRUNCIE

1. SIEC KANALIZACYIJNA ODWADNIAJACA ZBIORNIK WODY
UZDATNIONE]

Do odwodnienia nowego zewnetrznego zbiornika wody projektuje sie
zewnetrzng sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur kanalizacyjnych
kielichowych PE dn 200 mm - przewdd spustowy, PE dn 250 mm - przewdd
przelewowy. Cata projektowana sie¢ sktadac sie bedzie z przewoddéw
spustowych dt. 15,22 m oraz przewodu przelewowego w postaci odcinkéw
tgczacych sie rur kanalizacyjnych. Wigczenie projektowanej kanalizacji nastgpi
w istniejgqcej studzience oznaczonej na planie sytuacyjnym. Do studzienki
sprowadzone zostang rury ze zbiornika: spustowa i przelewowa.

Cata projektowana instalacja kanalizacyjna prowadzona bedzie po terenie
dziatek nr 98/3 i 99/1. Roboty ziemne wykonywac recznie ze wzgledu na
istniejqce sieci podziemne ) zachowujgc wymagania normy BN-83/8836-02 i
PN-62/8836-02. Rury kanalizacyjne ukfada¢ w otwartym wykopie na
podbudowie betonowej o grub. 12 cm wyréwnanej do projektowanego spadku
przewodu. Obsypke wykonac piaskiem do wys. 30 cm ponad gorng krawedz
przewodu w warstwach 20 cm ubijanych mechanicznie po obu stronach

rurociggu. Wzdtuz przewodu kanalizacyjnego 30 cm ponad rurg utozy¢
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polietylenowg tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Powyzej mozna
zastosowac grunt rodzimy.
Po wykonaniu robot montazowych przewodu kanalizacyjnego, ale
przed jego zasypaniem nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej

przewodu.
. TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIE]J

1. WYTYCZNE WYKORZYSTANIA ISTNIEJACE]J STREFY OCHRONNE]
Zgodnie z Art. 51 i Art. 52 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.
U. Nr 115, poz. 1229) ujecia do zbiorowego zaopatrzenia w wode mogg miec
ustanowiong strefe ochronna. Aby zabezpieczy¢ studnie i urzgdzenia do poboru
wody przed dostepem o0sdb niepowotanych wykorzystana zostanie istniejaca
strefa ochrony bezposredniej, ktéra swoim zasiegiem obejmie teren ogrodzony
SUW.

2. ZAGOSPODAROWANIE STREFY OCHRONY BEZPOSREDNIE)]

Obudowe studni gtebinowej S-1 projektuje sie w istniejgcej strefie ochrony
sanitarnej bezposredniej. Zasieg strefy zawiera sie w ogrodzeniu wokét Stacji
Uzdatniania Wody.
Po zakonczeniu budowy obudowy studni, otwér objety zostanie wspdlng strefg
ochrony bezposredniej ujecia wody.
Teren strefy ochrony bezposredniej nalezy oznakowac tablicami:

* UJECIE WODY PODZIEMNE] STUDNIA GLEBINOWA

« TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIE] UJECIA WODY PODZIEMNE] OSOBOM

NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

Wzory powyzszych tablic okre$la rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8
listopada 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wzordw tablic
informacyjnych o strefie ujecia wody (Dz. U. Nr 250, poz. 2506).
Zgodnie z Art. 53, ust. 1, ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229) na terenie ochrony bezposredniej ujecia wody
podziemnej studni glebinowej awaryjnej zabronione jest uzytkowanie gruntéw

do celdéw niezwigzanych z eksploatacjg ujecia wody.
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W obrebie ochrony bezposredniej ujecia nalezy:

« odprowadza¢ wody opadowe w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie

sie ich do urzadzen stuzacych do poboru wody,

« zagospodarowac teren zielenig,

« odprowadzac poza granice terenu ochrony bezposredniej scieki z

urzgdzen sanitarnych, przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych

przy obstudze urzadzen stuzacych do poboru wody,

« ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie oséb niezatrudnionych

przy obstudze urzadzen stuzgacych do poboru wody.

W/w wymagania w przypadku SUW Siennica sq zachowane.

3. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEJ STREFY OCHRONY POSREDNIEJ:
W obrebie strefy ochrony posredniej wprowadzone sg ograniczenia dotyczace:

wprowadzenia $ciekéw do wéd powierzchniowych lub gruntu,
pojenia bydta i trzody chlewnej,

moczenia Inu i konopi, prania bielizny oraz kapieli,

rolniczego wykorzystania $ciekow,

grzebania zwierzat,

urzgdzania obozowisk,

lokalizacji zbiornikéw i rurociggéw do olejow oraz materiatow tatwo
palnych

Granice terenu ochrony posredniej oznacza sie przez umieszczenie tablic

informacyjnych w charakterystycznych miejscach. Zasieg terenu ochrony

posredniej dia studni wierconej wynosi 70m i obejmuje teren Stacji

Uzdatniania Wody oraz przylegte grunty rolne.

W/w wymagania w przypadku SUW Siennica sg zachowane.

« REMONT BUDYNKU STACII UZDATNIANIA WODY

Projektowany remont nie wptynie ujemnie na konstrukcje budynku i nie

pogorszy jego warunkow uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata

bezpieczenstwu uzytkownikow.



Po wykonaniu robét remontowych budynek bedzie spetniat wszystkie

wymagania bezpieczenstwa konstrukcji i warunkéw jego uzytkowania.

Wytyczne do wykonania robét remontowych:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana pokrycia dachu, rynien i opierzen,

Wykonanie posadzki z ptytek,

Prace tynkarskie, malarskie wewnetrzne,

Montaz rurociggu odptywowego PCV@110 na powierzchni podtogi
budynku SUW wraz z podejsciami do zrzutédw wody z urzadzen
technologicznych,

Remont elewadji.

a) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiane stolarki na catym budynku:

okna plastikowe uchylno-rozwieralnych o wymiarach 0,9x1,5 m
U=1,8W/m2K - szt. 4,

okna plastikowe typu fix U=1,8W/m2K o wymiarach 0,9x1,5 m - szt. 16,
drzwi stalowe ocieplonych z uszczelkg U=1,7W/m2K o wymiarach 2,05x1
m - szt. 2, typu Hormann lub inne réwnowazne,

wrota stalowe ocieplone z uszczelkg U=1,7W/m2K o wymiarach 2,4x2,15

m - szt. 1.

b) Wymiana pokrycia dachu, rynien i opierzen.Wymiana:

starej papy na nowg pape termozgrzewalng wielowarstwowych
wodoodpornych pokry¢ dachowych- potozenie dwdch warstw:

- pierwsza warstwa - podtadowa skatdajgca sie z wrstwy powtokowej -
asfaltu utlenionego, osnowy - welonu szklanego, wykoficzona warstwg
goérng w postaci drobnoziarnistej posypki mineralnej, dolng w postaci
folii z twodzywa sztucznego.

- druga warstwa wierzchnigo krycia - papa asfaltowa trmozgrzewalna,
modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej min. 200 g/m?,
wykonczona warstwg gérng w postaci drobnoziarnistej posypki

mineralnej, dolng w postaci folii z twodzywa sztucznego .
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Pape asfaltowg do zagruntowanego podtoza betonowego oraz warstwy
papy nalezy sklei¢ przy pomocy lepiku na zimno, modyfikowanego SBS.
Lepik nalezy nakfadac pacg lub szczotkg dekarska.
+ obroébek blacharskich muréw ogniowych z blachy cynkowe,
+ pasow nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej,
+ podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej,
* rynny z blachy ocynkowanej o srednicy 15 cm,
 rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej.
b) Wykonanie posadzki z ptytek
Posadzki i cokoliki i oktadziny schoddw po uprzednim gruntowaniu nalezy
wykonac z ptytek o wymiarach 30x30 cm. Powierzchnia posadzki wynosi 8,40
m?2, schodéw 3,756 m2.
d) Prace tynkarskie, malarskie wewnetrzne
Nalezy uzupetnic tynki wewnetrznne zaprawg cementowo-wapienng w ilosci
7,07 m?, Projektuje sie dwukrotne pmalowanie farbami emulsyjnymi tynkéw
wewnetrznych Scian o powierzchni 133,90 m? i sufitdw o powierzchni 174,25
m2 oraz dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych $cian z
jednokrotnym szpachlowaniem o powierzchni 175,20 m2.
e) Montaz rurociggdw i podejs¢
Montaz rurociggu na powierzchni podtogi budynku SUW o dt. 36 m z PVC@110
mm faczonych metodg wciskowg, ktéry bedzie ujmowat wody z urzadzei
technologicznych SUW za pomocg podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z
nieplastyfikowaneg - szt. 12. Rurociag nalezy doprowadzi¢ do rurociggu
rozpoczynajgcego sie w podtodze kratkg Sciekowg, stanowigcg dotychczasowy
odptyw wdd zrzutowych.
f) Remont elewacji
Projektuje sie:

+ demontaz instalacji odgromowej,

+ odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,
wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych, nastepnie zagruntowanie i
malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 272,802 m2,

« wymiane dwdch sztuk drzwiczek tablic elektrycznych zewnetrznych z

kotwami o powierzchni do 1.5 m2,




 INSTALACIA WENTYLACII

W budynku SUW projektuje sie wentylacje grawitacyjng w postaci
nawiewnikow okiennych EHA606 szt. 20, kratek wentylacyjnych
higrosterowanych szt. 2 oraz nasad wentylacji hybrydowej VBP szt. 4.

. INSTALACIA ODGROMOWA

Nie projektuje sie instalacji odgromowej na budynku SUW ze wzgledu na

istnienie w odlegtosci niecatych 35,00 m uziemionego masztu radiowego.
. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie rozebranie opaski budynku z ptyt betonowych o powierzchni
28,50 m2, chodnikéw o powierzchni 44,00 m2 , obrzezy 6x20 cm dtugosci
145,00 m oraz wykonanie opaski z ptyt betonowych z odzysku na podsypce
piaskowej 5 cm oraz na podsypce zwirowej zageszczonej gr. 10 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem ptytki, obrzezy betonowych o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej o dtugosci 88,00 m, obrzezy betonowych z odzysku
na podsypce piaskowej o dtugosci 57,00 m oraz ukfadanie nawierzchni
chodnikéw betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm
i zageszczonej podsypce zwirowej gr. 10 cm (rys. nr 1).

. AGREGAT PRADOTWORCZY

Stacja wyposazona bedzie stacjonarnrny zespodt pradotwdrczy o mocy min
90kW. Agregat posiada wtasng obudowe, nie wymaga zadaszenia i ustawiony
bedzie na zewnatrz budynku SUW na utwardzeniu z kostki betonowej gr. 6 cm
o0 wymiarach 3,0x3,0 m.

Agregat bedzie wyposazony w SDR. Cato$¢ nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, jak réwniez dostarczong instrukcjg obstugi
producenta. Montaz agregatu i SDR-u dokona osoba posiadajaca odpowiedznie

uprawnienia.
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UWAGI KONCOWE

Roboty wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot

Budowlano -Montazowych, cz. II, Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych” oraz opinig ZUD,

Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
a w szczegodlnosci oznakowad, ustawic bariery ochronne i oswietli¢c w
porze nocnej,

przed rozpoczeciem roboét uzyskac pozwolenie na realizacje inwestycji w
Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim - Wydziat Budownictwa i
Architektury,

wilaczenia do wodociagu wody surowej, po uzgodnieniu termindw, ze
stuzbami Gminnymi,

catos$¢ robdt wykonywad zgodnie z ,Warunkami Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano -Montazowych cz. II Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych”,

dopetni¢ formalnosci z zainteresowanymi instytucjami.
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Informacja BIOZ

BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ, REMONT BUDYNKU
STACII UZDATNIANIA WODY I WYMIANA OBUDOWY ISTNIEJACE]
STUDNI GLEBINOWE] W SIENNICY

Nazwa obiektu budowlanego

SIENNICA, 02-323 SIENNICA

Adres obiektu budowlanego

97/1, 98/3, 99/1

Nr ewidencyjny dziatki

Gmina Siennica
~_ul. Kotbielska 1, 05-323 Siennica

Inwestor

BIURO PROJEKTOWE DELTA sp.zoo.

Jednostka projektowa

21-400 LUKOW, UL. WERESZCZAKOWNY 72-74
tel/fax (0-25) 798-47-80, mobil 691-89-79-56, biurodelta@op.pl
NIP 825-20-08-695, REGON 060022874, KU 50 000,-zt, KRS 0000234781
Adres jednostki projektowej

Imie i nazwisko projektanta o il
specjalnosé¢ | \ /
nr uprawnien budowlanych -

podpis

data opracowania: marzec 2014
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1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji

Przy realizacji przytaczy pzewiduje sie nastepujacy zakres robdt:
* roboty ziemne,
* roboty hydrauliczne.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Istniejacymi urzadzeniami technicznymi sq:
» wodociag,
« kanalizacja sanitarna,
» zbiorniki wody,
» studnia awaryjna,
* ogrodzenia,
« pas drogowy,
« zabudowa - SUW,
» chodniki z kostki,
» linie kablowe.

3. Wykaz elementow, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie sa istniejace:
* napowietrzne linie kablowe,
» podziemna infrastruktura techniczna.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji
robot budowlano-montazowych przy robotach budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

W trakcie realizacji robét wystepujq zagrozenia:
+ niebezpieczenstwo przysypania ziemig z wykopow,
- niebezpieczenstwo potracenia przez pojazdy.

5. Wskazania prowadzenia instruktazu

Instruktaz ,,BiOZ” nalezy prowadzi¢ okresowo przez wyznaczone do tego
celu osoby i przed przystgpieniem do ztozonych niebezpiecznych robot
zwitaszcza z uzyciem ciezkiego sprzetu mechanicznego lub elektronarzedzi.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczehstwom

* W pomieszczeniu socjalnym na terenie budowy umieszczenie wykazu
niezbednych adreséw i numerdéw telefondw dotyczacych pomocy,
telefonu, kaskdéw ochronnych,

e zorganizowanie punktu pierwszej pomocy,



« zabezpieczenie materiatéw na budowie, najlepiej w osobnych
przystosowanych do tych celédw pomieszczeniach magazynowych, a dla
materiatéw szczegdlnie niebezpiecznych przed ogdlnym dostepem,

- tablice informacyjne na budowie,

« o0znaczenie drég ewakuacyjnych,

« zabezpieczenie wszelkich prowizorycznych potaczen, typu kable,
energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, gazowe, itp.

Uwagi koncowe:

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie
budowlanym i w warunkach technicznych przedstawionych przez Inwestora
oraz Prawo Budowlane.

OPRACOWAL.:
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONE]J,
REMONT BUDYNKU STACII UZDATNIANIA WODY I WYMIANA
OBUDOWY ISTNIEJACE]J STUDNI GLEBINOWE] W SIENNICY

1. PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wody uzdatnionej, remont
budynku stacji uzdatniania wody i wymiana obudowy istniejgcej studni
gtebinowej w Siennicy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Teren objety niniejszym opracowaniem to teren istniejagcego ujecia wody w
Sinnicy, oznaczony w MPOZP Gminy symbolem 12WW. Inwestycja realizowana
bedzie na dz. Nr 99/1, 97/1, 98/3.
Uzbrojenie terenu stanowig :

* budynek technologiczny SUW,

» istniejgca studnia gtebinowa S-1,

» istniejgca studnia awaryjne S-1A,

s ogrodzenie terenu

* rurocigg wody surowej, zlokalizowany w obrebie SUW,

» stupowa stacja trafo i kable energetyczne eN,

+ wodociag @ 160, @ 110,

« dwa zbiorniki wyréwnawcze,

» elementy uzbrojenia kanalizacji technologicznej.
Dojazd do SUW o nawierzchni zwirowej okraweznikowany, ogrodzenie na
stupkach stalowych z bramg wjazdowaq i furtkg. W ogrodzeniu terenu SUW
miesci sie strefa ochrony bezposredniej studni S-1.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Istniejgce zagospodarowanie terenu w zakresie :
» uksztattowania terenu,
» uksztattowania zieleni,
» uktadu komunikacyjnego,
zgodnosci z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostanie
zachowane.
Zgodnie z miejscowym planem ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Siennica, obstuga w zakresie zaopatrzenia w wode terendéw
zainwestowanych lub przeznaczone w planie pod rézne formy zainwestowania,
odbywal sie bedzie ze zorganizowanych systemdéw wodociggdw grupowych
zasilanych z uje¢ wod gtebinowych.
Planuje sie:
« kompaktowg nadziemng obudowe studni na powierzchni 2,42 m?,
« zbiornik wody uzdatnionej o pojemnosci V=150 m3,
» instalacje wody uzdatnionej biegnacq w gruncie tgczaca zbiornik wody
uzdatnionej z instalacjg technologiczng w budynku SUW,:
- przewdd tloczny PE100 @ 110 PN 10 o dtugosci 39,32 m,

-L5-



- przewod ssacy PE100 @ 160 PN 10 o dtugosci 37,09 m.

+ instalacje kanalizacyjna:
- przewdd spustowy PE @ 200 o dlugosci 15,22 m,
- przewod przelewowy PE @ 250 o dtugosci 4,00 m

+ instalacje kabla energetycznego o dtugosci 35,76 m, biegnacg w gruncie,
taczacqg sonde gitebinowq z instalacjg w budynku SUW,

« nasyp dookota projektowanego zbiornika wody zapasowej o objetosci
21,69 m3,

« budowe chodnika tgczacq budynek stacji SUW z jezdnig asfaltowa oraz
opaski wokot studni S-1 o powierzchni 44,00 m2,

« likwidacje nasypu wokét studni S-1.

4. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH WIELKOSCI:
* obudowa ujecia wody 1,86 x 1,30 m
« zbiornik wody uzdatnionej o pojemnosci V=150 m3
« przewdd tloczny PE100 @ 110 PN 10 o dlugosci 39,32 m,
« przewod ssacy PE100 @ 160 PN 10 o diugosci 37,09 m
« przewdd spustowy PE @ 200 o dtugosci 15,22 m,
« przewdd przelewowy PE @ 250 o dtugosci 4,00 m
« instalacja kabla energetycznego o diugosci 35,76 m,
- nasyp dookota projektowanego zbiornika wody zapasowej o objetosci
21,69 m3,
« chodnik oraz opaska wokét studni S-1 o powierzchni 44,00 m=2.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Teren zagospodarowania, na ktéorym zlokalizowana jest inwestycja, podlega
ochronie na podstawie ustaled " miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Znajduje sie w strefie OW - obserwacji archeologicznych.

6. WPLYWY EKSPLOATACJII GORNICZYCH.
Teren zagospodarowania nie znajduje sie w zakresie wptywow eksploatacji
gorniczej.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA.
Projektowane obiekty nie zaliczajg sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACII,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie wystepuja.
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Zbiornik retencyjny wody pitnej
Vu=150m?
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TEMAT OBUDOWY STUDNI GLEBINOWYCH — wersja kompletna z armatura ¢100mm
Schemat montazowy

PRZEDSIEBIORSTWO IZOLACYJNO—INSTALACYJINE "LANGE"
PRODUCENT inz. Marian Lange
Rys. nr 4 MILOSZYCE, ul Wroclawska 33A 55-230 Jelez—Laskowice

tel.(071) 318—48-58 fax.(071) 318—48-59
BIURO PROJEKTOWE "DELTA" Sp.zo0.0. Nr rys. Stadium Branza Skala Data
21-400 tukow ul. Wereszczakéwny 72-74 3 PB sanitarna bez skali marzec 2014
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— koslka chodnikowa
warstwa zdllego piasku

warstwa Zwiru

warstwa zaprawy cemenlowej

piyta no$na ( betonowa )

ramig zaworu odcinajacego °

PYYTA NOSNA
( TYWORZYWO )
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Inteligentne sondy gtebokosci
typu SG-25.Smart i SG-25S.Smart

HART v Sygnat wyjéciowy 4 = 20 mA + protokot HART
COMMUNICATION PROTOCOL \/ B]rad podstawowy 0,10/0
v Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy

I11G Ex ia IC T4/T5/T6 Ga

v Ce I'tyﬁkat ATEX @ Il 1G Ex ia IIB T4/T5/T6 Ga (dia sondy z kablem w oslcnle leficncwe])

Komunikator ;
KAP-03 | KAP-03Ex v Atest PZH T Exia e
produkcji Aplisens

Przeznaczenie
Inteligentna sonda glebokosci SG-25,Smart przeznaczona
jest do pomiaru poziomdw cieczy w zbiornikach, studniach
gtebinowych lub piezometrach.
Do pomiaru poziomu w zbiornikach z wodg uzdatniong
przeznaczong do spozycia polecamy sondy w wykonaniu
specjalnym - z teflonowg oslong kabla. Sonda z kablem w
ostonie teflonowej moze by¢ uzywana takze do pomiaru
poziomu paliw motorowych np. oleju napedowego.
Sonda SG-25S8.Smart przeznaczona jest do pomiaréw po-
ziomow cieczy charakteryzujgcych sie obecnoscig zanie-
czyszczen i zawiesin. Typowym zastosowaniem sondy jest
pomiar poziomu $ciekdw w przepompowniach, komorach
fermentacyjnych, osadnikach itp.

Zasada dziatania, budowa
Pomiar poziomu za pomoca sondy realizowany jest z wyko-
rzystaniem prostej zaleznosci miedzy wysokoscig stupa
cieczy a wywotanym cisnieniem hydrostatycznym. Pomiar
cisnienia dokonywany jest na poziomie membrany separu-
jacej zanurzonej sondy i odniesiony do cisnienia atmosfe-
rycznego przez kapilare znajdujacg sie w kablu.

Kapilara

Kapilara

Zielony (EKRAN)

Czerwony (+)
ﬁ |

Czarny (-)

z
=
o
X
W
>
o
o
L
N

Czerwony (+)
Czarny (-)

Ucho nosne

Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik
krzemowy oddzielony od medium przez membrang separu-
jaca. Wspdlpracujacy z czujnikiem cyfrowy ukiad elektro-
niczny wyposazony jest dodatkowo w ukiad antyprzepigcio-
wy zabezpieczajgcy sonde przed uszkodzeniami wywola-
nymi indukowanymi zakiéceniami od wytadowan atmosfe-
rycznych lub elektroenergetycznych urzadzen wspolpracu-
jacych

Konfiguracja
Moziwos¢ zmiany nastaw nastepujgcych parametréow me-
trologicznych:
+ jednostki ds$nienia w jakich konfigurowany jest zakres,
+ koniec i poczatek zakresu nastawianego,
¢ stala czasowa,
+ charakterystyka inwersyjna (sygnat wyjsciowy 20 + 4 mA).
Kalibracja
MoZiwos¢ ,zerowania” oraz kalibracji w odniesieniu do ci-
$nienia wzorcowego

.(
147
" 031 9TWar pamws
Entvas pewigrawy &

00000
0. 108 m MO
156

Komunikacja

Komunikacja z sondg — protokét Hart z wykorzystaniem

sygnatu 4 <+ 20 mA. Procedury konfiguracji i kalibracji prze-

twornika dokonuje sie za pomocg komunikatora KAP-03,

KAP-03EX, innych komunikatorow (Hart) lub komputera PC

z wykorzystaniem konwertera Hart/USB/Bluetooth i opro-

gramowania konfiguracyjnego RAPORT 2 produkcji Apli-
wl sens lub uniwersalnych narzedzi pracujgcych w srodowisku
3 WINDOWS wykorzystujacych biblioteki EDDLi DTM

SONDA CLEBOKOSO! §0:288 Bmen
13

APLWONS BA Progukalel ver uiowel
e
Numas fotw,

Aparstes yP amim swal | Blamen ther

APLIENG B4 Presuisio Prem
BONDA 02 RBONOSET 8028 Bman
N
N
o
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-

v
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Wymiana danych z sondg umozliwia dodatkowo:
- - ¢ identyfikacje sondy,

+ odczyt aktualnie mierzonej wartosci ci$nienia hydrosta-
SG-25.Smart SG-25S.Smart tycznego, pradu wyjsciowego i % szerokosci zakresu.

Poziom
membrany

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens pl
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Montaz, eksploatacja

Opuszczona ha poziom odniesienia sonda moze swobodnie
wisie¢ na kablu lub leze¢ na dnie zbiornika. Do mocowania
kabla polecamy specjalny uchwyt typu SG (str. V.13). Kabel
z kapilarg moze zosta¢ przediuzony standardowym kablem
sygnalizacyjnym. Polgczenie kabli powinno znajdowac sie w
niehermetycznej puszce (cisnienie wewnatrz rowne atmos-
ferycznemu), zabezpieczajgcej kapilare przed dostaniem sie
wody lub innych zanieczyszczen. Polecamy zastosowanie
puszki przylgczeniowej typu PP (str. VI1.4). Przy diugich
liniach transmisji sygnalu polecamy zastosowanie dodatko-

wego ukladu zabezpieczenia od przepie¢ UZ-2 (str. X1.14),
w formie puszki nasciennej umozliwiajgcej potaczenie kabli.

ePLISEN S |

Przy zwijaniu kabla sondy nalezy zachowa¢ minimalng
$rednice zwijania 30 cm oraz chroni¢ kabel przed mecha-
nicznymi uszkodzeniami.

W zbiorniku, w ktorym moga wystepowacd turbulencje (praca
mieszadel, burzliwy naptyw), sonde nalezy zamontowaé w
rurze ostonowej (np. z PCV). Wycigganie sondy moze uta-
twi¢ linka zaczepiona o ucho nosne.

Niedopuszczalne jest mechaniczne czyszczenie membrany
sondy. Do usuniecia zanieczyszczen nalezy uzywac $rod-
kow takich jak detergenty, odkamieniacze czy rozpuszczal-
niki, ktére spowodujg rozpuszczenie substancji pozostajg-
cych na membranie.

Dane techniczne
Zakresy pomiarowe

Nr | Zakres podstawowy Maksymalny Minimalna nastawialna | Mozliwos¢ przesuwania | Dopuszczalne
(FSO) zakres pomiarowy szerokosc zakresu poczatku zakresu przecigzenie
(granice pomiaru) pomiarowego pomiarowego (bez histerezy)
1 0+10 mH0O -1...11,5m H0 0,8 mH0 0..10 mH0 100 m Hz0
2 0+ 100m H.O -5..115 m H,0 m H,0 0..100 mH,O 700 m H,0
Parametry metrologiczne Parametry elektryczne
Btad podstawowy < +0,1% dla zakresu podstawowego Zasilanie 75.55VDC (Ex7,5*...28 VDC)

SG-25.Smart < +0,3% dla zakresu 0+ 10% FSO
Stabilnos¢ dlugoczasowa < 0,1% (FSO) na 2 lata

Btad podstawowy
S$G-25S.Smart

Btad temperaturowy

< +0,18% dla zakresu podstawowego
< +0,4% dla zakresu 0 =+ 10% FSO
< 0,08% (FSO) /10°C
< 10,2% w calym zakresie

lemp. kompensaciji
Dla sondy SG-25S.Smart zastosowanie separatora membrano-
wego powoduje powstanie dodatkowego bezwzglednego bledu
zera od zmian temperatury medium wynoszgcego do 80 Pa/10°C

Zakres kompensacji temp. -25..80°C
Czas przetwarzania 16...230 ms (ustawiany programowo)
Dodatkowe ttumienie elektroniczne 0..30s

Blad od zmian U, 0,002% (FSO) /V

Wykonania specjalne, certyfikaty:

Teflon — teflonowa oslona kabla

Ex — wykonanie iskrobezpieczne

MR — wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV

20 m H20 — zakres podstawowy 0 + 20 m H.O
BK - kabel sondy bez kapilary lub z niedrozna kapilarag

SO DO OO O

Sposo6b zamawiania

8G-25.Smart/__ | + | +
A A A

SG-25S.Smart/_ | _+ | +
A A A

Wyk. spec.: Teflon, Ex, MR, PZH, BK
Zakres podstawowy

Zakres nastawiony

Diugosc kabla

/L

/L

i

A

* dla standardowej pracy sondy do 20,5 mA

Sygnal wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
. U, [V]-7,5V
.. . R[Q]=—2ast "1 =7
Rezystancja obciazenia £9)] 00225A
Rezystancja niezbedna do komunikacji 2240 O

Warunki pracy

Zakres temperatur mierzonego medium

-30...80°C dla zakresu podstawowego 0...10 m H,O

-30...50°C dla zakresu podstawowego 0...100 m H20
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium
w bezposrednim sgsiedztwie sondy

Konstrukcja
Stopien ochrony obudowy |P-68
Materiat obudowy
(wspolny dla obu sond) 00H17N14M2 (316Lss)
Materiat membrany  Hastelloy C 276 — dla SG-25.Smart
00H17N14M2 (316Lss) — dia SG-25S.Smart

Ostona kabla POLIURETAN

PZH - atest Panstwowego Zakladu Higieny (tylko dla wykonania z teflonowg ostong kabla)
Hastelloy — membrana sondy SG-255.Smart wykonana ze stopu Hastelloy C-276
1,5 m H20 — zakres podstawowy 0 + 1,5 m H20 (blgd podstawowy 0,16%)

Sposob podiaczenia
komunikatora

R 2240 Q
.m 1 - ®
I 4 +20 mA
. m
P
. Zasilacz
Sonda np. ZL-24

prod. Aplisens

Komunikator lub
konwerter
HarVUSB/Bluetooth

R — sumaryczna rezyslancja petli pradowej

Przyktad: Sonda SG-25.Smart, teflonowa oslona kabla, zakres podstawowy

0 + 10 m H,0, zakres nastawiony 0 + 3,25 m H,0, kabel 10 m

S§G-25.Smart/ Teflon/0+10mH,0/0+3,25m H,O0/L=10m

Osprzel montazowy na zamoéwienie:
- uchwyt kabla typu SG,
- puszka przylaczeniowa typu PP

APLISENS S.A.. 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens_pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl




GPLISEN S : 2013/2014

Inteligentne sondy giebokosci
typu SG-25.Smart/Modbus i SG-25S.Smart/Modbus

Komunikacja
Komunikacja z sondg — protokét Modbus RTU. Procedury konfigu-
racji i kalibracji sondy dokonuje sie za pomocg komputera PC z
wykorzystaniem konwertera RS-485 i oprogramowania konfigura-
cyjnego ,RAPORT-Modbus" produkcji Aplisens.

jid
K
=
Q
b4

Kapilara

Dane techniczne
Zakresy pomiarowe, parametry metrologiczne, materialy membran,
obudow i oslony kabla, a takze warunki pracy — zgodnie z kartg
SG-25.8mart i SG-258.Smart - str. VI.7.

Zielony (EKRAN)
Czerwony (+)
Niebieski (RS-485A)
Zolty (RS-485B)
Czarny (-)

Zielony (EKRAN)
Czerwony (+)
Niebieski (RS-485A)
2oty (RS-485B)
Czarny (-)

Parametry elektryczne
Zasilanie 6..28VvDC

Sygnat wyjsciowy RS-485
Zasieg transmisji 1200 m
Protokét transmisiji MODBUS RTU

Przestrzen adresowa 1...247 adreséw urzadzen

Ucho nosne

Mak. ilosc¢ urzgdzen na magistrali 64
Predkosé transmisji 600...115200 bps

Kontrola parzystosci transmisji no parity, odd, even
llos¢ danych ramki transmisyjnej 10...11 bitéw (1, 2 bit-stop)

Wykonania specjalne

¢ Teflon — teflonowa ostona kabla

¢ Hastelloy — membrana sondy SG-25S.Smart/Modbus
wykonana ze stopu Hastelloy C-276

Sposob podiaczenia

st
]

.
[rcoy e

Wyijscie Funkcja Kabel
GND czarny
! +Vce czerwony
: RS-485A niebieski
{3 RS-485B "oty
225 3 L, -+ Masa zielony

nre
167

Zasilanie

174

AN Wessseee

Digital —

225

ATLETNE .48 et or e ynaree]
S

Sposéb zamawiania

ol §G-25.Smart/Modbus/ /| __/L=..m

Y Y A
| 260 N $G-25S.Smart/Modbus/__/ __/L=..m
Wyk. spec.: Teflon, Hastelloy i 0 1

»

>
[ vt
a
i
a8
E
@
E

Poziom

S$G-25.Smart/Modbus SG-25S.Smart/Modbus

Zakres pomiarowy

Dlugosc kabla
Przyktad: Sonda SG-25.Smart/Modbus, teflonowa ostona kabla, zakres pomiarowy 0 + 10 m H,0, kabel 10 m
SG-25.Smart / Modbus / Teflon /0 + 10 m H,O/L=10m

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

V1. 8 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Programowalny miernik czteroprogowy
typu PMS-970T

v Uniwersalne wejscie pomiarowe
4..20 mA,0..20 mA lub 0...10 V

v 4 wyjscia przekaznikowe 1 A, 230 V AC
v Wyswietlacz LED 4x7 mm + 26-punktowy bargraf
v Wbudowany zasilacz 24 V DC

v Opcje dodatkowe:
= pasywne wyjscie prgdowe
= wyjscie komunikacyjne RS-485
= zasilanie 24 V AC/DC

Przeznaczenie, funkcja
Programowalny miernik czteroprogowy PMS-970T przeznaczony
jest do wspdlpracy z przetwornikami pomiarowymi ze standardo-
wym sygnalem wyjsciowym pradowym lub napigciowym. Pomiar
widoczny jest jednocze$nie na 4-cyfrowym wyswietlaczu LED oraz
na 26-punktowym, trojkolorowym bargrafie. Urzgdzenie wyposazo-
ne w wyjscia przekaznikowe umozliwia zaprogramowanie wartosci
progowych sterujacych przekaznikami. Wartosci progowe zazna-
czone sg na bargrafie, a ich przekroczenie sygnalizowane jest

Wymiary gabarytowe: dodatkowo diodami na plycie czolowej miernika. Dostepne sa na-
szerokos¢ 48, wysokosé 96, glebokose 120 stepujace charakterystyki: liniowa oraz dowolna, wieloodcinkowa
Wymiary otworu montazowego: zdefiniowana przez uzytkownika. Miernik moze byé wyposazony
44,5 % 91,5 dodatkowo w wyjscie cyfrowe RS-485/MODBUS RTU oraz w pa-

sywne wyjscie pradowe o programowalnym zakresie zmian pradu.

Miernik PMS-970T umozliwia zaprogramowanie nastepujacych

Zaciski wyjs¢ parametrow: ) o N i S .
przekaznikowych ¢ zakresu wskazan wartosci mierzonej i pozycji kropki dziesietnej;
+ poziomu i histerezy dzialania przekaznikéw;
Zasilanie (sie¢) ¢ trybu pracy przekaznikéw: normalnie zatgczony lub normalnie
wytgczony;

+ charakterystyki przetwarzania sygnatu wejsciowego
(aproksymacja odcinkowa, maks. 15 odcinkow);

+ stopnia filtracji wskazan;

+ funkcji ,naprzemienne sterowanie wyjs¢" stosowanej do wyrow-

'_: nania zuzycia eksploatacyjnego grupy pomp;
f ¢ trybu pracy bargrafu: dwu- lub trzykolorowy.
z d=
3 Dane techniczne
g g E Sygnat wejsciowy 0/4...20 mAlub 0...10 V
N3 e Zakres wskazan -999 do 9999
(H |- 15 Btad wskazania +0,1%
%, 2 4™ Wyijécia przekaznikowe 4 x 1 A/250 V AC, NO
= Wykonanie specjalne 2 x 1 A/250 VAC, NO/NC
'-—:—— ; z Zasilanie 230 V AC, wyk. spec. 24 V AC/DC
IR : Whbudowany zasilacz 24 V DC stab., maks. 25 mA
-~=—- g 3 Temperatura pracy 5...40°C
e Temperatura skiadowania -10...70°C
Obudowa tablicowa, IP-65 (od frontu)

Sposo6b zamawiania
PMS-970T/_

L . Wykonania specjalne: A
Zaciski wej$cia pomiarowego 2 — wykonanie z dwoma przekaznikami
S ) E - wykonanie bez przekaznikow
Zaciski zasilacza 24 V DC 24 — napiecie zasilania 24 V AC/DC
WY - pasywne wyjscie pradowe
Widok ptyty tylnej miernika RS - interfejs RS-485

Zaciski wyjécia RS-485

Zaciski wyjscia pradowego

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

X.7 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

,.5‘5‘_



Nominalny strumien objetosci PN-ISO 4064 5
Hemingl lows rale 1SG 4064 P m/h 40 60 150
Srednica nominalna
MNorminal diameier DN mm 80 100 150
Maksymalny strumien objetoéci .
Wasamunn fiows 1ate ginix Qs m/h 110 180 350
Maksymalny roboczy strumien objetosci o
MMaxitiun workina ilove rate : m/h 50 75 150
Poéredni strumien objetoéci .
Transitional fiow rale Gt m'/n 3 6 15
Minimalny strumien objetosci .
NMinnmiuen floverate Amin m/h 0.4 0.6 08
Proég rozruchu .
Starting flowe raie B m/h 0,15 0,25 04
Strumien objetosci przy stracie cignienia 0,1 bar R
Flow rate al 0.1 bar head lose ) m*/h 45 €0 145
Zolaes lozyda - me 100D 000 10 000 000
Dzialka elementarna
Scale interval ; m’ 0,400s 0,005
L mm 180 200 250
x
H mm 288 298 379
Dz mm 200 220 285
Masa
Weight M kg 18 24 45
Sirata cisnienia
Head loss Blad wzgledny w zalresie:
Relativze indicalion errar within
mbar § kPa
1000100 * Qgq) 2%
5001 50— « porize]
. below,  1F0min 5%
1001 10 —
50{ 5| 5 o
1 . Owiercanie kolnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,0 MPa
| i / Flange difing according 1o DI 26532 DIN 2401 NP 10
| //' I and BS 4504 NP 10 or other slandarcs
10 1 7, =
—— F— -
54105 LS 7 T
i i =
Al | H
Fi / TIT Przyldad zamowienia: — WODOMIERZ MK 80-01
1J o1 A |/r | Exaraple of an order: - WATER IETER KK 80-1
"1 5 10 50 100 5001000 mm

Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA

ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznan, tel. 061 847440)1
1el. 061 8470164, fax 8472548
Fittp://wwewe powogaz com.pl
e-mail:handel@powogaz.com.pl

BIURO PROJEKTOWE "DELTA" Sp. z 0.0. Nr rys. Stadium Branza Skala Data ‘

‘ 21-400 Lukow ul. Wereszczakowny 72-74 8 PB sanitarna %arzec 2014 |

. Budowa zhiornika wody uzdatplonej, remont budynku Stacji Uzdatniania Wody | Projektowa{: mgr inz. Ma 3 Tyszko
‘ Oblekt: wymiana obudowy Istniejacej studni glebinowsj, dz. nr 97/1, 98/3, 99/1, upr. N_[-LU-BJ"D _SSfPOOSfCM

Siennica, gm. Siennica

| /

| Adres Gmina Siennica ‘ \\_/
inwestora: ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica : /
. - a ‘ Sprawdzit.  mgr inz. / k |
Tresc WODMIERZ upr. Nr LU PWOS/12
|

‘ rys.:




PRZEDMIAR

odstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
"%66'66—'5 BUDOWA ZBIORNIKA WODY ZAPASOWEJ 150m3
e ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE _
NR 5.01  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
| 0121 -02
b 8*15/10000 ha 0.012
S RAZEM 0.012

"‘Wﬁsumeme warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci 30 cm za pomo- m?2
" 0126-01 cq spycharek

-02
5 E 8*15 m? 120.000

RAZEM 120.000

- KNR 2-01 Przygotowame podioza pod nasypy przez reczne zrowkowanie powierzch- m?
_:‘0123-03 ni w gruncie kat. v
8*15 m2 120.000
RAZEM 120.000
Dostawa kruszywa na nasypl z transp. samochod.samowyladowczymi na m3
odlegiosé 5 km
8*15%1*1.23 m3 147.600
RAZEM 147.600
Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
. 'gruncie kat. I-1I Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
§2.0.2.
18715*1 m?3 120.000
| RAZEM 120.000
|Studnie instalacyjne © wymiarach $r 2 m i glebokosci 2 m szt
1 szt 1.000'
| RAZEM 1.000
|Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 30 cm m3
17*14*0.3 m3 29.400
| RAZEM 29.400
_|MONTAZ ZBIORNIKA
'Dostawa prefabrykowanego zbiornika owalnego 5600x6000x5500 o po- szt
|lemnosci czynnej 150m3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian zbiornikéw walcowych elem.
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
Montaz elementow prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikéw walcowych elem.
2 elem, 2.000
' RAZEM 2.000
pl’oby szczelnosci zbiornikow - napelnienie wodg zbiornikdéw rurami o §r. ' m3
do 80 mm
f150 m3 150.000
g RAZEM 150.000
Wiaz zeliwny &r. 600 mm szt.
d szt. 1.000
7 RAZEM 1.000
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 100 mm szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
o

5\
encja: 20118 dl Biuro Projekiowe "DELTA"




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 m 10.000
RAZEM 10.000
15 KNR 2-02 'Drabiny zewnetrzne z kablgkami o dlugo$ci ponad 4 m 'm
d.1./1213-04
2
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
16 KNR 2-02 Drabiny wewngtrzne pionowe m
d.1. 1213-01
2
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
17 KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1.:0609-02 wierzchu konstrukgji na zaprawie grubosci 20 cm
2
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
18 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z m2
d.1. 0505-01 blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinieciu do 25 cm
2
20.5*0.25 m? 5.125
'RAZEM 5.125
19 KNNR 2 :Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z ‘m
d.1. 0505-05 ‘blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe péfokragie
2
'20.5 m 20.500
‘RAZEM 20.500
20'KNNR 2 ‘Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z - m
d.1.'0505-07 .blachy ocynkowanej i cynkowe;j - rury spustowe okragte
2
5.5"2 m 11.000
RAZEM 11.000
21 KNR 0-15ll 'Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna na podkiadzie betonowym z za- m?2
d.1. 0527-01 gruntowaniem podioza emulsjg asfaltowa i ulozeniem na sucho papy per-
2 forowanej - jedna warstwa
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
22 KNR 0-15I! {Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kaz- 'm?2 i
d.1.10527-02 'da nastepna warstwa i i
2 : ;
i 133 m2 | 33.000
'RAZEM 33.000
23 KNNR 2 'Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 10 cm - metoda  im?2
d.1. 1902-01 :lekka "ATLAS STOPTER?",; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana
2 .recznie, grubos¢ 1,5 mm na Scianach :
120.5*5.5 ‘m2 112.750,
RAZEM 112.750
1.3 'RUROCIAG TECHNOLOGICZNE
24 KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- m?2
d.1. 0205-02 biernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
3
1.8"1.5*38 m3 102.600
RAZEM 102.600
25 KNR 2-18  Kanaty rurowe - podioZza z materialdéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.'0501-01
3
38*1.5 m2 57.000°
% RAZEM 57.000
26 KSNR 11 Rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 m
d.1.;0302-03 mm
3
128 ‘m 28.000
RAZEM 28.000
27 KSNR 11 Rurociagi PE cisnieniowe {gczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 200 m
d.1. 0302-04 mm
3
33 m 33.000
RAZEM 33.000
28 KSNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i 'szt.
d.1. 0304-06 .PE o ér. nominalnej 300mm
3
1 szt. 1.000

Norma PRO Wersja 4,25 Licencja: 20118 dla Biuro Projekiowe "DELTA"
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PRZEDMIAR

_"--—l——.-—— . . - . .
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
P ——
RAZEM 1.000
29 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m
d.1. 1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm -1
3 préb.
3 200m 3.000:
-1
préb.
RAZEM 3.000
30:KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej 200-250 odc.20
d.1./1611-02 mm Om
3 3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
31 KSNR 1 'Zasypanie wykop.fund.podiuznych, punktowych,rowdw,wykopow obiekto- m3
d.1. 0210-05 ‘wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
) istanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
: 1.8%1.5*38 m3 102.600
- ‘RAZEM ; 102.600
(14 PRZEWOD ENERGETYCZNY ]
32 KNNR5  Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m?3
d.1. 0701-02
4
| 29*0.7*0.4 m3 8.120
| RAZEM 8.120
33/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1lI m3
d.1./0702-02
4
- | 29*0.7*0.4 'm3 8.120
: RAZEM 8.120
34 KNNR 5 'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m m
d.1./0706-01
4
= | 29 m 29.000
| _ | RAZEM 29.000
35 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVK o ér. 110 mm m
d.1. 0705-01 '
4
| 29 m 29.000
| RAZEM 29.000
| 6316 KNNR5  Ukladanie kabli i
39 ‘m 39.000
! RAZEM 39.000
27 KNNR 5 'Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc,
- 130203 -
4
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
°|KNR'5.14  Montaz sterownikéw tablicowych szt.
- 0510-01
Analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Obsiuga geodezyjna szt
4 Xalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
Kei ZABUDOWA NOWEJ GOWICY NA ISTNIEJACEJ STUDNI
DSNR 1 i Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- :m3
£ 205-01 :biernymi o poj tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l -rozebranie starego kopca '
: obudowy studni
— 3.14%(3"3+2-2)*1.5/2-3.14*1*1"1.5 m3 16.485
R RAZEM 16.485
B 040?3%?5' Demontaz obudowy studni z kregow betonowych kpl.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000

0 N
We'SJB 4,25 Licencja: 20118 dla Biuro Projektowe "DELTA"




PRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42 KNR 4-051 ‘Przebudowa podejs¢ instalacyjnych do wymienionej glowicy kpl.
d.1.:0210-04 i
5 kalk. wiasna |
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43 KSNR 2 Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- m?®
d.1. 0104-02 nym - podkiad z betonu C-8/10
5
1.86*1.3*1.3 m3 3.143
RAZEM 3.143
44 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbe- m2
d.1.:0101-02 :towych - objetosé nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
5iz,sz. 5.5.
(1.86+1.3)*2* 1 m2 0.632
! RAZEM 0.632
45:KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- 't
d.1.:0103-03 wanymi o ér. do 14 mm
5
1 0.4 t 0.400¢
RAZEM 0.400
46'KSNR 2 'Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  'm3
d.1.'0105-02 ‘nym C20/25 |
5|
| :1.86*1.3*0.1 :m3 0.242
RAZEM 0.242
47'KSNR 11 'Dostawa obudowy studni z glowica, wodomierzem i osprzgtem pomocni- 'szt.
d.1.,0101-01 jczym. wgrys 5i6
5:analogia
‘ 1 :szt. 1.000
RAZEM 1.000
48'KSNR 11 'Montaz obudowy studni wierconej o konstrukcji dwupowtokowej zamknig- szt
d.1.;0101-01 tej z piankg poliuretanowg wewnatrz na gotowej ptycie fundamentowej
5 analogia
A szt. 1.000
| ‘RAZEM 1.000
2 45400000-1 REMONT BUDYNKU SUW B
21 'ROBOTY ROZBIORKOWE - _
49 KNR 4-01  Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  m2
d.2. 0701-05 ‘nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
4.7*9*2+4.5*18.5*2+2.6"3*2+(0.93+0.93+0.4)*2.7 m?2 272.802
'RAZEM 272.802
50.KNR 4-01  'Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.10354-04
1
| 20 szt 20.000
1 {RAZEM 20.000
51 KNR 4-01  Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  m2
d.2. 0354-10 ‘ponad 2 m2
1
1*2.05*2+2.4*2.15 m?2 9.260
RAZEM 9.260
52 KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, mZ2
d.2.:0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
1
(18.5+3)*3"0.25+9*7°0.25+(3+1+1.5+1)*2*0.25+20%0.9"0.25 m2 39.625
RAZEM 39.625
53 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.2.'0535-04
1
18.5+9 m 27.500
RAZEM 27.500
54 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2. 0535-06
1
4.5"3 m 13.500
RAZEM 13.500
55 KNR 4-03  Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze sciany nie szt
d.2. 1137-04 betonowej
1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
-B-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20118 dla Biuro Projekiowe "DELTA"




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20118 dla Biuro Projekiowe "DELTA"

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56 KNR 4-03  Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji cdgromowej na dachu plas- szt.
d.2. 1138-03 ‘kim na papie na betonie
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
57 KNR 4-03  Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych 2z linki o przekroju do m
d.2. 1139-09 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
1
6%4 m 24.000
RAZEM 24.000
58 KNR 4-03  'Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do m
d.2. 1139-05 200 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu poziomym
1
18.5*3+9*3 m 82.500
RAZEM 82.500
59'KNR 4-03 | Demontaz ostony odprowadzajgcego przewodu odgromowego na podiozu 'szt.
d.2. 1141-01 drewnianym, ceglanym |
1
6 iszt. 6.000
RAZEM 6.000
60 KNR 4-03 :Demontaz i ponowny montaz opraw zarowych oéwietlenia zewnetrznego  szt.
d.2..0609-03 10 masie do 15 kg wraz z wysiegnikiem
1:analogia ‘
‘ 4 szt. 4.000
.RAZEM 4.000
61'KNR-W 2-  Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm de- szt
d.2. 17 0152-02 montaz
1 analogia
6 szt. 6.000
RAZEM | 6.000
62 KNR-W 2-  Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér. do 100 mm - de- szt.
d.2..17 0152-01 ‘montaz i ponowny montaz - meterial z odzysku
1!analogia
4 szt 4.000
‘RAZEM 4.000
2.2 ~__ROBOTY ODTWORZENIOWE ]
63 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 1
d.2. 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
4.7*9*2+4.5*18.5"2+2.6*3"2+(0.93+0.93+0.4)*2.7 m?2 272.802
RAZEM 272.802
64 KNR 2-02  Tynki zewnetrzne zwykle kat. lll na $cianach plaskich i powierzchniach m?2
d.2. 0902-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2
4.7*9"2+4.5%18.5*2+2.6*3*2+(0.93+0.93+0.4)*2.7 m?2 272.802
RAZEM 272.802
65:KNR-W 2-  iMalowanie tynkow zewnetrznych farba emulsyjng m2
d.2..02 1519-01 |
2: H
4.7*9%2+4.5*18.5*2+2.6"3*2+(0.93+0.93+0.4)*2.7 m?2 272.802
RAZEM 272.802
66 KNR 4-03 :Wymiana drzwiczek tablic elekirycznych zewnetrznych z kotwami o po-  szt.
d.2. 0313-03 wierzchni do 1.5 m2 na cegle
2
2 szt. 2.000
‘RAZEM 2.000
67 Dostawa okien plastikowych uchylno-rozwieralnych U=1 8W/m2K ma2
d.2. kalk. wlasna
2
4*0.9*1.15 m2 4.140
i RAZEM 4.140
68 ‘Dostawa okien plastikowych typu fix U=1,8W/m2K m?2
d.2. kalk. wlasna
2
16*0.9*1.15 m2 16.560°
RAZEM 16.560
69 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCVY m2
d.2. 1023-06 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2
4*0.9*1.15 m2 4.140
‘RAZEM 4.140
-7-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
70 KNR 0-19  Montaz okien typu fix z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.2. 1023-04
2
16*0.9*1.15 m2 16.560
RAZEM 16.560

71 KNR 4-01  Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.2. 0320-03 $cianach z cegiet

2
2*2.05*1+2.4*2.15 m?2 9.260
RAZEM 9.260
72 Dostawa drzwi stalowych ocieplonych z uszczelkg U=1,7W/m2K m2
d.2. kalk. wiasna
2
2*2.05*1 m?2 4.100
RAZEM 4.100
73 Dostawa wrét stalowych ocieplonych z uszczelkg U=1,7W/m2K m?2
d.2. kalk. wiasna
2
2.4*2.15 'm2 5.160,
‘RAZEM i 5.160
74 KNR AL-01 Montaz elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi szt
d.2. 0304-06
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawie cemento- m?2
d.2. 0710-01 wo-wapiennej na $scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty i
2 pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
((0.9+1.15*2)*20+2.4+2.15*2)*0.1 m?2 7.070
‘RAZEM 7.070
76 KNR 19-01  Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy :m?2
d.2.!0538-09  .cynkowej
2
19%0.25%4 m?2 9.000
RAZEM ! 9.000
77 KNR 19-01 :Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cyn- 'm2
d.2./0538-01 kowej |
5 ‘
(18.5*2+9%2)*0.25 m?2 13.750:
RAZEM 13.750
78 KNR 2-02  Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2. 0923-04
2
20*0.9’0.25 m?2 4.500
‘RAZEM 4.500
79 KNR 18-01 'Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej m?2
d.2. 0538-07
2
20*0.90.35 m?2 6.300
RAZEM 6.300
80 KNR-W 2-  Rynny dachowe potokragle o sr. 15 ¢cm - z blachy stalowej ocynkowanej 'm
d.2..02 0519-04
2
18.5+9 m 27.500
RAZEM 27.500
81 KNR-W 2-  Rury spustowe okrggle o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.2. 02 0526-04
2
3*4.5 m 13.500
RAZEM 13.500
82 KNR 0-1511  Pokrycie dachow papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z za- m?
d.2. 0527-01 gruntowaniem podioza emulsjg asfaliowg i ulozeniem na sucho papy per-
2 forowanej - jedna warstwa
(18+1+3+1)*9+3*0.9+1*0.9 m2 210.600
RAZEM 210.600
83 KNR 0-15Il  Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kaz- m?
d.2. 0527-02 da nastepna warstwa
2
(18+1+43+1)*9+3"0.9+1*0.9 m2 210.600
RAZEM 210.600
2.3 WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE
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- i j.m. Poszcz Razem
R G T -
- acieg - inakiem
d.2. 0804-06 CI%cie podioza betonowego PZeC"
3‘
2.1% - m2 8.400
[T T T —— RAZEM 8.400
85 NNRNKB |z v]) . T"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
4.2. 202 1134.01 GRUN o NOWanie podiozy preparatar
3 - Powierzchnie poziome
_2_1*4 m2 8.400
RAZEM 8.400
86 KNR 0-12 F h metodg zwykt m2
42 1118.99°  0s2d2KiZ piyiek o wymiarach 30 x 30 o, ukladanych metoda ZHYICa
3
2.1%*4 m2 8.400
RAZEM 8.400
- iki : sci i ¢ j15
d82? l1(4\11%%212 S;kohkh Z plytek o wymiarach 30 x 30 cm | wysokosci cokolika rownej 15 m
3
4+2.1*2 m 8.200
RAZEM 8.200
88 KNR 0-12  Okfadziny schoda iarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m?2
42112003  zwykig W E RIS yia
3
1.6*1.2+0.18*2*1.2+(10.54+0.3%0.36+0.3*0.18)*2 m?2 3.756
(170:5480,3°0.36 ) RAZEM 3.756
89 KNR-W 4-  Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. szt.
d.2. 01 0709-06 o powierzchni 0.26-0.5 mzh:ma podiozach z cegly, pustakow ceramicznych,
3 betonu na stropach
19 szt. 9.000
RAZEM 9.000
90 KNR 4-01  Zabezpieczenie urzadzeri SUW, rurociagow, kabli przed robotami malars- m?2
d.2.:1215-04 kimi
3'analogia
18*8.5 m2 153.000
! RAZEM 153.000
91 KNR-W 4-  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z usu- m?2
d.2.'01 1204-08 nieciem starych powlok i poszpachlowaniem nieréwnosci
3:analogia
(8.5+18)*2*4.2+8.5"18+(2.5+4)*2*2.5+2 5*4+(1.5+1.5)*2*2.5+1.6*1.5+(1+ m2 483.350
1.5)*2*2.56+1*1.6+(3+2.3)"2*2.5+3*2.5
RAZEM 483.350
92 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2. 01 1204-02 $cian
3
(8.5+18)*2*2.2+(2.5+4)"2*0.5+(1.5+1.5)*2*0 54(1+1.5)*2*0.5+(3+2.3)"2*  m? 133.900
0.5
RAZEM 133.900
93 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2. 01 1204-01 |sufitéw
3
8.5*18+2.54+1.5%1.5+171.6+3"2.5 m2 174.250
, = RAZEM 174.250
94 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2. 01 1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
3
(8.5+18)*2"2+(2.5+4)"2"2+(1.5+1.5)"2"2+4(1+1.5)*2"2+ (342 3)*2*2 m? 175.200
= RAZEM 175.200
95 KNR 2-15  Montaz rurociagow z PCW 0 $r. 110 mm na §cianach 2 laczeniemn metodg m
d.2. 0205-04 woeiskowa - ujecie wod zrzutowych z urzadzen SUW
3
218 m 36.000
, — RAZEM 36.000
96 KNR 2-15  Dodatek za wykonanie podej$¢ odplyWowych z tur i ksztakek z nieplastyfi- szt
d.2. 0208-05 kowanego PCW o $ér. 110 mm
3
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
2.4 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
97 KNR 4-01  Zabetonowanie otworéw w stropach i SCianach o powierzchni do 0.1 m2 szt
d.2. 0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm
4
5 szt. 5.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000
98 KNR-W 2-  Nawiewnik EHAG06 szt.
d.2.17 0156-01
4 analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
99 KNR-W 2-  Nasada wentylacji hybrydowej VBP szt.
d.2. 17 0152-03
4 analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
100 KNR-W 2-  Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm, w szt.
d.2. 17 0148-07 ukfadach kanatowych
4
2 szt. 2.000:
RAZEM 2.000
101 KNR-W 2-  Kratki wentylacyjne higrosterowane szt.
d.2. 17 0137-01
4 analogia
: 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
102 KNR 2-31  Rozebranie opaski budynku z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce  m?2
d.2. 0815-02 piaskowe;j
&
(19.5+9)"0.572 m?2 28.500
RAZEM 28.500
103 KNR 2-31  Rozebranie chodnikéw, z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- m2
d.2. 0815-02 kowej
5 ‘
44*1 m?2 44.000
RAZEM 44.000
104 KNR 2-31  Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2. 0814-01
5
44*2+(19.5+9)°2 m 145.000
3 'RAZEM i 145.000
105 KNR 2-31  Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej pod podniesienie opaski - m?
d.2. 0104-01 grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
5
(19.5+9)*0.5*2 m2 28.500
RAZEM 28.500
106 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- m
d.2. 0407-02 nieniem spoin piaskiem - obrzeza z odzysku ‘
5
(19.5+9)"2 m 57.000
‘RAZEM 57.000
107 KNR 2-31  Opaska z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypel-  m2
d.2. 0502-06 nieniem spoin piaskiem plytki z odzysku
5
(19.6+9)"0.5"2 m?2 28.500
RAZEM 28.500
108 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- m
d.2.,0407-02 nieniem spoin piaskiem
5
44*2 ‘m 88.000
'RAZEM 88.000
109 NNRNKB  :Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej —'m?2
d.2. 231 0511-01:gr. 6 i 8 cm - do 10 elementéw/m2
5
44*1 .m?2 44.000
RAZEM 44.000
3 DOSTAWY
110 Zakup i dostawa stacjonarnrgo zespotu pragdotwérczego o mocy min szt
d.3 kalk. wlasna 90kW w obudowie zewbnetrznej z autostartem, instalacjg, uruchomieniem
'i dopuszczeniem do wspétpracy z siecig en.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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