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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.00
WYMAGANIA OGOLNE.

1 WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru wszystkich robot zwigzanych z realizacjg projektu pt. ,,Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.”
gmina Siennica.

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy i tematyczny:

. zabudowg nowej glowicy na istniejacej studni,
. zbiornik wody uzdatnione;j,
. rurociggi wody,
. kanalizacje grawitacyjng technologiczna,
. roboty elektryczne,
. remont stacji uzdatniania wody obejmujacy:
- Obrdbki blacharskie,
— Obsadzenie kratek wentylacyjnych higrosterowanych,
— Obsadzenie nawiewnikow EHA606,
— Obsadzenie nasad wentylacji hybrydowej VBP,
— Odbicie odparzonych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,
— Uzupehienie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,
— Malowanie tynkéw farbg emulsyjna,
— Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej,
— Wykonanie wyprawy zewngtrznej z zaprawy cementowo-wapienne;j,
— Malowanie $cian zewnetrznych farbg emulsyjna,
— Wymiang stolarki okiennej na PCYV,
— Wymiana podokiennikéw na podokienniki z blachy ocynkowanej powlekane;j,
~  Wymiang drzwi i wrét do budynku,
— Wymiane dachu z papy,
— Demontaz instalacji odgromowej i uziemiajgcej,
— Montaz rurociggéw z PCW na $cianach,
—  Wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW,
— Opaska betonowa z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm
— Chodnik od jezdni asfaltowej do budynku SUW oraz opaska wokét studni z kostki
betonowej gr. 6 cm ograniczony obrzezem betonowym 30x8 cm,

Wyszczegolnienie infrastruktury:

1. Glowica na ujeciu wody nr S-1 -szt. 1

2. Zbiornik wody uzdatnione;j - V=150 m3

3. Rurociagi tloczne wody uzdatnionej -PEO 110,1L=39,32 m
4. Rurociagi ssgce wody uzdatnionej ; -PE© 160, 1L=37,09 m
5. Rurociagi kanalizacyjne przelewowe -PEO200,L=15,22m
6. Rurociagi kanalizacyjne spustowe -PE©250,L=4,00 m



1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy realizacji Robot, zgodnie
z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robdét objetych ST.
Zakres Robét zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montazowe, w tym:

Roboty przygotowawcze,
Zabudowe nowej glowicy na istniejacej studni,
Budowe zbiornika wody uzdatnione;j,
Budowe rurociggéw wody uzdatnionej oraz rurociagdéw kanalizacyjnych,
Roboty elektryczne,
Remont stacji uzdatniania wody:
Roboty rozbidrkowe,
Tynki wewnegtrzne 1 zewnetrzne,
Roboty malarskie,
Stolarka budowlana,
Roboty izolacyjne,
Uktadanie plytek ceramicznych,
Instalacje kanalizacyjne,
Instalacje wentylacyjne,
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza,
Warstwa odsaczajaca,
Podbudowy z kruszyw,
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j,
Betonowe obrzeza chodnikowe.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PN-ISO-
7607-1 - , Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN-ISO 7607-2 - ,,Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Projektem
budowlanym i poleceniami Inwestora. Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiada¢

wyksztatcenie z zakresie i rodzaju robot oraz uprawnienia budowlane wymagane przy
wykonywaniu tego typu robdt.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy i
posiadane decyzje.



1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie jej trwania. W
czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. Fakt
przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania
pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona Robdt.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do Robot. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru Robot.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza zgodng z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i pozniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. Po zakoniczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw lub odcinkéw robot Wykonawcea
ma obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Wraz ze zgloszeniem
zakoniczenia robot Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione w
niniejszej ST, to jest: dziennik budowy i ksiegi obmiaru, dokumentacj¢ projektowa wraz z
naniesionymi w czasie prowadzenia robdt zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje geodezyjna sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci
szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow i obiektow oraz inwentaryzacje
powykonawcza. Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbroj enia terenu.
Wykonawca przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na
wlasny koszt i przekaze ja odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla inwestora).
Szkice geodezyjne beda sporzadzane na biezaco i dostarczane Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze
kolejnych odcinkdw robot.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre s w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub
metod i w spos6b ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY.
2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnos$nych Wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na
Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie bgda wykorzystane do Robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy aktu lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem



uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopow w
obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrédet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. Przechowywanie i skfadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaly swojg jako$é i wlasciwosé do
Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Warunkami Umowy, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z wymaganiami ST,
Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadane wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w
czasie trwania Robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Roboét bedzie posiadac atest. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia -
wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢
ich wtasciwosci z ST to takie materialy i urzgdzenia zostang odrzucone.

5.3. Dokumenty budowy.

5.3.1 Dziennik budowy.



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegolnoscei:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszcezegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i koncowych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczeristwa i zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sig. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢.

5.3.2 Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 5.4 nastepujgce dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
¢/ protokoty odbioru Robdt,

d/ protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencj¢ na budowie.

5.3.3 Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda



zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
5.4. Odbioér robot.
Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czg¢sciowemu,

. odbiorowi koncowemu,

. odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilo§¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czegsciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonywanych czesei robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt.

Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartodci. Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét nastgpi w
terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentdw potrzebnych do odbioru koncowego. Odbioru
konicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokument6éw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koficowego robét komisja
zapozna si¢ z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i



bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

5.5. Stosowanie przepis6w - normy, materiaty, wykonawstwo i uzgodnienia.

. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi cz¢s¢ Umowy. Wykonawce
réwnorzednie obowiazujg wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowe;.

. Podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegaé Polskich Norm i Norm Branzowych, przepiséw obowigzujacych w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz dzialaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogdow
wynikajacych z przepiséw Bezpieczefistwa i Higieny Pracy oraz przepiséw Przeciwpozarowych.
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z Kontraktem i
poleceniami Inspektora Nadzoru. . W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetnic
wszelkie warunki okreslone w umowie. Wykonawcy wolno zaproponowaé inne standardy pod
warunkiem, ze ich zastosowanie zapewni co najmniej takg sama jakos¢ wykonania, jak w
przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

. Oprécz zgodnoscei z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiaty i towary muszg by¢
stosowane z przeznaczeniem, dla ktérego zostaty wytworzone przez producenta, za$ wykonawstwo
musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej.

Wszystkie materiaty i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny by¢ fabrycznie nowe
i posiada¢ dokumenty dopuszczajace je do stosowania i obrotu.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, kidre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia lub
wywotluja szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne. Materialy bedace
szkodliwymi dla otoczenia w fazie robot, gdy ich szkodliwosé ustaje po zakonczeniu prac (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzywane pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogow
ich wbudowywania. Jezeli wymagaja tego przepisy Zamawiajacy winien otrzymac zgodg na uzycie
takich materiatéw od kompetentnych organéw administracyjnych. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia (z klauzulg potwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko) wydane przez uprawniong jednostke.

. Zamawiajacy dysponuje uzgodnieniami, ktére znajduja si¢ w Dokumentacji Techniczne;.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania warunkow i zapiséw uzgodnief w zakresie
organizacji i realizacji robot oraz zagospodarowania terenu budowy.

. Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢é sprawdzona przez Wykonawce pod katem technicznych mozliwosci realizacji w
zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz ze wzgledu na rodzaj stosowanych materiatow i
rozwiazania konstrukcyjne oraz technologiczne.

. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a/ wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok roboét,

b/ decyzje o zmianach powinny byé zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez Projektanta,

¢/ wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowa¢ obnizenia funkcjonalnosei i wartosci
uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotycza materiatow 1 elementow
okre$lonych w dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Wykonawce obowigzujg ustawy, rozporzadzenia i normy:



— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 1409, ze
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2004 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2014 r, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i
higieny racy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom L, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

- Ustawa 0 normalizacji z dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z 1995r.

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity

- Dz. U. 22000 r. Nr 100, poz. 1086 z pdzn. zm. z 2000 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1268), z 2001 r. Dz.
U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115 poz. 1229 oraz Nr 125 poz. 1363),

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia
7.06.2001 r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r.

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z p6zn. zm. — tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
99 poz. 1079,

- Ustawa o ochronie débr kultury z 15.02.1962r. z p6zn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56 poz. 322,

- Ustawa z dnia 2 marca 1985 r. o drogach publicznych, opublikowana w formie tekstu jednolitego
w Zataczniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca
2000r. (Dz. U. 71 poz. 838) i pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 pazdziernika 2000 r. w



sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich,
archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunkéw ich prowadzenia i kwalifikacji oséb
uprawnionych do wykonywania tych prac,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690, oraz z
2003 r. Nr 33 poz. 270, a takze Dz. U Nr 109 poz. 1156 z dnia 07 kwietnia 2004 roku,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég dojazdowych, Dz. U. Nr 124 poz. 1030,
- Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002 .,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995 r. poz. 133),

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417 z pdzniejszymi zmianami,

- BN-66/6774/01. Zwir i posp6ika.

- PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenie, symbole, podziat 1 opis gruntow.

- PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania.

- PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

- PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
- PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

- ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- PN-B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

5.7. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. z2013r z
pbZniejszymi zmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonaweca jest obowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach



Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych oraz zagospodarowania terenu przy budowie przedsiewziecia pn. »Modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku
Stacji.” gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét przygotowawczych dla
realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach technicznych ST:

U-01.01 Zabudowa nowej glowicy na istniejgcej studni.
Z-01.01 Budowa zbiomika wody uzdatnione;.

R-01.01 Budowa rurociggéw wody uzdatnione;.
E-01.01 Roboty elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

. Glgbokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym,

. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw.

. Wywoz gruntu - odlegltos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

. Dowdz gruntu - odleglo$¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy sie do
zageszczenia.

. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.
»Wymagania ogblne”.

2.0 MATERIALY.

. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopéw



oraz nadmiar gruntéw z wykopdéw musza by¢ wywiezione na skladowisko.
. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”
pkt. 3.

4 TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6Inosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na
o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z projektem i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia humusu nalezy
zdjaé warstwe i pryzmowaé na skladowisku, a po zakoniczeniu robdt rozscieli¢ w miejscu, z ktérego
zostal zgarniety. W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowa zgodnie z pkt. 2.

Grunt z wykopow czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopdw, a jego nadmiar
odwieZ¢é na sktadowisko. Ogdlne warunki wykonania robét ziemnych podano w ST S-00.00.
,»Warunki Ogolne”.

Wykopy
a/ wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze
niz 1 cm. Szeroko$¢ i glebokoéé wykopéw pod elementy sieci wodociagowej, kanalizacji
technologicznej i rurociggu wod poptucznych nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz
5 cm. Spadek dna row6w przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z dokladnoscig
do 0,05%.

b/ wykonanie wykopow

Wykopy wykonywa¢ jako szalowane waskoprzestrzenne.

W gruntach suchych i pélzwartych wykopy nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem azurowym. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy usunag¢ wierzchnig

warstwe humusu i pryzmowa¢ jg w poblizu miejsca prowadzenia robot, a nadmiar odwiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem



ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie
mechanicznym, dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie
wybrang warstwe gruntu usuna¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usungé kamienie, korzenie i grudy,
dno wyréwna¢, a nastgpnie przystapi¢ do wykonania podtoza. W trakcie wykonywania wykopow
nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna wykopu. Po wykonaniu
wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢, czy charakter
gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Podsypka i obsypka rurociagéw oraz zasypywanie wykopéw.

Do wykonania podsypek przyjgto grunt dowozony, natomiast obsypke rurociggéw wykonaé
gruntem rodzimym pochodzacym z wykopéw pod warunkiem odsiania kamieni i grubego zwiru.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod rurociagi
wykona¢ podloze piaskowe grubosci 0,15 m. Szczegélnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot
rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m
nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczona za pomocg $redniej wielkosci zageszcezarek
wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy przekryciu powyzej
1,0 m. Materialem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub
$rednioziarnisty.

Grubos¢ warstwy poddanej zaggszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspdtczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiagnieciu zatozonego zageszczenia w
zaleznosci od stosowanego materialu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20%. Sprawdzenie wilgotnoéci nalezy dokonywaé
laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do glebokosci 2 m - 1,00
Poza pasem drogowym wartos¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosié:

- dla obsypki (30 cm powyzej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na
ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnaé
powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. System kontroli jakosci roboét.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:

- Dziennika Budowy,
- protok6t6w odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.



7 ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne” i normach.
8 PODSTAWA PLATNOSCL.
Platnos$¢ nastapi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;.
9 PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
II1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.
ZABUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ NA ISTNIEJACEJ STUDNI.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

budowy ujecia wody przy budowie przedsiewziecia pt. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.” gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy zabudowie studni
glebinowej na istniejgcej studni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi przepisami i
normami, a w szczego6lnosci Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417 oraz
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi lub odpowiednimi normami krajow
Unii Europejskie;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa i



poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY .

Wykorzystane materialy mogg by¢ producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte
materialy musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Materiatami stosowanymi przy zabudowie studni glebinowej na istniejgcej studni wg zasad
niniejszej ST sa:

Roboty technologiczne:

1. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dtugo$¢ — 1,34m, szeroko$é — 0,80m,
wysoko$¢ — 1,30 m. Sktada sie z dwdch elementow (wewnetrznego i zewngtrznego)
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami
wypetniona jest warstwg ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

2. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany
recznie dzwignig z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng siatkg
uniemozliwiajacg przedostawanie sie do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadéw.
Wilot stanowi jednocze$nie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

3. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewnatrz
obudowy wody deszczowej oraz owadow.

4. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwéch zawiasach wieloelementowych.

5. Zamek pokrywy zamontowany na wysokosci wlotu powietrza.

6. Uszczelka pokrywy.

7. Glowica studni glebinowej z orurowaniem i kotnierzem obrotowym u gory glowicy
umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia rury wody surowej. Plyta
glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za
pomocg Srub

8. M 16.

9. Manometr 0-1,6 MPa.

10. Wodomierz katowy typu MK 150 (PoWoGaz).

11. Kolana hamburskie ocynkowane.

12. Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia rowniez role
zaworu odpowietrzajacego.

13. Przepustnica zwrotna kotnierzowa DN 100 lub zawér zwrotny kulowy DN 100.

14. Przepustnica zaporowa kotnierzowa DN 100

15. Uziemienie.

16. Uszczelnienie.

17. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwg LZ 35
albo LZ 95. Pod skrzynkg w podstawie obudowy znajduje sie otwdr umozliwiajacy
wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajgcego.

18. Ocieplenie rury wody surowej wykonane z dwdch sktadajgcych sie tupin z pianki
poliuretanowej o dtugosci 1,10m i grubosei 5 em. Lupki ostoniete sa kilkoma warstwami
folii polietylenowe;j.

19. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia.
23. Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopka DN 100 (Q).



24. Blok oporowy z betonu B20.

26. Rura ttoczna pompy glebinowej o $rednicy @ 100mm

27. Rura ostonowa studni @ 406.

28. Rura @ 32 mm do pomiaru gwizdawkg poziomu wody w studni.

29. Rura @ 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzgdzenia
zabezpieczajacego.

3. SPRZET.

. Koparka 0.60 m3.

. Samochdéd skrzyniowy do 5 t.
. Wyciag.

. Wciagarka reczna 3-5 t.

. Prosciarka do pretow.

. Nozyce do pretéw.

. Gietarka do pretow.

. Srodek transportowy.

. Samochdd dostawczy 0.9 t.

. Zuraw samochodowy 5-6 t.

. Samochdéd skrzyniowy 5-10 t
. Zuraw samochodowy 4 t.

4. TRANSPORT.

Rury stalowe i pozostate elementy wyposazenia ujecia wody zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem sie w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym. Inne materialy (w tym armaturg i
ksztaltki) przewozié samochodem dostawczym lub skrzyniowym po uprzednim zabezpieczeniu
przed przesuwaniem i przetaczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu. Pojazdy stuzgce do transportu
powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac :

- stabilnos$¢ pozycji zatladowanych materiatow,
- zabezpieczenia prefabrykatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wyladunku.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne wymagania dotyczgce robot.
Roboty budowlane

W miejscach przejs¢ przewodéw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewngtrzng $ciana rury 1 wewngtrzng
tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Diugos¢ tulei powinna by¢
wigksza od grubosci przegrody.

Podloze z betonu C20/25. Zalecane jest wykonanie podloza betonowego wokét rury ostonowej do
glebokosci strefy przemarzania gruntu. Podloze ma za zadanie optymalne wypoziomowanie
podstawy obudowy do rury ostonowej studni.

Podstawa obudowy o wymiarach: dtugo$¢ — 1,66m, szeroko$¢ — 1,10m, grubos¢ — 0,10m.



Wykonana jest z konstrukeji stalowej azurowej.

Roboty technologiczne.

Wewnatrz kazdej obudowy armatura towarzyszgca podana w ST U-01.01. ,,Materialy”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci nastepuje poprzez pordwnanie cech materialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych podanych w ST S-00.00.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z obowiazujgcymi normami.

Przy zgloszeniu do odbioru, Wykonawca musi przedlozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty zwigzane z probami
ci$nienia, prébami jakosci wody oraz inne wymagane w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne” oraz na
Warunkach Kontraktu .

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami specjalnymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Odpowiednie normy krajéw Unii Europejskie;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom 2 Instalacje
sanitarne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (tekst jednolity z 2010, z
pdzniejszymi zmianami).

10. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

10.1. W przypadku zmiany technologii realizacji robot Wykonawca ma obowigzek uzyskaé¢ zgode
zamawiajacego oraz autorskiego Biura Projektow .

Dostosowanie dokumentacji do zmienionej technologii odbywac¢ sie bedzie staraniem i na koszt
Wykonawcy .

10.2. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ warunkdéw zawartych w uzgodnieniach .

10.3. W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP .



IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-03.01.
ZBIORNIK WODY UZDATNIONEJ.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

zbiornika wody uzdatnionej V,,=150 m3 przy budowie przedsigwzigcia pt.,,Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.”

gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu zbiornikéw
wody zapasowe;.

Roboty technologiczne.
. montaz rurociggdéw technologicznych wewnatrz zbiornikow,
. montaz sond wewnatrz zbiornikdw.

UWAGA:
Roboty elektryczne ujeto w ST S-07.01. ,,Roboty elektryczne™.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi przepisami i
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umows i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST klauzula S-
00.00. ,, Wymagania Ogélne”. Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania wody pitnej w
okresach nocnych i pozwala na wyréwnanie dobowych rozbioréw wody i zaspokoi¢ stale
zwiekszajgce sie zapotrzebowanie na wodg.

2. MATERIALY.

Zewnetrzny zbiornik wody uzdatnionej o pojemnosci V,, = 150 m’ z zewnetrzng izolacjg termiczng
gr. 10 cm . W zbiorniku zostanie zamontowany komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy
pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku.

Ponadto zbiornik wyposazony zostanie w drabine zewn¢trzng oraz wewnetrzng umozliwiajgcg
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie elementy metalowe na zbiorniku wykona¢ ze
stali kwasoodporne;.



Zbiornik ten nalezy usytuowac na terenie Stacji SUV. Polgczenie zbiornika z wewnetrznymi
instalacjami w Stacji Uzdatniania Wody nalezy wykonaé przy pomocy rur PE wodociaggowych
kielichowych dn 110 i dn 160 mm (poza budynkiem) oraz rur stalowych ocynkowanych (w
budynku Stacji). W studzience polaczeniowej przy zbiorniku zainstalowaé na przewodzie
odptywowym dn 160 mm zasuwg kotnierzowg zeliwng dn 160 mm z miekkim uszczelnieniem,
natomiast na przewodzie ttocznym dn 110 mm do zbiornika zainstalowaé zasuwe kohierzowa
zeliwng dn 110 mm z migkkim uszczelnieniem. Przewod spustowy dn 160 mm z zasuwa dn 160
mm i przew6d przelewowy - bez zasuwy - nalezy wigczy¢ do studzienki kanalizacyjnej na
projektowanej sieci odwadniajacej zbiornik. Przewody -ssacy i ttoczny, ze wzgledu na ptytkie
utozenie nalezy ociepli¢ otuling ze spienionego poliuretanu o grubosei 10 cm.

Zasuwy odcinajace projektuje si¢ doziemnie wyposazone w przedtuznice teleskopowe oraz
skrzynki uliczne.

Wszystkie krdéce przytaczeniowe zakonczone sg kotnierzami na ci$nienie. W zbiorniku nalezy
zainstalowac¢ hydrostatyczna sonde glebokosci typ SG-25 podlgczong przewodem elektrycznym z
programowalnym miernikiem czteroprogowym typ PMS-970T usytuowanym w budynku Stacji.
Przewdd elektryczny znajdujacy sie ponizej zwierciadta wody nalezy oblozyé pokryciem
teflonowym. Przewdd sygnatowy pomiedzy zbiornikiem a budynkiem SUW nalezy prowadzi¢ 1,2
ppt w rurze ARROT dn 75.

3. SPRZET.

. Zuraw do 5t.

. Samochdd dostawczy 0.9.

. Srodek transportowy.

. Zuraw do 5t.

. Srodek transportowy.

. Wyciag.

. Srodek transportowy.

. Wyciag.

. Spawarka elektryczna wirujgca 300 A.

4. TRANSPORT.

Na miejsce budowy zbiornik jest dostarczany transportem specjalistycznym w pozycji poziome;.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Zbiornik wody zapasowej posadawiaé na fundamencie zgodnym z branzg konstrukcyjng projektu.
Wewngtrz zbiornika zamontowac rurociagi z rur PE dz. 250, 200,160 i 110. Dokona¢ potaczenia z
rurociggami miedzyobiektowymi tj.

. rurociggiem doprowadzajgcym wode do zbiornika,

. rurociggiem doprowadzajacym wode do zestawu pompowego,
. rurociagiem spustowym,

. Turociggiem przelewowym.

Na w/w rurociggach za wyjatkiem przelewowego zamontowaé w bliskim sgsiedztwie kazdego
zbiornika zasuwy odcinajace z obudowami wyprowadzonymi do powierzchni terenu i zakonczone
skrzynkami ulicznymi. Skrzynki uliczne obudowaé betonem B 15 i grubosci 15 cm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w ST 5-00.00.

7. ODBIOR ROBOT.,

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z obowiazujacymi normami.

Przy zgloszeniu do odbioru, Wykonawca musi przedlozy¢ wszystkie dokumenty niezbgdne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegélnosci dokumenty zwigzane z probami
ci$nienia, probami jakosci wody oraz inne wymagane w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne” oraz na
Warunkach Umowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCL

Zgodnie z warunkami specjalnymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.. 401).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom 2. Instalacje
sanitarne.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (tekst jednolity 22013 1, z
pozniejszymi zmianami).

10. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

10.1. W przypadku zmiany technologii realizacji robot Wykonawca ma obowigzek uzyskac zgodg
zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektow .

Dostosowanie dokumentacji do zmienionej technologii odbywac¢ si¢ bedzie staraniem i na koszt
Wykonawcy .

10.2. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w uzgodnieniach .
10.3. W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP .
V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.01.

RUROCIAGI WODY UZDATNIONEJ.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania



1 odbioru rurociggéw wody uzdatnionej przy budowie przedsiewzigcia pt. ,,Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.”
gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu rurociggdw
wody uzdatnione;.

UWAGA:

Roboty przygotowawcze zwigzane z wykonaniem rurociggéw wody surowej ujeto w ST S-01.01.
»Roboty przygotowawcze”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, a w
szczegolnosci PN-B-10702, PN-B-03210 lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umows i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST klauzula S-00.00.
»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociggéw wody uzdatnionej sa:

. uszczelki gumowe,

. rury wodociggowe PE,
. ksztaltki PE,

. rury kanalizacyjne PE.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociggéw wody surowej wg. zasad niniejszej ST sa:
Rury kanalizacyjne oraz wodociggowe, ktore musza byé¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w
odstepach nie wigkszych niz 2m.

Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta,

b/ symbol surowca,

¢/ wymiar: $rednica x grubos¢ $cianki, seria S,

d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

¢/ informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data),
f/ numer aprobaty techniczne;j,



Wymiary rur okreslone s nominalng $rednica zewnetrzng i minimalng gruboscia scianki oraz
tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig srednicy zewngetrznej. Dopuszczalna owalno$¢ rur nie
powinna przekracza¢ 0,024 DN.

3. SPRZET.

. Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM).
. Samochdd skrzyniowy.

. Ubijak spalinowy 200 kg.

. Samochdd dostawczy 0.9 t.

. Koparka 0.60 m3  m-g.

. Samochod skrzyniowy do 5 t.

. Wciggarka reczna 3-5 t.

. Zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

Przy przewozie materiatéw potrzebnych do budowy rurociggéw wody uzdatnionej nalezy
przestrzega¢ przepisdéw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kofowym. Pojazdy
stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:

. stabilno$¢ pozycji zaladowanych materiatow,
. kontrole zatadunku i wytadunku.

Rury w wiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych
lub tancuchow.

Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

- przewd6z rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno si¢ wykonywaé przy temp. powietrza -5°C do +30°C, przy czym
- powinna byé zachowana szczego6lna ostroznosé przy temperaturach uj emnych,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,

- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ Im,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem,

- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur z PE.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Nalezy dokonaé podtaczenia projektowanego rurociggu wody uzdatnionej do istniejacego zestawu
hydroforowego stacji SUW.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy



od najnizszego punktu rurociggu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci
posadowienia rurociagéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu piaskowym w temp. powietrza 0 — 30°C.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$cié od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylegaé do podloza na catej swej
dlugosci na co najmniej 1 obwodu, symetrycznie do jej osi. Po zakonczeniu prac montazowych w
danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowa lub opadowsq przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Rury kanalizacyjne z PE nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé rury z PE, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak przycinanie rur oraz ukosowanie
bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Rurociggi wodociggowe wykonaé z rur PE taczonych przez zgrzewanie. Rury PE zgrzewaé
doczotowo zgrzewarka sterowang mikroprocesorem, ktéra ustala automatycznie parametry
zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza ogranicza sie do nadzoru i
kontroli doktadnos$ci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi posiadaé mozliwosé wydruku
parametrow kazdego zgrzewu. Ksztaltki elektrooporowe zgrzewaé maszyna z mozliwoscia
podigczenia drukarki do wydruku protokétu parametréw kazdego zgrzewu. W weztach
polgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw ulozenia nalezy zastosowaé ksztattki z PE,
potgczenia kolnierzowe oraz wykona¢ bloki oporowe. Jeli rurociag przebiega w sasiedztwie
istniejgcego przewodu w odlegtosci mniejszej od 30cm, nalezy zabezpieczyé go stalowa rurg
ostonowg zgodnie z PT. Po wykonaniu montazu oraz przed zasypaniem, nalezy wykonaé proby
szczelnosci rurociagu pomigdzy punktami weztowymi.

Na rurociggach wodociaggowych i na rurociagu kanalizacyjnym zastosowaé zasuwy zwieniczone
skrzynkami ulicznymi.

UWAGA: Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggéw wody uzdatnionej. Badanie to nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i

odpowiednich norm materiatowych podanych ST S-00.00.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych rob6t odbywac si¢ bedzie zgodnie z PN-B-10702, PN-B-03210
oraz zgodnos$ci wykonania z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.



Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10702, PN-B-03210 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;j.

8. PODSTAWA PEATNOSCL

Zgodnie z warunkami specjalnymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-B-06250 — Beton zwykty.

-Odpowiednie normy krajow Unii Europejskie;j.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom 2. Instalacje
sanitarne.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane Dz. U. Nr89 poz. 414 (tekst jednolity z 2013r, z
pdzniejszymi zmianami).

10. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

10.1. W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek uzyskac zgode
zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektow .

10.2. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkdéw zawartych w uzgodnieniach .
10.3. W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP .

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-05.01.

STACJONARNY ZESPOL PRADOTWORCZY.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stacjonarnego zespohu pradotwdrczego przy budowie przedsigwzigcia pt. ,,Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.”
gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy dostawie stacjonarnego
zespotu pradotworczego.

Roboty technologiczne.



. stacjonarny agregat pradotwdrczy 90 kW w obudowie zewnetrznej z autostartem,
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskie;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERJALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.
»Wymagania ogdlne”.

Roboty technologiczne.

- stacjonarny zespot pradotwoérczy o mocy min 90kW w obudowie zewnetrznej z autostartem,
instalacja, uruchomieniem i dopuszczeniem do wspdlpracy z siecig en.

3. SPRZET.

. Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,5-0,75 t.
. Samochdd dostawczy do 0,9 t.

4. TRANSPORT.

Materiaty przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym po uprzednim zabezpieczeniu
przed przesuwaniem i przetaczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu. Pojazdy stuzgce do transportu
powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport powinien
zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Roboty technologiczne.

Przed ustawieniem agregatu nalezy sprawdzié, czy nie posiada uszkodzeh mechanicznych.

. Zamontowanie agregatu wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen zamiennych, pod warunkiem spetnienia ich
rownowaznosci w stosunku do urzadzen przyjetych w dokumentacji technicznej. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do oceny réwnowaznosci tych urzgdzen. Udowodnienie rGwnowaznosci
urzgdzen spoczywa na oferencie. W celu dokonania oceny technicznej urzadzen zamiennych



Zamawiajacy moze skorzysta¢ z opinii ekspertow.

. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie muszg by¢ udokumentowane
obliczeniami, szczegdlowymi rysunkami technicznymi, atestami, aprobatami i kartami
katalogowymi urzadzen zamiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw technologicznych oraz budowlanych. Badanie
to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST 1
odpowiednich norm materiatowych podanych w ST S-00.00.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z
obowiazujacymi normami. Przy zgtoszeniu do odbioru, Wykonawca musi przediozy¢ wszystkie
dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegélnosci dokumenty

zwigzane z proébami cignienia, probami jakosci wody oraz inne wymagane w ST S-00.00.
,, Wymagania ogdlne” oraz na Warunkach Umowy .

8. PODSTAWA PEATNOSCL

Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

-Odpowiednie normy krajéw Unii Europejskie;.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) .

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr89 poz. 414 (tekst jednolity z 2013 r., z
pdzniejszymi

zmianami) .

10. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

10.1. W przypadku zmiany technologii realizacji robot Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode
zamawiajacego oraz autorskiego Biura Projektow .

Dostosowanie dokumentacji do zmienionej technologii odbywac¢ si¢ bgdzie na koszt Wykonawcy .
10.2. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé warunkow zawartych w uzgodnieniach .
10.3. W trakeie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP .
VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-06.01.
ROBOTY ELEKTRYCZNE.
1 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét elektrycznych przy budowie przedsiewziecia pt. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w



Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.” gmina Siennica.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze i podstawowe
branzy elektrycznej zwigzane z budows stacji uzdatniania wody i obejmuja zasilanie i o$wietlenie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji okre$laja zasady oraz sposéb prowadzenia robot w
zakresie:

. wewnetrznej linii zasilajgcej,
. obwodow kablowych,
. instalacji sity, $wiatta i gniazd wtyczkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWiOR),
postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inspektora Nadzoru i ST S-00.00. ,,Wymagania Ogélne”
oraz instrukcjami producentdéw urzgdzen.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
postanowieniami Umowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umows i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2 MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

. urzgdzenie zabezpieczajace/sterownik pompy UZS 5,
. piasek,

. kable,

. opaski kablowe typu OKki,

. zarowka sygnalizacyjna,

. wazelina techniczna,

. folia kalandrowana PCW (niebieska),

. rura 75 Arot;

Dokumentacja.

Kable, rury, urzadzenia i aparaty elektryczne, osprzet sieciowy, winny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng, deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg i niezbedne atesty. Wszystkie prace elektryczne



wykonywane pomiedzy zbiornikiem wody uzdatnionej a stacjag SUW nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami dostawcy sondy 1 miernika.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bgdg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwoscei do
Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgdg
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Transport i skladowanie przewodow i kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastgpujacych
warunkow:

. kable nalezy przewozié na bebnach w skrzyniach samochodéw cigzarowych,

. bebny z kablami powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz, a tarcze bgbndéw powinny by¢
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty si¢ przetaczac,

. zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

. umieszczanie 1 zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywac za
pomoca zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie jest
zabronione,

. kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ si¢ na bgbnach,

. bebny z kablami powinny byé umieszczone na utwardzonych podtozach, na krawgdziach tarcz,

. dopuszcza si¢ dostarczenie do miejsca ukladania, odcinkow kabli zwinigtych w kregi pod
warunkiem, ze masa takiego odcinka kabla nie przekroczy 80 kg, wewnetrzna $rednica kregu nie
moze byé mniejsza niz 30-krotna $rednica zewngtrzna kabla,

. odcinki przewodow i kabli zwinigte w kregi powinny by¢ w czasie przewozu utozone w skrzyni na
ptask i powinny by¢ zdejmowane recznie,

. w czasie transportu i skladowania korice przewodow 1 kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Osprzet sieciowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i
przewietrzanych.

3 SPRZET.

Warunki dotyczace sprzetu opisano w ST S-00.00. ,,Warunki Ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnodé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcje Budowlanym, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

. Samochdd transportowy.

. Zuraw samochodowy.

. Samochodd samowytadowczy.

. Ciagnik kotowy.

. Przyczepa do przewozenia kabli.

4 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Projekcie Budowlanym, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

Warunki dotyczace transportu opisano ,, Warunkach Ogélnych” ST S-00.00.
5 WYKONANIE ROBOT.
5.1.Warunki ogélne.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Umowg oraz za jakosé
stosowanych materialéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z Projektem Budowlanym,
wymaganiami ST, programem realizacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie glebokosci wszystkich
element6w Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Proj ektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia gigbokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Projekcie
Budowlanym i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczefstwa oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:



a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

b) ustalenia lokalizacyjne istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej,

¢) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego,
d) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. Warunki szczegotowe.

Wykonanie instalacji elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody nalezy realizowa¢ zgodnie z
Projektem Budowlano- Wykonawczym.

5.2.1. Instalacje zewng¢trzne.
Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami.

Roboty kablowe.

Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywac rgcznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Dla linii kablowej nalezy wykonaé row kablowy o glgbokosci 1,0 m i szerokosci dna 0,5 m. Dla
kabli eN nalezy wykonaé réw kablowy o glebokosci 0,8 m i szerokosci dna 0,4 m. Zasypywanie
wykop6w po robotach kablowych wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 zaggszczajgc grunt warstwami,
co 30 cm.

- gleboko$é ulozenia przewodu sygnatowego eN powinna wynosi¢ 1,2 m;

- minimalna temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla wynosi 0°C;

- uktadany kabel powinien byé odwijany z gornej czgéci bebna kablowego zawieszonego

na sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze bgbna i zaopatrzonej w kotnierze
uniemozliwiajace przesuwanie sie bebna wzdluz osi; 0§ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i
podparta z obu stron podporami metalowymi ustawionymi na utwardzonym podtozu;

- kable uk}ada¢ na warstwie piasku o grubosei 0,1 m; takg sama warstwg piasku kabel przysypac;
nastepnie 0,15 m warstwa gruntu rodzimego i ostoni¢ na catej dtugosci pasem folii z tworzywa
sztucznego grubosei 0,3 mm w kolorze niebieskim (dla kabla eN),

- promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej zewngtrznej Srednicy kabla;

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu nie mniejszym niz 1% dhugosci wykopu;

- nalezy zachowaé normatywne odleglo$ci od istniejacych sieci podziemnych;

- w miejscach kolizyjnych nalezy stosowaé rury ostonowe na dtugosci co najmniej po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania;

- kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwale oznaczniki. Oznaczniki umieszczaé w
odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach, przepustach itp. Na oznacznikach linii kablowej nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace:

. nazwe wiasciciela kabla,

. typ 1 przekroj kabla,

. relacje trasy,

. rok budowy.

Montaz konstrukcji wsporczych 1 uchwytow.



Konstrukcje wsporcze, kanaty Arrot 75 i uchwyty przewidziane do ulozenia w nich instalacji
elektrycznych powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, odlegtos¢ miedzy uchwytami
nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 m.

Uktadanie przewoddw.

Przewody uktada¢ w kanatach Arrot 75 i na uchwytach dystansowych. Rozmiary kanatéw nalezy
dobra¢ do ilosci uktadanych przewodéw. Instalacje nalezy wykonaé z zastosowaniem osprzetu
szczelnego z dtawicami uszezelniajacymi dla wprowadzanych przewodéw. Podejscia do
odbiornikéw wykona¢ w rurach ostonowych.

Montaz aparatury — sondy i miernika.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ ogledzin zewnetrznych urzadzen w celu
stwierdzenia ich kompletnosci oraz wyeliminowania urzadzen uszkodzonych. Przy montazu nalezy
przestrzegac nast¢pujacych warunkow:

- temperatura otoczenia powinna wahac si¢ w granicach od +5 do +50°C,

- powietrze otaczajgce przyrzady nie moze by¢ zapylone i nie moze zawieraé substancji
agresywnych,

- obwody pomiarowe powinny by¢ oddzielone od obwodéw sitowych.

Aby umozIliwi¢ nadzor nad pracg urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody, projektuje sie
zainstalowanie w zbiorniku hydrostatycznej sondy glebokosci typu SG-25 podlaczonej przewodem
elektrycznym z programowalnym miernikiem czteroprogowym typ PMS-970T usytuowanym w
budynku Stacji. Przewod elektryczny znajdujacy sie ponizej zwierciadta wody nalezy oblozyé
pokryciem teflonowym. Przewod sygnatowy pomigdzy zbiornikiem a budynkiem SUW nalezy
prowadzi¢ 1,2 ppt w rurze ARROT dn 75. Wszystkie prace zwigzane z instalacjami pradowymi
wykona¢ wedlug zalecen dostawcy sondy i miernika.

Roboty towarzyszace i wykonczeniowe.

Ochrona préchniczej warstwy gleby.

Powierzchnia ziemi, a zwlaszcza prochnicza warstwa gleby podlega ochronie, dlatego tez, przy
wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej przemieszczajac ja poza
migjsce robdt. Po zasypaniu wykopow, nalezy wezesniej zdjetg ziemig urodzajna rozplantowaé w
taki sposéb, aby przywrdci¢ im pierwotng wartos$¢ uzytkowa.

Ochrona $rodowiska (zieleni).

Roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew; w razie uszkodzenia korzeni, rane
wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem. Prace prowadzi¢ w spos6b mozliwie
najmniej szkodzgc drzewom i zieleni niskiej. Po zakoriczeniu robét kablowych zielen nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,



b) wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt, materialéw i urzadzen,

¢) wykonaweca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Iub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw; wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

b) wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan,

¢) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot.

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy stwierdzi¢ czy przewody, urzgdzenia i osprzet
instalacyjny odpowiadajg wymaganiom norm przedmiotowch i posiadajg odpowiednie atesty.
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linia kablowa podlega sprawdzeniu przez
przedstawiciela Inwestora. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng robét zanikajgcych (kable,
przepusty kablowe).

Wykona¢ nastepujace badania linii kablowej:

- sprawdzenie cigglosci zyt,

- pomiar rezystancji izolacji,

- probe napieciowa izolacji,

- probe napieciowg powloki polietylenowe;.

Do odbioru technicznego wykonawca dostarcza dokumenty:

- inwentaryzacj¢ geodezyjna linii kablowe;j,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,
- dziennik budowy z odpowiednimi wpisami,

- protokoty pomiardw linii kablowe;j.

Po ukoniczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce
badania i pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji

- wykonaé za pomocg megaomomierza induktorowego o napieciu nie mniejszym niz 500V; wynik
pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,5 M.,

- sprawdzenie dziatania uktadéw pomiarowych, sterowania i sygnalizacji.

Z prob montazowych nalezy sporzadzié¢ odpowiedni protokot.



Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowa oraz przedmiotowymi PN. Catos¢ robot kontrolowaé pod wzgledem zgodnosci
wykonania z przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi” wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - Instalacje elektryczne.

7 ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robodt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8 PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w
Specyfikacji Przetargowe;.

9 PRZEPISY ZWIAZANE.

-WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét t. V Instalacje elektryczne.

-ITB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. cze$é D: Roboty instalacyjne.
-N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
-PN-HD 60364Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (komplet arkuszy).

-PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

-PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. Tekst jednolity z 2013 r, z pdzniejszymi

zmianami.
-Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska - tekst jednolity - Dz. U. z 1994 r. nr

49, poz.196 z pdézniejszymi zmianami.

-Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw nr 16 z
22.02.1995 r.

VIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.01.

ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych przy budowie przedsiewziecia pt. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.” gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbidrkowych:

— demontaz stolarki okiennej,

— demontaz stolarki drzwiowej,

— obicie tynkéw zewnetrznych,

— demontaz instalacji odgromowej,

— demontaz rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich,
— demontaz wentylacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreglenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa 1
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI.

Gruz ceglany, gruz betonowy, pape, deski, drewno, szkto, itd. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w S-00.00. ,, Wymagania ogélne”. Gruz nalezy podda¢ procesowi utylizacji.

3. SPRZET.

. Samochdéd dostawcezy 0.9 t,
. Samochod specjalny liniowy z platforma 1 balkonem

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na

0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazajg Wykonawce.

Materiaty przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym po uprzednim zabezpieczeniu
przed przesuwaniem i przetaczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu. Pojazdy stuzace do transportu
powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport powinien
zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.



Przy rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia. Ogolne zasady wykonania robét podano w S-00.00. ,, Wymagania
ogolne”. Zaklada si¢ prowadzenie recznej metody rozbiérki. Usuwanie poszezegdlnych elementow
budowlanych obiektu nie moze naruszaé statecznosci elementéw przylegtych oraz elementéw na
nich opartych. Przebieg robdt rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbidrki lub
w dzienniku budowy. Gruz uzyskany w wyniku prac rozbiérkowych nalezy poddaé procesowi
utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
rozbidrki. Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru
rob6t podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Szczegbdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie

Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.
93 z p6Zniejszymi zmianami.

IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.02.

TYNKI ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych przy budowie przedsigwziecia pt. ,,Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.”
gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét odtworzeniowych —
zewngtrznych:

- Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub
ksztaltujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,



do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiadaé¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

~ Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.1.1.

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi przepisami 1
normami lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 5-00.00.
,»Wymagania ogdlne”.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wod¢ pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spelia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy



budowlane zwykle”.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST S-01.01. ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenos$nych zbiorikéw na wode.

4. TRANSPORT.

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08.

- Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.,

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podioza



Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych:

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gltebokosei 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydia lub wypelniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywanie tynkéw zwyklych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii I i I1I nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

- Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkoéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji S-00.00.,, Wymagania ogélne”.
6.2.Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

- Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3.Badania w czasie robot

- Czestotliwo$é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnoscei jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania w czasie odbioru robdt

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwié ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosei:



— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobdw,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkdéw do podioza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Ogélne zasady
odbioru robét podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.0dbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié i
umy¢ woda.

8.3.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru,jezeli wszystkie pomiary i badania, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé¢
roboty tynkowe.

8.4.0dbior tynkow

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci kontrolne;
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. plonowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

. poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

- Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

. wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

. trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
- Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

. ocen¢ wynikow badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

. stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.



Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;j.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

-PN-B-30020:1999 Wapno.

-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

-PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

-PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

-PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgé¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.03.

ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét malarskich przy budowie przedsiewziecia pt. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.” gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét malarskich:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

— zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),
obiektéw budowlanych nienarazonych na agresj¢ chemiczna.,

- wewnetrznego

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewngtrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w ninicjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi przepisami i



normami lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskie;j.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.
,» Wymagania ogdlne”.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa
to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdZ uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

3. SPRZET.
Sprzet i1 narzedzia do wykonywania robdt malarskich:

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowacé:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac,
sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport™.

5. WYKONANIE ROBOT.



Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
Warunki przystapienia do robot malarskich:

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

" catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.), wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe,

" utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

" catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

" wykonaniu tzw. bialego montazu,

" utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

" oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynk6w powinna by¢ pozbawiona zanieczyszcezen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé §ladéw starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$éé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonié.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej



powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrédel ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem
pozaru.

Elementy, kiére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robdt malarskich:

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,

" sposob przygotowania farby do malowania,

" sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
" krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

" czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

" zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

" zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych:
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
rozbiorki. Ogoélne zasady kontroli jakosci podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru
robo6t podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;j.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$é¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne., Warszawa 2003 r.



XI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.04.

STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki budowlanej przy budowie przedsiewzigcia pt. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.” gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robdt zwigzanych z:

- zamontowaniem stolarki okiennej. Wykonanie okien w oparciu o postanowienia normy

PN-EN 14351-1:2006.

- zamontowaniem stolarki drzwiowej zewnetrznej stalowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskice;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

2. MATERIALY.

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST S-00.00.
,Wymagania ogdlne”.

Producent okien powinien posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITB), natomiast
stolarka powinna odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB. Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki.

Jako drzwi zewnetrzne przyjeto stolarke z profili stalowych cieptych.

3. SPRZET.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT.



Ogolne wymagania dotyczace transpotru podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, roztadunek reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-01.01. ,,Wymagania og6lne”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST S-01.01 ,,Wymagania ogdlne”.
7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Ogdlne zasady odbioru
robdt podano w ST S-01.01 ,,Wymagania og6lne™.

8. PODSTAWA PEATNOSCI.

Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;.

XII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.05.

ROBOTY IZOLACYJNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki izolacyjnych przy budowie przedsigwziecia pt. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.” gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
robét izolacyjnych przeciwwodnych, przeciwwilgociowych elementéw budowlanych.

Warunki techniczne jakie powinny spetnia¢ izolacje budowlane zewnetrzne sa nastepujace:

a) bezpieczenstwo pozarowe:

e klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku , stopnia rozprzestrzeniania sie ognia ,
niepalnosci materiatow

lub stopnia palnosci,

e dymotworczosci materiatow,

e toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow,

® stosowanie materialéw tatwozapalnych na drogach komunikacji jest zabronione,

e podlogi winny mie¢ niepalng konstrukcj¢ nosna oraz co najmniej niezapalne podlogi,



e w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb stosowanie
tatwo zapalnych przegrod , stalych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podlogowych jest zabronione,

b) ze wzgledéw na higiene i zdrowie przegrody budowlane nie mogg powodowa¢ wystgpowania
wilgoci ani toksycznosci uzytych do ich budowy materialéw oraz powinny chroni¢ przed hatasem i
drganiami ( czynnikami szkodliwymi dla zdrowia ).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.
,»Wymagania ogélne”.

- Wszystkie materiaty stosowane wykonania r6znego rodzaju izolacji winny odpowiadac 1 spetnia¢
wymagania norm odnosnie zapewnienia izolacyjnosci przegrod cieplnych , akustycznych i
przeciwpozarowych.

Wymiary: Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

3. SPRZET.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

4, TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogblne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

- Izolacje nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

- Roboty nalezy wykonywaé przy bezdeszczowe]j pogodzie , nie dopuszczajgc do zawilgocenia

utozonych warstw izolacji. Nalezy rowniez chroni¢ roboty izolacyjne przez jakimkolwiek zalaniem
lub zniszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne™.

7. ODBIOR ROBOT.



Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru
robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;.

XIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.06.

UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH I SCIANACH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ukfadania ptytek na podtogach i $cianach przy budowie przedsigwziecia pt. ,,Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.”
gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtég ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
— pokrycie scian ptytkami (cokoliki), ktdre stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme

architektoniczng oktadanych elementow.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie wyk}adzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskie;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umows i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.



»Wymagania ogdlne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wykonawca uzgodni z inwestorem kolorystyke i rodzaje poszczegoélnych okladzin ceramicznych.
Rodzaje materialéw

Wszelkie materiaty do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Ptytki powinny odpowiada¢ nast¢pujgcym normom:
—  PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B L.
—  PN-EN 177:1997 — Phytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B lia.
— PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B lib.
— PN-EN 159:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B
Rodzaj ptytek musi okre$laé dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to plytek dla ktérych
musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopieni $cieralno$ci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe,

— $rodki ochrony plytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do



betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin:

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania

kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji

klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT.

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw 1
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych., W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materialdéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne™.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru
robo6t podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyﬁkacji Przetargowe;.



IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.07.

INSTALACJE KANALIZACYJNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych przy budowie przedsiewziecia pt. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.” gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zalecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w
zakresie montazu instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej a takze ich kontroli oraz odbioru.

Zakres rzeczowy robdt objetych specyfikacja:
a. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy nalezy traktowa¢ jako integralng czg$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytaé w polaczeniu z rysunkami dokumentacji technicznej i specyfikacji, w
ktorych sg wymienione.

Zak}ada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed
zamknieciem przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskie;.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umows i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.
»Wymagania ogdlne”.

Wymagania szczegdlowe dla materialow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsa.



Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegaj acych zniszezeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukeji sktadowania opracowanej przez producenta.
Transport 1 sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wilasciwosci materialéw i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby
nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury 1 ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogiby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak dhugo jak
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugicj, lecz
nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce
wiazki nizszej. Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy
nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowaé sie na spodzie. W stercie nie powinno sie
znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie
zostang ulozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczyé przed nadmiernym wplywem
warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,, Wymagania 0golne”.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00. ,, Wymagania 0go6lne”.
Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i skladowanie materialéw (m.in rur i ksztaltek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej
obserwacji wlasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby
wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukeii itp. niezbednych do
wykonania rob6t. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widlami
lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchdow.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej
srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury ,,wewnetrzne.

Gdy rury sa rozladowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub z uzyciem podnos$nika
widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materialéw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.



Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto:

Instalacje wewnetrzne powinny zapewnié obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélInosei:

- bezpieczenstwa konstrukeji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Instalacje powinny byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie
prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu

oraz we wlasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno -budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne™.
7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy. Ogdlne zasady odbioru
robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PEATNOSCL

Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;.

X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.08.

INSTALACJA WENTYLACJI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wentylacji przy budowie przedsiewzigcia pt. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w

Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.” gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.



Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w
zakresie instalacji wentylacyjnej, a takze ich kontroli oraz odbioru.

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy nalezy traktowaé jako integralng cze$é Specyfikacji
Technicznych i czyta¢ w polaczeniu z rysunkami dokumentacji technicznej i specyfikacji, w
ktérych sg wymienione.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedhug stanu na 30 dni przed
zamknigciem przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.
,» Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wentylacji winny spetnia¢ wymagania ogélne
zawarte w ST — Wymagania ogolne.

Instalacja wentylacji zostata zaprojektowana w oparciu o:

— Nawiewniki EHA606 - wg aprobat technicznych producentow.

— Nasada wentylacyjna hybrydowa z podstawami dachowymi - wg aprobat technicznych
producentéw.

— Kratki wentylacyjne higrosterowane - wg aprobat technicznych producentow.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogélne”.

Transport urzgdzen wentylacyjnych zgodny z zaleceniami producenta i dostawcy urzadzen.
Transport powinien odbywac si¢ samochodami dostawczymi. Materiaty winny by¢ utozone w
odpowiednich pojemnikach. Rury ulozone w sposéb zapobiegajacy deformacji i wyposazone w



zatyczki zaslepiajace na koncowkach.
5. WYKONANIE ROBOT.
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogélne™.
7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru
robot podano w ST S-01.01 ,,Wymagania ogolne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;.

XI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.09.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza przy budowie przedsigwzigcia pt.
,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont
budynku Stacji.” gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w
zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza, a takze ich kontroli oraz

odbioru:

— profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne chodnika,
— koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV na zjazdach i pod warstwe podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.



Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

Nie wystepuja.
3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na whasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogélne”.
5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzehni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnié podloze na glebokogé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazuj ace
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia. Do



profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany

w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezpo$rednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$é gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym

stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszezenia

koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna czegstothwosé
1 pomiarow badan 1 pomiaréow
1 | Szerokosc koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownosc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosc¢ poprzeczna 10razyna 1 km
4 | Spadki poprzeczne K 10razyna 1 km
. Rzedne kodciowe co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
edne wysokosciowe autostrad idrég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
) autostrad idrég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Zaggszezeme,  wilgotnos¢ | w 2 punktach na dzienne] dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podioza rzadziej mz raz na 600 m™
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w plame palezy
wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych

Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)



Szerokos¢ koryta i profilowanego podltoza nie moze réznié sie od szerokosci proj ektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowa tata zgodnie
znormg BN-68/8931-04.

Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nierownosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Rze¢dne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru
robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

8. PODSTAWA PELATNOSCL.

Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie plytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

XII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.10.

WARSTWA ODSACZAJACA.

1. WSTEP.



1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy odsgczajacej przy budowie przedsiewziecia pt. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.” gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w
zakresie warstwy odsgczajgcej, a takze ich kontroli oraz odbioru.

Wykonaniem warstwy odsgczajacej pod warstwy konstrukeyjne wg projektu technicznego.
Ilosci robét okresla przedmiar robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.
» Wymagania ogélne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
— piaski,

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢
wymagania normy PN-B-11113.

Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne”.



Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek,

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Przygotowanie podloza

Warstwy odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszcezenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co
10 m.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosé projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczgcie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po odbiorze przez Inzyniera
warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich whasciwosciach. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapié¢ do jej
zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo,
przesuwac¢ pasami podtuznymi cz¢sciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podiuznymi czes$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od

1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.



W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajacg, uniemozliwia
przeprowadzenic badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia
nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$é kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalne;j z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszag.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed wozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonane] warstwie odsaczajgcej z geowtdknin,

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych 1
zageszcezenia warstwy odsaczajgcej 1 odcinajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegolnient Mimmalna czestotliwos¢ badan 1
e badan 1 pomiarow
PONUArOwW

1 |Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 |Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rownos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne 7 |10 razy na 1km

co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla autostrad 1 drég

5 |Rzedne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 |Uksztaltowanie osi w|co 25 m w osi jezdm 1 na jej krawedziach dla autostrad 1 drog

planie K ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m’
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 |Zageszczeme, w 2 punktach na dzienne) dzialce robocze), lecz nie rzadziej niz
wilgotnos¢ kruszywa  |raz na 600 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢é
w punktach glownych tukéw poziomych.



Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnosé warstwy

Nierdwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nalezy mierzyé 4 metrows lata, zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

Rze¢dne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigeej niz + 5 ¢cm dla pozostatych drég.

Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm,
-2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ faczng grubo$é tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich whasciwosciach,
wyréwnanie 1 ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhig wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Zasady post¢powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych, powinny byé
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru
rob6t podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



8. PODSTAWA PLATNOSCL.
Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;j.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1 tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.

XIIL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.11.

PODBUDOWY Z KRUSZYW.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszyw przy budowie przedsiewziecia pt. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.” gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w
zakresie podbudowy z kruszyw, a takze ich kontroli oraz odbioru.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z umowa i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.
,» Wymagania ogolne”.

WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwows
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziamienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.



Wymagania
o Kruszywa Kruszywa _—
Lp. | Wyszczegblniente naturalne lamane Zozel Badania
wlasciwosct Podbudowa wedhug
zasad- | pomo |zasad- | pomo |zasa |pomo
nicza |c- nicza |c- d- c-
nicza nicza |nicz |micza
a

1 |Zawartos¢ ziarn nmiejszych|od 2|od 2|od 2|od 2|od 2|od 2|PN-B-06714

mz 0,075 mm_ % (m/m) do 10 |do 12 [do 10 |do 12 |do [do12 [-15[3]
10

2 |Zawartos¢ nadziarmna, % PN-B06714
(n/m), me wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 | Zawartosé ziarn PN-B-06714

) 3 35 - -
nieforemnych 3 45 N 40 -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 |Zawartos¢  zanieczyszezen
organicznych, %({(m/m), me |1 1 1 1 1 1 ?g—B_OMSI
wiece) niz

= =

5 |Wskainik piaskowy po 4 35104 30|0d 30|0d 30 BN-64/8931
piecio-krotnym zageszczeniu - -
metoda I lub I wg PN-B-|do 70 |do 70 |do 70 |do 70 -01 [26]
04481, %

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po |35 45 35 50 40 |50 PN-B-06714
pelnej liczbie obrotéw, mnie 42 [12]
wiece] niz 30 40 30 35 30 35
b) Scierainos¢ czesciowa po
1/5 pelnej liczby obrotow,
nie wiecej niz

e . :

7 I\gsmtl_(hwoscp %(m/m), nie 2.5 4 3 s 6 8 PN-B-06714
wiece] mz -18 [6]

8 |Mrozoodpornose, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- | 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

g Rozpad krzemianowy 1 zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m), nie |- - = 5 1 3 37[10]
e S ’ PN-B-06714

=) -39 [11]

10 Zawaﬁosc_ zw;qzkow s1f1rk1 PN-B-06714
w  przeliczeniu na SOs, |1 1 1 1 2 4 28 [9]
%(m/m), nie wiecej] niz

11 | Wskaznik nosnosci  Wpe
mieszanki kruszywa, %, nie

i > 21
a) przy zageszezeniu Is 2| .. | 120 |- 0 |- [21]
1,00
b) przy zageszczemu Is =
1,03

Material na warstwe odsaczajaca
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111,




— piasek wg PN-B-11113.

Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

— cement portlandzki wg PN-B-19701,

— wapno wg PN-B-30020,

— popioty lotne wg PN-S-96035,

— zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102.

Woda
Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET.
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostegpnych powinny by¢ stosowane zageszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczenien, zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiermym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.,
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
ukiadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.,



Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszy¢.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogo6lne™.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania w czasie robot
Czestotliwo$é oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestothiwos¢ badan
Minimalna Maks;unalna
Lp. | Wyszczegélnienie badari liczba badai g"“"emhm
g; al(ci.:lenne_] podbudowy
e -
robocze] pp Iazdasjqca na
jedno .
badanie (m”)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek  na 10000 m’
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej parm kruszywa 1
2392 przy kazdej zmianie
o kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki

nalezy pobieraé w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan

powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda 1I), z tolerancjg +10% -20%.




Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zaggszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagniccia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole
zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Whasciwoscei kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.
Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
InZyniera.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru
robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PEATNOSCL
Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoéci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne
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24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie plyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.

XIV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.12.

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy budowie przedsiewzigcia pt. ,,Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.”
gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w
zakresie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, a takze ich kontroli oraz odbioru:

- nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na podsypce
cementowo — piaskowej, spoiny wypelniane piaskiem;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.
., Wymagania ogolne”.



Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
Jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustaleri, powinna mieé charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wlasciwoscl Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowe;:
— tekstura jednorodna w danej|jednorodna w danej
partn partu
— rysy 1 spekania medopuszczalne medopuszczalne
— kolor wedlug katalogu|jednolity dla danej|dopuszczalne réznice
producenta partu w  odcieniu  tego
samego koloru
— przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne
nmiekontras-towe kontrasto-we
przebarwienia na | przebarwienia tego
pojedynczej kostce samego koloru mna
poje-dynczej kostce
— plamy, zabrudzenia | niedopuszczalne ntedopuszczalne
mezmy-walne woda
— naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia  powterzchm
bocznych:
— dopuszczalna liczba | 2 2
w 1 kostce
— dopuszezalna  wielkosé | 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dhugose i szerokosé)
3 Szczerby 1  uszkodzenia |niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
— dopuszczalna liczba |2 2
w 1 kostce
— dopuszczalna  wielkos¢ | 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 nun
(dtugos¢ 1 glebokosd)

Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwarte;
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyroéwnane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace
materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4)



mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spelniajgcego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spelniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

~ piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypehienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych.

— do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materialéw spelniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny material
zaakceptowany przez Inzyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczna,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 ai2.3 b,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg ,,Krawgzniki”,
,,.Betonowe obrzeza chodnikowe”

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typéw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podktadek 1
przektadek drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢
wymaganiom wiasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skoficzonym ukltadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z



tarczg).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszezarki wibracyjne (plytowe) z
wykladzing elastomerowa, chroniagce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych ST lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-01.01. ,, Wymagania ogdlne”.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektows.

Konstrukecja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST.

Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.
Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykraweznikowych powinno

by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST.

Krawgzniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢

po zageszczeniu 3+5 cm.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozicielié¢ i zagescié lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke
cementowo-piaskowg stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnia

z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie



Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢
wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszezarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostona z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokosé¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5

mm. W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzcholek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami mial kicrunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego
nawierzchni.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin

zaprawa cementowo-piaskows, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegloéciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejgcie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz § mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobate techniczna,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewngtrznych kostek,

b) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialow prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),

— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru
rob6t podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.



8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

XV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.13.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
betonowych obrzezy chodnikowych przy budowie przedsiewziecia pt. ,Modemizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Siennicy. Budowa zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku Stacji.”
gmina Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa rob6t w
zakresie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, a takze ich kontroli oraz odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i
normami lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z umowa i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST klauzula S-
00.00. ,,Wymagania Og6lne”.



2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.
,-Wymagania ogdlne”.

Materialami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania law,
— cement wg PN-B-19701,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
bwymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST $-00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoéci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 em po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoélne zasady kontroli jako$ci podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogélne”.



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosié +1 cm na kazde 100 m dhugosci
obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie
badanej spoiny na pelng gltebokosé.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru
robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PEATNOSCL.
Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowe;.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.




