OBJASNIENIA

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych

do Mapy hydrogeologicznej Polski & Fe,MN —— Zasieg obszaru, na ktérym wskatnii jakosci przekraczaja wymagania dia wéd pitnych

ark. Cegtow —~

WODONOSNOSE

Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

50-70

70-120

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznej
9 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego poziomu wodonoénego,
< - stopieft izolacji, | - przedziat wielkosci zasob6w dyspozycyjnych jednostkowych;

a dla zelaza 2.0 mg/dm’
Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu

Pierwszy poziom wodonosny

Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
II - Klasa jakodci jak dla gtéwnego poziomu wodonoénego

Ogniska zanieczyszczen
Miejsce zrzutu éciekdw:

5
v1T==  komunalnych ¢ 17 Emisja pylowi gazéw

£ RREMECHE 6 Magazyny paliw pfynnych

10 Zekdady praemyshu: Hﬂ M Oczyszczalnie éciekéw: M - mechaniczna
[ |l rolno-spozywczego i rolnego B - biologiczna

! F inne

Numery obiektéw wedtug tabeli 4.

WODY POWIERZCHNIOWE

pogrubiony symbol stratygraficzny Tr dotyczy gtéwnego uzytkowego poziomu wodonodnego

Stopiefi izolacji
a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pozioméw wodonoénych:
Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m¥24h*km?
|- <100 I1-100 - 200

- J
L= ~— Q"/ Zasieg gléwnego uzytkowego poziomu wodonoénego

M Zasieg jednostki hydrogeologicznej

HYDRODYNAMIKA
1
ey 745 i Hydroizohipsa giéwnego uzytkowego poziomu wodono$nego, m n.p.m. ~8

Klasy czystosci wody w rzekach

pozaklasowa

— ——3— —  Dziat wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewn)

STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczet

niski - izolacja staba, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczen

bardzo niski - izolacja dobra

REPREZENTATYWNE ZRODtA, OTWORY WIERTNICZE,
UJECIA WOD PODZIEMNYCH

#rédio (numery wg tabel w objasnieniach do mapy)

Otwoér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujgto nastepujace pietro wodonoéne:

- Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym O1 5 o
czwartorzedowe
9 .
trzeciorzedowe
JAKOS$¢ WOD PODZIEMNYCH Qj x
Kiasy jakokcl Gféwny uzytkowy poziom wodonosény: & Badawczy otwér hydrogeologiczny
~ O Ujecie wielootworowe
I b - jako$¢ dobra, ale moze byé nietrwata z uwagi na stabg izolacjg,
VA woda nie wymaga uzdatniania
INNE SYMBOLE
Il - jakoé¢ Srednia, wod, iani; \
Lt A s L Punkt obserwacji stacjonarnych wéd podziemnych PIG

| Linia przekroju hydrogeologicznego

O rejon projektowanej studni awaryjnej S-1A

PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A.
ZAKLAD W LUBLINIE

Projekt robot geologicznych
na wykonanie studni awaryjnej S-1A
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy,
pow. minski, woj. mazowieckie

Opracowata Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski
- ark. Ceglow
mgr Anna Janik z lokalizacja projektowanej studni
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