STAROSTWO POWIATOWE
Minsku Mazowiedkim
ul, Kodciuszki 3

M5-300 Mifgk Marowiccki

WS.6341.53.2011

Zat. 2
Minsk Mazowiecki, dnia 12 lipca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 37 ust. 1) i ust. 2), art. 122 ust. 1 punkt 1), art. 127 ust. 1,2,3, 617
punkt 1), 4), art. 128 ust. 1 punkt 1), 4), 6), 9a), 9b), 10, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku Urzedu Gminy w Siennicy z dnia 17 maja 2011 roku znak: R. 6223.1.2011,
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnych dla potrzeb wodociagu
w Siennicy, odprowadzanie wod poptucznych z SUW i eksploatacje urzadzen wodnych
na okres 10 lat oraz o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Zarzadu
Gminy Siennica decyzjg Starosty Minskiego z dnia 28 sierpnia 2000 roku znak: OR. 6223-1-
1/00, zmienionego decyzja Starosty Minskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku znak: OR. 6223-
1-1/00,

orzeka sig

udzieli¢ dla Gminy Siennica na okres do dnia 30 czerwca 2021 roku pozwolenie

wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod jakim jest:

I. pobér wod podziemnych ze studni nr 1 (podstawowej) zlokalizowanej na dzialce
oznaczonej w ewidencji gruntow obrgbu Siennica numerem 98/1 i studni nr 2
(awaryjnej) zlokalizowanej na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw obrebu
Siennica numerem 471/1,

2. wprowadzanie ze Stacji Uzdatnia Wody w Siennicy $ciekéw tj. wod poplucznych
z ptukania zi6z filtracyjnych trzech odzelaziaczy i dwoéch odmanganiaczy, wylotem
kanalizacyjnym do rowu melioracyjnego majacego ujscie do rzeki Sinniczanki,

okresli¢, ze:

1. poboér wod podziemnych ze studni bedzie wynosit Quy = 664.4 m3/d, Qmaxh = 68.4
m*/h (tj. 19 Us), Quaxe = 321 200.0 m’/r,

2. wprowadzanie wéd poplucznych w ilosci Q¢q = 10% ilodci pobranej wody,
Qmaxh = 4.50 m’ /M, Quaxe = 8 215 m’ /r, 0 dopuszczalnym stgzeniu zawiesiny ogolnej 35
mg/l i zelaza 10 mg/l, bedzie si¢ odbywa¢ wylotem kanalizacyjnym zlokalizowanym
na lewej skarpie rowu stanowiacego doplyw rzeki Sienniczanki,

3. wspblrzedne geograficzne charakteryzujace urzadzenia wodne przedstawia tabela:

Szerokos¢ Dlugosé
Opis urzadzenia wodnego geograficzna | geograficzna
N E

Studnia nr 1 o glebokosci 67.0 m i wydajnosci 60.0 m’/h przy
depresji s = 10.2 m. Wiercenie prowadzono w nastgpujacych
kolumnach rur: rury o $rednicy @456 mm do glebokosci 23.65
m (wyciagnigte z otworu), rury o srednicy @406 mm do
glebokosci 67.0 m (po nafiltrowaniu podciagnicte do
glebokosci 55.0 m ppt.). Do otworu opuszczono na glebokodé
67 m filtr siatkowy z siatka nylonowa nr 10 skladajacy sie z
nast¢pujacych elementéw: rura nadfiltrowa dlugosci 9.50 m, 52%05°69.40” | 21936°72.30”
czgs¢ robocza gorna dhugodei 4.70 m, rura miedzyfiltrowa i ’
dtugosci 0.35 m, czg$¢ robocza dolna diugosci 5.0 m, rura
podfiltrowa diugosci 1.70 m. Filtr siatkowy posadowiono na
podsypce zwirowej o uziarnieniu 3-5 mm. Wokét filtra
zastosowano obsypke piaskowg 0.8-2.0 mm, a wokél rury
nadfiltrowej obcigzenie zwirowe 3-5 mm. Podczas wiercenia
studni  stwierdzono  wystepowanie  trzech  warstw
wodonos$nych. Do eksploatacji ujeto warstwe wodono$ng
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nawiercona na glebokosci 55.0 m. Nawiercone zwierciadlo
wody stabilizuje si¢ na gtebokosei 12.0 m ppt. Pobor wody
podziemnej odbywa si¢ za pomocg pompy glebinowej
I-go stopnia G-80I'VB.

Studnia nr 2 o glebokosci 42.50 m i wydajnosci 30.0 m'/h przy
depresji s=5.0 m. Wiercenie prowadzono w nast¢pujacych
kolumnach rur: rury o srednicy @318 do giebokosci 5.0m
(wyciagniete z otworu), Tury o $rednicy @16 do glebokoscei
42.50 m (po zafiltrowaniu podciagnigte do glgbokosci 16.0 m
ppt.). Do otworu opuszczono na gigbokos¢ 39.5 m filtr
siatkowy z siatka nylonowa nr 10 skladajacy sig
z nastepujacych elementéw: rura nadfiltrowa dlugosci 26.50
m, czgéé robocza diugosei 10.0 m, rura podfiltrowa diugosci
3.0 m. Filtr siatkowy posadowiono na podsypce Zwirowej
o migzszosci 3.0 m. Wokol filtra zastosowano obsypke
piaskowg 0.8-2.0 mm. Podczas wiercenia studni stwierdzono
wystepowanie jednej warstwy wodonosnej wystgpujacej na
glebokosci od 18.0 do 37.0 m ppt, ktéra ujeto do eksploataci.
Pobor wody podziemnej odbywa si¢ za pomocg pompy
glebinowej I-go stopnia G-80111B.

Wylot kanalizacyjny do wprowadzania wod poptucznych do
rowu oznaczonego w ewidencji gruntéw obrebu Siennica Oncs ' O o ’
numerem 85 zostal wykonany z rury PCV o srednicy 160 52°05761.50” | 21736°44.40
mm i dhugosci 350 m biegnacej przez dziatke numer 87/3.

52°05°65.80” | 21°37°03.5”

I11. ustali¢ dla Gminy Siennica obowiazek:

1. prowadzenia pomiarow ilosci i jakosci pobieranej wody zgodnie z obowiazujacym na
dzieti wydania przedmiotowego pozwolenia §4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),

2. prowadzenia pomiaréw ilodci pobieranej wody pompowanej ze studni gigbinowych

" przy pomocy wodomierzy studziennych MK 100 $rednicy @100 mm zamontowanych
na przewodach tlocznych, ‘

3. prowadzenia 2 razy w roku pomiarow wydajnosci i poziomu zwierciadia wody
w studniach,

4. wykonania robét lub uczestniczenia w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego,
do ktérego wylotem kanalizacyjnym beda wprowadzane $cieki tj. wody popluczne
powstajace z plukania filtrow na SUW, stosownie do odnoszonych korzysci
w zakresie ustalonym z Rejonowym Zwiazkiem Spoélek Wodnych w Minsku
Mazowieckim;

5. wystapienia do Starosty Mifskiego o zmiang przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

IV. wygasi¢ pozwolenie wodnoprawne udzielone dla Zarzadu Gminy Siennica decyzjg Starosty
Minskiego z dnia 28 sierpnia 2000 roku znak: OR. 6223-1-1/00, zmienione decyzja Starosty
Minskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku znak: OR. 6223-1-1/00, z dniem stwierdzenia
ostatecznosci przedmiotowej decyzji.

Uzasadnienie

Urzad Gminy w Siennicy wystapit z wnioskiem z dnia 17 maja 2011 roku znak:
R.6223.1.2011, 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych ze studni
nr 1 (podstawowej) i nr 2 (awaryjnej) dla potrzeb wodociagu w Siennicy, odprowadzanie wod
pophucznych z SUW i eksploatacj¢ urzadzen wodnych na okres 10 lat oraz o wygaszenie
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Zarzadu Gminy Siennica decyzja Starosty
Minskiego z dnia 28 sierpnia 2000 roku znak: OR. 6223-1-1/00, zmienionego decyzja
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Starosty Minskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku znak: OR. 6223-1-1/00. Studnia nr 1
zlokalizowana jest na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw obrgbu Siennica numerem
98/1, zas studnia nr 2 zlokalizowana jest na dzialce numer 471/1 na terenie Osrodka Zdrowia
w Siennicy. Wlascicielem w/w dzialek jest Gmina Siennica.

Do wniosku zostaly dolaczone wymagane przepisami prawa wodnego: operat
wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym oraz dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne
wodociaggowego ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozona dokumentacja uznano, ze wniosek jest zasadny
1 pozwolenie wodnoprawne na pobdr wod podziemnych studniami nr 1 i nr 2 ujecia
wodociggowego SUW oraz na wprowadzanie z tej stacji $ciekow tj. wod poptucznych
z plukania zi6z filtracyjnych trzech odzelaziaczy i dwodch odmanganiaczy, wylotem
kanalizacyjnym do rowu melioracyjnego, do ktdérych majq zastosowanie przepisy art. 37 ust.
1) 1 ust. 2) Prawa wodnego moze by¢ udzielone. Na eksploatacje urzadzen wodnych nie jest
wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Po podaniu do publicznej wiadomosci, zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego,
informacji o wszczg¢ciu postgpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, nie wniesiono
zadnych uwag, zastrzezen ani wnioskow.

Ujecie wody zaopatrujace wodociag grupowy Siennica sktada si¢ z dwoch studni
glebinowych tj. studni nr 1 podstawowej oraz studni nr 2 awaryjnej. Studnie te pobierajg
wod¢ podziemna z utwordw czwartorzgdowych i sa eksploatowane naprzemiennie.
Uzdatnianie wody podawanej do sieci wodociggowej odbywa si¢ na filtrach cisnieniowych
odzelaziajacych i odmanganiajacych. Po uzdatnieniu woda kierowana jest do zbiornika
wyréwnawczego, skad pompy czerpia ja i ttocza do sieci poprzez urzadzenia hydroforowe.
Filtry cisnieniowe odzelaziajace i odmanganiajace wypelnione sg pisakiem kwarcowym.
Plukanie tych filtrow odbywa si¢ praktycznie raz w tygodniu w godzinach najmniejszych
rozbiorow wody. Zanieczyszczone wody popluczne sa kierowane do odstojnika, gdzie
oddzielanie zawiesin z tych wod odbywa si¢ w warunkach statycznych. Po trzydniowym
okresie sedymentacji sklarowana woda jest grawitacyjnie spuszczana wylotem
kanalizacyjnym do rowu melioracyjnego. Dla osiagni¢cia minimalnego obcigzenia odbiornika
zrzut wod poplucznych bedzie nie wiekszy niz 4.5 m’/h. Scieki sanitarne z przyboréw
sanitarnych zainstalowanych na stacji uzdatniania wody odprowadzane sg do
bezodplywowego zbiornika nieczystosci cieklych, skad wozem asenizacyjnym wywozone sg
do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni $ciekéw w Siennicy. Osady Sciekowe powstajace
na stacji sa systematycznie wywozone i sktadowane na gminnym sktadowisku odpadéw.

Majac powyzsze na uwadze oraz, ze bgdacy zalacznikiem do wniosku ,,Operat
wodnoprawny” opracowany w kwietniu 2011 roku i uzupelniony pismem z dnia 01 lipca
2011 roku przez Jacka Nagrabe Pracownia Ochrony Srodowiska odpowiada wymaganiom,
o ktérych mowa w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019, ze zmianami), i dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych
z utworéw czwartorzgdowych, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenia

Zgodnie z art. 287 ust. 1 punkt 2) 1 punkt 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku -
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150, ze zmianami) podmiot
korzystajacy ze srodowiska powinien prowadzi¢, aktualizowana co pot roku ewidencje
zawierajaca informacj¢ o ilosci i jakosci pobranej wody podziemnej oraz o ilosci, stanie
i skladzie $ciekdw wprowadzanych do wod lub do ziemi.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U.
72005 1. Nr 239, poz. 2019, ze zmianami) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzagdzen.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za. Wﬁ}ﬂmtwem Starosty Minskiego w terminie 14 dni

B e

od daty dorgczenia. ! &3 Dt g

aé h Debski
Z.ca Naczelnika
Wydzialu érodowiskaiRolnictwa

Otrzymuja: VAN f) x )

(1) Urzad Gminy w Siennicy ul. Koh m 332 Siennica
2. Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych WMinsku Mazowieckim ul. Huberta 37

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
e-mail: operaty(@warszawa.rzgw.gov.pl

2. Wojewodzki Inspektora Ochrony Srodowiska w Warszawie Delegatura w Minsku
Mazowieckim e-mail: minsk@wios.warszawa.pl

Opracowal: Inspektor Katarzyna Piotrowska tel. 25 759 87 43

Zwolniono z opla skarboz

na podstawie art.. / . .o .
:?:;Uy = 1:,“; 16 hstom da o Decyzja niniejsza stata sie
ac:e ska 0'“)8} 4

D ULN> 225, pog. 2635) ostateczna w dniug 3. OF FHAv.

INSP R Z up, §TAROSTY

N\ 2 7
e Katarzyna Piotrowska
Katarzyna Piotrowska Inspektor

] pel
w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa

Strona 4 z 4



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

