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1. WSTEP

Projekt robo6t geologicznych na wykonanie studni riym&j S-1A na terenie Staci
Uzdatniania Wody w Siennicy, gm. Siennica, pownski, woj. mazowieckie opracowany
zostat w PG POLGEOL S.A. w Warszawie - Zaktad w lini, na zlecenie
BP ,Delta” Sp. z 0.0. w Lukowie. Inwestorem jestzhit Gminy w Siennicy.

Opracowanie zawiera opis budowy geologicznej i wkéw hydrogeologicznych w
rejonie Siennicy, a tale projekt geologiczno — techniczny studni S-1AdBe to studnia
awaryjna dla wodoagu grupowego ,Siennica’, zatem jej wydajdgowinna odpowiada
zasobom eksploatacyjnym, okienym dla ugcia w 2006 r. w wysokizi 60 nt/h.

Projekt wykonany zostat zgodnie z zapisami ust&@rgwo geologiczne i goérnicze
dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981) (@az rozporzdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 w. sprawie szczegGtowych wymageotyczcych
projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktéryeykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. nr 288, poz. 1696) (5).

1.1 Cel prac geologicznych

Potrzeba wykonania studni awaryjnej S-1A wynikaaé:kszonego zapotrzebowania
na wod z wodociagu. Coraz wgcej mieszkacow rezygnuje z korzystania ze studni
kopanych, a ich jedynymrédiem wody do celéw bytowych i gospodarskich jgetla z sieci
wodochgowej. Istniegce studnie nie zabezpiecadpowiedniego poboru wody w przypadku
wystapienia awarii, dlatego nieztina jest budowa nowej studni — awaryjnej, co #dmo
stah dostaw odpowiedniej iléci wody do sieci.

Woda ze studnidalzie wykorzystywana na potrzeby konsumpcyjne iaoojbytowe
mieszkacdow i winna spetni@ wymagania jakéciowe okrglone Rozporzdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w. sprawie jakéci wody przeznaczonej do gpoia przez
ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) (3) oraz zmieniym je Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 466)
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2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU

2.1 Krétka charakterystyka obiektu

Wodochg grupowy ,Siennica” skfada @iz dwoch jednootworowych ¢f wod
podziemnych. Pierwsze zlokalizowane na dziatce 8iB,9obeb Siennica na terenie Stacji
Uzdatniania Wody w Siennidyat. 8)drugie - na terenie &odka Zdrowia (dziatka nr 471y1
Wiascicielem w/w dziatek jesGmina Siennica. Zgodnie z waérmejszymi dokumentacjami i
operatem wodnoprawnym (8, 9, 10) studnia na ter8teeji Uzdatniania Wody oznaczona
jest jako studnia nr 1 (S-1), a studnia na terésiedka Zdrowia jest studginr 2 (S-2).

Studnia nr 1 o gbokasci 67,0 m wykonana zostata w 1992 r. jako podstagvapcie
wody dla wodocigu w Siennicy. Wydajni@ eksploatacyjna okéona pierwotnie wynosita
Qe = 40,0 n¥h przy depresji Se = 7,0 m. W 2006 r. wykonanytalosDodatek nr 1 do
dokumentacji hydrogeologicznej egja wod podziemnych z utworéw czwartedpwych
ustalajcy zasoby eksploatacyjne studni nr 1 dla woglpei grupowego ,Siennica”
w miejscowdci Siennica” (9) w wysokéi Q = 60,0 nh przy depresji S = 10,2 m. Dodatek
przyjcty zostat bez zastrzen pismem Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego
z dn. 30.11.2006 r., zn. $G.1.7521-31/6 (zat. 1). Studnia nr 1 ujmuje czweridows
warstwe wodonana na gebokasci 55,0 — 66,0 m p.p.t. Dokladne dane studni nrzegstawia
zbiorcze zestawienie wynikOw wiercenia — zat. 12.

Studnia na terenie &bdka Zdrowia o gibokasci 42,5 m, wykonana w 1982 r.,
posiada oddzielnie zatwierdzone zasoby w kat. Byysokaici Q = 30,0 nVh przy depresiji
S= 5,0 m decyzjUrzedu Wojewodzkiego w Siedlcach nr 33/82 z dnia 30.982 r. Studnia
ujmuje czwartorgdowa warstwe wodongna wystkepujaca ha gebokasci 18,0 — 37,0 m p.p.t.

Studnie eksploatowanes s\aprzemiennie. Zapotrzebowanie cgkoae w ,Operacie
wodnoprawnym na pobor wod podziemnych, odprowadzerdd poptucznych i eksploatacj
urzadzer wodnych” (10) wynosi dla &fia Q max r = 321 200,0 riir, Q ¢ 4 = 664,4 nid,

Q max h = 68,4 nih. Gmina Siennica uzyskata pozwolenie wodnoprawaepobér wod
podziemnych z utworow czwart@dowych w/w ilgciach decyzj Starosty Maskiego z dnia
12.07.2011 r. (zn. WS.6341.53.2011) na okres d@dmzerwca 2021 r. (zat. 2).

Uzdatnianie wody podawanej do sieci odbyw& sia filtrach cénieniowych
odzelaziapcych 1 odmanganiagych. Po uzdatnieniu woda kierowana jest do zbkarni
wyrownawczego, sid pompy ttocz ja do sieci wodoeigowej poprzez ukglzenia

hydroforowe.
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Stacja Uzdatniania Wody w Siennicy obejmuje g@agtce uradzenia i obiekty:
- studnia,
— zbiorniki na wod,
- osadnik wod poptucznych o poj. 25°mykonany w formie prostaknego,
zelbetonowego zbiornika podziemnego,

— budynek hydrofornii.

2.2 Potaenie, morfologia i hydrografia

Teren projektowanych prac patny jest pomidzy dolinami Mieni iSwidra, na
Rowninie Garwoliskiej, (makroregion: Nizin&rodkowomazowiecka; podprowincja: Niziny
Srodkowopolskie) (J. Kondracki 2001). Jest to obsp@szczysto — gliniastej rowniny
erozyjno - denudacyjnej pochylonej w kierunku p@imo@-zachodnim.

Zgodnie z podziatem regionalnym zwyklych wod pedanych wg B. Paczgkiego
(15), omawiany obszar znajdujec siv obrbie Regionu Mazowieckiego (I) i Subregionu
Centralnego (). w zasggu gtdwnego zbiornika wod podziemnych w utworacbgeskich -
Subniecki Warszawskiej - GZWP 215A ¢z centralna).

W rejonie Siennicy brak obiektow przyrodniczychdfemapcych ochronie prawne.
Wedlug Mapy geologiczno — gospodarczej Polski 1080 ark. Cegtow (13), w okolicy
projektowanych robét geologicznych wystija tylko niewielkie powierzchnie gleb klasy IVa
podlegajce ochronie (zat. 8). W odledgla ok. 3.5 km na N przebiega granicangkiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Naibliy rezerwat (,Wolczeska Gora”) potaony jest w
odlegtcci ok. 3.5 km na potudnie od Siennicy.

Obszar badaznajduje si w dolinie Sienniczanki prawobrzeego doptywuSwidra.
W odlegtaci okoto 350 m na zachdd, przebiega row melioracyioracy pocatek z bagien
w okolicach m. Pogorzel, ptyny w kierunku potudniowym do rzeki Sienniczanki.ré@iey
w poblizu ujecia wykorzystywane g jako grunty rolne igki IV 1 V klasy bonitacyjnej.
Najblizsze zabudowania znajdwgic w odlegtdci okoto 60 m na N od granicy dziatki SUW.

Ujecie ,Siennica” znajduje si ok. 700 m na pétnocny - zachéd od centrum
miejscowadci. Wokot studni znajduje si strefa ochrony bezpgmedniej w granicach
ogrodzonej dziatki SUW.

Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej stuslykazuje nieznaczne nachylenie
w kierunku z NE na SW, edne terenu wynogz151,0 — 155,0 m n.p.m. Wspdaigne
projektowanego otworu:

¢ -52°0541,38"N  A-21°36'43,23" E



2.3 Budowa geologiczna

Projektowane prace obejmujteren leacy w obnieniu podlaskim wypetnionym
osadami kredowymi, paleoggkimi i neogéskimi. Przypowierzchniow warstwe stanowi
osady czwartorgdlowe 0 mazszasci 65 — 85 m, pochodeze z okresu zlodowatse
podlaskiego, potudniowopolskichsrodkowopolskich i pdétnocnopolskich, wielokrotnie
przemodelowywane przez procesy Azetworcze zwizane z zaburzgia dziatalndcia
ladolodu. W efekcie pokrywy osadow czwartgiawych g bardzo ranorodne i odznaczaj
si¢ duza zmienndcia na niewielkich przestrzeniach, zaréwno powierzotwa jak i w profilu
pionowym. Jest to kompleks naprzemianlegtych warpiaskdéw ré@nej granulacji oraz
pakietow glin zwatowych kolejnych okresow zlodowac&ksztattowanie powierzchni ma
charakter erozyjno — denudacyjny. Charakterystycze wielkie misy wytopiskowe
wypetnione namutami i torfami otoczone morenami twago lodu, take wydmy watowe i
paraboliczne (12, zat. 6).

W rejonie projektowanych prac gliny zwatowe wysija powszechnie zaréwno na
powierzchni jak i w gibi profilu geologicznego.

Zamieszczony przekréj hydrogeologiczny (zat. 1Q@epistawia budoggeologiczn i
warunki hydrogeologiczne w miejscu projektowanegmoou studziennego. Studnia awaryjna
S-1A zlokalizowana ddzie w gsiedztwie studni S-1, dlatego przewidywany dla
projektowanego otworu profil geologiczny jest podglobserwowanego w tym otworze i

przedstawia ginastpujaco:

- 0,0-10m piasek drobny
- 10-40m glina piaszczystajta
- 40-27,0m glina zwatowa, szara czwargdrz

- 27,0-340m piasek pylasty z przewarstwieniandywypiaszczystych
- 34,0-39,0m piasek drobny, jasnoszary

- 39,0-43,0m glina zwatowa, ciemnoszara

- 43,0-48,0m pyt piaszczysty

- 48,0-550m pyt zwarty, jasnaity

- 55,0-62,0m piasek drobny, jagity

- 62,0-66,0m pospotkadtta

- 66,0-70,0m glina zwalowa, zwarta czwartoed




2.4 Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne terenu projektowanej studrkolic Siennicy opracowano
na podstawie dokumentacji istriegj studni nr 1 oraz Mapy hydrogeologicznej Polski
1:50000 (ark. Cegtow) (11), ktorej fragment przadsé zat. 7. Na omawianym obszarze wody
podziemne wysgpuja w osadach czwartagdu i neogenu.

Pictro czwartoredowe ma powszechne rozprzestrzenienie. W ¢hbier

czwartorzdowego pitra wodonénego wydziek mazna 3 poziomy o rnym zastgu

poziomym i gébokdici zalegania (11, zat. 7).

Neogdiskie petro wodongne i trzeci poziom pjtra czwartorgdowego g w tym
rejonie stabo rozpoznane i nigtikowane wobec dobrych parametréw | i Il poziometiai
czwartorzdowego.

| poziom wodonény wyksztatcony w postaci piaskow fluwioglacjalnysiadiatu
Warty. Jego strop zalega naglgbkasci od kilkunastu do trzydziestu kilku metrow p.p.t.
Zwierciadto wody tego poziomu ma charakter swobodmagz wystpuje pod niewielkim
naporem nie przekracagym 10 m. Mizszaé¢ utworow wodonénych jest zmienna - od
kilku do kilkunastu metréw. W rejonach w¢i erozyjnych | poziom wodosay maze
pozostawaw wi¢zi hydraulicznej z poziomem Il-gim (11).

Gtébwnym poziomem iytkowym jest tu Il czwartorglowy poziom wodony.
wystepujacy na zmiennej gbokasci 43 — 66 m. Tworgz go piaski rénej granulacji, rzadziej
zwiry i pospoiki, genetycznie zwikane z okresem interstadiatu Pilicy. dBza¢ utwordw
wodonanych wynosi od kilku do ok. 20 m. Zwierciadto wotlygo poziomu wodonénego
ma charakter nagly, a sptyw wéd odbywa siw kierunku SW do dolinwidra bedacego
lokalna bazy drenau. Zasilanie podstawowego poziomu wodorego odbywa gi poprzez
okna hydrogeologiczne oraz deogprzesczania przez utwory poOiprzepuszczalne w
nadktadzie.

Wydajnasci potencjalne zmienigjsic od 10 - 104 #ih, przy czym na przewajacym
obszarze regionu, zawiegagic w przedziale 10 - 30 #h. Przewodn& zmienia s¢ od
ponizej 100 n¥/d do ok. 200 rid. Modut zasobéw odnawialnych okleno na
126 n#/d*kmz2, za& zasobow dyspozycyjnych na 82/dtkmz2 (11). ll-gi poziom wodonény,
jako gtowny uytkowy, eksploatowany jest powszechnie wielomeciami. Bazuj na nim
m.in. wodocagi wiejskie okolicznych miejscowoi.

Najblizszymi otworami studziennym innych zydkownikéw, ujmupacymi wodk

z osadow czwartoezlu, odlegtymi o kilkaset metréw na potudnie | wsdhal projektowanej
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studni, g studnie: Zespotu Szkét Zawodowych, Filia POM o6, GS Piekarnia oraz
Urzedu Gminy w Siennicy (nieczynna) (zat. 5). Otworydgienne maj gicbokasci od 30 do
65,0 m. Ujmuj one warstw piaskow potaona na gebokasci od ok. 20,0 m do ok. 65,0 m
p.p.t. 0 mazszaici od 4,0 do 22,0 m. Zwierciadto wody nelgi stabilizuje si na gkbokasci
od 4,0 do 16,0 m p.p.t., zal@e od rzeby terenu, na ktorym zlokalizowane studnie oraz
gtebokasci wyskpowania warstwy wodorioej.

Podczas prébnych pompoivae studni uzyskano wydajém (Q) ok. 10 — 40,0 fith
przy depresjach (S) od 3,3 do 12,4 m, a wspoOitckyritiracji (k) wynosit od 6,9 do
31,9 m/24h (11).

Podczas budowy studni nr 1c¢oja wiejskiego w Siennicy zwierciadto wody
nawiercono na gbokadsci 27,0 m w piaskach pylastych i drobnych pod ghnawatowymi.
Stabilizowato si na gkbokasci 17, 0 mp.p.t. Gtéwny poziom ¢ty w studni nawiercono na
gkebokdsci 55,0 m p.p.t. w piaskach drobnych i pospotkagwierciadto tej warstwy
ustabilizowato si na gtbokasci 12,0 m p.p.t. (zat. 12). Poniewawaryjna studnia S-1A
projektowana jest w poliii studni nr 1, zwierciadto wody w nowym otworzedbie sg

ksztattowato na podobnym poziomie (zat. 11).

2.5 Jakaé¢ wod podziemnych

Na Mapie hydrogeologicznej Polski 1:50000 (ark. 0ey (11, zat. 7) wody
gtébwnego poziomu wodosnego zaliczono do Il klasy jaka.

Zawartg¢ podstawowych sktadnikdw w poziomach czwar¢davych jest do siebie
zblizona, lecz w poziomie | obserwowang Bieco wysze wartéci suchej pozostaioi,
siarczanéw i chlorkdw. Wynika to gtébwnie ze stabeplacji tego poziomu ivekszej
antropopresji. Parametry te mieszsk jednak w granicach dopuszczalnych dla wéd pitnych.
Analizy jonowe wykazatyze | poziom posiada wody 3-jonowe - typu HCG50, -Ca lub 4-
jonowe - typu HCQ- SQ, - Ca — Na, zawody ll-go poziomu s 2-jonowe - typu HCQ- Ca.
Zawarta¢ zelaza i manganu wzrasta zlgbkdscia (11).

Wyniki badania wody ze studni nr 1 zamieszczone Rodatku nr 1 do
dokumentaciji...” (9, zat. 4) wykazyjze pod wzgtdem fizykochemicznym jest to woda stabo
zasadowa (pH -7,3jrednio twarda o twardaci ogolnej 211,8 mg CaCQo zawartéci zelaza
ogdlnego 2680pg Fe/dh2,68 mg Fe/dr). Woda ponadto posiada zapach nieakceptowalny,
podwyzszory metnos¢ i barwe. Pozostate wskaiki jakosci wody nie przekraczajwartacsci
dopuszczalnych dla wéd pitnych oklanych Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia

29 marca 2007 v sprawie wymagadotyczcych jakdgci wody przeznaczonej do ggoia
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przez ludzilDz.U. Nr 61, poz. 417) z gaiejszymi zmianami (3, 4). Wody te naglaic do

spazycia przez ludzi po uzdatnieniu.

3. PROPOZYCJA ROZWI AZANIA ZADANIA GEOLOGICZNEGO

W celu zapewnienia pokrycia zapotrzebowania nagwatiatej dostawy odpowiedniej
ilosci wody do sieci wodoggu grupowego ,Siennica” projektuje¢siwykonanie otworu
studziennego - awaryjnego nr S-1A, zlokalizowanegoterenie stacji wodagjowej, w
odlegtaci ok. 8,0 m od istniggej studni nr S-1 (na dziatce nr 98/3).

Lokalizacg otworéw wyznaczono w trakcie wizji terenowej przydziale
Zamawiajicego oraz Inwestora. Po zalkaeniu budowy studni awaryjnej, oba otworyqhbj

zostam wspOlmy streh ochronny bezpwwedniej ugcia wody.

4. PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA UJ ECIA WODY

4.1 Zalazenia wyjsciowe

W celu pokrycia zapotrzebowania na wabiektu w ilgci 60,0 n¥/h projektuje si
wykonanie otworu studziennego docglgbkasci 70,0 m ujmujcego wody z utworéw
czwartorzdowych.

W oparciu o dospne materialy archiwalne olteno maliwosci pokrycia
zapotrzebowania na wedi wykonano szacunkowe obliczenia rozmiaru oddziatyia
(promien leja depresji) przysztegoggia wody.

Przygto nast¢pujace wielkagci parametrow (ze wzgllu na bardzo matodlegiaé -
jak w studni S-1):

- wydatek jednostkowy q = 5,88%h/1m depres;ji
— depresja w otworze S =10,2m
— wspotczynnik filtracji k = 0,0001933 m/s (wzor Dupal)

Dla powyzszych parametréw obliczono:

- spodziewana wydajié studni Q = S*q = 10,2*5,88 = 60,0%h
zaskg leja depresji R = 3000*& = 3000*10,2*/0,0001933= 425m

Predkos¢ dopuszczalna wlotowa do filtra wedtug wzoru Abravac
Vdop= 65*3/k - wynosi 6,9 m/h,
a dopuszczalna przepustaidiltra 104,4 ni/h.
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Z powyzszych, szacunkowych obliazenvynika, ze projektowany otwor studzienny
zapewni pokrycie zalmnego zapotrzebowania na wopdale w zasigu leja depresii,
wywotanego eksploatagjujecia, znajd sic studnie: przy &odku Zdrowia i Zespole Szkot
Zawodowych. Weryfikacja obliciemazliwa bedzie na podstawie danych uzyskanych po
wykonaniu pompowania otworu. Naiejednak obserwowapotazenie zwierciadta wody we
wszystkich studniach znajdigiych seé w zase¢gu leja przed, w trakcie oraz po zakaeniu

pompowania pomiarowego budowanej studni @@akeod maliwosci technicznych).
4.2 Konstrukcja techniczna otworu

Projektuje si wykonanie otworu do gbokcsci 70,0 m. metogl obrotows, z
zastosowaniem nagtujacych narzdzi wieracych w poszczegdlnych interwataclelgbkasci
otworu i przy uyciu nasgpujacych kolumn rur;

0,0 — 52,0 m $wider gryzowy do skat mkkich ¢ 500 mm z zastosowaniem ptuczki

itowej, samorodnej; rury konstrukcyjrng 18” - 52,0 m, ktGre zostan
zacementowane do powierzchni terenu,

Na tej gkbokadici naleey wymienié ptuczlg itowa na polimerow za pomog airliftu

lub pompy atbinowej (zestawy czerpte woad na gebokasci 0,5 m nad dnem

otworu)
52,0 — 70,0 m swider gryzowy do skat mkkich ¢ 438 mm z zastosowaniem ptuczki

polimerowej

Po zakaczeniu wiercenia naky zaradzi¢ ptukanie otworu w celu oczyszczeniu jego
dna ze zwiercin. Nagbnie otwdr zostanie zabudowany kolugrittra PVC DN 300 typ K, o
szczelinie 1 mm i ponszej konstrukciji:

-rura podfiltrowa = 4,0 (z denkiem)

-filtr szczelinowy = 11,0 m (z obsypkwirowa)

-rura nadfiltrowa = 9,0 m (z zamkiem).

Wielkos¢ szczeliny i granulacja obsypkicdizie doktadnie ustalona na podstawie
przesiewu préby utworéw z warstwy wodanej.

W trakcie prowadzonych robét geologicznychzmaasipic¢ konieczné¢ niewielkich zmian

konstrukcji otworu, o czym na ligco kedzie decydowat nadzordy uprawniony geolog.
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4.3 Pobieranie prébek gruntu i wody

Podczas wiercenia nale pobierd probki gruntu w jednym komplecie dla Inwestora
do skrzynek znormalizowanych o pojendcigorzegrod 1di
Prébki naley pobierd;

- Z kazdej warstwy wyraniajacej sk litologicznie,
- z warstw nieprzepuszczalnych azdpmiazszaci co 2m,
- z warstw wodon@nych co 1m.

Na skrzynkach w sposoéb trwaly nafezaznacz§ gicbokas¢ pobrania préby, numer
otworu, nazw miejscowdci, w ktérej wykonywane & roboty. Probki powinny hy stale
zabezpieczone przed bezpmdnim wplywem opaddéw atmosferycznych izgeh zmian
temperatury. Po przygiu dokumentacji przez wdaiwy organ administracji geologicznej
prébki czasowego przechowywania zostazlikwidowane zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 w. sprawie gromadzenia i udephiania
informacji geologicznefDz. U. nr 282, poz. 1657) (7).

Z warstwy wodonénej naley pobra& dodatkowo proby do bafi@ranulometrycznych.
W trakcie pompowania pomiarowego nalepobra& 2 probki wody do bada fizyko-

chemicznych i bakteriologicznych.

4.4 Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasigercenia

Poza pomiarami hydrogeologicznymi zalecanymi w gtedgch rozdziatach projektu
nalezy:

— codziennie przed rozpogzem wiercenia i po jego zakozeniu wykonywéa pomiary
giebokasci ptuczki w otworze. Wyniki pomiardw nalg zapisywé& w dziennych raportach
wiertniczych;

— po nawierceniu warstwy wodofieej i zagebieniu s¢ wierceniem w ¢ warstwe na
glkebokas¢ ok. 1 m konieczne jest przerwanie robot wiertnitzy dokonanie pomiarow
stabilizacji zwierciadta wody w otworze. Za zwiexdio ustabilizowane natg uwazac
poziom, przy ktdrym trzy kolejne pomiary wykonaneodstpach 10-cio minutowych wyka

réznice mniejsze 12 cm.
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4.5 Zamykanie wod

Poziom wodonény w strefie przyotworowej daglzie odizolowany od doptywu
zanieczyszcze z powierzchni terenu przez warstwompactonitu o miszaci 0,5 m na
uszczelce z piasku drobnego opartej na obsipwaewe].

Wyzsze poziomy wod czwartagdowych [gda zamknete rurami @ 18",
posadowionymi w warstwie pytdw zwartych i glin iceanentowane do powierzchni terenu.

Sposob zamykania wod przedstawia zat. 11.

4.6 Filtrowanie otworu

Po odwieceniu otworu do projektowaneglybkasci nalery zainstalowa filtr z rur PVC

DN 300, typ K o nagpujacych wymiarach:

- rura podfiltrowa zamkgrta szczelnym denkiem- -4,0m
- filtr szczelinowy z obsypkzwirowa -11,0m
- rura nadfiltrowa -9,0m

Na kolumnie filtrowej nalgy zainstalowé centralizatory dopasowane éie@dnic rur -
¢ 18" i sciany ,bosego” otworu, rozmieszczone co 10 m. Pgaaszczeniem filtra do otworu
zostanie on odebrany komisyjnie z udziatem wykonavabdét i oséb nadzoru. Z odbioru
zostanie spoeglzony protokét. Konstrukej otworu i wymiary filtra przedstawia projekt
geologiczno — techniczny (zat. 11).

Szczegotow konstrukeg filtra, okresli geolog nadzorucy w oparciu o rzeczywiste
warunki geologiczne stwierdzone podczas wierceMeelkos¢ szczeliny i granulacja osypki
zwirowej zostanie ustalona na podstawie wynikow hadaanulometrycznych utworow

warstwy wodonénej.

4.7 Probne pompowanie

Po odwierceniu otworu nalg przeprowadzi pompowanie 0Czyszcz@e majce na
celu oczyszczenie strefy doptywow z zawiesiny épstpolepszenie drog filtracji wody do
otworu oraz przygotowanie do pompowania pomiarowiegisploataciji. Pompowanie naje
przeprowadzi urzadzeniem technicznym (porap airliftem) przystosowanym do wody
zanieczyszczonej zawiegimmechanicza. Pompowanie oczyszcaap winno trwé az do
otrzymania czystej wody. Tok pompowania oraz sposéeny klarownéci wody okreli

geolog nadzorapy. Do celéw okréajacych czas trwania cafoi robot przyjmuje s, ze
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pompowanie oczyszczgie lkedzie prowadzone przez okoto 30h. Po jego aakeniu naley
zmierzy szybka¢ stabilizacji zwierciadta wody w otworze.

Prad elektryczny do zasilania pompyebinowej zostanie dostarczony z rozdzielni
elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody.

Wode¢ z pompowania naky odprowadzi tymczasowym ruroggiem na odlegh
okoto 20 m do studzienki kanalizacyjnej na terers®JW, a nasfpnie wylotem
kanalizacyjnym do rowu melioracyjnego.

Po pompowaniu oczyszcaaym wykonana zostanie dezynfekcja otworu, ktGyazie
polegata na zadaniu do otworu odpowiedniejsdio srodka odkaajacego, wedtug
szczegotowej instrukcji geologa nadzanggo. Po czym otwor przez 24 godz. pozostanie pod
dziataniem tegarodka. Po "stojce" zostanie wykonane pompowanieigawe przez okres
12 h ze stat maksymaln wydajndcia ustalom w trakcie pompowania 0czyszczeggo.
Nastpnie rownie przez okres 12 h ¢dzie trwal powrdt zwierciadta do zwierciadia
statycznego. Zarbwno w trakcie pompowania jak powrbedzie mierzone polenie
zwierciadta wody z agtotliwoscia ustalorm przez nadzér hydrogeologiczny. Po wykonaniu
stabilizacji zwierciadta wody natg wykona& pompowanie testowe w ruchu nieustalonym na
czterech stopniachdynamicznych wedlug programu opracowanego przezlogao
nadzorujcego. Wyniki pompowania posty do oceny parametréw hydraulicznych
wykonanej studni.

Pompowanie pomiarowe winno dprzeprowadzone pom@icbinowa zapewniajca
wydatek ok. 80 #ih. Do pomiaréw wydajriei nalezy zastosowa wodomierz, a ghbokas¢
zwierciadta wody bdzie mierzonawistawka hydrogeologiczai tasma miernicz.

Podczas pompowania najeprowadz¢é pomiary depresji w otworze pompowanym i
poziom zwierciadta wody w otworze S-1, a po za&eniu pompowania - pomiary
stabilizacji zwierciadta wody w obydwu otworach. rigate nalgy wpisywa do dziennika
pompowania. Naley tez obserwowé potazenie zwierciadta wody w studniach wierconych
znajdupcych se w zasggu orientacyjnie wyliczonego promienia leja depgregy czasie

pompowania pomiarowego studnia Setlhie wyhczona z eksploatacji.

4.8 Harmonogram prac

Prace geologiczne zwdane z budow ujecia wody naley prowadz¢é w oparciu o
projekt zatwierdzony przez Marszatka WojewodztwazMaieckiego. Podczas prowadzenia

rob6t geologicznych natg bezwzgédnie przestrzedgaprzepisbw bhp zgodnie z nogm
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PN-87/G-02310. Przy ich przestrzeganiu prowadzobety nie lada stanowé zagraenia dla
srodowiska naturalnego i praaaych ludzi.

Zgodnie z art. 35Prawa geologicznego i goérniczeg@) po uzyskaniu decyzji
zatwierdzajcej projekt, nalgy zgtost zamiar przysipienia do robét geologicznych.

Zamiar rozpocgcia robot naley zgtost organom nadzoru geologicznego i wojtowi,
najp&niej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminemkiiedi¢ termin rozpocgcia
i zakaiczenia robot.
Przewiduje si nastpujacy harmonogram prac dla otworu:
a) monta urzadzenia wiertniczego i zagospodarowanie placu wierce................ 1 dzie
D) robOtY WIEINICZE ... e e memaaees 14 dni
C) pompowania oczyszcaag, ,stojka” pochlorowa, i pompowanie pomiarowe.....8 dni

d) badania laboratoryjne i opracowanie dokument@gfikoOwej......c..oeveeeereueennn... 30 dni

L CZNIE .o e e 2. D3 DN
Roboty mana rozpoca¢ po uprawomochnieniu sdecyzji zatwierdzage] projekt
robét geologicznych.

Whioskuje s¢ 0 zatwierdzenie projektu na okres 3 lat.

5. UWAGI KO NCOWE

* Niniejszy projekt nalgy przediay¢ w 2 egzemplarzach, w Mazowieckim Jdzie
Marszatkowskim w Warszawie, celem zatwierdzenia.

* Projektowane w opracowaniu roboty geologiczne wimpngebiega pod nadzorem
uprawnionego geologa.

* Projektuje si wykonanie otworu studziennego doelgbkasci 70,0 m ujmujcego
czwartorzdowe petro wodongne

» Lokalizacja otworu, przygie filtra oraz zakaczenie pompowania powinno odbyiva
sie komisyjnie i protokélarnie.

* Realizacja przewidzianych projektem robdét i prawmlggicznych nie spowoduje
zagraen dlasrodowiska naturalnego

* Po zakaczeniu przewidzianych projektem robot geologicznydiada, otrzymane
wyniki wiercenia i pompowania studni, najeopracowa w formie dokumentaciji
hydrogeologiczne] ustalggej wydajnd¢ eksploatacyjm studni awaryjnej S-1A,

w ramach ustalonych zasobéw eksploatacyjnych st@dhi
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