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EGZ. NR 1

PROJEKT BUDOWLANY

OBUDOWY UJECIA WOD PODZIEMNYCH

WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACII ELEKTRYCZNE)
I WODY SUROWEJ BIEGNACYMI W GRUNCIE
DLA STUDNI AWARYJINEJ S-1A NA TERENIE
STACJI UZDATNIANIA WODY W SIENNICY

Nazwa obiektu budowlanego

SIENNICA, GMINA SIENNICA

Adres obiektu budowlanego

] 98/3, 97/1
POWIAT MINSKI GMINA 141213_2, SIENNICA
OBREB 0028, SIENNICA

Nr ewidencyjny dziatki

GMINA SIENNICA
05-332 SIENNICA; UL. KOLBIELSKA 1

Inwestor

Jednostka projektowa

21-400 tUKOW, UL. WERESZCZAKOWNY 72-74
tel/fax (0-25) 798-47-80, mobil 691-89-79-56, biurodelta@op.p!
NIP 825-20-08-695, REGON 060022874, KU 50 000,-zt, KRS 0000234781

Adres jednostki projektowej

nr uprawnien

tytut imie i nazwisko | specjalnosc budowlanych

—tT

) mgr inz. ,
Projektowat MAREK TYSZKO sanitarna | LUB/0066/POQS/04
mgr InZ ”lg" [ 17

Projektowal | GRZEGORZ DEBOWSKI | elektryczna |  434/Lb/2001, "

Lpr n

mgr inz.
MIROSEAWA IRENA sanitarna 278/Lb/99Mar inz,

Sprawdzit

KOBYLINSKA

Wepec.

data opracowania: czerwiec 2012
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STAROSTWO POWIATOWE Minsk Mazowiecki dn. 19.06.2012 r.
W MINSKU MAZOWIECKIM

Zesp6l d/s Koordynacji Usytuowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

05-300 Minsk Mazowiecki

ul. Kos$ciuszki 3

tel. (0-25) 759-87-50

G. 6630.558.2012
OPINIA NR 558/2012
z dnia 31.05.2012 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: Siennica, gm. Siennica, dzialka nr 98/3

Przedmiot koordynacji: studnia, przylacze wody surowej, kabel energetyczny
Inwestor: Gmina Siennica ul. Kolbielska 1, 05-332 Siennica

Zlecenie: z dnia 28.05.2012 r.

Zespol d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje projekt pozytywnie

Jednoczesnie informuje sie, ze:

1. Inwestor jest obowiazany zapewni¢ geodezyjne wyznaczenie, przez jednostki uprawnione

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowg, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych
pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej
w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

2. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada niezwlocznie wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

3. Postgpowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej
na podstawie przepisdw o postepowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt 6
iust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 193 poz. 1287).

4. Nalezy uzyska¢ zezwolenie na wykonanie rob6t w pasie drogowym zgodnie z art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. 2004 r. Dz. U. Nr 2004,
poz. 2086).

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) uzgodnienie usytuowania



projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii.

Natomiast traci waznoéé w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespol o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji.o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Zalagczniki: _
1.Mapa numeryczna w skali 1:500
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R.7014.20.2012 Siennica, dnia 30.05.2012 .

Gmina Siennica
ul. Kolbielska 1
05-332 Siennica

WARUNKI TECHNICZNE
wykonania przylacza wodociggowego dla zapasowej studni
na potrzeby SUW Siennica

1.Projektowane przylacze wodociagowe o @ 225 nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci
wodociagowego znajdujacego sie w dzialce nr 98/3 .

2. Zasilanie elektryczne pompy glebinowej nalezy wykonaé w ramach zalicznikowej
instalacji wewnetrznej SUW.

3.Wykonawca przytacza moze by¢ kazda firma posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania prac wodociagowych i kanalizacyjnych.

4.Wykonanie przyltacza nalezy zglosi¢ do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wynik powykonawczej inwentaryzacji w postaci mapy zaewidencjonowane;
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Mifisku
Mazowieckim nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy w ciagu 30 dni od dnia wykonania
przytacza.

s a8

7N



Wojewodztwo mazowieckie

Powiat minski
Miejscowosé SIENNICA
Jednostka ewidencyjna 141213 _2, SIENNICA
Obreb numer: 0028

nazwa: SIENNICA

G.6621. 3872.2012
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej  G.39

wiasciciel GMINA SIENNICA Udziat : 1/1
05-332 SIENNICA, KOLBIELSKA 1

. L Ozn. uz| Powierzchnia L
Ark. Numer | Blizsze okreslenie . Lo . e — Nr ksiggi
olozenia Opisy uzytkéw | i kont. [ uzytkow | dziatki wieczystei
mapy dziatki P klasyf. w ha w ha ystel
1 98/3 Tereny przemystowe Ba 0.1555 0.1555 S11M/00038644/6
Id dz:.141213_2..(-)(52_8.98/3 - - - ) o o - o
Uwagi: KERG 3337-823/2007
1 J 98/4 [ Tereny przemystowe Ba I 0.0145 0.0145 S11M/00038644/6

1d dz: 141213_2.0028.98/4
Uwagi: KERG 3337-823/2007

Razem : 0.1700 0.1700

Stownie: tysiac siedemset m. kw.
Sporzadzono wedtug stanu na dzien: 30.04.2012

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Sporzadzil(a): Elzbieta Ozimek

Niniejszy dokument nie podiega optacie

skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o

optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. g
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635) %

(Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Mirisk Mazowiecki, dnia 30.04.2012 .

Strona 1z 1



Wojewodztwo mazowieckie

Powiat minski
Miejscowosé SIENNICA
Jednostka ewidencyjna 141213_2, SIENNICA
Obreb numer: 0028

nazwa: SIENNICA

G.6621.34 72.2012
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej  G.643

wiasciciel GMINA SIENNICA Udziat: 11
05-332 SIENNICA, KOLBIELSKA 1

. . Ozn. uz| Powierzchnia o
Ark. Numer | Blizsze okres$lenie . s . — — Nr ksiegi
olozenia Opisy uzytkow | i kont. uzytkow | dziatki wieczystei
mapy dziatki P klasyf. w ha w ha ystel
1 99/1 Tereny przemystowe Ba 0.0480 0.0480
Id dz: 141213_2.0028.99/1 ' ' S
Inne dokumenty wiasnosci: AN 3390/1992 z dnia 28.12.1992 r.
Razem : 0.0480 0.0480

Stownie: czterysta osiemdziesiat m. kw.
Sporzadzono wedtug stanu na dzien: 30.04.2012

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Sporzadzit(a): Elzbieta Ozimek

Niniejszy dokument nie podlega oplacie
skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o
oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz.U. Nr 225, poz. 1633)

U

(Imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

Minsk Mazowiecki, dnia 30.04.2012 .

Strona 1z1



Urzad Gininy w Siennicy

05-332 Sienmica, ul. Kolbielska 1 Siennica, dnia 25 kwietnia 2012r.
NIP 822-14-65-090
Nr PG.6727.65.2012
Biuro Projektowe DELTA

ul. Wereszczakéwny 72-74
21-400 tukéw

WYPIS ZE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGOLNEGO

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA

Zgodnie z Uchwalg Nr VI11/62/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Siennica (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 266, poz. 7004 z dnia 17 pazdziernika 2003 r.) -
Urzad Gminy w Siennicy stwierdza, ze:

- dzialki nr ew. 98/3, 98/4 i 99/1 polozone we wsi Siennica znajdujq si¢ w terenie istniejacego
ujecia wody (oznaczonego na rysunku planu symbolem 12WW), z wylaczeniem na dziatce
numer 98/3 pasa terenu wzdhuz drogi wewnetrznej (oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDw) o szerokosci okolo 2 metréw — przeznaczonego na poszerzenie tej drogi.

Ponadto dzialki znajduja sie strefie obserwacji archeologicznych ,,OW”.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla
powyzszej dziatki sg nastgpujace:

L.

Rozdzial V
Ochrona débr kultury i krajobrazu kulturowego

§ 61

W celu ochrony wystepujacych na obszarze objgtym planem, zabytkow

archeologicznych, plan wyznacza nastepujace strefy ochrony, oznaczone na rysunku

planu symbolami:

1) Strefa "OW" - obserwacji archeologicznych. w ktorej ustala sig:

a)

b)

obowiazek uzgadniania z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw wszelkich
zmian zwigzanych z uzytkowaniem terenu i planowanych inwestycji
kubaturowych, drogowych, zwigzanych z uzbrojeniem i niwelacja terenu oraz
naruszajacych strukture gruntu ponizej warstwy rolnej, tj. glgbiej niz 0,3 m,

uzaleznienie realizacji planowanych inwestycji i zmian w dotychczasowym
zagospodarowaniu terenu od przeprowadzenia na koszt inwestora,
archeologicznych badan ratowniczych, wyprzedzajacych zamierzone inwestycje
i obejmujacych inwestorski nadzor archeologiczny przy wszystkich robotach

ziemnych zwigzanych z inwestycja,



6) zakonczenie nieprzelotowego przebiegu drog klasy D, zawrotkg o wymiarach 12,5 m

x 12,5 m,

7) tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KK w istniejacych liniach

rozgraniczajacych,

8) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy mieszkaniowej od granicy terenéw kolejowych -

30m, z uwzglednieniem rygoréw zawartych w przepisach szczeg6lnych.

Plan nakazuje zapewnienie odpowiedniej ilogci miejsc parkingowych na wlasnym

terenie, przyjmujac dla budynkoéw jednorodzinnych - minimum 1 miejsce parkingowe,

dla biur i handlu - 3 miejsca parkingowe na 100 m* powierzchni uzytkowe;.

Plan dopuszcza:

1) na terenach zwartej zabudowy zmniejszenie szerokosci w liniach rozgraniczajacych
drég: klasy L do 12,0 m i klasy D do 10,0 m,

2) w szczegélnie uzasadnionych przypadkach, sytuowanie budynkéw w odlegtosci

mniejszej, niz zawarte w kolumnie 7 tabeli ustalen komunikacyjnych, pod

warunkiem zachowania aktualnych przepisow o drogach publicznych, a takze

uzyskania zgody zarzadcy drogi,

3) realizacj¢ Sciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych drog.

Plan ustala, ze przy wydzielaniu dzialek geodezyjnych przeznaczonych pod drogi i ulice

oraz na poszerzenie drog i ulic, nalezy zachowaé narozne $cigcia linii rozgraniczajacych

na skrzyzowaniach:

1) 10 m x 10 m przy skrzyzowaniach drég klasy G i Z z drogami klasy L lub D,

2) 6 mx 6 m przy skrzyzowaniach drog klasy L lub D z drogami klasy L lub D.

Nakaz ten, nie dotyczy sytuacji uzasadnionej wzgledami technicznymi lub ochrong

drzewostanu.

Tabela ustalen komunikacyjnych

Szeroko$é | Szero- | Nieprzekra
L.p. |Oznaczeni Kategoria drogi - okreslenie Klasa | w liniach kos¢ - czalna
€ clagu na przebiegu drogi |rozgranicza| jezdni linia
planie jacych w wm | zabudowy
m od
zewngtrznej
krawedzi
jezdni
wm
1 2 3 4 5 6 7
38. KDw | Drogi wewngtrzne D 8.0-12.0 5.0 8.0-10.0
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Nr PG. 6727.65.2012
Siennica, dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wyrys ze zmiany miejscowego planu ogoélnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Siennica uchwalonego Uchwatg Nr VII/62/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2003
r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 26,6,-"1?62.‘ 7004.z dnia 17 pazdziernika 2003 r.) — dla
dziatek numer 98/3, 98/4 i 99/1 we wsi Sié’q‘fﬁca___ SR
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw ® Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY nx/w/0448/01/2010
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyréb / product: Wodomierze $rubowe: MZ50,MZ50-G,MZ65,M280,MZ100,MZ150,MZ200 z
dodatkowymi wersjami NK fub NKP; Wodomierze studzienne:MK80-

01,MK100-01,MK150-01 z dodatkowymi wersjami NK,NO,NKP,NOP,
NKO,NKOP; Wodomierze hydrantowe MH50-01; MH65-01

Zawierajgcy / containing: mosigdz, stal kwasoodporng, EPDM i inne skiadniki zgodne z dokumentacjg producenta

- Przeznaczony do / destined: pomiaru objetosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i do celéw
gospodarczych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujacych
warunkéw / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzezen
Wytwérea / producer:
APATOR POWOGAZ S.A.
60-542 Poznan

ul. Kiemensa Janickiego 23/25

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

APATOR POWOGAZ S.A.
60-542 Poznan

ul. Klemensa Janickiego 23/25

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawienlu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$¢é po 2015-05-28
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses Its validity after 2015-05-28

orin the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 maja 2010 Kierownik _

The date of issue of the certificate: 28th May 2010 zak"f” Higiegy Kom‘;";’” &l

Reprodukowanle, koplowanle, fotografowanie, sk le, digitalizacja Atestu Higlen i
N calach markalingowych bes sgody NIZP 126 ost sabronione, =" dr Bozeng] Kroquiska

el 7. Pockingy

www.pzh.gov.pl
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SBLd C% NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

e ol ~ PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY
<PZH S NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
e L ~ NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Ty e ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
' DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw @ Phonc (22) 5421354; (22) 5421349 @ Fax (22) 5421287 ¢ e-mail: sck-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENIGZNY sx/W/0438/01/2008
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyrdb / product:  Rury stalowe ocynkowane

Zawiersjacy / containing: stal; cynk elektralityezny

P1

Przeznaczony do ! destined: montazu instalacji stuzacych do przesytania wody przeznaczonej do spozycia

Wymieniony wyzej prod. 'kt cdpowiada wymaééniom higienicznym przy spehieniu-nastzpujacych
warunkéw / is acceptble according to hygienic criteria with the following condisons:

Przed oddaniem instalac)i do uzytku nalezy przeplukaé ja woda w objetosci zapewniajgcej jej

cakawitg wymiane.
Wytworea / producer. - B, o
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KRAKOW Sp. z 0.0.
30-969 Krakdw o
ul. Ujastek 1

Niniejszy dokament wydaino na wniosek / this certificate issued for.
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KRAKOW Sp. zo.0.
3098 KraKOW

ul_,f.Ujas1ek 1

Atest moze byé:zmieniony lub.uniewazniony po przedstawleniu stqagwn?chdowodéw
przez ktorakolwiek strong. Niniejszy atest trachwaz 34 po 2013-09:0% . .
jub w przypadku zmian w recepturze albo w téchnalogli wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.

The certificate loses its validity after 2013-09-03
or In the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik

Data wydania atestu higienicznego. 3 wrzetnia 2008 Zakiadu Higigny Komunalpej

The date of Issue of the certificate:  3rd September 2008

Dr Janusz Swiatcza

www.pzh.gov.pl



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw o Phone (22) 5421354; (22) 5421349 e Fax (22) 5421287 e e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0040/01/2012

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyréb / product:  Rury z polietylenu

Zawierajacy polietylen: HOSTALEN CRP 100 W Blue, HOSTALEN CRP 100 Blue
/ containing:

Przeznaczony do  przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spatnieniu nastgpujacych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
instalacje przed oddaniem do uzytku nalezy przepiuka¢ woda w objetosci zapewniajacej jej catkowitg wymiane.

Wytwérca / producer:
WAVIN METALPLAST- BUK Sp. z 0.0. T
96-501 Sochaczew -

ul. Koscinskiego 23

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WAVIN METALPLAST- BUK Sp. z 0.0.
64-320 Buk

ul. Dobiezyriska 43

B

Atest moze byé zmieniony lub uniewaZnlony po przedstawieniu stosownych dowodow
przez ktorakolwiek strong. Ninlejszy atest traci wainoséé po 201703-18
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-03-15
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 marca 2012 Kierownik
The date of issue of the certificate: 15th March 2012 Zakiady Higleny Komunaine)
Reproduk ie, kopiowanie_ fotografowanie, skanowanie. digilal Atestu Higreniczneg
e m:meum bez. z;o:y leplfpzr? l}esllz::pb;onione - zena Kgogulska T

www.pzh.gov.pl



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKELAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw ® Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY uk/w/0021/01/2012
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyroéb / product:  Armatura wodociagowa: ksztaltki, zawory, zasuwy, nawiertki, hydranty i
zdroje, ztacza, opaski do wiercenia, napraw i faczenia elementow sieci
wodociggowej, akcesoria

Zawierajgcy zeliwo szare, zeliwo sferoidalne, stale: weglowa, nierdzewna i kwasoodporng, stopy aluminium i
/ containing: miedzi, poliamid, poliacetal, mieszanki gumowe EPDM i NBR, powloke epoksydowsa,
zewnetrzng powloke bitumiczna, stop cynkowniczy

Przeznaczony do  montazu w sieciach i instalacjach stuzacych do przesylania wody przeznaczonej do spozycia
/ destined: przez ludzi

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- bez zastrzezen

Wytwoérca / producer:
Zaktad Produkcyjny Armatury Przemystowej ,AKWA” Sp. z 0. 0.
62-200 Gniezno

ul. Sloneczna 36

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Zaktad Produkcyjny Armatury Przemystowej ,AKWA” Sp. z 0. 0.
62-200 Gniezno

ul. Stoneczna 36

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodow
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos$é po 2017-02-27
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-02-27

or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 lutego 2012 Kierownik
Hiai .
The date of issue of the certificate: 27th February 2012 Zakiady HigJapy Fanigaie

Reprodukowanie, kopiowanie, folografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego . .
w celach markelingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione r Bozena Kiglulska

www.pzh.gov.pl /



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKELAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 010-791 Warsaw ¢ Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ¢ Fax (22) 5421287 * e-mail: sek-zhka'pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY nk/W/0787/01/2009
HYGIENIC CERTIFICATE e oy Py
Wyr6b / product:

Pompy samozasysajace typu SK (SKA, SKB, SKC, SKD, SKG, SM)
Pompy glebinowe typu GAB, GB, GBA, GBC, GC, GCA, GDB, GFB

Zawierajacy / containing: materiaty konstrukcyjne zgodnie z dokumentacjg producenta

Przeznaczony do / destined: montowania w instalacjach stuzacych do przesytania wody przeznaczonej do
spozycia

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu hastepujacych
warunkow / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- bez zastrzezen

Wytwoérea / producer:

HYDRO - VACUUM S A.
86-303 Grudzigdz
ul. Droga Jeziorna 8

Evi
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 3 ","::;
HYDRO - VACUUM S A, gt s
86-303 Grudzigdz /
ul. Droga Jezioma 8
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewaznlony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek strone. Ninlejszy atest traci waznos¢ po 2014-11-10
tub w przypadku zmlan w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses Its validity after 2014-11-10
or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 10 listopada 2009 Kierownik
: . ki Higieny Kom j
The date of issue of the certificate: 10th November 2009 Feiann Higieay Womuane]
Reprodukowanie, kopiowanie. fotografowanie, skanowanie. digitalizaga Alestu Higienicznego 3% ;\;Zﬁ "A/
w celach marketingowych bez 2gody NIZP-PZH jest zabronione / dr'Bozena Kroguls

T Potuns,

www.pzh.gov.pl



LUBELSKA
OKREGOWA

mIEROW : * Lublin, duia 28 meja 2004r.

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/25/04

DECYZJA

Na podstawic art. 24 wst 1 pkt2 ustawy z mwMMnumwmm
MmmW/&U.zﬂh.Nrs,m.a,zpﬁ; ml,mﬂulﬁ.l.uﬁ“mlﬂ.d-mzhh
7 lipca 1994 T. Prewo budowlsne /sekst jadnolity: !k.&zMr.NrIM,pa:Hzg:p&Lnl,& 9 ust. 1 rozporzadesnis Ministrs
wwinzﬁaNMIanq«wwm techpicenych w budownictwic
{ Dz. U, £ 1995 r. Nr 8, poz. 38, 2 pdén. zm. | acez. art, 104 Kodekso postgpowania administracyinego / Dz, U. £ 2000 r. Nr 98, poz. 1071
zpdin. em. /,

smriﬂ;dzumy,h
Pan Marek TYSZKO
e bt bk
urodzony dnia 10 sierpnia 19601, w Eukowie
orotingl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0066/POOS/04
do projektowaria bez ograniczei :
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzqdzer -
Mwmwiw
Z posiepowania kmgm-m m gmim, mwm zwﬁnz;m?m{r.;tﬁnﬂ,u

mmmm_mmmimmmam
budowisnych w ww-hwdiuymmmmmmm

POUCZENIE
O ninitjen decyzi shay odwolmie do Eajorws Komisi Kvalifikacyi] Poski Symiessw Badowss —
poéreduiotwem  Lubeiskicj Okpegowej by Intymierow mew?mumuwﬁ&ﬁ. B

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

OKK i : - -
= Eme =
peof. Grbab, in2 Jan Kakielka mﬁ ' J._,; MWL |

1. Pan Marek Tyszko
ul. Wereszezakéway 72 - 74
21400 Lukéw

2. Giwmy Inspektor

3. ak




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 — Prawo budowlane
w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Marka Tyszko
uprawniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych W specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy L
bez ograniczei.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, stanowis podstawe do sporzadzania projektiw
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest”
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki b terenn — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

- m ) 3

prof. drbab, fnz. Jm KUKIELKA -m



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczet by Choggowe
Lubelska Okregowa Izbz Lublin, dnia 2011-1 1-23
Budownictwa
20-150 Lublin, ul Bursaki 19
tel ffax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Tyszko Marek nr ewidencyjny LUB/1S/0322/01

adres zamieszkania 21-400 Lukéw ul. Wereszczakowny 72-74

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dolgczono do akt osobowych.




Lublin, dnia 16 grudnia 1999 1.

Znak: ABU.OU 7342/135/99
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 3i4, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust 2i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4, ust 3
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozn.
zmianami/ oraz § 3 ust 11 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 1. z pbzn zmianami/, w zwigzku z art. 104 § 12
KPA ltekst jednolity w Dz. U. Nr 9 z 1980 r., poz. 26 z pozn. zmianami/ - po rozpatrzeniu
wniosku Pani Mirostawy Ireny Kobyliriskiej z dnia 15 kwietnia 1999 r. wobec zlozenia

egzaminu z wynikiem pozytywnym-
Nadaje
Pani Mirostawie Irenie KOBYLINSKIEJ

magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 pazdziernika 1960 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 278/Lb/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i

' gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pani Mirostawa Irena
Kobylinska:

1. Spelnita warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazata praktyke niezbgdng do

uzyskania uprawnien budowlanych;
2. Zlozyta egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzja niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji
T e O

o

L s

Otrzymuja;

1. Pani Mirostawa Irena Kobylinska f
ul. Drzewieckiego 26 i
21-500 Biata Podlaska A\

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlan\é‘;g‘cI
N

g
i !

. TRED
“ N\ Wydziahy/Architekiury Budo

wrictwa i Urbagistyks

3. aa



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin

tel./fax (081) 534-78-12
Plecze¢ Izby Okregowej ' : -
Lubelska Okr¢gowa Izba Lublin, dnia 2011-12-09

InZynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel /fax 534-78-12 3
ZASWIADCZENIE

Pani Kobylinska Mirostawa nr ewidencyjny LUB/1S/2960/01

adres zamieszkahia 21-500 Biata Podlaska Drzewieckiego 26

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-02-01 do 2013-01-31

Kopie dotaczono do akt osobowych. _
Przewjodniczacy Rady
Lubelskie] ORregginti

H 'Er, _".5. ‘

B



Lubelski Urzad Wojew6dzki
w Lublinie

Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.

Znak: ABU.OU.7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 2i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 5, ust 3 pkt. 1i ust.

4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz.U.00.106.1126/ oraz § 3 ust.
1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38/, w zwigzku z art. 104
§ 112 KPA /tekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z pdzn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana
Grzegorza Degbowskiego z dnia 02 pazdziernika 2001 r., wobec ztozenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym-

w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14

Pan Grzegorz DEBOWSKI
inzynier
urodzona dnia 06 listopada 1973 r. w Lukowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 434/Lb/2001
do projektowania bez ograniczen

w specijalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazato, 2e Pan Grzegorz Debowski:
Ukonczyl wyzsze studia inzynierskie na kierunku elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki,

przez co speinit warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazat wymagang praktyke
zawodowa niezbgdng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjainosci;
Ztozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzja niniejszg postanowiono:jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dni od daty doreczenia decyzji

m\
Otrzymuia, fﬁo O
N
’ : N7 B O
1. Pan Grzegorz Debowski D SN ;
ul. Koscielna 5A/4 f;;(/ :?—’fgb 7 KLegOo
22-400 tukow VoL \
2. Gtowny Inispektor Nadzoru Budo .&n\a{@g‘e SoRtch g ey o Reesty
e uy thyreklor
3 aa \\\ "--: \‘/_" iy Architektury budownuene g i = - aet

~——




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piecred Izby Obrgzovel
Lubelska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

20-150 Lublin, ul Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

Lublin, dnia 2011-11-21

ZASWIADCZENIE

Pan Debowski Grzegorz nrewidencyjny LUB/IE/4123/02

adres zamieszkania 21-400 Lukéw Koscielna 5 A/4

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-06-30

Kopig dotaczono do akt osobowych.

Przevotlniczacy Rady
Lubclskiej: {Jnn\“m{u
[zby ln/\mlm\t Hudl( mu\ a

ﬁ
va] [ ’f.-
inz. \'u_]i;n,‘c}u,\.*uu ‘/51.}
| [ |

' |
_[

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Preczed 1zby Okrgeowej

Lubelska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2012-05-16
20-150 Lublin, ul Bursaki 19

tel /fax 534-78-12 ]
ZASWIADCZENIE

Pan Debowski Grzegorz nrewidencyjny LUB/IE/4123/02

adres zamieszkania 21-400 Lukow KKoscielna 5 A/4

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2012-12-31

Kopig dotgczono do akt osobowych. Prowbdniczacy R "
l/b)llti;t niﬁn p’;\f o .7[/‘7){7(/

|n7 l.\ 0] uuh ‘vuu/yk



, PROJEKT BUDOWLANY PN:
OBUDOWA UJECIA WOD PODZIEMNYCH WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] 1 WODY SUROWE]
BIEGNACYMI W GRUNCIE DLA STUDNI AWARYINEJ S-1A NA TERENIE STACII UZDATNIANIA WODY W SIENNICY

OSWIADCZENIE

LUKOW 2012 czerwiec

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pt. :
,OBUDOWA UJECIA WOD PODZIEMNYCH WRAZ Z ODCINKIEM
INSTALACII ELEKTRYCZNEJ I WODY SUROWEJ] BIEGNACYMI W
GRUNCIE DLA STUDNI AWARYJNEJ] S-1A NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W SIENNICY”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Debowski

’|elna 5A/4

N2

2001

Tytui, imie, nazwisko oraz specialnosé nr uprawnien odpis
adres zamieszkania pec budowlanych podp
mgr inz.
i MAREK TYSZKO ,
Projektowaf ul, Wereszczakéwny 72-74 sanitarna | LUB/0066/P0OO0OS/04
21-400 tukow |
mgr inz. mgr ing. (;?;‘il_l_‘n!:‘, I
] GRZEGORZ DEBOWSKI 21- dl
Projektowat ul. Koscielna 5A/4 elektryczna 434/Lb/2001 71‘ ;.-'
21-400 tukéw =
1
J

BIURO PROJEKTOWE DELTA Sp.z o.0.,

21-400 tukdw; ul. M. Wereszczakéwny 72-74




) PROJEKT BUDOWLANY PN:
OBUDOWA UJECIA WOD PODZIEMNYCH WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WODY SUROWE]
BIEGNACYMI W GRUNCIE DLA STUDNI AWARYINE] S-1A NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W SIENNICY

OPIS TECHNICZNY
I. WSTEP

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zakres, cel i wymogi projektu budowlanego p.t. ,Obudowa ujecia
woéd podziemnych wraz z odcinkiem instalacji elektrycznej i
wody surowej biegnacymi w gruncie dla studni awaryjnej S-1A
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy” okresla zlecenie
inwestora Gminy Siennica

e Wszystkie dokumenty, odno$nie wymogow formalno-prawnych,
niezbedne do opracowania projektu Budowlanego zgodnie z
wymogami rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462), zawarto w dokumentacji projektu.

e W opracowaniu dokumentacji wykorzystano uwagi i uzgodnienia z
Inwestorem po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie.

e Wykorzystane zostaty poradniki techniczne i katalogi: Wavin, HYDRO-
VACUUM Grudzigdz, WODROL Wroctaw, NOBESCO Sp.j. Ostréw

Wielkopolski oraz przepisy i hormy projektowe.

2. DANE ISTNIEJACE:
Ujecie wody zaopatrujace wodocigg grupowy ,Siennica” sktada sie z dwdch
studni gtebinowych, tj. studni nr 1 (S-1) (podstawowej), zlokalizowanej na
dziatce nr 98/3, obreb Siennica, na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy
(zat. 8) oraz studni nr 2 (S-2), znajdujacej sie¢ na terenie Osrodka Zdrowia
(dziatka nr 471/1). Wtascicielem w/w dziatek jest Gmina Siennica.
Studnia nr 2, o gtebokosci 42,5 m, wykonana w 1982 r. przy Osrodku
Zdrowia,posiada oddzielnie zatwierdzone zasoby w kat. B, w wysokosci Q =
30,0 m3/h przy depresji S = 5,0 m decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Siedlcach

BIURQ PROJEKTOWE DELTA Sp.z0.0., 21-400 tukow; ul. M. Wereszczakéwny 72-74



. PROJEKT BUDOWLANY PN:
OBUDOWA UJECIA WOD PODZIEMNYCH WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] 1 WODY SUROWEJ
BIEGNACYMI W GRUNCIE DLA STUDNI AWARYINEJ S-1A NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W SIENNICY

nr 33/82 z dnia 30.07.1982 r. Studnia nr 2 ujmuje czwartorzedowg warstwe
wodonoéng wystepujacg na gtebokosci 18,0-37,0 m p.p.t.
Teren wokdt studni S-1 zagospodarowany jest przez obiekty Stacji Uzdatniania
Wody. Bezposrednio poza ogrodzonym terenem SUW znajduja sie grunty
uzytkowane rolniczo oraz w dalszej odlegtosci zabudowania miejscowosci
Siennica.
Studnie eksploatowane sg naprzemiennie. Zapotrzebowanie okreslone w
,Operacie wodnoprawnym na pobér wod podziemnych, odprowadzenie wod
poptucznych i eksploatacje urzadzen wodnych” (10) wynosi dla ujecia
Q maxr = 321 200,0 m3/r, Q éra= 664,4 m3/d, Q mxh~ 68,4 m /h.
Gmina Siennica uzyskata pozwolenie wodnoprawne na pobdr wéd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych w/w iloéciach decyzjg Starosty Mifskiego z dnia
12.07.2011 r. (zn. WS.6341.53.2011) na okres do 30czerwca2021 r.(zat. 1).
Uzdatnianie wody podawanej do sieci odbywa sie na filtrach cisnieniowych
odzelaziajacych i odmanganiajacych. Po uzdatnieniu woda kierowana jest do
zbiornika wyréwnawczego, skad pompy ttocza jg do sieci wodociggowej
poprzez urzgdzenia hydroforowe.
Stacja Uzdatniania Wody w Siennicy obejmuje nastepujace urzadzenia i
obiekty:

A studnia S-1,

A zbiorniki na wode,

A opsadnik wod poptucznych o poj. 25 m3 wykonany w formie

prostokatnego, zelbetonowego zbiornika podziemnego,

A budynek hydroforni.
Rozwigzania techniczne objete niniejszym opracowaniem nie stanowiq:
- urzadzeri lub zespotéw urzadzeri umozliwiajacych pobdr wéd podziemnych,
o zdolnoéci poboru wody nie mniejszej niz 10 m’ na godzing,
- urzadzer lub zespotéw urzadzern umozliwiajacych pobdr wod podziemnych z

tej samej warstwy wodonosnej, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz
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1 m? na godzine mimo, ze w odlegfo$ci mniejszej niz 500m znajduje sig inne

urzadzenie lub zespdt urzadzen umozliwiajace pobdr wod podziemnych o

zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 1 m3 na godzine, z wytgczeniem
zwyktego korzystania z wéd. (Dz.U.2010.213.1397, §3.1. ppkt 70 i 71)

Po zakoriczeniu robdt geologicznych i badan ustalajacych wydajnosé
eksploatacyjng studni S-1A Inwestor podejmie decyzje o ewentualnej przysztej
eksploatacji odwiertu.

Przed rozpoczeciem eksploatacji i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
zgodnie z Art. 72.1 pkt 7 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko Inwestor uzyska
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia w rozumieniu § 3. 1.ppkt 70 i 71 Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w Sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397)

II. OBUDOWA UJECIA WODY :
1. OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ:

Projektuje sie kompaktowg nadziemna zabudowe studni. Dostawca obudowy
studni np: ,WODROL"” Wroctaw, Kietkdw, ul. Wilczycka 14. Obudowa studni
stanowi uchylng ostone studni, wodomierza i osprzetu pomocniczego
umieszczonych nad ptyta fundamentowa. Obudowa posiada konstrukcjg
dwupowlokowg zamknietg ze spieniong pianka poliuretanowg wewnatrz.
Powtoki wykonane sg z laminatu poliestrowo- lub epoksydowo-szklanego. Na
ptycie instaluje sie elektryczny panel grzewczy z termostatem co pozwala na
zabezpieczenie elementéw obudowy studni przed zamarzaniem. Szczegbty

obudowy wg rys. nr 5i 6.
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Obudowa zamocowana jest na ptycie zelbetowej (1.860 x 1.300 mm) za
pomocg zawiasdw, doszczelniona po obwodzie uszczelka gumowa, zamykana
zamkiem patentowym. Zabezpiecza gtowice studni przed dostepem o0séb
niepozadanych a zarazem umozliwia, po otwarciu pokrywy, wygodng kontrole
elementdw studni. Ustawienie obudowy na powierzchni gruntu zabezpiecza jej
elementy przed zalaniem wodami gruntowymi lub opadowymi. Dla
skompensowania wptywu zmieniajacego sie zwierciadta wody w studni

zastosowano w obudowie otwor wentylacyjny.
Montaz obudowy studni:

Plyte Zzelbetowa obudowy zamontowaé na podtozu z betonu i podsypce z
piasku. Rzedna zabudowy ptyty 153,26 m npm. Rure ttoczng DN 225 na
odcinku od obudowy do gtebokosci 1,30m zaizolowac¢ tupinami poliuretanowymi

o grubosci 5 cm i folig izolacyjng PE.

Szczeg6ty konstrukcyjne obudowy studni i jej zabudowy

(wg rysunkow 5 i 6):

1. Podioze z betonu C20/25. Zalecane jest wykonanie podtoza betonowego
wokét rury ostonowej do gtebokosci strefy przemarzania gruntu. Podtoze
ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury
ostonowej studni.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dtugos¢ - 1,66m, szerokos¢ - 1,10m,
grubos¢ - 0,10m. Wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej.
Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powoduja bardzo

duze zrdznicowanie zageszczenia podtoza znajdujgcego sie pod podstawg,
obudowy, co w konsekwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchylen
podstawy obudowy od wymaganego poziomu a tym samym obudowa przestaje
zapewnia¢ pionowe usytuowanie rur ttocznych oraz zestawu pompowego w

rurze ostonowej i filtrowej studni.Jest to proces wieloletni ale nieuchronny.
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Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dtugos¢ - 1,34m,
szeroko$¢ — 0,80m, wysoko$¢ - 1,30 m. Sktada sie z dwdch elementéw
(wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-
szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona jest warstwg

ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie

zimowym) uruchamiany recznie dzwignig z zewnatrz obudowy. Wlot
zabezpieczony jest drobng siatkg uniemozliwiajaca przedostawanie sie do
wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wlot stanowi jednoczesnie
uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie
sie do wewnatrz obudowy wody deszczowej oraz owadow.

Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwdch zawiasach

wieloelementowych.

7. Zamek pokrywy zamontowany na wysokosci wlotu powietrza.

8. Uszczelka pokrywy.
9. Gtowica studni glebinowej z orurowaniem i kotnierzem obrotowym u gory

gtowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia
rury wody surowej. Plyta gtowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5

mm i jest zamocowana do podstawy za pomocg Srub

10. M 16.

11. Manometr 0-1,6 MPa.

12. Wodomierz katowy typu MK 150 (PoWoGaz).

13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociqgu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten

spetnia rowniez role zaworu odpowietrzajgcego.

15. Przepustnica zwrotna kotnierzowa DN 100 lub zawér zwrotny kulowy
DN 100.

16. Przepustnica zaporowa kotnierzowa DN 100

17. uziemienie
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18. uszczelnienie
19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z
roztgcznikiem lub listwg LZ 35 albo LZ 95. Pod skrzynkg w podstawie
obudowy znajduje sie otwor umozliwiajacy wprowadzenie do obudowy
przewodu zasilajgcego.
20. Ocieplenie rury wody surowej wykonane z dwoch sktadajacych sig tupin
z pianki poliuretanowej o dtugosci 1,10m i grubosci 5 cm. kupki ostonigte
sg kilkoma warstwami folii polietylenowej.
21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie
otwarcia.
23. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka DN 100 (Q).
24. Blok oporowy z betonu B20.
26. Rura ttoczna pompy gtebinowej o srednicy @ 100mm
27. Rura ostonowa studni @ 406.
28. Rura @ 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni.
29. Rura @ 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego
urzgdzenia zabezpieczajgcego.
Konstrukcja podstawy obudowy studni gtebinowej wykonana jest w sposob
wykluczajacy koniecznos¢ wykonywania robdt spawalniczych (spawanie
kotnierza do rury ostonowej).
Odlegto$¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wody surowej wynosi 640mm.
Przed montazem obudowy studni nalezy utozy¢ dodatkowo kabel na obcigzenie

do 200 W z uwzglednieniem odlegtosci zasilania.
2. WSTEPNY DOBOR POMPY GLEBINOWEJ:

Pompa gtebinowa zostata wstepnie dobrana w oparciu o:
A program doboru pomp Hydro-Vacuum S.A.
A wielko$¢ mocy zamodwionej dla zasilania istniejgcej studni S-1
A parametry istniejacej pompy zabudowanej w studni podstawowej

zlokalizowanej S-1 w granicach SUW
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Wstepnie dobrano pompe gtebinowa typu GC.5.04. o mocy 12.5 kW.
Dane techniczne i charakterystyka pompy wg rysunkéw: 4 i 7.
Agregat pompowy nalezy zamontowac na rurach ttocznych (stalowych
kotnierzowych DN 100) o dtugosci 18,00 m.

UWAGA: Po wykonaniu prébnych pompowan nalezy zweryfikowaé

dobér pompy pod wzgledem wymaganych parametrow.

III. INSTALACJA WODY SUROWEJ BIEGNACA W GRUNCIE:

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

A wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wody surowej musza
posiada¢ atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

4 instalacje wody surowej projektuje sig z rur polietylenowych systemu
PE100, SDR17, PN 10 D, 225 (Wavin) L=6,00 m, zgrzewanych
doczotowo.

A Polaczenie z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi (wezet W1) wykonac
poprzez dogrzanie tulei kotnierzowych SDR11 D,/DN 225/200 z
kotnierzami stalowymi D,/DN 225/200,

A Na zastosowanie rur PE100, SDR17, PN 10 D, 225 nalezy uzyskac¢
ocene higieniczna Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Minsku Mazowieckim, zgodnie z § 8, ust.3
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.
417),

A wezet montazowy: witgczeniowy W1 zaprojektowano z ksztattek
zeliwnych kotnierzowych wodociggowych (AKWA Gniezno). Szczegdty
konstrukcyjne weztdw montazowych wg rysunku szczegdtowego nr 2,

A zasuwa wiaczeniowa DN 200, PN 10 typu kotnierzowego klinowego,
owalnego z miekkim uszczelnieniem: ZOW200 (AKWA Gniezno),
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A

A

wlaczenie w wodocigg wody surowej wykonanego z rur PE100 Dy 225
zgrzewanych doczotowo.

na zasuwie wigczeniowej zamontowaé obudowe do zasuw i zeliwng
skrzynke do instalacji wodnych wg PN-98/M-74081,

zasuwe wiaczeniowa, zabezpieczy¢ obrzezem betonowym. Lokalizacje
zasuwy dowigzac tablicg orientacyjng do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych zgodnie z PN-86/B-09700,

w celu stabilizacji przewodéw wody surowej na: odejsciach, kolanach,
tukach i zmianie trasy stosowaé bloki oporowe konstrukcji i wymiarach
wg rysunku nr 2, zgodnie z BN-85/9192-05 ,Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania”,

lokalizacja przewoddw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
(rysunek nr 1),

przewody uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

zaklada sie wymiane gruntu na wykonanie: podsypki, obsypki i zasypki
przewoddéw (h=0,625 m), w celu uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia Is=0,95,

przed przystgpieniem do mechanicznego wykonywania wykopoéw
dokonaé¢ odkrywek istniejacych urzadzen podziemnych: instalacji wody
surowej PE @ 110, wodociagu PCV @ 160 i kabli energetycznych,
wykopy wykonywaé o écianach pionowych umocnionych azurowo
wypraskami stalowymi,

podczas wykonywania rob6t montazowych dno wykopu musi by¢ suche,

ewentualnie odwodnione,

2. PROBA NA CISNIENIE, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA
PRZEWODOW:
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Prébe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z PN-97/B-10725 ,, Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”. Ciénienie probne wynosi 1,5 razy w
stosunku do ciénienia roboczego, nie mniej nizP,=1,0 MPa. Wynik préby
hydraulicznej nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciqggu 30 minut nie zauwaza
sie spadku cisnienia. Do badania szczelnosci nalezy uzy¢ cechowanego
manometru tarczowego (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%
wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Przed
wykonaniem proby nalezy odpowietrzy¢ przewody a nastepnie powoli
napetni¢ woda z wodociagu.
Probe cisnieniowg wykona¢ w obecnosci pracownika Urzedu Gminy w Siennicy.
Przed uruchomieniem instalacji wody surowej — wykonaniem wtqczenia w
wodociag nalezy wykonaé dezynfekcje i ptukanie przewodéw. Przewody, po
powolnym napetnieniu woda, dezynfekowac roztworem podchlorynu sodu
(NaOCl, ). Pozostato$¢ wolnego chloru w wodzie nie powinna by¢ mniejsza niz
10 mg Cl,/dm?. Okres dezynfekcji trwa 24 godziny. Po spuszczeniu roztworu i
wyptukaniu przewoddw nalezy wykonaé proby bakteriologiczne. Poboru
prob wody nalez dokonaé w obecnosci pracownikéw Stuzbom Gminy Siennica.
Dwukrotny pozytywny wynik prob jest podstawg uruchomienia instalacji wody
surowej.
Uwaga: Przed uruchomieniem instalacji wody surowej — wykonaniem
wlaczenia nalezy dostarczy¢ do Inwestora:

4 atesty higieniczne PZH na wbudowane materiaty,

4+ wyniki préb cisnieniowych,

4 protokot przegladu technicznego wykonanej instalacji wody surowej,

4 szkicOw inwentaryzacyjnych,

4+ zgode Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Minsku

Mazowieckim na zastosowanie materiatdw stuzacych do przesytania
wody, posiadajacych atesty PZH,
4 pozytywne wyniki bakteriologiczne préb wody z PSSE w Minsku

Mazowieckim,
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4 pisemng gwarancje na wykonang instalacje wody surowej,

4+ projekt budowlany powykonawczy.

3. ZESTAWIENIE DLUGOSCI INSTALACJI WODY SUROWEJ:

Rury ci$nieniowe wodociggowe polietylenowe systemu PE100 PN10 D, 225

(Wavin), zgrzewane doczotowo - 32,80 m

4. ROBOTY ZIEMNE:

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzegac przepiséw
zawartych w n/w :

A PN-83-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,

A PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”,

A wytycznych zawartych w 10 rozdziale ( ,Roboty ziemne” )
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Wykopy wykonywaé mechanicznie o $cianach pionowych, umocnionych
azurowo wypraskami stalowymi. Przed rozpoczeciem mechanicznych wykopéw
dokonaé odkrywek, recznie ze szczegbing ostroznoscia istniejacych urzadzen:
przewodow wodociggowych,i kabli energetycznych.

Roboty prowadzi¢ przy statej obstudze geodezyjnej, przez uprawnionego
geodete: tyczenie trasy i pomiary inwentaryzacyjne przed zasypaniem
wykopow.

W przypadku napotkania urzadzen podziemnych nieuwidocznionych na mapach

nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic stuzby eksploatujace w/w urzadzenia.
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Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby. Po wykonaniu kazdego
odcinka robét instalacyjnych, przed zasypaniem wykopdw utozone przewody
zgtosi¢ do przegladu technicznego pracownikowi UG,

Uzgodnié¢ z Gming Siennica termin wykonania wiaczenia w wodociag wody

surowej.

IV. TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ:

1. WYTYCZNE WYKOZYSTANIA ISTNIEJACEJ STREFY
OCHRONNEJ:

Zgodnie z Art. 51 i Art. 52 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.
U. Nr 115, poz. 1229) ujecia do zbiorowego zaopatrzenia w wode mogg miec
ustanowiong strefe ochronng. Aby zabezpieczy¢ studnie i urzadzenia do poboru
wody przed dostepem oséb niepowotanych wykorzystana zostanie istniejaca
strefa ochrony bezposredniej, ktéra swoim zasiegiem obejmie teren ogrodzony
SUW.

2. ZAGOSPODAROWANIE STREFY OCHRONY BEZPOSREDNIEJ:

Studnie gtebinowg awaryjng S-1A projektuje sig¢ w istniejacej strefie ochrony

sanitarnej bezposéredniej. Zasieg strefy zawiera sig w ogrodzeniu wokot Stacji
Uzdatniania Wody.

Po zakonczeniu budowy studni awaryjnej, oba otwory objete zostang wspding
strefg ochrony bezposredniej ujecia wody.

Teren zagospodarowania SUW o powierzchni 2736,00m* to:

- powierzchnia zabudowana 189,4 m?
- powierzchnia doj$¢ i dojazddw 385,0 m?
- powierzchnia zieleni 2161,6 m?
—  obudowa studni: 2,42 m*
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Dtugo$¢ ogrodzenia wynosi 213,0 m, w tym brama rozwieralna.

Teren strefy ochrony bezposredniej nalezy oznakowac tablicami:
e« UJECIE WODY PODZIEMNEJ STUDNIA GLEBINOWA
e« TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ] UJECIA WODY
PODZIEMNEJ OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP
WZBRONIONY
Wzory powyzszych tablic okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8
listopada 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wzorow tablic
informacyjnych o strefie ujecia wody (Dz. U. Nr 250, poz. 2506).
Zgodnie z Art. 53, ust. 1, ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229) na terenie ochrony bezposredniej ujecia wody
podziemnej studni gtebinowej awaryjnej zabronione jest uzytkowanie gruntéw
do celéw niezwigzanych z eksploatacjg ujecia wody.
W obrebie ochrony bezposredniej ujecia nalezy:

o odprowadza¢ wody opadowe w sposdb uniemozliwiajacy
przedostawanie sie ich do urzadzen stuzacych do poboru wody,

e zagospodarowac teren zielenig,

« odprowadzaé poza granice terenu ochrony bezposredniej Scieki z
urzadzen sanitarnych, przeznaczonych do uzytku oséb
zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzgcych do poboru wody,

e ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie oséb
niezatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzacych do poboru
wody.

W/w wymagania w przypadku SUW Siennica sq zachowane.
3. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEJ STREFY OCHRONY
POSREDNIEJ:

W obrebie strefy ochrony posredniej wprowadzone sg ograniczenia dotyczace:

—~ wprowadzenia $ciekéw do wéd powierzchniowych lub gruntu,
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-~ pojenia bydta i trzody chlewnej,

— moczenia Inu i konopi, prania bielizny oraz kapieli,

— rolniczego wykorzystania sciekdw,

— grzebania zwierzat,

— urzgdzania obozowisk,

— lokalizacji zbiornikéw i rurociggdw do olejow oraz materiatéw tatwo

palnych

Granice terenu ochrony posredniej oznacza sie przez umieszczenie tablic
informacyjnych w charakterystycznych miejscach. Zasigg terenu ochrony
posredniej dla studni wierconej wynosi 70m i obejmuje teren Stacji
Uzdatniania Wody oraz przylegte grunty rolne.

W/w wymagania w przypadku SUW Siennica sq zachowane.

V. UWAGI KONCOWE:

A przed rozpoczeciem robot uzyskaé zezwolenia na realizacje inwestycji w
Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim — Wydziat Budownictwa i
Architektury,

A wiaczenia do wodociggu wody surowej, po uzgodnieniu terminow, ze
stuzbami Gminnymi,

A catoéé robdt wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano -Montazowych cz. II Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych”,

A dopetni¢ formalnosci z zainteresowanymi instytucjami.
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INFORMACJA BIOZ

OBUDOWY UJECIA WOD PODZIEMNYCH

WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACJII ELEKTRYCZNE)]
I WODY SUROWEJ BIEGNACYMI W GRUNCIE
DLA STUDNI AWARYJNEJ S-1A NA TERENIE
STACJI UZDATNIANIA WODY W SIENNICY

Nazwa obiektu budowlanego

SIENNICA, GMINA SIENNICA

Adres obiektu budowlanego _

] 98/3, 97/1
POWIAT MINSKI GMINA 141213_2, SIENNICA
OBREB 0028, SIENNICA

Nr ewidencyjny dziatki

GMINA SIENNICA
05-332 SIENNICA; UL. KOLBIELSKA 1

Inwestor

BIURO PROJEKTOWE DELTA Sp. z o.o.

Jednostka projektowa

21-400 LtUKOW, UL. WERESZCZAKOWNY 72-74
tel/fax (0-25) 798-47-80, mobil 691-89-79-56, biurodelta@op.pl
NIP 825-20-08-695, REGON 060022874, KU 50 000,-zf, KRS 0000234781

Adres jednostki projektowej

Imie i nazwisko projektanta
specjalnosé
nr uprawnien budowlanych
podpis

zakres opracowania projektanta : INFORMACIA BIOZ

data opracowania: maj 2012
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1. ZAKRES ROBOT:
Zakres robdt obejmuje wykonanie Obudowy ujecia wéd podziemnych wraz z odcinkiem instalacji elektrycznej i wody
surowej biegnacymi w gruncie dla studni awaryjnej S-1A na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy
Wodociag wody surowej wykonany zostanie z rur @ 225 (PE100), o dtugosci 32,80 m.
Obudowa ujecia wéd podziemnych polegata bedzie na zamontowaniu obudowy studni wraz z armaturg, nad otworem
studziennym.
. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT:

zagospodarowanie placu budowy,

roboty ziemne,

roboty budowlano-montazowe,

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. i
. INSTRUI,(TAi PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC]I ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

4 szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
4 zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
4 zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego osoby,
4 zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
4.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia miejsca prowadzenia robot i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,
¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia tacznosci telefonicznej,
e) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.
4.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
4 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
4 zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia dcian wykopu przed obsunigciem sig;
obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
4 potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia
podziemnego: wodociagu wody surowej @ 225 (PE80), wodociagu @ 160 (PCV), kanalizacji technologicznej @ 200
(PVC) oraz kabli energetycznych eNN musi by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtodci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony, w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu. Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonacé zejscie
( wejécie ) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami ( wejsciami ) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.
Wszystkie rodzaje prac wykonywane w wykopach, powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia fub zycia
ludzkiego.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
- w odlegtoéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli éciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obciazenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch érodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie 0s6b
pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Roboty instalacyjne: montaz rur i
weztow montazowych w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na giebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
4.3. Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
4 upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi wykopu, brak zejs¢ do wykopu);
A przygniecenie pracownika: ksztaltka, armatura zeliwna, elementem Zelbetowym obudowy studni lub montaz
pompy gtebinowej podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie

WH> > >»r >N
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pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rébwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej
strony 0 6,0 m).

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
A potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0séb postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ),
4 potracenie pracownika lub osoby postronnej elementem przemieszczanym przez dzwig budowlany,
4 porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi},
4 potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem specjalistycznym.
5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:
4 szkolenie wstepne,
4 szkolenie stanowiskowe,
A szkolenie okresowe.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoséci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio: kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio: kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Obowigzujgce przepisy:
-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( tekst jednolity z 1998r. Dz.U. Nr 21  poz.2016 z p6zniejszymi
zmianami),
- art.21 ,a” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.1126 z pdzniejszymi
zmianami),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 poz.1256 ),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa
i higieny pracy ( Dz.U.2004.180.1860 ),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajqcych
szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. Nr 62 poz. 287 ),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62 poz. 288 ),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnier rzeczoznawcéw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktdrych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcéw ( Dz.U. Nr 62 poz. 290 ),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118
poz. 1263 ),
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu ( Dz. U. Nr 120 poz. 1021 ),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ).
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA: OBUDOWA UJECIA WOD PODZIEMNYCH WRAZ Z
ODCINKIEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] I WODY SUROWE] BIEGNACYMI W
GRUNCIE DLA STUDNI AWARYINEJ S-1A NA TERENIE STACII UZDATNIANIA

WODY W SIENNICY

1. PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie obudowy ujecia wod podziemnych wraz
z odcinkiem instalacji elektrycznej i wody surowej biegnacymi w gruncie dla
studni awaryjnej S-1A na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Teren objety niniejszym opracowaniem to teren istniejacego ujecia wody w
Siennicy, oznaczony w MPOZP Gminy symbolem 12WW. Inwestycja realizowa-
na bedzie na dz. nr 98/3, 97/1.
Uzbrojenie terenu stanowiq :
A Budynek technologiczny SUW,
istniejaca studnia gtebinowa S-1,
ogrodzenie terenu
rurocigg wody surowej, zlokalizowany w obrebie SUW,
stupowa stacja trafo i kable energetyczne eNN,
wodociag @ 160, @ 110,
dwa zbiorniki wyréwnawcze,
elementy uzbrojenia kanalizacji technologicznej.

> = = > > >

Dojazd do SUW o nawierzchni zwirowej okrawegznikowany, ogrodzenie na
stupkach stalowych z bramg wjazdowaq i furtkq. W ogrodzeniu terenu SUW
miesci sie strefa ochrony bezposredniej studni S-1.

Teren zagospodarowania SUW o powierzchni 2736,00 *m to:
A powierzchnia zabudowana 189,4 m?
A powierzchnia dojs¢ i dojazdéw 385,0 m?
A powierzchnia zieleni 2161,6 m?
A obudowa studni: 2,42 m?*

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Istniejgce zagospodarowanie terenu w zakresie :

A uksztattowania terenu,

A uksztattowania zieleni,

BIURO PROJEKTOWE DELTA Sp.z 0.0., 21-400 kukdw; ul. M. Wereszczakdwny 72-74
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A uktadu komunikacyjnego,

zgodnosci z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zostanie
zachowane.

Zgodnie z miejscowym planem ogolnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Siennica, obstuga w zakresie zaopatrzenia w wode terendw
zainwestowanych lub przeznaczone w planie pod rézne formy zainwestowania,
odbywaé sie bedzie ze zorganizowanych systemdédw wodociggéw grupowych
zasilanych z uje¢ wod gtebinowych.

Planowane obiekty:
A kompaktowa nadziemna obudowe studni na powierzchni 2,42 m?,
A jnstalacja wody surowej PE100 @ 225, PN 10 o dtugosci 32,80 m
biegngca w gruncie tgczaca pompe z wodociggiem wody surowej,
A instalacja kabla zasilajacego niskiego napiecia YAKXS 4x120 mm?, o
dtugoéci 24,00 m, biegngca w gruncie, taczacego pompe z szafkq
rozdzielczg w budynku SUW.

Studnie gtebinowg awaryjng S-1A projektuje sie w strefie ochrony sanitarnej
bezposdredniej. Zasieg strefy zawiera sie¢ w ogrodzeniu Stacji Uzdatniania
Wody.

4. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH WIELKOSCI:
A Obudowa ujecia wody 1,86 x 1,30 m
A Instalacja wody surowej z rur PE100 @ 225, PN 10 o dtugosci 32,8 m.
4 Instalacja kabla zasilajagcego eNN YAKXS 4x120 mm?, o dtugosci 24,0 m.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Teren zagospodarowania, na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja, podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Znajduje sie w strefie OW - obserwacji archeologicznych.

6. WPLYWY EKSPLOATACII GORNICZYCH.
Teren zagospodarowania nie znajduje sie w zakresie wplywow eksploatacji
gorniczej.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA.

Rozwigzania techniczne objete niniejszym opracowaniem nie stanowiq:

urzadzer lub zespotéw urzadzer umozliwiajgcych pobdr woéd podziemnych, o
zdolnodci poboru wody nie mniejszej niz 10 m3 na godzine, jak rowniez
urzgdzen lub zespotéw urzadzeri umozliwiajacych pobdr wéd podziemnych z tej
samej warstwy wodonosnej, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 1 m3
na godzine mimo, ze w odlegfosci mniejszej niz 500m znajduje sie inne
urzadzenie lub zespdt urzadzen umozliwiajagce pobdr wdéd podziemnych o
zdolnos$ci poboru wody nie mniejszej niz 1 m3 na godzine, z wylgczeniem
zwyktego korzystania z wod. (Dz.U.2010.213.1397, §3.1. ppkt 70i 71)
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Po zakonczeniu robdt geologicznych i badan ustalajacych wydajnosc
eksploatacyjna studni S-1A Inwestor podejmie decyzje o ewentualnej przysztej
eksploatacji odwiertu. Przed rozpoczeciem eksploatacji i uzyskaniem

pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 72.1 pkt 7 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko Inwestor uzyska decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia w rozumieniu § 3. l.ppkt 70 i 71
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w Sprawie
przedsiewziec mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
(Dz.U.2010.213.1397)

W zwigzku z tym planowane przedsiewziecie nie wnosi zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw, lecz poprawia stan bezpieczenstwa w
zakresie zaopatrzenia w wode z wodociagu na terenie Gminy Siennica.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACII,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie wystepujq
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WEZEL W-1

oot

Lp.| Nazwa ksztaltki - elementu Material
1 | Rura wodociggowa cisnieniowa wody surowej DN100 PN 10 PVC
2 | Rura instalacji wody surowej cisnieniowa DN200 PN 10 PE
3 | Kruciec zeliwny jednokolnierzowy FW DN100 | zeliwo
4 | Blok oporowy B 20
| 5 | Obrzeze betonowe do zasuw -
6 | Skrzynka zeliwna do instalacji wodnych nr kat. 857 zeliwo
7 | Obudowa teleskopowa zasuwy DN100 - | zeliwo
8 |Zasuwa kolnierzowa DN100, PN 10/PN 16 (AKWA) zeliwo
9 | Tréjnik kolnierzowy T DN100 /100 zelivo
10 | Zwezka dwukolnierzowa FFR200/100 zeliwo
11 |Nasuwka DN100  PVC
12 | Kruciec PE jednokolnierzowy DN200 PE
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Typ : SMV—6 |
Moc silnika: 15,0 kW |
Masa agregatu: 124,0 kg |
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— kostka chodnikowa

warstwa zdllego piasku

warstwa Zwiru
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ptyta noéna ( betonowa )
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Skrzynka DIN 4056
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HYDRO-VACUUM S A.

DROGA-JEZIORNA 8
86-300 GRUDZIADZ
tel. +48 (56) 4507415
fax. +48 (56) 4625955

www hvpl hv@hv .pl
GC.5.04
H[m] GC.5.04 PlkW]  Eta[%]
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Dane techniczne Zastosowania
Typ pompy GC.5.04 Czysta woda Deszczownie
Systemy gafnicze Baseny
G micze
Swobodny przelot 0.0 [mm] Geolemmalne wody
frednica ki-Sca t#ocznego G 4'7Kol 5\:0 P ;'" iane )
- oda morska
SXIOly POy 20 Lobriminl Odwadnianie kopal”
Maksymalna sprawnatS 701 [%] Pitna woda
Napifcie zasilania 400V 50Hz Po#arnicze
Moc nominaina 11,85 kW] Studnie g#ibinowe
Prid znamionowy 30.4 Al W odoci# gowe
Wsp. mocy 0,86 Z asilaj# ce
Stopie” ochrony (EC 34-5) P68 -
Klasa izolacji (EC 85) PVC Konstrukcja
masa 124 [kg)
G#rbinowe
Wymagane parametry pracy Wimik kana# owy
Wydainats 30,00 [ma/n) Pionowa
Podnoszenie 70.00 m W ielostopniowa
= - Wimik Zamkniity
Rzeczywiste parametry pracy Zatapiaha
WydanotS 30,20 fm3/n] Wirowa
Podnoszenie 70.92 [m]
Moc (P1D 12,002 kW]
Moc (P2n) 9,039 [kW]
SprawnalS 58,7 [%])
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HYDRO-VACUUM S .A.
DROGA-JEZIORNA 8

86-300 GRUDZ IADZ

tel. +48 (56) 4507415
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www hv.pl hv@hv .pl

Opis

Pompy glebinowe GC, GCA

Pompy gtebinowe GC przeznaczone sg do tioczenia wody pitnej, uzdatnionej, wody
surowej, morskiej oraz wod mineralnych i termalnych nie zawierajacych domieszek
$cierajgcych i dlugowioknistych. Zawarto$¢ piasku maksymainie 100 g/m3. Pompy typu
GC, s3 przeznaczone do pompowania wody ze studzien o $rednicy 8". Pompy montuje
sie m.in. w wierconych otworach studziennych o znanych parametrach tj. wydajnos¢
studni oraz dynamiczne lustro wody (lustro wody podczas pompowania z okreslong

wydajnoscia).

Pompy typu GC znajdujg zastosowanie w:
. systemach zaopatrzenia w wode pitng i Zytkowa (wodociggi),
o przemysle,

» systemach odwadniajacych.




Fl CLEKO Debowski Grzegorz

21-400 LUKOW UL. Koscielna 5A/4
tel. 0 506 442 438

Zalacznik do projektu budowlanego EGZ. 4

OBUDOWA UJECIA WOD PODZIEMNYCH

WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Temat: | WODY SUROWEJ BIEGNACYMI W GRUNCIE
DLA STUDNI AWARYJNEJ S-1A NA TERENIE
STACJI UZDATNIANIA WODY W SIENNICY

Branza ELEKTRYCZNA

98/3, 9711
Adres obiektu: | POWIAT MINSKI GMINA 141213_2, SIENNICA
OBREB 0028, SIENNICA

Inwestor: Gmina Siennica

Ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

AUTOR OPRACOWANIA

Adres inwestora:

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Pod?‘is

WPIEC. |, ‘]f’ Jebowshi

ul. Koscielna 5A/4 :
Lby

Elektryczna mgr inz. Grzegorz Debowski 434/Lb/2001 2500P: rzego 1
21-400 Rukodw ' 'Q’

Lukoéw lipiec 2012r.




1.

Opis techniczny

Zakres opracowania .

Projekt obejmuje wykonanie przytacza kablowego w celu zasilania urzadzen

tec

hnologicznych studni giebinowej projektowanej na dziatce nr 98/3.

Cato$¢ projektowana w m. Siennica, dz. nr 98/3, pow. Mirissk Mazowiecki.

2. Zasilanie

2.1.

2.2,

2.3.

Podstawa opracowania.
. Zlecenie Inwestora.
. Opinia Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji
. Pomiary w terenie.
. Podkiad geodezyjny w skali 1:500 do celéw projektowych
. PN E/76-05125,

Charakterystyka zasilania.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem studnia gtebinowa zasilana ma byc¢ z istniejacej
wewnatrz budynku tablicy rozdzielczej. Prace pompy sterowa¢ ma istniejgcy
sterownik typu IC 2001. Zabezpieczeni pompy jak tez obwodu ogrzewania realizowac
za pomoca wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych zabudowanych dodatkowo w tablicy
rozdzielcze;.

Przytacze kablowe.

Od tablicy rozdzielczej wewnatrz budynku do komory studni projektuje sie przytacze
kablowe przewodem YKY 5x10mm? oraz YKY 3x4mm?, diugo$¢ L=25m trasy w ziemi.

Kable ukfada¢ w wykopie ziemnym o szerokosci dna 0,4 m i gtebokosci 0,8 m linig
falista z zapasem 1+3 % dtugosci wykopu na 10 cm podsypce z piasku od dotu i z
géry oraz przysypaé 15cm warstwa ziemi rodzimej, na ktorg utozyc filie kalandrowang
koloru niebieskiego. Przy oprawach zostawi¢ zapas po ok. 1,5 mb. Kable prowadzony
pod zjazdami i przy skrzyzowaniach z istniejgcymi mediami od uszkodzen
mechanicznych chroni¢ prowadzac w rurze ostonowej typu Arot @ 110.

Kable przed i po zasypaniu sprawdzi¢ na ciagto$¢ zyt, opornos¢ izolacji.

Po ulozeniu kabla wykonaé inwentaryzacje przez uprawnione biuro geodezyjne.
Cato$é prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami.

3. Ogodlne dane techniczne .

napiecie sieci zasilajgcej — 400/230V

zasilanie - przytgcze kablowe do cato$ci .

pomiar energii elektrycznej 3F- péposredni ,

system ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wytaczenie zasilania —
sie¢ pracuje w uktadzie TN-C.

o moc — 17kW



4. Uwagi koncowe.

4.1. Po wykonaniu prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacjg geodezyjna
przez uprawnione biuro oraz przeprowadzi¢ nastepujace pomiary
powykonawcze:

« rezystancji izolacji przewodu linii

. rezystancji uziemienia.

4.2. Dopuszcza sie stosowanie innych niz podane wyzej typy elementow o$wietlenia pod

warunkiem:
- zachowania parametréw technicznych;



Zestawienie materiatbw przytacza kablowego

CONOORWN =

Kabel YKY 5x10mm? mb 35
Kabel YKY 3x4mm? mb 35
Folia kalandrowana niebieska mb 25
Oznaczniki szt. 4
Bednarka FeZn 25/4 mb 4
Rura DVK 110 mb 15
S 313 40A szt. 1
S 301 16A szt. 1
P304 30mA-40A szt. 1

Inne drobne materialy przewidzi wykonawca.

mgr inz. Grzegorg debowski

21-400 Lukdw, vl faficlna 5A/4
Uni bud i1l /2002
O oAl b/2001



Obliczenia Techniczne

Prad obliczeniowy w punkcie odbioru studnia

Moc P=15,0 kW, cos ¢ =93
P 15000

J3*U *cosp  1,73%400%093

I'= 23,294

Zabezpieczenie w tablicy gléwnej zastosowaé¢ nadmiarowo-pradowe S 3013 C40A.
Dobieram kable typu YKY 5x10mm? dla ktérego [44=82A
14=82A>1=23,29A

Obliczenia spadku napigcia na obwodzie WZL

*
AU,, =iio—2*103 =0,51%
55*10*400
AU, <AU,,, <1%

Dla zasilania studni projektuje si¢ typu YKY 5x10mm? /3L+PE+N/
la d 10cv= 82A>1=23,29A

Dla zasilania ogrzewania studni projektuje kabel YKY 3x4 mm’

na 5A/4
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
_1.45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg _ B .
P ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE == = =
1 KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.1. 0104-03
1
0.033+0.024 km 0.057
RAZEM 0.057
2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2
d.1. 0113-01 mocg spycharek
1
33+24 m?2 57.000
RAZEM 57.000
2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
2.1 ZABUDOWA STUDNI " o i B
3 KSNR 1 Odspojenie gruntu i przewoz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. lll m3
d.2. 0303-02
1
1.86*1.3*1.4 m3 3.385
RAZEM 3.385
4 KSNR 2 Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- m3
d.2. 0104-02 nym - podkiad z betonu C-8/10
1
1.86*1.3*1.3 m3 3.143
RAZEM 3.143
5 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i plyt fundamentowych betonowych lub Zzelbe- m?
d.2. 0101-02 towych - objeto$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
1 z.sz.5.5.
(1.86+1.3)*2*.1 m?2 0.632
RAZEM 0.632
6 KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- t
d.2. 0103-03 wanymi o $r. do 14 mm
1
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
7 KSNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- ~ m3
d.2. 0105-02 nym C20/25
1
1.86*1.3*0.1 m3 0.242
RAZEM 0.242
8 KSNR 11 Dostawa obudowy studni z glowicg, wodomierzem i osprzgtem pomocni-  szt.
d.2. 0101-01 czym.wgrys5i6
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 KSNR 11 Montaz obudowy studni wierconej o konstrukcji dwupowtokowej zamknig- szt.
d.2. 0101-01 tej z pianka poliuretanowa wewnatrz na gotowej plycie fundamentowej
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 KSNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych typu GC.5.04. o mocy 12.5 kpl.
d.2. 0103-03 kW - opuszczanie na gt. 48.0 m wraz z rurociggiem tlocznym o $r. 100
1 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 KSNR 11 Pompy glebinowe w studniach wierconych - dodatek za kazdy 1 m réznicy m
d.2. 0103-07 diugoséci rury tocznej o $r. 100 mm
1
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
2.2 RUROCIAG TLOCZNY
12 KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- m3
d.2. 0205-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
2
1.7°1*33 m3 56.100
RAZEM 56.100
13 KNR 2-18  Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2. 0501-01
2
33" m?2 33.000
RAZEM 33.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KSNR 11 Rurociagi PE ciénieniowe tgczone metoda zgrzewania o ér. zewn. 225 m
d.2. 0302-04 mm
2
33 m 33.000
RAZEM 33.000
15 KNR 4-05] Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego $r. szt.
d.2. 0112-04 nominainej 100/100/100 mm
2 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 KSNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i szt.
d.2. 0304-05 PE o $r. nominalnej 100 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 KSNR 4 VWezei W-1 ze zwezka dwukotnierzowa kpl.
d.2. 1208-02
2 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m
d.2. 1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm -1
2 préb.
0.16 200m 0.160
-1
préb.
RAZEM 0.160
19 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej 200-250 0dc.20
d.2. 1611-02 mm Oom
2
0.16 :0dc.20 0.160
Om
RAZEM 0.160
20 KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ms3
d.2. 0210-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
1.7*1*33 m3 56.100
RAZEM 56.100
3 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
31 PRZEWOD ENERGETYCZNY
21 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 1lI m3
d.3. 0701-02
1
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
22 KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m?3
d.3.'0702-02
1
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
23 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoécido 0.4 m m
d.3. 0706-01
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
24 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVK o $r. 110 mm m
d.3. 0705-01
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
25 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.3. 0713-03 zamknietych
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
26 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.3. 0713-03 zamknietych
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3. 0707-02
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28 KNNR 5 Ukiadanie kabii o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3. 0707-02
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
29 KNNR 5 Podiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod  szt.zyt
d.3. 1203-08 zaciski lub bolce
1
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
30 KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3. 0407-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt.
d.3. 0407-04 nicach
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32 KNNR 5 wylacznik nadpradowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3. 0407-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane p.t. w m
d.3. 0205-03 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YKY 5x10 mm2)
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
34 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane p.t. w m
d.3. 0205-03 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe (YKY 3x4 mm2)
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
35 KNR 5-15  Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm2 m
d.3.0401-01
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
36 KNNR § Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy .odc.
d.3. 1302-03
1
2 odc, 2.000
RAZEM 2.000
37 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napig- pomiar
d.3. 1301-02 cia
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
38 KNR 5-14  Montaz sterownikow tablicowych UZS 5 do pomp o mocy 11-15kW szt.
d.3. 0510-01
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 45245000-6 Roboty w zakresie pogtebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
39 KNR 2-01  Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 godz.
d.4 0605-01 mm
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
40 Wykonanie robot wiertniczych o glgbokosci do 70m szt
d.4 kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41 Obstuga geodezyjna szt
d.4 kalk. wtasna
1 szt 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
42 Wykonanie operatu wodno-prawnego na pobér wéd podziemnych ze stud- szt
d.4 kalk. wlasna ni oraz eksploatacje urzadzer wodnych stuzacych do ujmowania wéd po-
dziemnych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43 Zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna powykonawcza szt
d.4 kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 Badania fizyko-chemiczne (na mentnos¢, barwe, zapach, odczyn pH) i szt
d.4'kalk. wiasna | bakteriologiczne
i1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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