PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY A-A PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY C-C PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY E-E

00
ogrodzenie

- - SO o
OO OO OO SO o 8 4 8 8Q 4 NS ole) S
- - Q.‘Q.\ Q.‘Q S Q_\ . Q“Q_\ S ON 99) S S A o ":(O ™y O_‘Q )
S S 3 | S t) ) oS QWO || T ¢ Q- o~ - - T | Fy T VOO o S SO
¥ S N S | o 1% + 4+ S S Q+ u T+ o+ w t o, +F 2% + 19 ++S 8 S S+
I& ! \ 1% 1 o™y || o™y ": | | — IIStn 1% + - | W\\\ = T H\‘ t ) | o) ‘l:
\/ N/ | — N | N : — %)I e T | —r \&\LTFIL—LAA“\\\\‘\\\\‘\‘ , N | N ,
1] [T TT] [T - T N e T NN 0 E = |
C BB I o e : zieleniec N I I
LA 2 4 < a ‘ ‘
‘ [ ‘
]

3
s

)

5]

\
/

ﬁf

A
R

A
>
N
N

Yy

F
e
N B
v
F
RNy

Yy
Yy

K
N
N

R
e
N B N s
] -
e

NN

N
5

i

s
<
R
.
N

/

/
|

R

N
(AN N

—

/
|

kostka betonowa (czerwona), 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, 30 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki, 20 cm

grunt rodzimy

kostka betonowa (szara), 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie, 10 cm

miejsce zrzutu wody

kostka betonowa (szara), 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie, 10 cm
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stopnia schod

kostka betonowa (czerwona), 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, 30 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki, 20 cm

grunt rodzimy

kostka‘bet&nowa (szara), 6 cm

kostka betonowa (szara), 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, 10 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, 10 cm
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kostka betonowa (szara), 6 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm

miejsce zrzutu wody
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kostka betonowa (czerwona), 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1.4, 3cm

Nazwa rysunku:

Przekroje charakterystyczne

kostka betonowa (szara), 6 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 Nr rysunku: Skala:
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm stabilizowanego mechanicznie, 30 cm Projektant mar inz. Krzysztof Nadany 4
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 warstwa odsgczajaca z posp6tki, 20 cm g £ 04.2008 1:20
stabilizowanego mechanicznie, 10 cm grunt rodzimy & o P Stadium: .
Nr uprawniert MAZ/0350/POOD/07
specjalnosé: DROGI P.W.




