KONSTRUKCJA CHODNIKA
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©[" kostka betonowa gr. 6cm /szara/

®l podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Q| podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
-~ stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH

kostka betonowa gr. 8cm /zjazdy, parkingi, azyle
dla pieszych i wyspy kanalizujgqce - czerwona,
droga serwisowa - szara/

podsypka cementowo-piaskowa 1.4

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

Q| warstwa odsgczajgca z pospotki

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZY WJEZDZIE NA POSESJE

skala 1:10 MIEJSCE PARKINGOWE

ISTN. NAW. JEZDNI

ROZWIAZANIE ODWODNIENIA PARKINGU
PRZEKROJ 1:1

Skala 1:10
CHODNIK

OPASKA

ZBIORNIK ODPLYWOWY

rampa w chodniku

/kraweznik wtopiony na catej szerokoSci przejscia/
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kostka betonowa (szara), 6 cm

rz. istn. | /wg planu syt.-%@/ p.p.= ®

rz. istn.-2<

PREFABRYKOWANY SCIEK PODCHODNIKOWY

PRZEKROJ POPRZECZNY
Skala 1:10
SCIEK
CHODNIK ‘ PREFABRYKOWANY ‘ CHODNIK

podsypka cementowo-piaskow{a 1:4, 3cm
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kostka betonowa (szara), 6 cm

kostka betonowa (czerwona), 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 ¢ 10, 1

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm SIS

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

s . podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, 10 cm

ptyta chodnikowa 40x40x6cm

A A stabilizowanego mechanicznie, 30 cm
Z "wybrzuszeniami” (zotta)

kostka betonowa (czerwona), 8 cm

(2 rzedy po 10 szt.) podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

opornik betonowy 12x25 cm - e
stabilizowanego mechanicznie, 30 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm

ELEMENT PREFABRYKOWANY

A AAAAASA SCIEKU PODCHODNIKOWEGO
skala 1:10

/wg KPED 01.03/
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zaprawa cementowo-piaskowa 1:2
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CHODNIK W PRZEKROJU POPRZECZNYM

skala 1:10

PARKING CHODNIK

ZIELEN

kostka betonowa (szara) gr. 6 cm)
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dO podsypka cementowo-piaskowa1:4, 3 cm

Sciek prefabrykowany /wg KPED 01.03/ x 2

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
Stabilizowanego mechanicznie, 10 cm
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podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki, 20 cm

tawa betonowa C12/15 f=0.043 m2 tawa betonowa C12/15 f=0.075m2
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warstwa humusu z obsianiem trawg gr 10 cm

geowtoknina

kruszywo naturalne - zwir d>10mm

grunt rodzimy 8
Sciek prefabrykowany /wg KPED 01.03/ x 2
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 10 cm
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kostka betonowa (czerwona), 8 cm
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obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

kostka betonowa (szara), 6 cm

T podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

SRS podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
Stabilizowanego mechanicznie, 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, 30 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

warstwa odsgczajqca z pospotki, 20 cm

grunt rodzimy

tawa betonowa C12/15 f=0.043 m2

Inwestor:

Urzad Gminy w Siennicy
ul. Kotbielska 1; 05-332 Siennica
woj. mazowieckie

Nazwa obiektu:
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