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I. Oswiadczenia 1 dane projektanta



mgr inz. Krzysztof Nadany
Projektant drogowy
upr. projektowe Nr MAZ/0350/POOD/07

OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 wymaganiami Art.20 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze niniejszy
Projekt przebudowy parkingu przy SP ZOZ w m. Siennica, opracowany w stadium Projektu
Wykonawczego, zostal sporzqdzony zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Warszawa, 27.04.2008 r.



i MAZOWIECKA
OKREGOWA
« | Z B A

sygn. akt. MAZ/7131/ 336 /07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 10 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 113, ust, 3, art. 15 wst. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane {lekst jedn.: Dz.U. 2z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z poén. zm.) oraz § 11 ust. [ pkt L, § 15, § 18 ust.
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnja 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej 1zby Tnzynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Krzysztof Jakub Nadany
magister inzynier
urodzony 20 marca 1978 roku w Warszawie , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/Q350/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalonosci drogoweij

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego edstgpuje si¢ od uzasadniania detyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal episany na odwrocie nisiejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.,
2. Od niniejszej decyzji shurzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiel [zhy [nzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenta.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr int. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



MAZOWIECKA
OKREGOWA
‘1 2z B A
INZYNIEROW
BUDOWMICTWA

Warszawa, 3 marca 2008

Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF JAKUB NADANY

migjsce zamieszkania:
ul. GIERMKOW 55 m. 1
04-491 WARSZAWA

jest czicnkiem Mazowieckie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0256/08

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28 lutego 2009 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
iy BUDOWNICTWA

P NI R
. %r A INCIACY
(—-/ / A st 01666 Clce

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vilp, tel. 022 336 14 02, -03, <04, fax w. 18
Dziat Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 06 w. 24, 25, 31, fax w. 26, Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

E-mail; biurc @maz.piib.org.pl, www.maz piib.org.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY

A. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: ,,Projekt przebudowy parkingu przy Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w m. Siennica — Etap I” na terenie gminy
Siennica.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dzialce ewidencyjnej

nr 471/1 bedacej wtasnoscia zgodnie z zataczonym wypisem z rejestru gruntow.

2. Inwestor
Inwestorem jest Urzqd Gminy w Siennicy, ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica, powiat

minski, wojewodztwo mazowieckie..

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa pomiedzy Urzedem Gminy Siennica —
Zamawiajacym, a Wykonawca — Krzysztofem Nadanym z dnia 21 kwietnia 2008r..
Ponadto :
a) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z Powiatowego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Minsku Mazowieckim
b) Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie
c) Inne zwiazane przepisy 1 normatywy

d) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

B. CZESC TECHNICZNA




1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Projekt przebudowy parkingu przy
Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w m. Siennica — Etap I”
na terenie gminy Siennica.

Projekt ma na celu przebudowe parkingu w celu zwigkszenia jego funkcjonalnosci,

poprawy odwodnienia i warunkow bezpieczenstwa ruchu.

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowg istniejacych miejsc
parkingowych zlokalizowanych w poblizu Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Siennicy.

Zakres opracowania nie jest sprzeczny z ustaleniami przyjetymi w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica.

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe

- konstrukcja nawierzchni parkingu — jak na rysunku nr 3 — ,Szczegély
konstrukcyjne”;

- konstrukcja chodnika — jak na rysunku nr 3 —,,Szczeg6ty konstrukcyjne”;

- rodzaj odwodnienia: bezodplywowe — szczegot wg rysunku nr 3 — ,,Szczegély

konstrukcyjne”;

1.2. Zakres robo6t budowlanvch

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem nastepujace rodzaje robot:

- ulozenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni parkingu
(konstrukcja wg rys. nr 3)

- budowe nowych chodnikow

- wykonanie systemu odwodnienia powierzchniowego bezodpltywowego

- ewentualne zabezpieczanie rura ostonowa istniejacej sieci infrastruktury
towarzyszacej (sie¢ teletechniczna), przebiegajacej pod projektowana inwestycja

realizowana pod nadzorem .przedstawiciela wtasciciela sieci.



2. Stan projektowany

2.1 Projekt parkingu w planie

Przebudowe¢ miejsc parkingowych, stanowiacych przedmiot niniejszego projektu
zaprojektowano jako miejsca do parkowania prostopadtego w stosunku do osi jezdni drogi
powiatowej (ul. Akacjowa) nr 2244W. W ramach niniejszej inwestycji zostanie wykonanych
9 miejsc parkingowych o wymiarach zgodnych z obowiazujacymi przepisami. Szczegdtowe
wymiary podano na odpowiednich rysunkach niniejszej dokumentacji.

Plan sytuacyjny parkingu zostal przedstawiony na rysunku nr 1 ,Plan

zagospodarowania terenu w zakresie objetym opracowaniem”.

2.2 Rozwiazanie wysoko$ciowe.

Rozwiazanie wysokosciowe zostalo zaprojektowane w nawiazaniu do istniejacej
niwelety drogi powiatowej nr 2244W (ul. Akacjowa) oraz do projektu przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 802 (ul. Minska) — wg opracowania Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Warszawie. Rozwiazanie zostalo przedstawione na rysunku nr 2 ,,Plan
sytuacyjno — wysokos$ciowy” oraz na rysunku nr 3 ,,Szczegoty konstrukcyjne”.

Nadmienia si¢, ze rozwigzanie wysokosciowe zostalo dowiazane do istniejacych

rzednych drogi powiatowej oraz jej istniejacych spadkoéw podtuznych.

2.3 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni chodnikdéw 1 miejsc parkingowych zaprojektowano jako
powierzchniowe, bezodptywowe. Szczegét owe rozwiazanie odprowadzenia wody
przedstawiono na rysunku nr 2 ,,Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy” oraz na rysunku nr 3

»Szczegoty konstrukeyjne”.

2.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane sa z wykonaniem nawierzchni miejsc parkingowych

i chodnikéw oraz z realizacja odwodnienia.

2.5 Roboty wykonczeniowe

Projektowane miejsca przewidziane pod zielen zostang obsiane trawa.



2.6 Urzadzenia obce

Ze wzgledu na lokalizacje istniejacej infrastruktury nie przewiduje si¢ kolizji w trakcie
realizacji inwestycji.

Niemniej jednak, ze wzgledu na bezpieczenstwo realizowanych robdt nalezy
dokonywaé¢ probnych przekopéw recznych w celu zlokalizowania mogacych wystapié
w rejonie robot sieci urzadzen obcych (teletechnika, kanalizacja itp.).

W przypadku konieczno$ci zabezpieczenia kabli teletechnicznych nalezy zastosowac
rury ostonowe dwudzielne typu AROT A120PS. Konce rur ostonowych uszczelni¢, ramy
1 pokrywy istniejacych studni kablowych nalezy dostosowa¢ do projektowanych rzednych

po przebudowie.

2.7 Projekt konstrukcji nawierzchni

2.7.1 Podstawa opracowania

e Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTNPP) IBDiM
1997

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z dn. 14 maja 1999r.)

2.7.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Dla projektowanych miejsc parkingowych przyjeto nastgpujaca konstrukcje
nawierzchni:
e kostka betonowa /czerwona/ 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 grubosci 30cm

e warstwa odsaczajaca z pospoiki gr. 20cm

Dla projektowanych chodnikow przyjeto nastepujaca konstrukeje nawierzchni:
e kostka betonowa /szara/ 6¢cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 grubosci 10cm



2.8 Wytvcezne do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Na rysunku nr 5 przedstawiony zostat przykladowy schemat oznakowania na czas
prowadzenia robdt dla przedmiotowego zadania.

Niniejszy schemat nie jest projektem organizacji ruchu w formalnym rozumieniu tego
stowa — Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi
jednostkami Projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Opracowanie takiej dokumentacji w niniejszym projekcie jest bowiem bezzasadne,
ze wzgledu na brak pelnej informacji o kolejnosci wykonywania prac (realizacja begdzie

przebiega¢ wspolnie z remontem SP ZOZ) oraz srodkdéw zaangazowanych w tg inwestycje.

mgr inz. Krzysztof Nadany



II. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla Projektu Budowlano-Wykonawczego budowy zjazdu na droge gminng w m. Siennica

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Projekt przebudowy parkingu przy
Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w m. Siennica” na terenie
gminy Siennica.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na nast¢pujacych dziatce ewidencyjnej

nr 471/1 bedacej wlasnoscia zgodnie z zalaczonym wypisem z rejestru gruntow.

2. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych prac

Inwestycja obejmuje swym zakresem nastepujace rodzaje robot:

- ulozenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni parkingu

- budowe nowych chodnikow

- wykonanie systemu odwodnienia powierzchniowego bezodpltywowego

- zabezpieczanie rura ostonowa istniejacej sieci infrastruktury towarzyszacej (sie¢
teletechniczna), przebiegajacej pod projektowana inwestycja realizowana pod

nadzorem przedstawiciela wilasciciela sieci.

Szczegolowy zakres robét w kolejnosci ich wykonania przedstawia si¢ nastgpujaco:
1) Zabezpieczenie urzadzeh obcych:
a) zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
2) Wpykonanie nawierzchni:
a) ustawienie kraweznikow lub obrzezy betonowych na tawie betonowej,
b) wykonanie warstw podbudowy nawierzchni zjazdu
¢) wykonanie warstw $cieralnych konstrukcji nawierzchni.
3) Inne roboty

a) wykonanie zbiornikéw infiltracyjnych,

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W zakresie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
1) droga powiatowa nr 2244W

2) urzadzenia infrastruktury zewnetrzne;j:



* wodociag,

e linie teletechniczne.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:

a) zagrozenie ze strony intensywnego ruchu samochodowego — w przypadku braku dostatecznej
uwagi i zabezpieczenia prac.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robdt, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) roboty zwiazane z realizacja zabezpieczenia sieci teletechnicznej,

2) roboty prowadzone przy uzyciu sprzgtu cigzkiego (koparek).

6. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Instruktaz wszystkich pracownikoéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac
nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczgciem robot szczegdlnie niebezpiecznych przedstawiajac
niebezpieczenstwa, na ktore pracownicy beda narazeni oraz $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace zagrozeniom.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zastosowaé nastgpujace
srodki techniczne lub organizacyjne:

1) Roboty ziemne i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6élnych $rodkow
ostroznosci. Przed wykonywaniem zasadniczych wykopow nalezy wykonaé¢ przekopy
kontrolne celem uscislenia lokalizacji urzadzen podziemnych. Roboty ziemne na zblizeniach
z elementami uzbrojenia terenu nalezy wykonywac r¢cznie,

2) Pracownikéw przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w pkt. 5 nalezy
przeszkoli¢ pod katem bezpieczenstwa ich wykonywania.



PLAN BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres BUdOWY: ...o.veuiueiiiiiiiiiiieieeeee e

Imie i nazwisko lub nazwa i adres INWEStOTa: .......oeovevveiiiiiiiiiieiiiiieesesesieteeeeee

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzadzajacej plan bioz

Data sporzadzenia planu bioz data przyjecia planu do realizacji(1)

podpis kierownika budowy

1) rozporzadzenie nie méwi jakie uprawnienia i kwalifikacje musi posiada¢ sporzadzajacy plan bioz. Podpis kierownika budowy pod planem
bioz ma by¢ jego autoryzowaniem i stwierdzeniem iz jest on dla niego pomocny w realizacji zadan kierownika budowy w zakresie bhp.




IV. Wypisy z rejestru gruntow



V. Uzgodnienia



V. Cz¢s¢ rysunkowa



Spis rysunkow
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Nazwa rysunku

Plan orientacyjny
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Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy
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Przekroje charakterystyczne
Wytyczne do projektu tymczasowej

organizacji ruchu
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