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Siennica SPZOZ parking .PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe ] =y
1|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na pod- |m2
d.1/0803-07 sypce piaskowej
analogia
3.0%2.0 m2 6.000
RAZEM 6.000
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.10806-02
52.0+13.0+10.0+8.0*2 m 91.000
RAZEM 91.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.10812-03
analogia
poz.2*0.035 m3 3.185
RAZEM 3.185
4|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- (m
d.1|0806-08 wej
46+3.0%2 m 52.000
RAZEM 52.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.10802-06
analogia
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
6 KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztaltownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.1/0312-03 ksztattownikow stalowych - rozebranie
4.01.5 m2 6.000
RAZEM 6.000
7|KNNR 6 Rozebranie ogrodzer z siatki w ramach z katownikéw m
d.1/0808-04
34.0-4.0 m 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- | m3
d.1{0302-01 sokosci) do 70 cm
30.0%0.18*0.7 m3 3.780
RAZEM 3.780
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym poza plac budowy - na skfadowisko
1103-05 wykonawcy.
cena zakta-
dowa
6.0*0.06+91.0*0.12*0.3+3.185+52*0.08*0.3+350*0.15+3.78 m3 64.349
RAZEM 64.349
2 ROBOTY ZIEMNE
10|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
11 KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 20 cm za pomoca m?2
d.2/0119-01 + spycharek
KNR-W 2-01
0119-02
analogia
7.0*20.0 m2 140.000
RAZEM 140.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lI m3
d.2|0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - humus
140*0.10*0.5 m3 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2/0227-01 s.sz. [kat. I-ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96 z gruntu dowiezionego + za-
2.5.2.9907- |kup itransport
01
kalk. wlasna
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0227-01 s.sz. |kat. I-ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96 z gruntu dowiezionego humu-
2.5.2. 9907- |su - formutowanie skarp zielonych
01
7.0 m3 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|{0202-04 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
50.0*6.0*0.2 m3 60.000
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RAZEM 60.000
16 KNR 2-01 Dodatek za transport gruntu na dalsze 2 km. m3
d.2|/0214-04 Krotnos¢ = 4
poz.15 m3 60.000
RAZEM 60.000
3 Nawierzchnia =
17 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.3/0103-02 chniw gr.kat.lll-IV
poz.27+poz.31 m2 448.250
RAZEM 448.250
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0403-03 wej
60.0+46+5.0*3+11.0*2+4.0*2 m 151.000
RAZEM 151.000
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
poz.18*[0.35*0.15+0.15*0.15] m3 11.325
RAZEM 11.325
20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3|0101-02 KNR
2-312.0.2.13.
9902-01
analogia
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
21|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.3/0104-02 KNR |riatu z rozbiérki - sktadowisko wskazane przez Inwestora
2-31z.0.2.13.
9902-01
analogia
6.070.4 m2 2.400
RAZEM 2.400
22 |KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej typ Holland gr 8 cm |m
d.3/0607-02 + na plask i 1 rzad kostki uktadanej na rgb na podsypce cem.piaskowej.
KNR 2-31
0607-08
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
23|KNR 2-31 tawa pod sciek z kostki betonowej m3
d.3/0402-03
analogia
60.00.2*0.25 m3 3.000
RAZEM 3.000
24 Uszczelnienie masa bitumiczng potaczenia kraweznika z nawierzchnia bitu- m
d.3|kalk. wiasna |miczna.
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.3/0114-01
poz.27 m?2 268.000
RAZEM 268.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3/0114-05 cm
analogia
poz.27 m?2 268.000
RAZEM 268.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3|0511-03 wo-piaskowe;j - parking w ulicy, kolor czerwony
50.0%5.0+4.0*4.5 m?2 268.000
RAZEM 268.000
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3|0407-05 zaprawg cem.
21.0+11.50+4.0+6.0+8.5+6.5+4.0+4.5+3.0 m 69.000
RAZEM 69.000
29/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy wyréwnujgcej i pobudowy pod |m?2
d.3/0104-07 chodnik - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
kalk. wlasna
poz.31 m2 180.250
RAZEM 180.250
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3|0511-02 wo-piaskowej- chodnik w ulicy z kostki, kolor szary- materiat z rozbiérki - przy-
jeto 15% zuzycia
p0z.1*0.85 m2 5.100
RAZEM 5.100
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?
d.3|0511-02 wo-piaskowej- chodnik w ulicy z kostki, kolor szary-




Siennica SPZOZ parking .PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[19.5+2.0+31.0+6.0]*2.0+3.0*5.0+4.0*6.0+2.0*2.5+3.5*5.5 m?2 180.250
RAZEM 180.250
4 Roboty Wykoriczeniowe
32/KSNR 1 {Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m?2
d.4/0311-01
2.0*19.50+10.0*7.0+10.5*4.0+7.0*7.0*0.6+32.0*1.0 m?2 212.400
RAZEM 212.400
33/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej grubosci 10 cm reczne z przerzutem - ziemia ro- |m3
d.4/0218-01 dzajna dostarczona samochadmi samowytadowczymi.
: poz.32*0.1 m3 21.240
: RAZEM 21.240
34 KSNR 1 Dostawa ziemi urodzajnej tacznie z ceng gruntu m3
d.4/0203-03
kalk. wiasna
poz.33 m3 21.240
RAZEM 21.240
35/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.4/0401-05
poz.32 m2 212.400
RAZEM 212.400
5 Ogrodzenie
36/KSNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dnado 1.5 m; gteb.do  |m3
d.5/0306-02 1.5 m; gr.kat. lll
0.8*0.4*32.0 m3 10.240
RAZEM 10.240
37/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.5/0202-01 waniem pompy do betonu
0.2*0.4*32.0 m3 2.560
RAZEM 2.560
38/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.5/0207-01 pompy do betonu wysokosc cokotu 30 cm
0207-07
1.5%0.2*32 m? 9.600
RAZEM 9.600
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.10 t 0.100
RAZEM 0.100
40/ KSNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5)/0310-04 3.0 mw gr.kat. Hi-IV
10.24 m3 10.240
RAZEM 10.240
41|KNNR 2 Ogrodzenie systemowe - panele prostokagtne zgrzewane z pionowych i pozio- |m
d.5|1603-02 mych pretéw o wymiarze oczka 50 x 200 i grubo$ci drutu 4.5 mm,ocynkowane
kalk. wtasna |+ kolor zielony, wzmacniane przez przegiecia na stupkach z rur stalowych o
wys.1,5 m mocowane do cokotu zelbetowego. Rozwiazania konstrukcyjne pro-
ducenta i dostawcy.grodzenia.
32.0-4.0 m 28.000
RAZEM 28.000
42 Brama o wym.4,0 x 1.80 m ogrodzenia tacznie z stupami przybramowymi. Jed- |szt.
d.5|kalk. wiasna |no skrzydto stale blokowane bolcami do podioza i nadproza, drugie skrzydto
dostosowane do zamykania na zamek Yale.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43 Furtka o wym. 100x180 cm - materiat jw. szt.
d.5kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Rampa »
44 |KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego m3
d.6/0308-03
analogia
0.3*0.3*1.0*12+0.3*0.45*1.0*4 m3 1.620
RAZEM 1.620
45 Dostawa i montaz na gotowych fundamentach konstrukcji rampy wykonanej ze |t
d.6|kalk. wiasna |[stalowych profili walcowanych, ocynkowanych[ elementéw prefabrykowanych] -
wg zestawienia
1.670 t 1.670
RAZEM 1.670
46 Ruszt systemowy - krata vema- ze stali ocynkowanej utozony na gotowej kons- |m2
d.6 [kalk. wlasnha |trukcji stalowej
[16.85+12.57]*2*1.2 m2 70.608
RAZEM 70.608
47 Balustrady z dwoma poreczami mocowane do konstrukcji stalowej - rurowe ze |m
d.6|kalk. wiasna |stali ocynkowanej ogniowo
[16.85+14.57]*2+2.75-1.5*2 m 62.590
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RAZEM 62.590
48 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.6/0802-06
|analogia
1 <opaska> 16*0.5 m2 8.000
RAZEM 8.000
49 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.6/0407-05 zaprawg cem.
2.2*2+1.5+3.0+13.0+3.0 m 24.900
: RAZEM 24.900
50 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.6/0511-02 wo-piaskowej- chodnik w ulicy z kostki, kolor szary-
17.0*3.4+5.5*0.9 m2 62.750
RAZEM 62.750
51|KNR-W 4-01 |Wymiana, uzupetnienie balustrady balkonowej - z materiatu z rozbiérki m
d.6{1301-03
kalk. wiasna
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
52|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcych schodéw zewnetrznych z odcigciem od tarasu m3
d.6|0303-02
kalk. wiasna
2.5*0.35*5.5 m3 4.813
RAZEM 4.813
53|KNR 4-04 Rozbicie podstawy Sciany fundamentowe;j m3
d.6/0306-05
kalk. wiasna
2.52.5*0.5*1.0 m3 3.125
RAZEM 3.125
54| KNR-W 4-01 |Wykonanie plomby pomigdzy schodami a tarasem z plyty zelbetowej m3
d.6/0203-08
z.52.2.6.
9905-01
kalk. wiasna
2.0*0.25*0.2 m3 0.100
RAZEM 0.100
55/ KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i m
d.6|1306-01 Swietlikow stalowych
kalk. wiasna
6.5*2+1.8+2.5 m 17.300
RAZEM 17.300
56|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym poza plac budowy - na sktadowisko
1103-05 wykonawcy.
cena zakla-
dowa
4.81+3.13 m3 7.940
RAZEM 7.940
57 Demontaz i montaz telefonicznej budki - tacznie z instalacjg sygnatowg szt.
d.6 kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 Demontaz zelbetowych fundamentéw stupéw telegonicznych szt.
d.6 |kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.6/0101-01 15 cm)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000




