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Projekt Budowlany i Wykonawczy

Branza Elektryczna

Temat: Budowa sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Nowe Zalesie
dz. nr 6 gm. Siennica

Obiekt: Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego, oprawa oswietlenia
ulicznego wraz ze stanowiskiem stupowym

Inwestor: Gmina Siennica Niniejszy projekt budowlany
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05-332 Siennica
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* niepotrzebne skresli¢

Siennica 25.02.2013r.

Nr OK. 0052.5.2013

Pelnomocnictwo

Niniejszym upowazniam Pana Bartlomieja Szczesniaka, legitymujacego sie dowodem

osobistym seria AHB numer 754800, do reprezentowania przed organami administracji

panistwowej, instytucjami, przedsiebiorcami i osobami fizycznymi w zakresie

sporzadzania dokument6éw niezbednych do uzyskania, na rzecz Gminy Siennica, zgod

1 pozwolen oraz ich odbioru, a w szczeg6lnosci do:

- wystepowania o wydanie oraz odbior decyzji lokalizacyjnych,

- sktadania o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane,

- Wystepowania o wydanie pozwolef na budowe oraz odbiér decyzji wraz projektem,

- Wystgpowania o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen
elektroenergetycznych na nieruchomosciach 0s6b trzecich,

- Wystgpowania o wydanie oraz odbiér decyzji dotyczacej zgody na umieszczenie
infrastruktury elektroenergetycznej w pasach drogowych.

Petnomocnictwo dotyczy zaprojektowania linii napowietrznych o$wietlenia

ulicznego w miejscowosci: Drozdzéwka, Siennica, Nowe Zalesie oraz Kosminy

gm. Siennica.

Pelnomocnictwo to nie obejmuje prawa do zaciagania zobowigzan

finansowych.

Petnomocnictwo obowigzuje do czasu zakoniczenia prac, nie dtuzej jak do dnia

31.12.2013r.




B e

\\,.\\ STAROSTWO POWIATOWE

Minsk Mzl Maz 446 Zwruﬁm—..
PGE Dystrybucja S.A. ul. Konstytucji 3-go Maja 16
Oddzial Warszawa 05-300 Mirisk Mazowiecki
Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki
h m 05-300 Minsk Mazowiecki

ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

GMINA SIENNICA

ul. KOLBIELSKA 1

05-332 SIENNICA

Nr kontrahenta: 005520

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 13/R5/06202
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: oswietlenie uliczne , Nowe Zalesie , , , gm. Siennica .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 07-05-2013 r., okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2.

10.

i P
12.

13.

14.

15.

Miejsce przytaczenia: st linii nn.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu
do ziagcza od strony zasilania; .
Moc przytaczeniowa: istn 4 kW — zasilanie podstawowe. [przebudowa SON i przytacza]
Rodzaj przytacza: napowietrzne.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej ZALESIE DABROWA [ 0815 ] do zwiekszonego obcigzenia: .
5.2. Wykonaniu przytgcza: napowietrzne AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb].
Przedpomiarowg linie zasilajgcg wykonac w rurze ochronnej po stupie.
Istn SON w stacji transformatorowej zdemontowac.
Wydzieli¢ obwoéd os$wietlenia ulicznego . Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji
odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z
pézniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK na stupie .
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  1-fazowy
bezposredni energii czynnej .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 20 A w zlgczu;
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
e warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
¢ realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylgczenia umowy
o przylgczenie.
Dostarczy¢ prawomocng decyzje pozwolenia na budowe oswietlenia drogowego lub inny dokument wymagany
ustawg Prawo Budowlane, instrukcja wspoélpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza,
zawrzet stosowng umowe na podwieszenie przewodéw i montaz opraw os$wietlenia na stanowiskach
stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ,




STAROSTWO POWIATOWE

i MAZOWIECKA w Mirisku Mazowieckim
J_OKREGOWA ul. Konstytucji 3-go Maja 16
. N> z B A 05-300 Mirisk Mazowiecki
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

sven. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243. poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi SzczeSniak
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Namocy art. 12 ust. I pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetvm wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
v podstawe do:
1/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia pedstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania. w tym kolejowej.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Warszawa, 1 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

miejsce zamieszkania:
ul. CHABROWA 6
05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0092/13

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 r.

e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

E¥-23

, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl

-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82

-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02

, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen:

Amicia Kumalifibanuvina: tal 99 Q72 N4 N2 99 Q79 NA NA fAu 99 002 20 27 ...

NIP 525

w
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Wykaz wlgScicieli dzialek prywatnych po ktérych przebiegaé bedzie projektowana sieé
kablowa o$wietlenia ulicznego

Zaktad Instalacji Elektrycznych
Barttomiej Szcze$niak

ul. Pilsudskiego 33F m. 19 Lokalizacja: m. Nowe Zalesie gm. Siennica
05-300 Minsk Mazowiecki
l.p. imie i nazwisko dziatka rodzaj zgody
1 Zawada Dariusz i Zaneta 6 o$wiadczenie




STAROSTWO POWIATOWE

05-300) M ¢ Maz

Minsk Mazowiecki dn. 13.08.2013r.

W MINSKU MAZOWIECKIM

Zespol d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
05-300 Minsk Mazowiecki

ul.

KoSciuszki 3

tel. (0-25) 759-87-50
zud@powiatminski.pl

zkups@powiatminski.pl

G.6630.847.2013

OPINIA NR 847/2013
z dnia 08.08.2013 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: Nowe Zalesie, dzialka nr 6, gmina Siennica;

Przedmiot koordynacji: elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna niskiego napigcia
oSwietlenia ulicznego; wstawienie slupa o$wietleniowego;

Inwestor: Gmina Siennica, ul. Kolbielska 1, 05-332 Siennica;

Zlecenie: z dnia 06.08.2013 r.

Zespol d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje projekt pozytywnie

Jednoczesnie informuje sig, ze:

1. Inwestor jest obowiazany zapewni¢ geodezyjne wyznaczenie, przez jednostki uprawnione

|98

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych
pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej
w wykopach otwartych, nalezy wykonaé¢ przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem

mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada niezwlocznie whasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

Postgpowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej
na podstawie przepisdw o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt 6
iust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U.
22010 r. Nr 193 poz. 1287).




ZAKLAD USEUG GEUDELY RSt UonAn L T H
Matgorzate Jaszczuk
05-300 Mirisk Maz., ol Kenstyducjl 3 Maja 2
tel. (025) 758 21 17, Wb 7574 710

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powiat minski Gmina 141213_2, Siennica Obreb 0021, Nowe Zalesie

Dziatka numer: 70 Skala : 1: 500
GECDETA UBRAWNIONY

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mirisku Mazowieckim
~ Uktad wspétrzednych 2000, ukiad wysokosci Kr'86. Opracowano systemem GEO-MAP. Wydrukowat(a): Michat Baran 2013.05.22
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Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego
AsXSn 4x25mm* w m. Nowe Zalesie dz. nr 6, gm. Siennica zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 13/R5/06202

2. Inwestor:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

3. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora
v Inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
v Aktualne mapy terenu

4 Obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych

v Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

 Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego 2 szt
e Oprawy o$wietlenia ulicznego typu OUSc 70W
wraz ze stanowiskiem stupowym 1szt

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okrelenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko , oraz

szczegbtowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z

2005 r nr 92 poz. 769), istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.
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Zagadnienia projektowe

Opis linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

Projektowana sie¢ napowietrzna oswietlenia uliczneqo AsXSn 4x25mm>

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 13/R5/06202 zaprojektowano napowietrzng
sieC o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 4x25m? zasilang bezposrednio ze stacji
transformatorowej Zalesie Dabrowa [0815] w celu poprawy warunkéw przechodu i
przejazdu mieszkancéw drogg gminng o numerze ewid. 70. Przy pofaczeniu przewodu
izolowanego z gotym na stacji transf. nalezy zastosowac ochrone odgromowg z
odgromnika BOP 0,5/10kA.

Siec niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C

Lini¢ zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-
120mm? na zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r

2. Projektowane oprawy oswietlenia uliczneqo u OUSc 70w

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Siennicg nalezy zamontowac projektowang oprawe
typu OUSc 70W w ilos¢ 1 sztuk. Oprawe nalezy lokalizowaé zgodnie z rysunkiem
techniczny nr 2 na stupie E-10,5/4,3. Oprawe nalezy mocowaé¢ z czuba stupa
(wierzchotkowo) na wysiegnikach rurowych za pomocg uchwytéw hakowych o wysokosci
1,0m , dtugosci 1,5m i kacie rozwarcia 105°. W przypadku sporej odlegtosci stupa
energetycznego od drogi nalezy zastosowac wysiegnik rurowy o wysokosci 1,0m, dtugosci
2,0m i kacie rozwarcia 105°. Oprawy oéwietleniowe od ztqcza typu SV 29.25 z wkiadka
topikowg BiWts 2A nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2. Oprawa typu OUSc
wykonana jest w II klasie ochronnosci z obudowg metalowq i ptyta montazowg z
tworzywa sztucznego. W oprawie zastosowano dodatkowe $rodki ochrony przed
porazeniem elektrycznym w postaci izolacji podwdjnej.

Oprawy oswietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z katalogiem oswietlenia
ulicznego Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, Poznan,
1999r.

3. Istniejaca i projektowana skrzynia o$wietlenia napowietrznego

Istniejacy SON w rozdzielnicy stacyjnej stacji transf. Zalesie Dabrowa [0815] nalezy
zdemontowac. Nowy SON nalezy zamontowaé na projektowanym stupie oswietleniowym
nr 1/UG z zerdzi wirowanej E-10,5/4,3. Z projektowanego SON-u nalezy wyprowadzi¢
jeden obwod w rurze ostonowej przewodem AsXSn 4x25mm? ze wzgledu na mozliwosé
rozbudowy. Przedpomiarowe przylgcze napowietrzne wykona¢ w rurze ostonowej po

stupie przewodem AsXSn 4x25mm?. SON wykona¢ zgodnie z rys. nr 3

AK




STAROSTWO POWIATOWE

w Mitisku | azowieckim

4. Uwagi koncowe

v' Przed przystgpieniem do robot elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznaé
sig z projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A, oraz obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i

- zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace
odpowiednie kwalifikacje.

v’ Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegaé koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwoé¢ zataczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploataciji.

v Do budowy nalezy stosowac¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie
atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie
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PP : . y STAROSTWO POWIATOW:
ELGO Lighting Industries Spétka Akeyjna e Mo Masaotariios

09 - 500 Gostynin, ul. Kutnowska 98, tel. (0 24) 235 20 01 do 03, fax (0 24) 235 71 73 www.elgo-li.pl, www.elgo-li,du Kermdi:elgg@elgo-liptja 16
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ELGD LEDA 2 ocmﬂuﬂc z odblysnikiem wieloelementowym sktadanym

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

oprawa jednokorpusowa do oéwietlania przemystowych terenéw
otwartych, drég, ulic, drog osiedlowych, parkingéw, placéw,

terenéw miejskich, itp.

przeznaczona do wysokopreznych lamp sodowych o mocy 70W

z banka przezroczystg, trzonek lampy E27

zalecana wysoko$¢ zawieszenia oprawy: 6 + 10 m

przystosowana do mocowania na pionowym stupie o $rednicy 42-60 mm
lub wysiggniku poziomym nachylonym pod katem 0-30° do ptaszczyzny
drogi

mozliwa dodatkowa regulacja kata nachylenia oprawy o ok. -15%+15°
przy wysiegniku poziomym i odpowiednio o ok. -mo?woouﬂ< wysiegniku
pionowym [regulacja katowa w odniesieniu do poziomego (réwnolegtego)
usytuowania zrédta $wiatta wzgledem poziomu drogi]

ochrona przed udarami mechanicznymi IK10 - dla wykonar z kloszem

z poliweglanu

288

BUDOWA. DANE TECHNICZNE - napigcie zasilania 230V
* obudowa tloczona z blachy m_:S_:_oém._. Bm_o.imzm metodq proszkowq - pobér mo cy r- g 82W
* uktad optyczny z polerowanego aluminium, wieloelementowy sktadany !
* klosz z poliweglanu lub polimetakrylanu metylu - wspoiczynnik mocy >085
* oprawa wyposazona jest w filtr umozliwiajacy "oddychanie" J
* plyta montazowa z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym - klasa ochronnosci Il
* system zlgczek pozwalajacy na bezpieczne podigczenie i odtaczenie
osprzetu elektrycznego oprawy - stopien ochrony IP 66
* regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym stupie
lub wysiegniku poziomym - masa 5,6kg
- sprawnos$¢ Swietlna 84,8%
WYMIARY GABARYTOWE (mm) SCHEMAT _uOSnNmz ELEKTRYCZNYCH
..
E R b
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peunsil{ 0]
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WYKRES SWIATOSCI KIERUNKOWEJ OPRAWY
1 dz. = 100cd/1000im

225° 135°

240° | 120°

2559 | - 105"

powierzchnia boczna narazona na wiatr

270°

285° ki

300° | 60°

315°

[ wm 270.0°
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2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

vO”A.—A<<

2.2 Prad szczytowy w istn. skrzyni oswietlenia napowietrzneqo

( Pp=4kWw, tgp=0,4)

ilo$¢ latarni projektowanych - 1 szt.

ilos¢ latarni istniejgcych- 37 szt.

moc latarni - 70W (przy zatgczeniu 82W)

suma mocy latarni istniejacych i projektowanych - 38 x 82W = 3116W = 3,12kwW

suma mocy zainstalowanej = 3,12kW
[=3120/1x230x0,93 =14,13A
Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe o charakterystyce szybkiej Ib =

20A. Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego 16A. Dodatkowo kazda oprawa
oSwietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.




icznego

1

ietlenia u

z

j oswie

trzne

inii napowie

Tabela montazowa 1

Zakitad Instalacji Elektrycznych

Siennica

m. Nowe Zalesie gm.

Szczesniak

ul. Piisudskiego 33F m.

miej

Bartio;

19

05-300 Mifisk Mazowiecki

NOS]

(w] 1€ 10D eugey)

m.

WA0T/G’0
dogd 3 Tuwoabpol

szt.

[w]
uw pxgz otdnys
BU_eyIRUpPdYg

Uzieminie

m.

WOTHOTUDBDTSAM
z 0€T 95n0 emeado

szt.

WOTHOTUDBdTSAM
Zz 0L 9SN0 emeado

szt.

T°1271S  Tweystoez
Z GZ'6¢°AS BUOTSO

szt.

9°6L OS]
Amosueishp 34Amyon

szt.

wlOUYw
¥d Aanx etuemooou
op_eyuey

szt.

EMOUOFSO RINY

m.

16

16

T°2¢ dI'S
Auzdfebpo xstoey

szt.

9€T OS
Auzoxeu 34Amyon

szt.

0P TOS!
AmojoTezad 3Amyo()

Montaz przewodow

szt.

6622708 OS
AmobeTOopo 3AMyON

szt.

LELOD TWeyIawey
Z BMOTR]}S RU§R],

kpl.

6€ 10S
AmoxeZSOTM YBH

szt

Z2 zad
Amoy3daxeu ey

szt.

12 10§
Amoxezsatm 3eH

szt.

91T Afob pomezig

m.

Wwgg X ¢ USXSY|

m.

Przewody

WWGZXp USXSY

m.

26

26

IA/T-N0 eqwlaqo)

szt.

4
-8% nlfojsn jquawaTy

szt.

0EX0€E
emodojs e3h§g

szt.

0€T
-nemolojsn e3hfg

Ustoje

szt.

S8
-0 emolojysn e3h§q

szt.

nfojsn dAj|

/

¢r/s'01-a

szt.

0T/6'01-4

e

szt.

Zer:

€'v/G'0T-4

szt.

NZ/0T-d

szt.

Istniejacy

| o

[ofofo]

o Jrfofol]

edngs dAj,

N

stacja

trafo

K

ednfs aN

0815

1/UG

AN




Wykaz materialéow do budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

Zaktad Instalacji Elektrycznych
Bartlomiej Szcze$niak
ul. Pilsudskiego 33F m. 19
05-300 Minsk Mazowiecki

Lokalizacja: m. Nowe Zalesie gm. Siennica

l.p. nazwa jednostka ilos¢
1 AsXSn 4 x 25mm mb 26
2 Hak wieszakowy SOT 21 szt. 3
3 Hak nakretkowy PD2.2 szt. 1
4 Uchwyt odciggowy SO 80.2259 szt. 4
5 Uchwyt przelotowy SO140 szt. 0
6 Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt. 8
7 Ostona SV.29.25 z zaciskami SL21.1 szt. 1
8 Oprawa OUSc 70 z wysiegniekiem szt. 1
9 Ogranicznik przepie¢ BOP 0,66/5kA szt. 1

10 SON szt. 1
11 rura ostonowa mb 16
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STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
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N5-300 Mirisk Mazowiecki
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Wykonawca | Zaklad Instalacji Elcktrycznych Bartlomiej Szczesniak PROJEKTANCI:
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mgr inz Bartl j S !
INWESTOR: Gmina Siennica
| ul. Kotbiclska 1, 05-332 Sicanica
OBIEKT: | ORIENTACJA
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skala: 1:500
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Minsk Mazowiecki, nalezy wybudowa¢ nowa sie¢ napowietrzng o$wietlenia
ulicznego przewodami 2xAsXSn 4x25mm?, w m. Nowe Zalesie dz. nr 6 gm. Siennica.

Na dz. nr 6 nalezy zlokalizowa¢ projektowany stup o$wietlenia ulicznego z zerdzi
wirowanej. Na stupie wirowanych zostanie zamontowana lampa o$wietleniowa.

Cala sie¢ o$wietlenia ulicznego zostanie zasilona ze ztacza napowietrzno-pomiarowego,

Planowana inwestycja nie b¢dzie znaczaco oddziatywata na $rodowisko naturalne i nie
wymaga wyznaczania strefy ochronnej. Dzialki, przez ktére przebiega projektowana
infrastruktura elektroenergetyczna o$wietlenia ulicznego nie sq dziatkami lesnymi i nie s
wpisane do rejestru zabytkow.

iej 8

zczesniak
E/12

jallez ograniczent

sie sieci, instalacji

mgr inz. Bartl
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w Mihsku Mazowieckim
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Minsk Mazowiecki 25.06.2013r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016 z
pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany i wykonawczy

Budowa sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Nowe Zalesie
dz. nr 6, gm. Siennica

dla inwestora:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

XA




INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1 .Tematem projektu technicznego

Tematem projektu jest budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego w m. Nowe
Zalesie dz. nr 6, gm. Siennica zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr
13/R5/06202

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

th»_c.am—ﬂogs
Budowe sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 4x25mm?’ - 2 szt.
Budowe oprawy oswietlenia ulicznego typu OUSc 70

Wraz ze stanowiskiem stupowym - 1szt.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Linia napowietrzna niskiego napigcia
droga gminna
3. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane bedg roboty budowlane:
*  Stawianie stupéw energetycznych
*  Wykopy pod stupy energetyczne
* Nacigganie przewodow
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla

zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120)

powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, nalezy
do obowigzkow Kierownika Budowy. Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem
budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu i warunkéw prowadzenie robot budowlanych.

6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:




» Stawianie stup6w energetycznych
*  Montaz opraw o$wietlenia ulicznego

* Naciagganie przewodow oswietlenia ulicznego

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

montaz linii napowietrznej oswietlenia ulicznego i opraw o$wietleniowych stwarzajg ryzyko
powstania zagrozenia:

* upadku z wysokosci,

*  urazOow mechanicznych.
W planie BIOZ nalezy uwzglg¢dni¢ utrudnienia wynikajgce z realizacji rob6t budowlanych na

terenie dziatek, ktére obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sa do $cistego przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:

* zna¢ przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajgcym;

*  wykonywaé prace¢ w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowaé si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek
przetozonych;

* dbac o nalezyty stan narzgdzi i sprz¢tu oraz o porzadek w miejscu pracy;

* stosowa¢ Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

* niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia
lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdtpracownikow oraz inne osoby znajdujgce sie
w sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

* wspdldziata¢ z pracodawcg i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
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pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone

)

wlasnor¢cznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy:

* teren budowy zabezpieczy¢ przed przystapieniem oséb postronnych;

* wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadow materialow budowlanych;

* wyznaczy¢ dziatki skladowe do sktadowania elementow konstrukcyjnych
i materiatow budowlanych;

* wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi.;

* zapewni¢ dla pracownikdw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikdéw wyposazy¢ w odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualne;.

W czasie realizacji robdt nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposob
ograniczajacy rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane, z wysuni¢tg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykonac spadki umozliwiajgce
odplyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z
numerami telefonow:
*  pogotowia ratunkowego 999
*  strazy pozarnej 998
* policji 997

1%




7. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).




