&N — 4224/ 46 / 38 /85

. o A',L'uneqe
s e s diudan [asegy

(<o

STWIERDZENIE PRZYCOTOWANTA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funlkcji technicznych w budownictuije

Na podstawie § 4 ust.2, § S ust.1, § 6 ust.1, § 7

3 1lit. b rozporzgdzenia Ministra Gospodarici

i 0 13 ust.1 pkt 3

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawvie
b

samodzielnych funleji technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8

poz.46/ stwierdza si¢, ze Obywatel WALDEMAR HENRYK ADAMIEC,
inzynier budownictwa urodzony dnia 19 stycznia 1991 r. w Posiada-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania

lach,
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot

w specjalnoscl konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresie drog

i lotniskowych dmg startowych oraz manipulacyjnych.

Obywatel WALDEMAR HENRYK ADAMIEC jest upowazniony do:

1/ sporzqdzarilia projektow budowli drog, lotniskowych dmdg starto-
wych i -manipulacyjnych oraz typowych przepustow i mostow,

a2/ w zakresice budowli nle bgddcych budynkami w budowmictwie 0s6b
fizycmmych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budow)

Ikkierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen-—

tow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

budowli,

do sporzgdzania w budownictwlie osob fizycznych projelktow

budowli nie bg¢dacych budynlami,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, »
lowania wytwarzania konstrulkcyjnych elementc

lkkierowania i kontiro 7 -
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w Zf_”f”_
sie budowli dirdg, lotniskewych dnjg startowych i manipulacyjnyc

Otrzymuyje: L sy St \h..rwmhm A
“Lv}lﬁupg‘z&@ e
v

4/

Cypowych przepustow i mostiw.

Ob. Waldemar Henryk Adamiec
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MAZOWIECKA

S okr EGOWA
s> Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 29 listopada 2012

Zaswiadczenie

Pan WALDEMAR ADAMIEC

miejsce zamieszkania:
STACYJUNA 61m 1
08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/5809/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 .

OKBEGOWA 1ZBA

7A 2GODNOSC Z ORYGINALEN!

Wgﬁr/ Adamie:

-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e
NIP 525-22-58-.

203. Dzial Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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LUBELSKA
%, OKREGOWA
s Z B A
T INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

LOINB.OKK.7131/38-7132/123/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych architektéw, inzynicrow
2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.J pkt 1i2, art. J4dust. | pkt 2a ustawy z

budownictwa oraz urbanisiéw / Dz U. z
/ tekst jednolity Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z péin, zm./, § 12 pkt 1§ 18 ust. pkt1i2

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlanc

z § 28 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych

Z 2005 r. Nr 96 poz 817 / w zwiazku
funkgji !edmicmych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578/, oraz art 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz.U. 22000r. Nr 98, poz. 1071 zpdin zm. /
stwierdzamy, ze:
Pan Arkadiusz Jaroslaw KONASIUK
magister inZynier
urodzony dnia 23 wrzesnia 19791, w Wegrowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0183/PWOD/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwizzku z uwzglednicniem w ealodci 2 idania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenle :

l. Zgodnic z art. 12 ust.7 wiw uslawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji technicznych w
budowmictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
cdonkéw wilasciwej izby samorzidy zawodowego, polwicrdzony zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreflonym w nim
terminem wasnodci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie,
za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cZtemastu dni od dnia jej dorgezenia,

Sklud orzckajgcy Okrggowe) Komlsji Kwalifikacyfnc:

mgrin2 J

Otrzymuja:

Pan Arkadiviz Konmasiul:
Olszewnica 40
21-302 Kakolewnica

1. Gléwny Inspeldor
Nadzoru Budowlancgo

3. ws

ZA IGODNOSC
L ORYGINALEM

LUNARGEUR

mgr int. RIKal

UPRA (i mwid. LUB/0183/PWOD/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczei w specjalnosci drogowe]



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Arkadiusz Jaroslaw KONASIUK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, i

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych clementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

bez ograniczen

0. Namocy § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. z 2005 r.
Nr 96 poz. 817/, oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych™
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnoci
drogowej bez ograniczef uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obicktéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnicniami.

ZA IGODNOSC

L ORYGINALEM
myrinz. Arkadiusz Jazastay KONASIUK
UPRAWRTENTA EUDOWLAN e /0183/PW0D/06

do projektowania i kierowania robotami hudowlanymi
hez ograniczen w specjalnosci drogowe]




POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IDV-D0S-623 *

Pan Arkadiusz Jarostaw Konasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0090/07

adres zamieszkania m. Olszewnica 40, 21-302 Olszewnica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-04-01 do 2014-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

IA 1GODNOSC
Z ORYGINAL

- . Bl
mgr ing. Hi

UPRAWHERTA BUDTWIA - LUB/0183/PWaD/06
do projektowania i kierowania robotami hudowlanymi
bez ograniczed w specjalnosci drogowej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2236 W
De¢be Male- Transbor-Starogrod
km 9+715,25-10+620,48
ETAP-1

Spis zalacznikow

1.0Opis techniczny

2.Profil podhuzny

3.Przekroje poprzeczne

4.Przekroje normalne

5.Przekroj poprzeczny schodow

6.Zelbetowy element $ciany oporowej

7. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci projektowanego przekroju
8.Tabela usuniecia humusu

9.Tabela robot ziemnych
10.Tabela powierzchni podbudowy z kruszywa tam. stab. mech 0-31,5mm
11.Tabela powierzchni warstwy wiazacej KR-1 ACI1W

12.Tabela powierzchni warstwy S$cieralnej KR-1 AC 8S
13.Tabela powierzchni do plantowania

Garwolin maj 2013 r. inz. Waldemar Adamiec
UAN-4224/46/38/85



OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2236W
Dgbe Mate- Transbor- Starogrod
km 9+715,25-10+620,48
ETAP-I
Obejmuje nawierzchni¢ , pobocza, chodnik i pas postojowy
Schody i zjazd na cmentarz

L Podstawa opracowania
1. Umowa z Urzedem Gminy w Siennicy(zamawiajacy dokumentacj¢)
2. Dziennik Ustaw Nr 43 zdnia 14.05.1999r
3. Uzgodnienia z Zarzadem Drég Powiatowych w Minsku Maz.
4. Aktualny podktad geodezyjny i pomiary w terenie

II.  Stan istniejacy

To istniejacy pas drogowy o zmiennej szerokosci 9,0-10,0m , nawierzchnia zwirowa
szerokosci 5,0-5,40m i grubosci 16-21cm na catej dhugosci projektowanej przebudowy,
pobocza gruntowe obustronne .Przez pas drogi przebiega zbieracz melioracyjny nie
kolidujacy z przebudowa.

III. Parametry techniczne drogi

Klasa drogi —Lb

Vp-30km/h

KR-1

Szerokos¢ nawierzchni 5,50m spadek daszkowy 2,0% i jednostronny 2,0%
Pobocza o nawierzchni zwirowej szerokosci 1,0m spadek 6,0%

Chodnik z kostki brukowej betonowej szeroko$ci 2,00m spadek 2,0%

Pas postojowy szerokosci 3,0m ,

IV. Przekréj konstrukcyjny

Parametry przekroju konstrukcyjnego przyjete zostaly na podstawie danych wynikajacych

z grupy nosnosci podtoza 1 obcigzenia ruchem ( obecnego i prognozowanego).
Podloze G1, pod istniejaca nawierzchnia zwirowq zalegaja, piaski drobne
Do projektu przyjety zostat przekrdj konstrukcyjny kategorii KR-1
Projekt przewiduje wykonanie nastgpujacych warstw konstrukcyjnych drogi
- Wykonanie warstwy S$cieralnej z asfaltobetonu AC8S gr.4 cm po zaggszczeniu

- wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu AC11W gr. 4 cm po zageszczeniu

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr.
grubosci 20cm po zaggszczeniu.

Bracde

- podbudowa pomocnicza ,istniejgca nawierzchnia zwirowa z uzupetnieniami pospotka



V. Roboty ziemne

Roboty ziemne poprzedza usunigcie humusu(darniny ) z wywiezieniem na odktad

Zakres robot ziemnych obejmuje wykonanie rob6t podtuznych i z dowozu z pospétki
zageszczenie Is-1,0 na szerokosci pasa korony , w miejscach gdzie bedzie rozbierana
nawierzchnia zwirowa , nalezy ja wbudowa¢ ponownie na wierzch nasypu pod podbudowe
z kruszywa famanego na przemieszczane piaski drobne i dowozong pospétke na brakujacy

nasyp .
VI. Krawezniki

Kraweznik betonowy typ drogowy 15x30x100 na lawie betonowej z oporem z
C-8/10MPa , tawa o wymiarach 33x15, 15x15 -0,072m3/mb , km10+446,80-10+606,30
Strona prawa. Zamkniecie zjazdu w bramie Nr 2

Wil €hodnik

Zaprojektowano nast¢pujacy przekrdj konstrukcyjny chodnika km 10+446,80-10+606,30
Strona prawa ,nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland gr. 6cm na
podsypce cem-piaskowej gr.5 cm ,szeroko$é chodnika 2,0m

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 10 cm po zaggszczeniu

VIII. Palisada i Obrzeza

Obrzeza betonowe szare o wymiarach 8x30cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 na
Zamknieciu chodnika

Palisada typu nostalit o wymiarach 12x18x80 przy obramowaniu chodnika z wykonaniem
fawy betonowe]j z oporem z betonu C-8/10MPa

Palisada przy wykonaniu skos6w pasa postojowego 12x18x100 z wykonaniem tawy
betonowej z oporem z betonu C-8/10 MPa

IX. Schody wejsciowe brama Nr 1

Zaprojektowano schody z palisady na obramowaniu 12x18x80 ustawionej na tawie
betonowej z oporem z betonu C-8/10 MPa, oraz na spoczniku z palisady 12x18x60
Posadowionych na tawie betonowej z oporem z betonu C-8/10 MPa wypeknienie
spocznikow kostka typu nostalit gr. 6 cm na posypce cem-piaskowej gr. 3 cm,

szeroko$¢ spocznika 36,0cm(palisada i kostka),

wysokos$¢ stopnia 17 cm. Zaprojektowano barier¢ obustronna z rurek gladkich DN 51mm
ocynkowanych o wysokosci 1,10m. Szerokos¢ schodéw 5,0m.



X. Zjazd brama Nr 2

Zaprojektowano nawierzchni¢ zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cem-piaskowej 1:4 gr.5cm , podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 gr. 20 cm
po zaggszczeniu, zab. Boczne z palisady 12x18x80 ustawionej na tawie betonowe;j z
oporem z betonu C-8/10 MPa, zamknigcie kraweznikiem ,,wtopiony”15x30x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C-8/10 MPa , szeroko$¢ zjazdu 5,0m

XI. Niweleta

Rzgdne terenu i projektowanej niwelety obliczono na podstawie niwelacji wilasnej z
repera panstwowego posadowienia na kapliczce
Rp - o H-129,125 strona prawa km 10+616

XII. Pas postojowy

Zaprojektowany zostat pas postojowy km 10+370,59-10+441,80 strona prawa szerokosci
3,0m o konstrukcji nawierzchni jak na drodze z murem oporowym z elementow
zelbetowych typu L o wymiarach 1,20x0,50x10

stopka posadowiona pod warstwami konstrukcyjnymi pasa, przy montazu elementéw
wykopa¢ w skarpie koryto na max trzy elementy ustawic i natychmiast wykonac ich
obsypke zeby nie dopusci¢ do obsunigcia cokotu ogrodzenia cmentarza.

Skosy pasa postojowego wykonane z palisady 12x18x100 na tawie betonowej z oporem z
betonu C-8/10 MPa , ustawione obok siebie szerokoscig 18cm

Zabrania si¢ wykonywania robot ziemnych pod elementy na calej dlugosSci ogrodzenia
Skarp nasypu cmentarza to piaski drobne.

XIII . Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonany zostat i zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu.

XIV. Obstuga geodezyjna

Wytyczenie wszystkich wierzchotkéw punktow osiowych drogi wykona¢ w oparciu o
uktad wspotrzednych X, Y.

Po zakonczeniu rob6t wykonac inwentaryzacj¢ powykonawcza przez uprawnionego
geodete.

inz. Waldewar Henryk Ad:\}:: I8g
Ni upy. projekt. i bud. EAN-422446/3e00



