PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu i adres:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2236W
DEBE MALE- TRANSBOR- STAROGROD
KM 9+715,25-10+620,48
ETAP-I

Nr dziatki : 564,563,106/3,107/3,108/3,109/3,138/1,139/2
Obreb 003 1-Starogrod
Kod Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Zamawiajacy

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MINSKU MAZOWIECKIM
05-300 Minsk Mazowiecki ul. Warszawska 129

Spis zawartosci dokumentacji projektowej

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany

Jednostka projektowa
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,

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBOT
DROGOWYCH I BUDOWLANYCH
08-400 Garwolin ul. Stacyjna 61ml
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2236W
Debe Male- Transbor-Starogrod
km 9+715,25-10+620,48
ETAP-1

Spis zalacznikow

. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

. Orientacja

. Opis techniczny zagospodarowania terenu

. Wypis uproszczony zrejestru gruntow

. Wypis ze zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siennica Nr PG.6727.165.2012

. Uzgodnienie z WZM i UW w Warszawie Oddzial Sokotow Podlaski
Dotyczace przebiegu zbieracza drenarskiego.

7. Projekt zagospodarowania terenu

8. Mapa do celéow projektowych

9. Odpis uprawnien Projektanta i Sprawdzajacego

0. Odpis O. C. Projektanta i Sprawdzajacego

WV AW

(@)

Garwolin maj 2013 r. inz. Waldemar Adamiec
UAN-4224/46/38/85



Garwolin 20.08.2013 r.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam ze sporzadzony projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej
Nr 2236W Degbe Male - Transbor-Starogréd km 9+715,25-10+620,48 jest zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT,

Ve
inz. Weldemar b /
Nr upi. grojekt § bud. FAN-AZ2AAbTY
Siedlce 30.08.2013r

Oswiadczenie sprawdzajacego

Oswiadczam ze sporzadzony projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej
Nr 2236W Dg¢be Mate - Transbor-Starogrod km 9+715,25-10+620,48 jest zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

myrinz. Arkadiusz ;gmi KONASIUK -
PR it N%Wr - P00

do projektowania i kierowania robotami hudowlanymi
bez ograniczen w specjalnosei drogowe]
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Nazwa i adres obiektu | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2236W

budowlaneqoki Debe Mate- Transbér-Starograd

s e, od km 9+715,25-10+620,48

Nazwa rysunku Or ientacja
Siala | Numer ys. 1:25000 1

] Data Podpis

Projektant inz i

rojektan inz. Waldemar Adamiec 10.05.2 13W

0 \I
Specjalnos¢ Konstrukcyjno-inzynieryjne w zakresie
drég i nawierzchni lotniskowych
NR. upr. UAN-4224/46/38/85 pelny zakres




Projekt zagospodarowania terenu

Czegs$¢ opisowa

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowe;j
Nr 2236 W Debe Mate — Transbor - Starogrod
km 9+715,25-10+620,48
ETAP-I

1. W ramach przebudowy drogi powiatowej w etapie I wykonywane beda roboty
w nastgpujacej kolejnosci

- roboty pomiarowe

- karczowanie karp

- usuniecie warstwy humusu

- rozbiérka schodéw betonowych

- rozbiorka z bruku na wilaczeniu do istniejacej drogi o nawierzchni bitumicznej

- wykonanie robét ziemnych wykop z przemieszczeniem i nasyp z dowozu

- wykonanie wcinki w istniejaca nawierzchni¢ bitumiczng

- ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oporem

-z betonu C-8/10MPa

- ustawienie $ciany oporowej z elementow prefabrykowanych

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5

- skropienie emulsjg podbudowy

- wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu gr. 4 cm

- wykonanie warstwy S$cieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm

- ustawienie palisady typu nostalit 18x12x80 cm na tawie betonowej

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod chodnik gr. 10 cm

- wykonanie chodnika z brukowej typu Holland kolor szary gr. 6 cm na podsypce cem-
piaskowe 1:4 gr. 3 cm

- wykonanie schodow wejsciowych na cmentarz z kostki brukowej typu nostalit 1 palisady

- wykonanie poboczy zwirowych gr. 15 cm

- wykonanie oznakowania poziomego

- ustawienie oznakowania pionowego

[\

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

To istniejaca pas drogowy o zmiennej szerokosci 9,0-10,0m , nawierzchnia zwirowa
szeroko$ci 5,0-5,40m na catej dtugosci projektowanej przebudowy, pobocza gruntowe
obustronne



3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Etap 1

Projektowane zagospodarowanie dziatki to projektowana nawierzchnia bitumiczna
szerokosci 5,50 m km 9+715,25-10+620,48 , oraz pobocza zwirowe

szerokos$ci 1,0 m strona prawa km 9+715,25-10+370,59 , strona lewa

km 9+715,25-10+620,48
Zatoka postojowa przy cmentarzu km 10+370,59-10+441,80 strona prawa szerokosci 3,0m
Chodnik z kostki brukowej typu Holland gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm
szer. 2,00m podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0-31,5mm gr. 3 cm szer. 2,00m
km 10+441,80-10+606,30 strona prawa.

4.Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dzialki.

Opis elementu Powierzchnia
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej 5657,12 m2
Powierzchnia kraweznikoéw betonowych15x30 23,93 m2
Powierzchnia chodnika z kostki brukowej 329,00 m2
Powierzchnia palisady 19,14 m2
Powierzchnia schodéw 16,75 m2
Powierzchnia poboczy 1560,57 m2

Razem 7606,51 m2

5. Teren na ktoérym jest projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie

6.Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy
7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Zagrozenia dla srodowiska nie wystapia jak i dla higieny i zdrowia uzytkownikow
utwardzonej dziatki

8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Obiekt jest obiektem liniowym i nie jest obiektem skomplikowanym



W zwiazku z przebudows drogi powiatowej Nr 2236W konieczna jest przebudowa drogi
drogi powiatowej Nr 2246W km 10+612,31-10+620,48 oddang do uzytkowania zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

PROJEKTANT 5

7. Waldepfar Henryk Adamiec
e une, pRofekt. | bud. RAN-4224146156:85



Wypis uproszczony z rejestru gruntow
z dnia 11.10.2013

CKl

yina: 141213_2, SIENNICA

05-3Q0 M « Mazowie
Jednostka ewidenc

Obreb numer: 0031
nazwa: STAROGROD

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajgcego wtadania

POWIAT MINSKI, REGON: wiasciciel 11 05-300 MINSK MAZOWIECKI,
71158178800000 TADEUSZA KOSCIUSZKI 3
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W trwaly zarzad 11 05-300 MINSK MAZOWIECKI,
MINSKU MAZOWIECKIM, REGON: WARSZAWSKA 219
71158670000000

Ark. Dziatka Pow.  Potozenie KW Jedn. rej.
1 564 0.85 SI1M/00095359/8 G.255

Droga publiczna: powiatowa-2246W
Id dz: 141213_2.0031.564

Inne dokumenty wiasnosci: WRR-S-7720-12-336/2006 z dnia 25.09.2006r.
Uwagi: droga pow. nr 36268

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)

wtasciciela lub wladajacego witadania

GMINA SIENNICA, REGON: 551243 wiasciciel 11 05-332 SIENNICA, KOLBIELSKA 1
Ark. Dziatkka ~ Pow.  Potozenie KW Jedn. rej.

1 563 1.15 SI1M/00059412/4 G.322

Droga publiczna: gminna-2236W
Id dz: 141213_2.0031.563

Uwagi: czgs¢ dziatki stanowi dr. powiatowg nr 36254 DEC. Maz. Urzedu Woj. nr 58455 z dnia 10.02.2000r.

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajgcego wiadania
POWIAT MINSKI, REGON: wiasciciel 11 05-300 MINSK MAZOWIECKI,
71158178800000 TADEUSZA KOSCIUSZKI 3
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
1 106/3 0.0122 G.368

Droga publiczna: powiatowa-2236W
Id dz: 141213_2.0031.106/3

Inne dokumenty wtasno$ci: SPN.S-7720-12-49/2007, DEC. Nr 3/S/2008 z dnia 15.01.2008r.
Uwagi: KERG 3393-153/2000 z dnia 15.03.2001r.
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1 107/3 0.0006

Droga publiczna: powiatowa-2236W
Id dz: 141213 _2.0031.107/3

Inne dokumenty wiasno$ci: SPN.S-7720-12/53/2007, DEC. Nr 7/8/2008 z dnia 15.01.2008r.
Uwagi: KERG 3393-153/2000 z dnia 15.03.2001r.
1 108/3 0.0010

Droga publiczna: powiatowa-2236W
Id dz: 141213_2.0031.108/3

Inne dokumenty wlasnosci: SPN.S-7720-12-48/2007, DEC. Nr 2/S/2008 z dnia 15.01.2008r.
Uwagi: KERG 3393-153/2000 z dnia 15.03.2001r.
1 109/3 0.0004

Droga publiczna: powiatowa-2236W
Id dz: 141213_2.0031.109/3

Inne dokumenty wlasnosci: SPN.S-7720-12-52/2007, DEC. Nr 6/S/2008 z dnia 15.01.2008.
Uwagi: KERG 3393-153/2000 z dnia 15.03.2001r.
1 138/1 0.0054

Droga publiczna: powiatowa-2236W
Id dz: 141213_2.0031.138/1

Inne dokumenty wiasnosci: SPN.S-7720-12-50/2007, DEC. Nr 4/S/2008 z dnia 15.01.2008.
Uwagi: KERG 3393-153/2000 z dnia 15.03.2001r.
1 139/2 0.2573

Droga publiczna: powiatowa-2236W
Id dz: 141213_2.0031.139/2

Inne dokumenty wiasnosci: SPN.S-7720-12-51/2007, DEC. Nr 5/8/2008 z dnia 15.01.2008r.
Uwagi: KERG 3393-153/2000 z dnia 15.03.2001r.

G.368

G.368

G.368

G.368

G.368

Niniejszy dokument nie podlega optacie
skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o
optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

Sporzadzit(a): Elzbieta Ozimek

Strona 2z2



Yrzgd Gminy w Siennicy -

32 Siennica, ul. Kolbielska 1
NIP 822-14-65-090

Nr PG. 6727.165.2012

Siennica, dnia 17 wrzesnia 2012r.

WYPIS ZE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGOLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA

Zgodnie z Uchwalg Nr VII/62/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 266, poz. 7004 z dnia 17 pazdziernika 2003 r.) - Urzad Gminy w
Siennicy stwierdza, ze:

- dziatka nr ewidencyjny 563 potozona we wsi Starogréd znajduje si¢ w terenie drogi
powiatowej /1KZ/.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla powyzszej dziatki
sa nastepujace:

Rozdziat VI
Komunikacja
§ 62

1. Plan wyznacza tereny podstawowego uktadu komunikacyjnego gminy, ktoéry tworza:

1) droga wojewodzka, oznaczona na rysunku planu symbolem KG,

2) obwodnica wsi gminnej Siennica, oznaczona na rysunku planu symbolem KG,

3) drogi powiatowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KZ - 8 KZ,

4) drogi gminne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KL - 6KL, 1KD -21 KD,
5) linia kolejowa Thuszcz - Pilawa.

2. Plan ustala dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 (obwodnicy):

1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, zostana okreslone na etapie opracowania
projektu budowlanego,

2) zakaz urzadzania zjazdow,

3) realizacja skrzyzowan z innymi drogami wylacznie w miejscach wyznaczonych na rysunku
planu,

4) dopuszczenie korekty trasy obwodnicy wynikajacej z projektu budowlanego.

3. Podstawowy uktad komunikacyjny uzupelniaja wyznaczone planem tereny drég wewnegtrznych
oznaczone na rysunku planu symbolem KDw, umozliwiajace powiazania z ukladem
podstawowym oraz obstugujace przylegte zagospodarowania.

4. Plan ustala:

1) kategorie, przebiegi i klasy drog w tabeli ustalen komunikacyjnych - kolumny 2,314,

2) szerokosci drég w liniach rozgraniczajacych oraz zalecane szerokosci jezdni w tabeli ustalen
komunikacyjnych - kolumny 5 i 6,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy w tabeli ustalenn komunikacyjnych - kolumna 7,

4) ograniczenie obstugi komunikacyjnej nowych terenow przeznaczonych pod zabudowe
bezposrednio droga wojewodzka nr 802,

5) zachowanie przekroju ulicznego dla drég na terenie zwartej zabudowy,

6) zakonczenie nieprzelotowego przebiegu drdog klasy D, zawrotka o wymiarach 12,5 m x 12,5
m,

7) tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KK w istniejacych liniach
rozgraniczajacych,

8) nieprzekraczalna lini¢ zabudowy mieszkaniowej od granicy terendw kolejowych - 30m, z
uwzglednieniem rygorow zawartych w przepisach szczegolnych.

5. Plan nakazuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych na wilasnym terenie,
przyjmujac dla budynkéw jednorodzinnych - minimum 1 miejsce parkingowe, dla biur i handlu -
3 miejsca parkingowe na 100 m” powierzchni uzytkowe;.

6. Plan dopuszcza:

1) na terenach zwartej zabudowy zmniejszenie szerokosci w liniach rozgraniczajacych drog:



klasy L. do 12,0 m i klasy D do 10,0 m,

2) w szczegollnie uzasadnionych przypadkach, sytuowanie budynkow w odlegtosci mniejszej,
niz zawarte w kolumnie 7 tabeli ustalen komunikacyjnych, pod warunkiem zachowania
aktualnych przepiséw o drogach publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadcy drogi,

3) realizacjg Sciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych drog.

7. Plan ustala, ze przy wydzielaniu dziatek geodezyjnych przeznaczonych pod drogi i ulice oraz na
poszerzenie drég i ulic, nalezy zachowa¢ narozne S$cigcia linii rozgraniczajacych na

skrzyzowaniach:

1) 10 m x 10 m przy skrzyzowaniach drog klasy G i Z z drogami klasy L lub D,
2) 6 m x 6 m przy skrzyzowaniach drég klasy L lub D z drogami klasy L lub D.
Nakaz ten, nie dotyczy sytuacji uzasadnionej wzgledami technicznymi lub ochrong

drzewostanu.

Tabela ustalen komunikacyjnych

L
P

Szerokos¢ w | Szero- Nieprzekra -
L.p. | Oznaczenie Kategoria drogi - okreslenie przebiegu Klasa liniach kos¢ czalna linia
ciagu na drogi rozgranicza jezdni | zabudowy od
planie jacych w wm zewnetrznej
m krawedzi
jezdni
wm
1 2 3 4 5 6 7
3. 1 KZ Droga powiatowa nr 36254 Z 20.0 6.0 20.0
Dgbe Male - Starogrod

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie
ustawy z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

Sporzadzita:
insp. Ksenia Wasowska

tel. /025/ 757-20-20

Zastepka Wdjta



Wojewoddzki Zarzad Melioracji
1 Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat Sokotéw Podlaski

08-300 Sokolow Podlaski, ul. Repkowska 49
tel. 25 781 28- 58 fax 25 781- 65 87

S/IMI.Up - 4105.80/13 Sokotéw Podlaski, dnia 31.07.2013 r.

Projektowanie i Wykonawstwo
Robot Drogowych i Budowlanych
ul. Stacyjna 61 m1

08-400 Garwolin

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2236W od km 9+715.25-
10+622.07.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2013r. ktore, wptyneto do Inspektoratu w Minsku
Mazowieckim (data wptywu 29.07.2013r.) w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi
powiatowej Nr 2236 W Dgbe Mate-Transbor- Starogrod od km 9+715,25 - 10+622,07 w miejscu
przebiegu zbieracza drenarskiego pod droga w km 9+991,60 - Wojewodzki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Sokotowie Podlaskim nie wnosi uwag do
przedlozonego projektu.

Jednoczesnie informuje:

O rozpoczgciu i zakonczeniu robdt w obrebie zbieracza drenarskiego nalezy powiadomi¢ Rejonowy
Zwiazek Spoétek Wodnych w Minsku Mazowieckim (konserwatora urzadzen).

do wiadomosci:

1.Inspektorat WZMiUW w Minsku Mazowieckim 9 R @
2.Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych w Mifisku Mazowieckim
3.a/a 7%

mgr nz. Jan Wojtkowski-Paczéski

zah:
mapa w skali 1:500
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